
H1.50-2.00XMS

Verbrennungs motorische Gabelstapler. Tragfähigkeiten von
1 500 bis 2 000 kg bei 500 mm
Wirtschaftliche Produktivität
Diese Baureihe stammt aus der neuesten Generation von Hyster-Gabelstaplern, die im Hinblick auf die Produktivität
konzipiert und konstruiert wurden. Faktoren wie überlegener Fahrerkomfort, leichter Zugriff zu allen regelmäßigen
Wartungspunkten sowie qualitativ hochwertige, dauerhafte Bauteile tragen gemeinsam zu niedrigen Betriebskosten
über den gesamten Lebenszyklus bei.

Reibungslose Effizienz
Die neigbare Lenksäule und der voll verstellbare, vollgefederte Sitz ermöglichen eine optimale Bedienposition. Klappbare
Armlehnen erleichtern das Auf- und Absteigen. Die verstellbare rechte Armlehne senkt die Ermüdung bei Betätigung der
kraftsparenden Hydraulikschalthebel. Die vollhydrostatische Servolenkung und das optionale Monotrol-Pedal verbessern
die Produktivität des Fahrers. Leicht lesbare Armaturenbrett-Displays machen auf fällige Wartungsintervalle aufmerksam
und senken damit unvorhergesehene Ausfallzeiten. Der isolierte Fahrerplatz und die Elastomer-Motoraufhängung senken
die Erschütterungsbelastung des Fahrers. Die selbstverstärkenden und selbstnachstellenden Bremsen haben einen
Durchmesser von 254 mm und eine Gesamtbelagfläche von 495 cm2.

Leistungsmerkmale
Die 2,5 Liter-Diesel- oder 2 Liter-Flüssiggas-Mazda-Motoren bieten hervorragende Traktionscharakteristiken mit
Spitzendrehmomenten von 142 bzw. 130 Nm bei 1 600 U/min. Beide Motoren haben eine 12 Volt elektrische Anlage
und einen Hochleistungs-Trockenluftfilter mit hochliegendem Einlaß. Der Stapler mit Dieselmotor hat einen Kraftstofftank
mit 30 Liter Fassungsvermögen.

Der Dieselmotor hat eine Verteilereinspritzpumpe mit mechanischem Regler und Schlüsselstart, auch bei kalten
Temperaturen. Der Flüssiggasmotor hat eine Hochleistungs-Elektronik-Zündung und IMPCO-Steuerung mit
Pneumatikregler.

Das Eingang-Lastschaltgetriebe verfügt über einen hydrodynamischen Drehmomentwandler mit einem
Untersetzungsverhältnis von 2,8: 1 (Dieselmotor) bzw. 2,4: 1 (Flüssiggas), eine Stator-Freilaufkupplung und kombiniertes
Kriech-/Bremspedal.

Die Hydraulik verfügt über einen 25 Liter-Hydrauliktank und eine Zahnrad-Hauptpumpe, Prioritäts-Stromteiler zum
Lenksystem und kontinuierlichen Hauptstromfilter mit einer Filterfeinheit von 10 Mikron in der Rückleitung.

Kühlsystem: 12,7 Liter Fassungsvermögen (Flüssiggasmotor 10,8 Liter) mit 88 kPa Druck, 48,5 mm dickem Kühlerblock
und integralem Getriebeölkühler.

Bequeme Handhabung
Volles Programm von Vista-Zweifach-Hubgerüst mit begrenztem und Vollfreihub und Vista-Dreifach-Hubgerüst mit
Vollfreihub. Konstruiert für die ruhige, exakte, dauerhafte Umschlagsarbeit. Gute Sichtverhältnisse und bündige
Hubgerüstprofile senken die Gefahr der Lastbeschädigung bei hohen Hubhöhen. Im Interesse der Zuverlässigkeit und
Sicherheit sind alle Schläuche innerhalb der Hubgerüstkonstruktion verlegt.
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H1.50XM, H1.75XM, H2.00XMS

Eigengewicht:
Die Gewichtsangaben (Zeile 2.1) basieren auf der folgenden Ausstattung:
Komplett mit Mazda M4-2.5D Dieselmotor, Lastschaltgetriebe, 3 330 mm Vista zweifach begrenztem Freihubgerüst,
980-mm-Gabelträger mit Hakenaufhängung, Lastschutzgitter und 1 000-mm-Gabelzinken. Fahrer-Schutzdach und
Superelastik bereifung.



Tankinhalt:
Treibgas: !
Diesel: 30 Liter

Gabelzinken:
H1.50-1.75XM: 80 x 40 x 1 000 bis 1 800 mm lang
H2.00XMS: 100 x 40 x 1 200 bis 2 400 mm lang

Gabelabstand:
Innenabstand min.: 30 mm
Außenabstand max.: 955 mm



ANMERKUNG:
Die Einsatzbedingungen des Staplers und
seine Ausrüstung wirken sich auf seine
Leistung aus. Auch die Verhältnisse am
Einsatzort haben einen Einfluß. Wenn
diese Werte kritisch sind, sollten Sie den
geplanten Einsatz mit Ihrem Händler
besprechen.

" Zuzüglich 30 mm mit Lastschutzgitter

¶ Unterkante der Gabeln

� Arbeitsgangbreite (Zeilen 4.33 4.34)
basiert auf der VDI-Normberechnung,
wie aus der Zeichnung ersichtlich.
Die British Industrial Truck
Association empfiehlt, 100 mm zum
Sicherheitsabstand (a) hinzuzuzählen,
um einen zusätzlichen
Sicherheitsabstand hinter dem
Stapler zu erhalten.

† Steigfähigkeit (Zeilen 5.7 und 5.8)
wird angegeben, um einen
Vergleich der Antriebssysteme zu
ermöglichen, ist jedoch nicht der
tatsächliche Wert für den Einsatz
des Staplers. Ist ein Staplerbetrieb
auf Steigungen vorgesehen, halten
Sie sich bitte an die Angaben in der
Betriebsanleitung.

Hubgerüsttabellen:

! Bauhöhe eingefahen neidreger als
Fahrerschutzdach

� Zuzüglich 615 mm mit
Lastschutzgitter

❍ Abzüglich 635 mm mit
Lastschutzgitter

" Intermediate-Spurweite
erforderlich

# Breitspur erforderlich

! 19,5 kg Treibgastank mit
eingebautem Füllstandsanzeiger auf
Wunsch erhältlich. Fragen Sie Ihren
Hyster-Gabelstaplerhändler.
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Lastschwerpunkt

Abstand von der Gabelvorderseite bis

zum Lastschwerpunkt.

Nennlast

Basierend auf senkrechtem Hubgerüst

4 050 mm (H1.50XM-1.75XM) oder

3 830 mm (H2.00XMS). Sicherheit:
Dieser Stapler entspricht den derzeitigen EU-
Bestimmungen.

Hyster, , , Monotrol, Vista, Challenger

und SpaceSaver sind Warenzeichen der Hyster Company.

Änderugen vorbehalten.

Gabelstapler können mit Sonderausstattungen abgebildet

sein, welche nicht Standard sind.

= Schwerpunkt des Staplers ohne Last

Ast = Wa + x + l6 + a (siehe Zeile 4.33)

a = min. Sicherheitsabstand hinten

(V.D.I. standard = 200 mm BITA empfehlung = 300 mm)

l6 = Länge der Last



Informationen über Hubgerüst und Tragfähigkeit



Große Hubhöhen
Die angegebenen Nenntragfähigkeiten gelten für Stapler mit Standard-gabelträger Seitenschieber und normalen
Gabellängen (siehe unten). Hubgerüste mit größeren Maximalhubhöhen als angegeben gelten als große
Hubhöhen und erfordern abhängig von der gewählten Bereifung eventuell eine Herabsetzung der Tragfähigkeit
der Rückwärtsneigung oder eine Spurverbreiterung.

Die Verwendung von Hubgerüsten mit großen Hubhöhen erfordert die Zustimmung von Hyster aufgrund der
Angaben über den spezifischen Einsatz, die mit Hyster Formular 857025-25 einzureichen sind und die zur
Ermittlung der auf dem Typenschild angegebenen Nenntragfähigkeiten dienen. Erst mit komplettem Typenschild
darf der Stapler in Betrieb genommen werden.

Vorsicht
Vorsicht ist bei der Handhabung von angehobenen Lasten geboten. Bei angehobenem Gabelträger mit oder
ohne Last ist die Standsicherheit des Staplers beeinträchtigt. Hubgerüstneigung in beiden Richtungen muß
unbedingt auf ein Mindestmaß eingeschränkt werden. Staplerfahrer müssen ausgebildet sein und die in der
Bedienungsanleitung aufgeführten Hinweise beachten.
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