
  TECHNISCHE DATEN

Cutting DisC tECHnOLOgY

ECO CHiPs

270 ° ADJustABLE CHiMnEY

PiLOt sYstEM

FOLDing HOPPER

1- Cutting DisC tECHnOLOgY ausgerüstet mit 2 Messern (leichte Zugänglichkeit)

2- EinFÜLLtRiCHtER FÜR DEn tRAnsPORt KLAPPBAR

3- 2 EinZugsWALZEn mit einer Breite von 194 mm

4- PiLOt sYstEM Zusammenlegung von Steuerung und
Kontrolle der Maschine

5- AusWuRFKAMin 270° schwenkbar

DER KLEINE UND KOMPAKTE HOLZZERKLEINERER

Artikel Nr WS10PTO

Motor Mit Gelenkwelle

Erforderliche Traktorleistung 18-30 PS / 13-22 kW

Hubraum ERF. Drehzahl 540 U/min

Verkleidung Schutzgehäuse aus Blech

Zulässiger Durchmesser 10 cm

Hackscheibe 450 mm

Hackscheibengewicht 49 kg

Messer 2

Walzen 2

Walzenbreite 200 mm

Walzen Ø 140 mm

Verstellbarer Auswurfkamin 270°

Höhe Ausgang Auswurfkamin 1780 mm

Maschinengewicht 390 kg

Abmessungen Trichter (BxT) 1510 x 740 mm

Beladungshöhe Trichter 950 mm

L x B x H Arbeitsposition 1800 x 800 x 1930 mm
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