
 DATOS TÉCNICOS

Cutting DisC tECHnOLOgY

ECO CHiPs

270 ° ADJustABLE CHiMnEY

PiLOt sYstEM

FOLDing HOPPER

1- tECnOLOgÍA Cutting DisC provista de 2 cuchillas (fácil acceso) 

2- DOs RODiLLOs DE ALiMEntACiÓn de 194 mm de ancho

3- El EMBuDO DE CARgA puede plegarse para transportarse

4- sistEMA PiLOtO  Combinación de mando y control de la máquina

5- LA CHiMEnEA DE EVACuACiÓn puede girarse 270°

EL TRITURADOR DE MADERA PEQUEÑO Y COMPACTO

Código del producto WS10PTO

Motor Con cardan

Potencia de elevación 18-30 HP / 13-22 kW

Toma de fuerza 540 rpm

Cerramiento Cárters de seguridad acero

Diámetro admisible 10 cm

Diámetro del volante 450 mm

Peso del volante 49 kg

Cuchillas 2

Alimentadores 2

Anchura alimentadores 200 mm

Diámetro  alimentadores 140 mm

Chimenea orientable 270°

Altura salida chimenea 1780 mm

1 2 3 4 5

Peso de la máquina 390 kg

Dimensiones tolva (LxA) 740 x 1510 mm

Altura carga tolva 950 mm

L x A x A 1800 x 800 x 1930 mm


