CARATTERISTICHE TECNICHE DI 120/120 AWD

USA  Metrico
Gamma di potenza netta (Tier 4) 104 kW
Numero di cilindri 6
Capacita standard 50 °C
Incremento di coppia - ISO 9294 42%
Emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/UE Stage IV - U.S. EPA Tier

3/UE Stage IlIA

Altezza per riduzione di potenza 3000 m
Foro 105 mm
Altitudine con riduzione di potenza 1676 m
(AWD)

Coppia massima - I1SO 9249 822 N'm
Coppia massima - AWD on 828 N'm
Regime del motore 2,000
Nota (3) Potenza dichiarata a norma ISO 14396
Corsa 135 mm
Cilindrata 7.011
Peso volante/comando a leva Tier 15906 kg

a4*



Peso volante/comando a leva con 16661 kg
trazione integrale (AWD) Tier 4*

Peso joystick con trazione 16499 kg
integrale (AWD) Tier 3*

Peso volante/comando a leva con 16454 kg
trazione integrale (AWD) Tier 3*

Peso joystick con trazione 16713 kg
integrale (AWD) Tier 4*

Peso joystick Tier 4* 16038 kg

Peso joystick Tier 3* 15824 kg

Peso volante/comando a leva Tier 15699 kg

3*

Nota (1) *Con attrezzatura tipica include 4267 mm (14 ft) piu lama,

pneumatico, piastra di spinta, ripper, protezione inferiore,
operatore e tutti i fluidi.

Larghezza lama 37m

Gioco gola 105 mm
Raggio arco 413 mm
Cantonale 152 mm
Altezza della lama 610 mm

Tagliente 152 mm



Spostamento laterale del versoio sinistro

Spostamento centrale ralla destra

Massima profondita di taglio

Sbraccio massimo destro

Intervallo inclinazione lama in avanti

Sbhraccio massimo sinistro

Massimo sollevamento dal suolo

Spostamento laterale del versoio destro

Spostamento centrale ralla sinistra

Intervallo inclinazione lama all'indietro

Impianto idraulico

Coppa motore

Differenziale e trasmissione

Serbatoio DEF (Diesel Exhaust Fluid) (solo Tier 4)

Riduttore di rotazione

Lunghezza della macchina*

Larghezza

512 mm

656 mm

775 mm

1928 mm

40

1764 mm

410 mm

663 mm

656 mm

971

181

341

151

71



Larghezza trazione integrale (AWD) 100.4 pollici

Nota *Attrezzatura tipica con blocchi di spinta e ripper.

Modello Cat 7,1

motore

Nota (1) Potenza netta conforme agli standard I1SO 9249, SAE J1349 ed EEC 80/1269
Standard in vigore al momento della produzione.

Nota (2) La potenza netta indicata e quella disponibile al volano a 2.000 giri/min con
motore equipaggiato con ventola, filtro aria, marmitta ed alternatore.

Sistema di raffreddamento 52350

Serbatoio del combustibile 246 |

Altezza massima

3832 mm

120/120 AWD ATTREZZATURA STANDARD

CABINA

Sedile in vinile

Struttura ROPS, insonorizzazione standard
Sistema di riscaldamento/raffreddamento della cabina

Cabina base

Display informativo ibrido da 254 mm (10 pollici)

llluminazione alogena

TECNOLOGIA CAT CONNECT

Product Link

MOTORE

Cat C7.1

Modalita ECO

Ventola idraulica a velocita variabile

BARRA DI TRAINO-RALLA-VERSOIO



Standard
Frizione antiscivolamento riduttore ralla

SICUREZZA

Freno di stazionamento
Avvisatore acustico

Specchietto retrovisore

Freni idraulici

Impianto dello sterzo secondario
Specchietti laterali

Pedane e corrimano

120/120 AWD ATTREZZATURA A RICHIESTA
CABINA

Sedile in pelle o tessuto
Volante/Comando a leva
Comandi con joystick
Tergicristallo posteriore
Comfort Plus

Premium Plus

Indicatore cintura di sicurezza
Sedile riscaldato/raffreddato
Radio Bluetooth/Auxiliary
Luci a LED

Lunotto posteriore schermato

TECNOLOGIA CAT CONNECT

Cat GRADE con misuratore digitale della pendenza della lama

Cat GRADE con indicatore della pendenza trasversale

Cat GRADE with Cross Slope

Predisposizione per il montaggio (ARO; Attachment Ready Option) Cat GRADE
Lama stabile

Servizi a distanza

MOTORE

Trazione integrale (AWD)

BARRA DI TRAINO-RALLA-VERSOIO

Regolazione dall'alto
Circle Saver

SICUREZZA

Telecamera retrovisiva

VERSATILITA

Contrappeso
Piastra di spinta
Ripper
Scarificatore



Gruppo di sollevamento anteriore
Lama anteriore
Lama anteriore



