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Mit Huddig Telematik können Servicetechniker 
von Huddig und die von Huddig autorisierten 
Servicewerkstätten schnell Diagnosen erstellen 
sowie den Zentralrechner des Baggerladers aktu-
alisieren - ganz unabhängig davon, wo sich dieser 
auf der Welt befindet, es muss nur GSM-Deckung 
vorhanden sein.

Dabei kann sich kein Unbefugter in Ihre Maschine 
einloggen, weil die Technik durch spezielle Soft-
ware und ein Kennwort geschützt ist.  

SERVICE HUDDIG 1260B

Huddig – ein 
Werkzeug 
für Profis



Der neue Huddig 1260B hat eine noch bessere Zugkraft erhalten. Dies resultiert daraus, dass er neue Achsen (MTL-Generation II), 
ein neues Getriebe und eine neu entwickelte hydrostatische Transmission erhalten hat. Durch die neue Übersetzung konnte die 
Zugkraft im niedrigen Gang um etwa 17 % und im hohen Gang um etwa 10 % gesteigert werden, wobei die Spitzengeschwindigkeit 
beibehalten wurde. Er ist stärker als je zuvor und zusammen mit der Common-Rail Hochdruckeinspritzung erzielt die Maschine eine 
optimale Wirtschaftlichkeit beim Treibstoffverbrauch. Huddig 1260B ist eine Klasse für sich. 

HUDDIG 1260B 
Verbesserte Zugkraft bei gleicher Spitzengeschwindigkeit



HUDDIG 1260B 
Förbättrad dragkraft med bibehållen toppfart

Front- und Seitenbedienfelder. Alle Informationen zu den Einstellungen und Funktionen der Maschine werden auf dem Informationsdisplay angezeigt.  



Nydesignade front- och sidopaneler. All information om maskinens inställningar och funktioner visas på informationsdisplayen.  Die Motorhaube ist dreiteilig, was die Erreichbarkeit des Motors erleichtert.



STANDARDAUSRÜSTUNG

BAGGERAUSLEGER
•   Arbeitsgeräteverriegelung für 50 mm Bolzen
•   Oil-Quick 
•   Hydraulikanschluss, doppelt wirkender  

Typ Grab John
•   Hydraulikmotoranschluss für Handwerkzeuge
•   Hydraulikmotoranschluss für Buschroder usw.
•   Rohrsätze für Ausleger für Hydraulikmotoran-

schluss
•   Hydraulikanschluss für Rototilt
•   Hydraulikanschluss für Rototilt am Oil-Quick
•   Doppelte Fahrstellung Ausleger
•   Hydraulikanschluss für Kabelzuführeinheit
•   Rohrsatz zusätzliche hydraulische  

Schnellverbindung
•   Kolbenstangenschutz für Schaufelzylinder

 

 LADERVORRICHTUNG
•   Arbeitsgeräteverriegelung inkl. 3. Hydraulik-

funktion
•   3. Hydraulikfunktion
•   3. Funktion kontinuierlich
•   Fahrstellungsfunktion
•   Lastdämpfung

FAHRERHAUS
•   Aufklappbare Heckscheibe
•   Automatische Klimaanlage
•   Fahrersitz, luftgefedert
•   CD-Spieler mit Radio + 2 Lautsprechern
•   Standheizungsanschluss
•   Arbeitsscheinwerfer, 6 zusätzliche
•   Zusätzliche rotierende Warnleuchte
•   Nackenstütze
•   Sonnenschutz Seitenfenster, 2 St.
•   Anschluss Essensboxwärmer
• Elektrisch geheizte Rückspiegel
• Erhöhungssatz für Fahrerhaus 100 mm
 
SONSTIGES
•   Viele Farbalternativen
•   Viele Reifenalternativen
•   Umweltöl, Arbeitshydraulik
•   Stärkere Bodenschutzbleche
•   Zentralschmierung, vorbereitet
•   7-poliger Anhängersteckdose
•   Zug inkl. Splint
•   Zug fürs Kabelpflügen, am Stützbein montiert
•   Schutzbleche am Knickgelenk
•   Dieselheizung Fahrerhaus und Motor  

(Zeitschaltuhr für 7 Tage)
•   Füllpumpe Kraftstoff, elektrisch
•   Generator 100 A

•   Werkzeugkiste, rechte vordere Abdeckung
• Tachomat
• Air Sentry
• Triple R
• Konsole für Lift
• Huddig Lift
•   Funkfernsteuerung
• Eisenbahnausrüstung
• Sicherheitsausrüstung
• Ladeanschluss

AUSRÜSTUNG LADERVORRICHTUNG
•   Frontschaufeln
•   Planierschaufeln
•   Schneeschaufeln

AUSRÜSTUNG BAGGERAUSLEGER
•   Grabeschaufeln
•   Kabelschaufeln
•   Böschungsschaufeln
• Gitterschaufeln 
•   Ausstoßschaufeln
•   Glattschnittvorrichtung
•   Asphaltschneider
•   Eishaken
•   Kranarm 2 m

FAHRERHAUS
• Aufklappbares Fahrerhaus
•   Getönte Scheiben
•   Großes Heckfenster, kann geöffnet werden 
•   Fahrersitz mit Sicherheitsgurt 
•   Seitenscheiben, können geöffnet werden
•   Klappbarer Sitz mit Sicherheitsgurt
•   Für Spannungswandler unter dem Fahrersitz 

vorbereitet
•   Scheibenwischer mit Intervallschaltung und 

Waschanlage vorne und hinten
•   Viele Aufbewahrungsfächer 
•   Rückspiegel, 2 innen, 2 ausklappbare außen 
•   Einteilige Fußbodenmatte
•   Feuerlöscher 6 kg
• Sonnenschutz vorne und hinten

BELEUCHTUNG
•   Zwei Arbeitsscheinwerfer vorne (Halogen)
•   Zwei Arbeitsscheinwerfer hinten (Halogen)
•   Rotierende Warnleuchte mit herunterklapp-

barer Befestigung
•   Automatische Innenbeleuchtung
•   Automatisches Rücklicht

ANZEIGEN
•   Geschwindigkeitsmesser
•   Weitere Anzeigen ins Display integriert

BREMSANLAGE
•   2-Kreis-Bremssystem
•   Elektrisch betriebene Feststellbremse
• Automatische Baggerbremse (ausschaltbar)
 

 
BAGGERAUSLEGER
•   Gesteuert über Elektro-Servo 
•   Hydraulische Gerätebefestigung
•   Leitungsbruchventil Ausleger

LASTAGGREGAT
•   Gesteuert über Elektro-Servo 
•   Vorbereitet für 3. Hydraulikfunktion 
•   Sperre für angehobene Ladervorrichtung

ZENTRALALARMIERUNG
•   Das elektronische Steuerungssystem alar-

miert mit einer blinkender Leuchte und einem 
Summersignal und gibt auf dem Display eine 
Textmitteilung aus.

SONSTIGES
•   Doppelkommando
•   12 V und 24 V Stromanschluss
•   Hauptstromschalter

•   Werkzeugsatz
•   Schild für langsam fahrende Fahrzeuge bzw. 

50-km-Schild, Klasse 2 bzw. Klasse 1
•   Motorvorwärmer
•   Vorwärmanlage für Hydrauliköl
•   Verschließbare Werkzeugkiste an linker  

vorderer Abdeckung
•   Leitungsbruchventil am Stützbein
•   Vollabdeckende Bodenschutzplatten vorne  

und hinten
•   Sicherheitsstart des Motors (Getriebeschalter 

muss vor der Fahrt in Neutralstellung gebracht 
werden)

•   Elektronisches Steuerungssystem mit 4 justier-
baren Arbeitsmoduseinstellungen

•   Fußbetätigtes elektrisches Inchpedal

SCHAUFELN 
•   Grabeschaufel G-85 mit Kverneland-Zähnen, 

420 l
•   Frontschaufel 2,50 m, Volumen 1450 l mit 

Schürfleiste an der Rückseite

Huddig 1260B ist feuerschutzgeprüft und 
standardmäßig als Motorfahrzeug der Klasse 1 
ausgestattet.

ZUBEHÖR



UNBEGRENZTE MÖGLICHKEITEN
Mit einem Huddig Baggerlader haben Sie die besten Voraussetzungen, Ihren Bautätigkeiten das ganze Jahr über nachgehen 
zu können. Dank der Vielseitigkeit, die Huddig 1260B bietet, werden Sie immer wieder neue Verwendungsgebiete für Ihren 
Baggerlader finden.  

EISENBAHN
Der Baggerlader kann mit Eisenbahnrädern für die Gleisfahrt ausgerüstet werden 
und dann einfach und reibungslos von und auf die Gleise gefahren werden. Mit 
der passenden Ausrüstung und Rototilt kann der vielseitige Baggerlader für 
alles – von der Buschrodung und Schneeräumung über Schwellenwechsel und 
Entwässerung bis hin zum Setzen von Schächten verwendet werden. 

KABELPFLÜGEN
Ausgerüstet mit einem Kabelpflug ist Huddig 
1260B ein unumstritten überlegener Baggerlader 
für das Einpflügen von Kabeln, was der hydrosta-
tischen Transmission, dem Pendelknickgelenk 
und dem kraftvollen Hydrauliksystem zu ver-
danken ist.

FUNKFERNSTEUERUNG
Huddig 1260B kann mit einer Funkfernsteuerung 
ausgerüstet werden. Mit dieser steuern Sie die 
Maschine und den Baggerausleger und können 
somit die gleiche Arbeit von innerhalb und außer-
halb der Maschine ausführen, ohne die einzigar-
tigen Fahreigenschaften zu verlieren. Sie erhalten, 
z. B. beim Freilegen von Kabeln, einen fantas-
tischen Überblick über die Arbeiten.

HOCHLEITUNGSBAU
Ausgerüstet mit Huddig Lift, Mastengreifer und einer Grab-John-Schaufel 
ist Huddig 1260B in der Lage, selbst die größten Masten aufzustellen. Mit 
Huddig Lift kann der Mast gehalten und gleichzeitig das Loch um den 
Mast mit dem Baggerausleger wieder verfüllt werden. Dadurch  
kann mit nur einer einzigen Maschine die gesamte Arbeit  
ausgeführt werden.

ARBEITEN IN HOHER HÖHE
Mit Huddig Lift haben Sie die richtigen 
Voraussetzungen, um Arbeiten in wirklich hohen 
Höhen ausführen zu können. Huddig Lift ist in zwei 
Ausführungen erhältlich: Huddig Lift 1420 mit einer 
Arbeitshöhe von 14,2 Metern und Lift 2000 mit einer 
Arbeitshöhe von 20,1 Metern. Der Korb wird elek-
trohydraulisch nivelliert und die Bedienung des Lifts 
kann sowohl vom Korb als auch vom Fahrerplatz aus 
erfolgen. Für den Korb und den Mastengreifer gibt 
es eine praktische Schnellverbindung. Durch den 
großen Schwenkwinkel lässt sich der Lift aus beiden 
Richtungen abstellen.  

ARBEITSMOMENTE HUDDIG 1260B



45°

HUDDIG AB
Box 1054, SE-824 12 Hudiksvall, SWEDEN
Tel.: +46 650 - 375 00  Fax +46 650 - 375 01 
E-Mail info@huddig.se  www.huddig.se

Maßangaben mit Standardschaufeln 
und Radausrüstung 520/70x34
A Transportlänge 8.630 mm
B Radabstand 2.600 mm
C Überstand Grabevorrichtung   1.100 mm
D  Höhe über Fahrerhaus 3.110 mm
E  Transporthöhe Grabevorrichtung   4.380 mm
F  Transportlänge Grabevorrichtung   2.300 mm
G  Bodenfreiheit 515 mm
H Bodenfreiheitswinkel Stützbein   32°
I   Breite Stützbeine max.   3.700 mm
  Breite Stützbeine Abstellstellung      2.460 mm

J   Breite Frontschaufel   2.500 mm
K  Breite über Räder 2.470 mm
r1  Schwenkradius Außenseite Schaufel     6.288 mm
r2  Schwenkradius Außenseite Rad   5.760 mm

Baggerausleger 
L  Reichweite 6.530 mm
M  Baggertiefe 4.900 mm
N  Hubhöhe 3.770 mm
O   Grabebreite  4.200 mm

Frontladervorrichtung     
P  Reichweite 2.630 mm
Q  Hubhöhe, ebene Schaufel  3.500 mm
R  Hubhöhe, 45° geneigte Schaufel  2.690 mm
S  Reichweite, 45° Neigungswinkel    1.030 mm
T  Max. Neigungswinkel 63° 
U  Laderwinkel 40°
U1  Laderwinkel in Tragestellung 46°
V  Neigungswinkel Bodenebene              112°
X  Schachttiefe 90 mm

TECHNISCHE DATEN HUDDIG 1260B

Motor Cummins Dieselmotor mit Turbolader 
Modell QSB 6,7 Tier III
Leistung 116 kW (157 PS) bei 1.900 U/min
Typ 6-Zylinder Reihenmotor, wassergekühlt
Hubraum 6,7 l
Drehmoment 662 Nm bei 1.100 U/min

Transmission 
Hydrostatisches Getriebe ZF mit 2 Gängen
Geschwindigkeiten 1. Gang: 0 - 10 km/Std.  
(niedriger Gang)
Geschwindigkeiten 2. Gang: 0 - 42 km/Std.  
(hoher Gang)
Motorfahrzeug der Klasse 1
Von Arbeitshydraulik getrenntes System

Achsen
ZF. Automatische Differenzialbremse  
mit Planetengetriebe-Nabenreduktion

Radausrüstung
Standard vorne und hinten 520/70x34.

Bremssystem
Betriebsbremse:  Servounterstützte 
Lamellenbremsen 
Feststellbremse:  Federdruck Lamellenbremse 
Baggerbremse:     Automatisches Anziehen der   
  Betriebsbremse beim Stillstand   
  (Automatik ist ausschaltbar)

Steuerungssystem
Hydrostatisches Orbitrolsteuerungssystem mit  
doppelten Zylindern am Knickgelenk.
Steuerwinkel  ±32°
Rahmenpendelwinkel  ±8°

Elektrische Anlage
Spannung  24V
Batterien  2 x 12 V, 110 Ah.
Generatorleistung  70 A Wechselstrom
Leistung Anlasser  5,8 kW

Hydrauliksystem
Lastunabhängige Hydraulik mit variablen Axialkol-
benpumpen, 60cc + 100cc (angeschlossen an einen 
Pumpenverteilerkasten mit Untersetzung ergibt das 
insgesamt 174cc). Das Hydrauliksystem ist für von 
Huddig zugelassene umweltfreundliche Hydrauliköle 
vorbereitet.

Betriebsdruck:  23,3 MPa (233 bar)
Maximaler Nenndurchfluss bei 1.000 U/min 176 l/min
Maximaler Nenndurchfluss bei 1.500 U/min 264 l/min
Maximaler Nenndurchfluss bei 2.000 U/min 352 l/min

Gewicht (inkl. Schaufeln):  12.850 kg

Volumenangaben  dm3 (l)
Ölvolumen Motor 15
Kühlsystem 20
Kraftstoffanlage 160
Hydrauliköltank 185
Hydrauliksystem insgesamt 340
Hydrostatik inkl. Tank 30
Tank für Hydrostatik 20
Getriebe 3
Vorder- bzw. Hinterachse    
Differenzial und Nabenreduktion   24

Parallel geführte Ladervorrichtung
Max. Hubkraft 61,5 kN (6.150 kp)
Max. Brechkraft in Schaufelschneide 60 kN (6.000 kp)
Empf. Schaufelvolumen, Erdschaufel 1 - 1,4 m3

Empf. Schaufelvolumen, Leichtgut 2 - 2,5 m3

Baggerausleger
Brechkraft in Schaufelschneide 103 kN (10.300 kp)
Baggerkraft im Schaufelbolzen 63 kN (6.300 kp)
Hubkraft max. Ausladung ohne Schaufel 19,1 kN 
(1.910 kp)
Max. Schwenkmoment 3.700 kpm
Empfohlenes Schaufelvolumen  ca. 350 - 450 l

Ihr Händler:

Die auf den Bildern dargestellten Maschinen sind mit Zusatzausrüstungen ausgestattet.
Wir entwickeln unsere Produkte fortlaufend weiter und behalten uns das Recht auf Änderungen vor.

Hersteller:
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