
Hydromann a/s, Nylandsvej 36, DK-6940 Lem St.
Tlf.: +45 97 34 12 33 - Fax: +45 97 34 19 09.

Sales@hydromann.dk - www.hydromann.dk

Salz- und Kiesstreuer

> Auslegewalze mit austauschbaren Nocken

> Mischer

> Justierbarer Federboden

> Dreipunktaufhängung Kat. 0 + 1

> Entleerfunktion

> Mengenregulierung und doppelt wirkender
   Oberlenker

1500 S - 2000 S

Salz- und Kiesstreuer
1500 S - 2000 S
Diese Salz- und Kiesstreuer-
serie wird mit Öl betrieben
und eignet sich für alle Arten
von Traktoren mit hydrau-
lischer Zapfwelle. Durch die
einfache Konstruktion und
die widerstandsfähigen
Verschleißteile ist die War-
tung der Serie sehr
wirtschaftlich. Diese
Maschine funktioniert unter
allen Wetterbedingungen
und ist standardmäßig mit
einer Mengenregulierung
und einer Entleerfunktion
ausgestattet. 

Die abgebildenten Modelle können mit extra Ausrustung sein.



Einstellung des Feder-
bodens mit Entleer-
funktion

Dreipunktaufhängung und
hydr. Mengenregulierung

Gitterrost
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Technische Daten
(1500 S - 2000 S )

Zusatzausstattung: 
- Fahrabhängige
  Steuerung
- Elektr. Wechselventil  
- Lichtanlage
- Abdeckung der
   Walze
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Breite 1650 - 2150 mm
Streubreite 1500 - 2000 mm
Behälterkapazität 600 - 800 litre
Streulänge mit 
Salt 20 gr./m2 20 km
Streulänge mit
Sand at 200 gr./m2 5 km
Eigegewicht 280 - 350 kg
Ölmenge           35 litre / 120 bar
Schutzlack Zink + Primer +

2 komponent


