
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES

MOVING YOU FURTHER

Chariot élévateur contrepoids diesel
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02 HYUNDAI CHARIOT ÉLÉVATEUR

Votre satisfaction est 
notre priorité !
Hyundai lance une nouvelle ligne de chariots élévateurs à fourche diesel de la série 9.

Les nouveaux chariots à contrepoids à 4 roues offrent à chaque opérateur une conduite 

confortable, une productivité accrue et une maintenance aisée.
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Un nouveau chariot élévateur à fourche diesel de qualité éprouvée et doté d'une technologie de pointe

• Performances maximales

• Cabine spacieuse

• Frein de stationnement de type contacteur

• Moniteur couleur LCD de 5,6 pouces

• Système d'avertissement d'inclinaison 

   du chariot

• Maintenance aisée

• Système de démarrage par mot de passe

• Système OPS pour une utilisation en toute sécurité (en option)

• Système de stabilisation automatique de la fourche (en option)

• Témoin de poids de charge (en option)
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Efficacité élevée et
performances optimales

Moteur puissant - KUBOTA V2203

Le moteur kubota V2203 garantit des performances et une durabilité inégalées, sa 
qualité est reconnue sur le marché et ce moteur représente une valeur ajoutée pour 
la machine. Avec une puissance de 41,8 ch (30,8 kW), la machine sera apte à 
n'importe quelle tâche, même dotée d'équipements spéciaux qui nécessiteraient 
une grande puissance.

Moteur KUBOTA V2203
30,8kW / 2400 tr / min
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Un moteur puissant et des systèmes de haute technologie

vous offrent des performances accrues

et une productivité maximale.

Une plus grande vitesse de déplacement et 
une meilleure capacité en pente

Le puissant moteur combine une forte accélération avec une grande 

vitesse de déplacement et une excellente capacité en pente.

Système de protection de l'embrayage

Le système de protection de l'embrayage prévient 
toute utilisation excessive de l'approche lente.

Capacité de gravissement
en pente max.

Modèle
15D-9A
18D-9A
20D-9A

%
42,3
37,8
35,1

Vitesse de 
déplacement max.

Modèle
15D-9A
18D-9A
20D-9A

Km / h
18,3
18,3
18,3

Un essieu moteur hautement durable

L'essieu moteur renforcé et séparable de la boîte de vitesse permet de
faibles vibrations et une maintenance aisée. Le frein à disque humide
s'applique pour un fonctionnement facilité, une réponse en douceur 
et dans entretien.
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Ergonomie et
fonctions de productivité

Position optimisée des pédales

Sur la série 9, les pédales sont montées 
sur la console afin de réduire la fatigue 
de l'opérateur, le bruit et la quantité 
de poussière susceptible de pénétrer 
dans le compartiment moteur.

Volant réglable

Pour obtenir une position de conduite 
confortable, l'angle de la colonne de direction 
peut être facilement ajusté.

Siège Grammer confortable

Un siège à suspension aisément réglable et ergonomique 
réduit la fatigue de l'opérateur et assure un meilleur confort.
*Ceinture de sécurité de type ELR (Energy Locking Retractor)
*Chauffage et appuie-tête (en option)
*Accoudoirs inclinables

Une cabine spacieuse pour le conducteur

La cabine récemment conçue donne une grande visibilité et un environnement spacieux, assurant le confort de l'opérateur pour toute la journée.

n Photo non contractuelle



Compteur horaire

Jauge de carburant
(Avertissement-rouge)

Indication du poids de la 
charge (en option)

Indication du pas de la 
machine (Avertissement-rouge)

Clignotants/feu 
d'avertissement.

Rapport avant-point 
mort-arrière (F /N / R)

Indicateur de vitesse

Degré d'inclinaison du mât
(Alarme-rouge)

Horloge

Jauge de température du 
moteur (Avertissement-rouge)

Indication du roulis de la 
machine (Avertissement-rouge)

Compteur kilométrique
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Moniteur LCD de pointe

Le moniteur LCD couleur grand écran de 5,6 pouces permet à l'opérateur de contrôler facilement la machine.
Le moniteur affiche la vitesse, le sens de déplacement, un indicateur de décharge de batterie ainsi qu'un compteur horaire.

Capteur de charge 
(capteur de pression)

MCU

GROUPE D'INSTRUMENTS

Indicateur de charge (en option)

L'indicateur de charge en option affiche le poids de la charge sur 
l'écran. Le capteur de charge réduit la durée pour vérifier le poids 
chargé et l'alarme avertit le conducteur en cas de surcharge.

Système de stabilisation automatique 
de la fourche (en option)

D'un simple appui sur un bouton, le mât stoppe son inclinaison dès 
qu'il est en position verticale.

Degré d'inclinaison
Capteur du mât (capteur G)

Mettre le levier 
d'inclinaison du mât sur ON

Avec la cabine ergonomique et le moniteur 

couleur LCD moderne, l'opérateur bénéficie 

d'une assistance et d'un confort inégalés.



08 HYUNDAI CHARIOT ÉLÉVATEUR

Sécurité évoluée

Excellente visibilité pour une utilisation sûre

La disposition optimisée des vérins de levage élargit le champ de visibilité de l'opérateur.
Le rétroviseur panoramique accroît la visibilité vers l'arrière du conducteur lors des manoeuvres de recul.

Protection de toit optimisée

La solidité et la visibilité panoramique de la protection de 
toit améliore encore la sécurité à bord de la machine

Couvercle latéral en acier 
(en option)

Le couvercle latéral en acier renforcé 
offre une durabilité accrue.

Hauteur d'entrée basse

L'entrée à hauteur basse permet à 
l'opérateur d'entrer facilement et en 
toute sécurité.

n Photo non contractuelle
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L’espace de conduite sécurisé vous assure

une utilisation plus confortable et sûre.

Lampes de sécurité et réflecteurs arrière

Des projecteurs halogènes et des feux combinés arrière à diodes procurent en toutes circonstances une excellente visibilité au conducteur.
Les réflecteurs arrière montés sur le contrepoids améliorent la sécurité du conducteur et de la machine.

Verrouillage
d’inclinaisond’inclinaison
Verrouillage
d’inclinaison
Verrouillage

Verrouillage
d’entraînementd’entraînement

Verrouillage
d’entraînement

Verrouillage

Verrouillage
de levagede levage

Verrouillage
de levage

Verrouillage

Dispositifs de sécurité de la fourche

Lorsque les fourches sont abaissées, une soupape de contrôle deLorsque les fourches sont abaissées, une soupape de contrôle de
l'abaissement maintient la vitesse contrôlée. La vanne de sécuritél'abaissement maintient la vitesse contrôlée. La vanne de sécurité
d'abaissement empêche une chute des fourches en cas de problèmed'abaissement empêche une chute des fourches en cas de problème
soudain de la conduite hydraulique.

OPSS (système de détection de 
présence d'un opérateur)

Tout déplacement du mât ou du chariot s'arrête 
dès lors que l'opérateur quitte son siège.

Stationnement

n Photo non contractuelle
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Grand capot moteur

Le compartiment moteur grandement accessible permet une maintenance rapide et efficace.

Maintenance 
rapide et facile

Un couvercle étanche à l'eau et 
à la poussière

La boîte à fusibles et le boîtier à relais étanches à 
l'eau et à la poussière récemment développés 
sont montés au même endroit pour faciliter la 
maintenance.

Filtre à air
Le filtre à air (6") est aisément accessible pour son 
nettoyage ou son remplacement.

Couvercle inférieur (en option)

Le couvercle inférieur protège le moteur et les 
composants contre les poussières du sol.
Il permet d'allonger la durée de vie des 
composants.

n Photo non contractuelle
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Une disposition idéale des composants permet

un accès aisé et facilite la maintenance.

Contacteur de 
frein de station-
nement

Avec la fonction de 
stationnement auto-
matique lorsque 
l'opérateur n'occupe 
pas le siège

Contacteur 
d'urgence
(en option)

Commutateur stylé et 
pratique

Système de démarrage par mot de passe 
(Système antivol)

n Photo non contractuelle
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Spécifications de mât (15D-9S)

Spécifications de mât (18D-9S)

Nouvelle série 9

V250
V270
V300
V330
V350
V370
V400
V450
V500
V550

VF/VS300
VF/VS330
VF/VS350
TF/TS370
TF/TS400
TF/TS430
TF/TS450
TF/TS470
TF/TS500
TF/TS550
TF/TS600
TF/TS650
TF/TS700

V250
V270
V300
V330
V350
V370
V400
V450
V500
V550

VF/VS300
VF/VS330
VF/VS350
TF/TS370
TF/TS400
TF/TS430
TF/TS450
TF/TS470
TF/TS500
TF/TS550
TF/TS600
TF/TS650
TF/TS700

Levée libre
totale

3 étages

Levée libre
totale

3 étages

Type de mât

Type de mât

Capacité de charge
sans déplacement 

latéral

Capacité de charge
sans déplacement 

latéral

500mm LC

500mm LC

500mm LC

500mm LC

Capacité de charge
avec déplacement 

latéral

Capacité de charge
avec déplacement 

latéral

Poids du chariot
(non chargé)

Poids du chariot
(non chargé)

Hauteur de levage libre

Hauteur de levage libre

Hauteur 
maximale 
de fourche

Hauteur 
maximale 
de fourche

Hauteur 
hors tout
(abaissé)

Hauteur 
hors tout
(abaissé)

Avec support d'appui
de charge

Avec support d'appui
de charge

Avec support d'appui

Avec support d'appui
de charge

Avec support d'appui
de charge

Avec support d'appui

Sans support d'appui
de charge

Sans support d'appui
de charge

Sans support d'appui

Sans support d'appui
de charge

Sans support d'appui
de charge

Sans support d'appui

Angle 
d'inclinaison

Angle 
d'inclinaison

Levée libre
totale

2 étages

Levée libre
totale

2 étages

Levée 
libre

limitée
2 étages

Levée 
libre

limitée
2 étages

mm

mm

in

in

kg

kg

lb

lb

kg

kg

lb

lb

kg

kg

lb

lb

mm

mm

in

in

mm

mm

in

in

mm

mm

in

in

degré

degré

1755
1855
2005
2155
2255
2355
2505
2855
3105
3355
2005
2155
2255
1805
1905
2005
2105
2155
2255
2455
2655
2855
3055

1755
1855
2005
2155
2255
2355
2505
2855
3105
3355
2005
2155
2255
1805
1905
2005
2105
2155
2255
2455
2655
2855
3055

69.1 
73.0 
78.9 
84.8 
88.8 
92.7 
98.6 
112.4 
122.2 
132.1 
78.9 
84.8 
88.8 
71.1 
75.0 
78.9 
82.9 
84.8 
88.8 
96.7 
104.5 
112.4 
120.3 

69.1 
73.0 
78.9 
84.8 
88.8 
92.7 
98.6 
112.4 
122.2 
132.1 
78.9 
84.8 
88.8 
71.1 
75.0 
78.9 
82.9 
84.8 
88.8 
96.7 
104.5 
112.4 
120.3 

2525
2725
3025
3325
3525
3725
4025
4525
5025
5525
3025
3325
3525
3735
4035
4335
4535
4735
5035
5535
6035
6535
7035

2525
2725
3025
3325
3525
3725
4025
4525
5025
5525
3025
3325
3525
3735
4035
4335
4535
4735
5035
5535
6035
6535
7035

99.4 
107.3 
119.1 
130.9 
138.8 
146.7 
158.5 
178.1 
197.8 
217.5 
119.1 
130.9 
138.8 
147.0 
158.9 
170.7 
178.5 
186.4 
198.2 
217.9 
237.6 
257.3 
277.0 

99.4 
107.3 
119.1 
130.9 
138.8 
146.7 
158.5 
178.1 
197.8 
217.5 
119.1 
130.9 
138.8 
147.0 
158.9 
170.7 
178.5 
186.4 
198.2 
217.9 
237.6 
257.3 
277.0 

35

35

1.4

1.4

35

35

1.4

1.4

1539
1689
1789
1295 
1395 
1495 
1695 
1645 
1745 
1945 
2145 
2345 
2545 

1539
1689
1789
1295
1395
1495
1695
1645
1745
1945
2145
2345
2545

60.6 
66.5 
70.4 
51.0 
54.9 
58.9 
66.7 
64.8 
68.7 
76.6 
84.4 
92.3 
100.2 

60.6 
66.5 
70.4 
51.0 
54.9 
58.9 
66.7 
64.8 
68.7 
76.6 
84.4 
92.3 
100.2 

1007 
1157 
1257 
807 
907 
1007 
1107 
1157 
1257 
1457 
1657 
1857 
2057 

1007
1157
1257
807
907
1007
1107
1157
1257
1457
1657
1857
2057

 39.6 
45.6 
49.5 
31.8 
35.7 
39.6 
43.6 
45.6 
49.5 
57.4 
65.2 
73.1 
81.0 

39.6 
45.6 
49.5 
31.8 
35.7 
39.6 
43.6 
45.6 
49.5 
57.4 
65.2 
73.1 
81.0 

6/10
6/10
6/10
6/10
6/10
6/10
6/10
6/6
6/6
6/5
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/5
6/5
3/3
3/3

6/10
6/10
6/10
6/10
6/10
6/10
6/10
6/6
6/6
6/5
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/5
6/5
3/3
3/3

1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1425
1350
1050
1500
1500
1500
1500
1475
1425
1400
1375
1350
1125
800
600
400

1800
1800
1800
1800
1770
1750
1700
1625
1400
1050
1800
1750
1750
1725
1675
1625
1600
1500
1450
1150
800
600
450

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
2900
2750
2150
3000
3000
3000
3000
2990
2900
2830
2790
2750
2310
1650
1250
830

3500 
3500 
3500 
3500 
3500 
3500 
3450 
3300 
2860 
2060 
3500 
3500 
3500 
3500 
3410 
3320 
3260 
3060 
2970 
2380 
1650 
1250 
950 

2834
2847
2867
2886
2900
2913
2937
3015
3050
3080
2913
2947
2961
2976
2995
3014
3035
3046
3064
3105
3150
3196
3243

2998
3010
3030
3050
3063
3076
3100
3178
3213
3244
3076
3110
3124
3139
3158
3177
3199
3209
3227
3268
3313
3359
3406

6235
6263
6307
6349
6380
6409
6461
6633
6710
6776
6409
6483
6514
6547
6589
6631
6677
6701
6741
6831
6930
7031
7135

6596
6622
6666
6710
6739
6767
6820
6992
7069
7137
6767
6842
6873
6906
6948
6989
7038
7060
7099
7190
7289
7390
7493

1425
1425
1425
1425
1425
1425
1425
1350
1275
1000
1425
1425
1425
1425
1400
1350
1325
1300
1275
1075
750
550
350

1675
1675
1675
1675
1675
1675
1625
1550
1325
1000
1675
1675
1675
1650
1600
1500
1525
1425
1375
1100
750
550
400

2900
2900
2900
2900
2900
290
2900
2770
2640
2040
2900
2900
2900
2900
2880
2790
2720
2600
2610
2220
1580
1180
770

3390
3390
3390
3390
3390
3390
3320
3170
2750
1960
3390
3390
3390
3370
3280
3190
3120
2950
2860
2310
1580
1190
880
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Spécifications de mât (20D-9S)

Options

•  Fourche (mm) 

 15 / 18D-9S : 750; 850; 900 (Standard); 1050; 1200; 1350; 1500

 20D-9S : 900 (Standard); 950; 1000; 1050; 1150; 1200; 1350; 1500; 1600

•  Rallonge (mm)

 1300; 1500; 1700

• Déplacement latéral, déplacement latéral intégral

• Pneus : Pneumatique (Standard) / plein / sans marque

• M.C.V : 2 tiroirs, 3 tiroirs (Standard), 4 tiroirs

• Couvercle inférieur

• Indicateur de charge

• Projecteur de travail arrière (LED)

• Gyrophare LED (bleu, rouge, orange)

• Système de stabilisation automatique de la fourche

• Siège : accoudoir, chauffage, extension du dossier, commutateur de boucle

• Température / Pression de la pompe hydraulique sur écran

• Commutateur de déconnexion de batterie (contacteur principal)

• OPSS (déplacement, mât)

• Contacteur d'urgence

• Extincteur

• Préfiltre

V250
V270
V300
V330
V350
V370
V400
V450
V500
V550

VF/VS300
VF/VS330
VF/VS350
TF/TS370
TF/TS400
TF/TS430
TF/TS450
TF/TS470
TF/TS500
TF/TS550
TF/TS600
TF/TS650
TF/TS700

Levée libre
totale

3 étages

Type de mât

Capacité de charge
sans déplacement 

latéral

500mm LC 500mm LC

Capacité de charge
avec déplacement 

latéral
Poids du chariot

(non chargé)

Hauteur de levage libreHauteur 
maximale 
de fourche

Hauteur 
hors tout
(abaissé) Avec support d'appui

de charge
Avec support d'appui

de charge
Avec support d'appui Sans support d'appui

de charge
Sans support d'appui

de charge
Sans support d'appui

Angle 
d'inclinaison

Levée libre
totale

2 étages

Levée 
libre

limitée
2 étages

mmin kglb kglb kglbmmin mmin mmin degré
1755
1855
2005
2155
2255
2355
2505
2855
3105
3355
2005
2155
2255
1805
1905
2005
2105
2155
2255
2455
2655
2855
3055

69.1 
73.0 
78.9 
84.8 
88.8 
92.7 
98.6 
112.4 
122.2 
132.1 
78.9 
84.8 
88.8 
71.1 
75.0 
78.9 
82.9 
84.8 
88.8 
96.7 
104.5 
112.4 
120.3 

2530
2730
3030
3330
3530
3730
4030
4530
5030
5530
3030
3330
3530
3740
4040
4340
4540
4740
5040
5540
6040
6540
7040

99.6 
107.5 
119.3 
131.1 
139.0 
146.9 
158.7 
178.3 
198.0 
217.7 
119.3 
131.1 
139.0 
147.2 
159.1 
170.9 
178.7 
186.6 
198.4 
218.1 
237.8 
257.5 
277.2 

401.6 401.6

1544
1694
1794
1300 
1400 
1500 
1600 
1650 
1750 
1950 
2150 
2350 
2550 

60.8 
66.7 
70.6 
51.2 
55.1 
59.1 
63.0 
65.0 
68.9 
76.8 
84.6 
92.5 
100.4 

1012
1162
1262
812 
912 
1012 
1112 
1162 
1262 
1462 
1662 
1862 
2062 

 39.8 
45.7 
49.7 
32.0 
35.9 
39.8 
43.8 
45.7 
49.7 
57.6 
65.4 
73.3 
81.2 

6/10
6/10
6/10
6/10
6/10
6/10
6/10
6/6
6/6
6/5
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/5
6/5
3/3
3/3

2000
2000
2000
2000
2000
1950
1650
1625
1400
1050
2000
1975
1950
1900
1850
1800
1750
1650
1450
1150
800
625
450

4000
4000
4000
4000
4000
3960
3370
3320
2880
2180
4000
4000
3960
3850
3760
3670
3590
3370
2990
2380
1670
1300
950

3166
3179
3199
3218
3232
3245
3269
3347
3382
3413
3245
3279
3293
3308
3327
3346
3367
3378
3396
3437
3482
3528
3575

6965
6994
7038
7080
7110
7139
7192
7363
7440
7509
7139
7214
7245
7278
7319
7361
7407
7432
7471
7561
7660
7762
7865

1900
1900
1900
1900
1900
1875
1575
1550
1325
1000
1900
1875
1850
1825
1775
1725
1675
1575
1400
1100
750
575
400

3870
3870
3870
3870
3870
3810
3230
3190
2750
2090
3870
3830
3780
3720
3630
3540
3450
3260
2880
2290
1580
1230
880

* Les options présentées dans cette brochure sont sujettes à modification dans la mesure où cela améliore la performance du chariot élévateur à fourche.
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Dimensions Spécifications
 Identification

1. 1 Fabricant Hyundai

1. 2 Type 15D-9S 18D-9S 20D-9S

1. 3 Entraînement : électrique, diesel, essence, gaz combustible, manuel DIESEL DIESEL DIESEL

1. 4 Type de fonctionnement : manuel, pieton, debout, assis, poste de conduite élévable Assis Assis Assis

1. 5 Capacité de charge / charge nominal (standard) Q (kg) 1500 1800 2000

1. 6 Distance centre de charge c (mm) 500 500 500

1. 8 Distance de charge, centre de l’essieu d’entraînement à la fourche x (mm) 393 393 398

1. 9 Empattement y (mm) 1410 1410 1410

 Poids

2. 1 Poids en ordre de marche kg 2886 3050 3217

2. 2 Charge par essieu, chargé avant / arrière kg 3803 / 583 4169 / 630 4540 / 677

2. 3 Charge par essieu, déchargé avant / arrière kg 1353 / 1533 1311 / 1738 1266 / 1951

 Pneus, Châssis

3. 1 Pneus : bandage plein (V), super-élastique (SE), pneumatique (P), polyuréthannne (PE) pneumatique pneumatique pneumatique

3. 2 Taille pneus, avant 6.50-10-14PR 6.50-10-14PR 6.50-10-14PR

3. 3 Taille pneus, arrière 5.00-8-8PR 5.00-8-8PR 5.00-8-8PR

3. 5 Roues, nombre avant / arrière (X=roues entraînées) 2 X / 2 2 X / 2 2 X / 2

3. 6 Largeur de voie, avant b10 (mm) 890 890 890

3. 7 Largeur de voie, arrière b11 (mm) 910 910 910

 Dimensions de base

4. 1 Mât inclinaison avant/arrière degrés 6 / 10 6 / 10 6 / 10

4. 2 Hauteur mât abaissé (standard) h1 (mm) 2155 2155 2155

4. 3 Levée libre h2 (mm) 35 35 40

4. 4 Hauteur de levage (standard) h3 (mm) 3325 3325 3330

4. 5 Hauteur mât étendu (standard) h4 (mm) 4320 4320 4320

4. 7 Hauteur arceau protecteur (cabine) (option basse / option haute) h5 (mm) 2120 2120 2120

4. 8 Hauteur de siège / hauteur debout h7 (mm) 1155 1155 1155

4. 12 Hauteur de l'accouplement h10 (mm) 260 260 260

4. 19 Longueur hors tout l1 (mm) 3124 3154 3189

4. 20 Longueur jusqu'à l'extrémité des fourches l2 (mm) 2224 2254 2289

4. 21 Largeur hors tout b1 (mm) 1070 1070 1070

4. 22 Dimensions des fourches (type à crochet) l x e x s (mm) 900 x 100 x 35 900 x 100 x 35 900 x 100 x 40

4. 23 Chariot porte-fourche ISO 2328, classe / type A, B 2A 2A 2A

4. 24 Largeur chariot porte fourche b3 (mm) 1006 1006 1006

4. 31 Garde au sol, chargé, sous le mât m1 (mm) 120 120 120

4. 32 Garde au sol, centre de l'empattement m2 (mm) 135 135 135

4. 33 Largeur allée pour carrefours palettes 1000x1200 (Lxl) Ast (mm) 3599 3624 3664

4. 34 Largeur allée pour longueurs palettes 800x1200 (lxL) Ast (mm) 3799 3824 3864

4. 35 Rayon de braquage Wa (mm) 2005 2030 2065

 Données performance

5. 1 Vitesse de deplacement , chargé/ à vide (1/2) km/h 19,4 19,4 19,4

5. 2 Vitesse de levage, chargé/ à vide mm/s 620 / 650 620 / 650 620 / 650

5. 3 Vitesse d'abaissement, chargé/ à vide mm/s 500 / 450 500 / 450 500 / 450

5. 5 Effort de traction, chargé kg 1476 1478 1483

5. 7 Performances en pente, chargé % 32,9 29,5 27,4

5. 10 Frein de service Pied / humide Pied / humide Pied / humide

 Moteur

6. 1 Fabricant/ type de moteur  Kubota V2203 Kubota V2203 Kubota V2203

6. 2 Puissance moteur selon ISO 1585 kW/tr/min 30,8 / 2400 30,8 / 2400 30,8 / 2400

6. 3 Couple maximum kg.f.m/tr/min 14,3 / 1600 14,3 / 1600 14,3 / 1600

6. 4 Nombre de cylindres / capacité cubique EA/cc 4 / 2197 4 / 2197 4 / 2197

6. 5 Consommation de carburant selon le cycle VDI ℓ/h N/A N/A 2.6

Autres details

8. 2 Pression de fonctionnement (système/fixations) bar 186 / 147 186 / 147 186 / 147

Nouvelle série 9

* Les spécifications figurant dans cette brochure sont 
sujettes à modification, notamment en matière 
d'options.
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Capacité de charge

15D-9S 18D-9S 20D-9S

Divers accessoires

Déplacement latéral Fourche articulée Godet articulé Fourche rotative Pousser Tirer Pince rotative 
pour rouleau

Pince pour carton Inverseur de palettes Pince pour tambour Collier pour balle Rallonge de charge Écarteur de fourche

Stabilisateur 
de charge
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Centre de la charge (mm)

Centre de la charge (mm)

Centre de la charge (mm)

Centre de la charge (mm)

Centre de la charge (mm)

Centre de la charge (mm)

V 3,0 (3,3) m MÂT

V 3,0 m MÂT
V 3,3 m MÂT
V 3.5 m MÂT

V 3,0 m MÂT
V 3,3 m MÂT
V 3,5 m MÂT

V 3,0 m MÂT
V 3,3 m MÂT
V 3.5 m MÂT

V 3,0 (3,3) m MÂT V 3,0 (3,3) m MÂT

V 5,0 m MÂT

V 5,0 m MÂT

V 5,0 m MÂT

V 5,5 m MÂT
V 5,5 m MÂT

V 5,5 m MÂT

TF/TS 4,3 m MÂT
TF/TS 4,3 m MÂT

TF/TS 4,3 m MÂT

TF/TS 4,7 m MÂT

TF/TS 4,7 m MÂT TF/TS 4,7 m MÂT

TF/TS 7,0 m MÂT
TF/TS 7,0 m MÂT

TF/TS 7,0 m MÂT



*  Les équipements de série ou en option peuvent varier selon le pays.  Consultez votre distributeur Hyundai pour de plus amples informations.
*  Les photos peuvent inclure des accessoires et des équipements optionnels, indisponibles dans votre région.
*  Les matières et les spécifications sont sujettes à des modifications sans préavis.
*  Toutes les mesures faisant partie du système ISO (impérial) sont arrondies à la livre ou au pouce ou au centimètre le plus proche.
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