
200SL / 300SL

Valsespreder
200SL / 300SL:
¡	Udlæggervalse med udskiftelige knaster

¡	Omrører

¡	 Mængderegulering�

¡	Justerbar fjederbund

¡	Tømningsfunktion

¡	3-punktsophæng kategori 0 - 1

¡	Dobbeltvirkende topstang

Hydromann, Nylandsvej 36, DK-6940 Lem St.
Tel.: +45 97 34 12 33 - Fax: +45 97 34 19 09

Sales@hydromann.dk - www.hydromann.dk

Valsespreder
200SL / 300SL
En selvlæssende valse-
spreder til kompakt-
traktorer. Maskinen drives
via olie og kan tilpasses
kundens behov med vort
tilhørsprogram, hvilket  gør
den meget anvendelig til
alle arbejdsområder.
Den enkle konstruktion og
de stærke sliddele gør
maskinen økonomisk i
vedligehold.
Denne maskine arbejder
under alle vejrforhold, og
kan imødekomme de
strengeste krav til salt-
udlægning. Yderligere er
mængderegulering og
dobbeltvirkende topstang
standard udstyr. Kan også
monteres på små front-
læssere. Ønsker man at
udlægge et minimum af 
salt, kan man eftermontere
specielle salt knaster,
hvorved en doserings-
mængde på 10 gr. m2

opnåes.

De viste modeller kan være med ekstraudstyr



	 	 200SL	 300SL
Beholderkapacitet	 L	 200	 250
Spredebredde	 mm	 1000	 1260
Totalbredde	 mm	 1160	 1420
Længde	 mm	 860	 860
Højde	 mm	 640	 640
Spredelængde:
- salt 20 g/m²	 km	 11	 11
- sand 200 g/m²	 km	 2	 2
Egenvægt	 kg	 178	 202
Min. oliemængde (H)	 L/min	 18	 18
Min. olietryk (H)	 bar	 100	 100
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Tekniske specifikationer
200SL / 300SL

3-punktsophæng kategori 0-1�
med hydrulisk topstang og 

mængderegulering

Ekstraudstyr:
¡ Overbygning
¡ Diverse knaster
¡ Presenning
¡ Lysanlæg
¡ El skifteventil�
¡ Mængderegulering
¡ El skifteventil


