PRODUKTSPEZIFIKATIONEN FUR 309 CR VAB (LANGES

LAUFWERK)

us Metrisch

Anmerkung Die technischen Daten fUr den 309 CR VAB basieren auf einer
Maschinenkonfiguration mit langem (L) Laufwerk. Die technischen Daten fir den
309 CR VAB mit Standardunterwagen finden Sie in den Angaben zum 308 CR.

Nennleistung

Motormodell

Nenn-Nettoleistung - 2200/min -
EU-Stufe V- ISO
9249/8DWQ@69/

Bruttoleistung - ISO 14396

Hubraum

Netto-Nennleistung - 2200/min -
EPA Tier 4 Final - ISO 9249/EEC
80/1269

Hub

Bohrung

Bruttoleistung - SAE J1995

Anmerkung

Nettoleistung - 2200/min - 1SO
9249:2007, 80/1269/EWG

51.8 kW

Cat C3.3B

53.3 kW

55.4 kW

3.331

52.4 kW

120 mm

94 mm

55.4 kW

Die angegebene Nettoleistung wurden am Schwungrad
gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Luftfilter,
Abgassystem und LUfter ausgerUstet.

51.8 kW



Motortyp - gemal EPA Tier4Final Cat C3.3B

(USA) bzw. StufeV (EU)

Einsatzgewicht

Anmerkung (1)

Maximales Einsatzgewicht
mit Fahrerkabine**

Minimales Einsatzgewicht
mit Fahrerkabine*

Anmerkung

Anmerkung (2)

9740 kg

*Minimalgewicht basiert auf Konfiguration mit Gummiketten, ohne
Kontergewicht, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, Standardstiel,
Schild und ohne Loffel.

9403 kg

8756 kg

*Maximalgewicht basiert auf Stahlketten mit Gummiplatten,
Kontergewicht, Fahrer, vollem Kraftstofftank, Standardstiel, Schild
und keinem Loffel.

**Maximalgewicht basiert auf Konfiguration mit Stahlketten mit
Gummiplatten, Kontergewicht, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank,
Standardstiel, Schild und ohne Loéffel.

Min. Einsatzgewicht* 9125 kg
Max. Einsatzgewicht* 9740 kg
Maximales Einsatzgewicht mit Fahrerkabine* 9550 kg

Stahlketten mit Platten

Langer Stiel

Kontergewicht

330 kg

66 kg

250 kg



Standardstiel

Bodendruck - Minimalgewicht

Fahrgeschwindigkeit- hoch

Maximale Traktionskraft - hohe Geschwindigkeit

Fahrgeschwindigkeit- niedrig

Bodendruck - Maximalgewicht

Maximale Traktionskraft - niedrige Geschwindigkeit

Steigfihigkeit - Maximum

Kraftstofftank 147 |
Hydrauliksystem 1101
Motorol 11.21
Klhlsystem 101
Hydrauliktank 531
Betriebsdruck- Fahren 285 bar
Zusatzkreis - Sekundar - Durchfluss 33 I/min

Zusatzkreis - Primér (High Flow) - Druck 285 bar

35 kg

35.4 kPa

4.9 km/h

28.9 kN

2.6 km/h

37.8 kPa

84.8 kN

30 Grad



Typ

Grabkraft - Stiel - Standard

Zusatzkreis - Sekundér - Druck

Grabkréfte - Stiel - lang

Grabkraft- Loffel

Pumpenférderstrom bei 2400/min

Zusatzkreis - Primdr (High Flow) -
Durchfluss

Betriebsdruck- Schwenken

Anmerkung

Betriebsdruck- Ausristung

Maximaler Zusatzkreis - Sekundar -
Durchfluss an der Pumpe

Maximaler Zusatzkreis - Sekundéar -
Druck an der Pumpe

Maximaler Zusatzkreis - Primar -
Durchfluss an der Pumpe

Maximaler Zusatzkreis = Primér - Druck
an der Pumpe

Maximaler Zusatzkreis - Primar
(Hochstrom) - Druck an der Pumpe

Load-Sensing-Hydraulik mit Kolbenverstellpumpe

42.3 kN

285 bar

35.7 kN

62 kN

233 I/min

140 I/min

250 bar

Durchfluss und Druck sind nicht kombinierbar. Unter
Last sinkt der Druck, wenn der Durchfluss steigt.

285 bar

33 I/min

285 bar

131 I/min

285 bar

285 bar



Maximaler Zusatzkreis - Primar 140 I/min
(Hochstrom) - Durchfluss an der Pumpe

Grabkraft - Stiel (kurz) 41 kN

Schwenkgeschwindigkeit der Maschine 10.6 r/min
Auslegerschwenkwinkel- links 60 Grad
Auslegerschwenkwinkel- rechts 50 Grad

Héhe 431 mm

Breite — breit 2640 mm

Breite - Standard 2470 mm

Dachschutz ISO 10262:1998 (Level II)
Uberrollschutzaufbau (ROPS, Rollover Protective Structure) ISO 12117-2:2008
Umsturzschutzvorrichtung (TOPS, Tip Over Protective Structure) ISO 12117:1997
Durchschnittlicher AuBenschalldruck (ISO 63925:2008) 99 dB(A)

Schalldruck am Fahrerohr (ISO 6396:2008) 72 dB(A)

Anmerkung EU-Richtlinie "2000/14/EG"

Grabtiefe 3815 mm



Fahrerkabinenhdhe

Maximale Schildtiefe

Maximale Schildhéhe

Stielldnge

Maximale Reichweite

Heckschwenkradius ohne Kontergewicht

Vertikalwand

Drehkranzlagerhéhe

Laufband-/Bodenplattenbreite

Auslegerschwenkwinkel rechts

Gesamtbreite der Kette

Transportldnge insgesamt

Maximale Ausschiitthéhe

Reichweite bei eingefahrenem Ausleger

Max. Reichweite auf Standebene

Transporthéhe

Gesamtlénge des Unterwagens

Bodenfreiheit

2541 mm

484 mm

408 mm

1820 mm

6515 mm

1450 mm

2520 mm

756 mm

450 mm

935 mm

2470 mm

6495 mm

3450 mm

3120 mm

6300 mm

2475 mm

3200 mm

356 mm



Heckschwenkradius mit Kontergewicht 1585 mm

Maximale Abtragshéhe 5220 mm
Auslegerschwenkwinkel links 605 mm
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthalt das fluorierte Treibhausgas

R134a als Kaltemittel (Erderwarmungspotenzial = 1430). In der Anlage befindet
sich 1,0 kg Kaltemittel, was einer CO2-Produktion von 1,430 Tonnen entspricht.

Bodenfreiheit 356 mm

Fahrerkabinenhéhe 2541 mm
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger 2710 mm
Vertikalwand 3725 mm
Drehkranzlagerhéhe 756 mm

Maximale Ausschiitthéhe 6285 mm
Gesamtldnge des Unterwagens 3200 mm
Max. Reichweite auf Standebene 7715 mm
Heckschwenkradius ohne Kontergewicht 1450 mm
Maximale Reichweite 7885 mm
Laufband-/Bodenplattenbreite 450 mm

Transportldnge insgesamt 6495 mm



Maximale Schildtiefe

Maximale Abtragshdéhe

Gesamtbreite der Kette

Heckschwenkradius mit Kontergewicht

Stielldnge

Maximale Schildhéhe

Auslegerschwenkwinkel rechts

Auslegerschwenkwinkel links

Transporthéhe

Grabtiefe

Bodenfreiheit

Maximale Reichweite

Transporthéhe

Heckschwenkradius ohne Kontergewicht

Laufband-/Bodenplattenbreite

Auslegerschwenkwinkel links

Max. Reichweite auf Standebene

Maximale Ausschiitthdhe

484 mm

8180 mm

2470 mm

1585 mm

1820 mm

408 mm

935 mm

605 mm

2475 mm

3460 mm

356 mm

6430 mm

2330 mm

1450 mm

450 mm

605 mm

6210 mm

3510 mm



Gesamtbreite der Kette

Transportldnge insgesamt

Heckschwenkradius mit Kontergewicht

Fahrerkabinenhdhe

Grabtiefe

Maximale Schildhéhe

Drehkranzlagerhéhe

2470 mm

6485 mm

1585 mm

2541 mm

3700 mm

408 mm

756 mm












309 CR VAB (LANGES LAUFWERK) STANDARDAUSRUSTUNG
MOTOR

Cat-Dieselmotor C3.3 (EPA Tier 4 Final (USA) bzw. Stufe V (EU)) - elektronische Motorsteuerung, Turbo,
Dieselpartikelfilter (DPF)

Automatischer Motorleerlauf

Automatische Motorabschaltung

Automatische Schwenkbremse

Automatische Fahrfunktion mit zwei Fahrstufen

Kraftstoff-Wasserabscheider mit Anzeige

Radialdichtung - Doppelelement-Luftfilter

LangzeitkihImittel, -37 °C (-35 °F)

Umweltfreundlicher Olablass

HYDRAULIK

Elektronische Smart Tech-Pumpe
Elektronische Kolbenverstellpumpe
Load-Sensing-/Flow-Sharing-Hydraulik
Leistung auf Anforderung
Uberwachung der Hydrauliktemperatur
Zertifizierter Druckspeicher

Hydraulikél HYDO Advanced

ARBEITSUMGEBUNG

Dachschutz - ISO 10262 1998, Level |
ROPS - 1SO 12117-2:2008



Abgedichtetes und druckbellftetes Fahrerhaus
Joystick-Lenkung der nachsten Generation
Fahrgeschwindigkeitsregelung
Steuerschema-Umschalter

Einstellbare Handgelenkstltzen

Gegossene Ful3stltzen

Herausnehmbare, waschbare FuRmatte

Fahrpedale und Handhebel

Cat-Schltssel mit Fahrererkennungsoption

Heizung und Klima mit automatischer Temperaturregelung
Hydrauliksperren

Integrierte untere Frontscheibe

Gasdruckunterstutzte Frontscheibe, Stauraum unter dem Dach
Notausstieg (Heckscheibe)

Gefederter Sitz mit hoher Ruckenlehne und Textilbezug
Sicherheitsgurt, 75 mm (3")

Kleiderhaken

Getrankehalter

LED-Innenleuchte

Dokumentenfach

Befestigungen fur obere und vordere Schutzvorrichtung
12-V-Steckdose

Radio - Bluetooth, AUX, Mikrofon, USB (nur zum Aufladen)
Dachfenster

Signal-/Warnhorn

Arbeitsscheinwerfer an Fahrerkabine und Ausleger (links)
Ablagefach fur Mobiltelefon

LCD-Farbmonitor der nachsten Generation (IP66)
-Dreh-/Auswahlknopf-Schnittstelle

- Anzeigen fur Kraftstoffstand und Kuhlmitteltemperatur
- Wartungs- und Maschinentberwachung

- Leistungs- und Maschineneinstellungen

- Wegfahrsperre mit PIN

- Mehrere Sprachen

- Kameravorbereitung (IP68 und IP69K)

- Stundenzahler mit Alarmfunktion

LAUFWERK

Fettgeschmierte Laufwerkskette
Hydraulische Kettenspanner

Zurrosen am Laufrollenrahmen

Planierschild

Planierschild mit Schwimmfunktion
Anschraubbare/umkehrbare Verschleil3platte

AUSLEGER, STIEL UND UMLENKMECHANISMUS

Verstellausleger



Standardstiel (1820 mm/71,7")

Geeignet fUr Ladeschaufel - Bolzenbefestigung/manueller Schnellwechsler/hydraulischer Schnellwechsler
(nicht in allen Regionen verflgbar)

Vorbereitung fur Loffelgreifer (nicht in allen Regionen verfligbar)

ELEKTRIK

Elektrische Anlage mit 12 Volt
Drehstromgenerator mit 90 A

Schutzschalter

Wartungsfreie Batterie, Kalteprufstrom 850 A
Batterietrennung

Stopp-Schalter flr ZUndschlUssel

SONSTIGES

Schlésser an AuRRentlren/-klappen
AbschlieBbarer Kraftstofftankdeckel
Rundumleuchten-Anschluss
Hintere Reflektoren

309 CR VAB (LANGES LAUFWERK) SONDERAUSRUSTUNG
ARBEITSUMGEBUNG

Push-to-Start mit Bluetooth®-Schllssel

Luftgefederter, beheizbarer Sitz

Regenabweiser

Moderner Monitor der nachsten Generation (folgende Merkmale sind im optionalen modernen Monitor
der nachsten Generation enthalten)

- Touchscreen

- Lagereferenzsystem

- Geeignet fur hochauflésende Kameras (IP68 und IP69K)

- Wegfahrsperre mit PIN

LAUFWERK

Breites Planierschild

Stahlketten (450 mm/17,7" breit)
Breite Stahlketten (600 mm/23,6")
Stahllaufkette mit Gummiplatten
KettenfUhrungen

AUSLEGER, STIEL UND UMLENKMECHANISMUS

Kurzer Stiel (1665 mm/65,6")

Anbaugerate einschliel3lich Loéffeln, Forderschnecken und Hammern
Zweite Zusatzhydraulikleitungen

Auslegerrohrbruchsicherung

Stielrohrbruchsicherung

Zertifizierte Hubdse

ELEKTRIK

Product Link Elite (AusfUhrungsbestimmungen gelten)
Fahrwarnhorn



Heckkamera
Rundumleuchte

SCHUTZVORRICHTUNGEN

Gitter-Frontschutz - ISO 10262 1998, Level |
HD-Frontschutz - ISO 10262 1998, Level Il
Fahrerkabinen-Schutzdach - ISO 10262 1998, Level |
Polycarbonat-Frontscheibe EN356 P5A
KettenfUhrungsplatten

SONSTIGES

Zusatzliches Kontergewicht
Kihlwassermantelheizung
Betankungspumpe



