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Tracing the Way

Seoul Office 

9th Floor. Daewoo Heavy Industries & Machinery Ltd. Bldg.
14-34. Youido-dong.Youngdungpo-gu
150-010. Seoul Korea
Mail: C. P. O  Box 7955 Seoul, Korea
Tel. +82 2 2167-3114  Fax +82 2 785-2677  
Website: www. dhiltd. co. kr

Euro Daewoo S. A. 

1A  Rue Achille Degrâce, 
7080 Frameries, Belgium
Tel. +32 65 61 32 30  Fax +32 65 67 73 38

Euro Daewoo France

2/4, Rue Pavlov, Z.I. des Bruyères 
78190 Trappes, France
Tel. +33 1 30 16 21 41  Fax +33 1 30 16 21 44

Euro Daewoo UK 

Daewoo House Unit 6.3  Nantgarw Park Cardiff 
CF4 7QU, U.K.
Tel. +44 1443 842273  Fax +44 1443 841933

Daewoo Maschinen Vertriebs GmbH 

Hans-Böckler-Str. 27-29
40764 Langenfeld, Germany
Tel. +49 2173 8509 18  Fax +49 2173 8509 45
Website: www.daewoobaumaschinen.de

AG für Baumaschinen Schmerikon

Allmeindstrasse, 13
8716 Schmerikon, Switzerland
Tel. +41 55 286 12 86  Fax +41 55 286 12 87

Rido Baumaschinen GmbH

Handelstrasse 17
2512 Oeynhausen, Austria
Tel. +43 22 52 299  Fax +43 22 52 299 22

Die Abbildungen zeigen nicht immer die Standardausführung der Maschinen. Die abgebildeten Produkte und Ausrüstungen sind nicht auf allen Märkten verfügbar. 
Wir behalten uns das Recht zur Änderung technischer Daten und zu konstruktiven Maßnahmen ohne Ankündigung vor.
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C

A

2,800

906

800

1,100 1,270

1,
52

0

  3
25

Betriebsgewicht : 770 kg

Standardschaufelkapazität : SAE 0,026 m3

CECE 0,02 m3

Nennleistung : 5,9 kW / 2.550 U/min

770*

0,026

0,02

390 / 355

2.800

1.100

1.520

YANMAR

2TNE68DB

7,9 / 2.550

5,9 / 2.550

523

3,1 / 1.900

2

660

1.550

2.825

2.010

2.800

800

90 / 90

826

720

1,9

9,1

Zahnradpumpe 

2 x 10

150

1.100 x 195

180

906

Mechanische Bedienhebel

ISO

8

9

kg

m3

m3

mm

mm

mm

mm

ps/U/min

kW/U/min

cc

kgm/U/min

mm

mm

mm

mm

mm

mm

Grad

kgf

kgf

km/h

U/min

l/mn

kg/cm2

mm

mm

mm

l

l

Betriebsgewicht (Gummikette)

Standardschaufel

Kapazität SAE

CECE

Breite (ohne Zusatzschneiden)

Transportabmessungen

Länge

Breite

Höhe

Motor

Fabrikat

Modell

Nennleistung brutto / U/min DIN

Hubraum

Drehmoment / U/min

Zylinder

Arbeitsbereiche

Löffelstiel

(A) Maximale Aushubtiefe

(B) Maximale Abgrabhöhe

(C) Maximale Kipphöhe

(D) Maximale Grabreichweite

Schwenkradius hinten

Ausleger-Schwenkwinkel (L/R)

Leistung

Maximale Aushubkraft Schaufel

Löffelstiel

Fahrgeschwindigkeit

Drehgeschwindigkeit

Hydrauliksystem

Pumpentyp

Maximale Durchflussgeschwindigkeit

Arbeitsdruck

Unterwagen

Kettenbreite (Länge x Höhe)

Gliedbreite

Spurlänge

Bedienung

Hebelbedienung

Hebelanordnung

Tanks

Kraftstofftank

Hydrauliköltank

*S10 Gewicht ohne Schutzdach
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1.540             1.570

0,042

0,04

452 / 426

3755

1.000

2.390 / 2.250

MITSUBISHI

L3E

17,2 / 2.300

12,7 / 2.300

952

5,5 / 2.100

3

1.100

2.385

3.560

2.420

3.920

1.190

75 / 50

1.270

680

2,1 / 3,8

11,0

Variable Hubraum-Kolbenpumpe

2 x 16

165 / 210

1.000 x 235

230

1.224

Hydraulische Servosteuerung

ISO

19

22

kg

m3

m3

mm

mm

mm

mm

ps/U/min

kW/U/min

cc

kgm/U/min

mm

mm

mm

mm

mm

mm

Grad

kgf

kgf

km/h

U/min

l/mn

kg/cm2

mm

mm

mm

l

l

Betriebsgewicht (Gummikette)

Standardschaufel

Kapazität SAE

CECE

Breite (ohne Zusatzschneiden)

Transportabmessungen

Länge

Breite

Höhe (Schutzdach / Kabine)

Motor

Fabrikat

Modell

Nennleistung brutto / U/min DIN

Hubraum

Drehmoment / U/min

Zylinder

Arbeitsbereiche

Löffelstiel

(A) Maximale Aushubtiefe

(B) Maximale Abgrabhöhe

(C) Maximale Kipphöhe

(D) Maximale Grabreichweite

Schwenkradius hinten

Ausleger-Schwenkwinkel (L/R)

Leistung

Maximale Aushubkraft Schaufel

Löffelstiel

Fahrgeschwindigkeit

Drehgeschwindigkeit

Hydrauliksystem

Pumpentyp

Maximale Durchflussgeschwindigkeit

Arbeitsdruck des Hauptsicherventils

Unterwagen

Planierschild (Länge x Höhe)

Kettenbreite

Spurlänge

Bedienung

Hebelbedienung

Hebelanordnung

Tanks

Kraftstofftank

Hydrauliköltank

D

B

C

A
Betriebsgewicht (mit Kabine): 1.570 kg

Standardschaufelkapazität: SAE 0,042 m3

CECE 0,04 m3

Nennleistung: 12,7 kW / 2.300 U/min

SCHUTZDACH KABINE
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1224

1190

1000

23
07

3755

42
5

1224

42
5

1190

10003755

22
47

Planierschild angehoben
Ausleger : 1,69 m — Löffelstiel : 1,10 m — Löffel : SAE 0,042 m3 (CECE 0,04 m3) — Kettenbreite : 230 mm Einheit : 1.000 kg

3,0

2,5

2

1,5

1

0,5

0

-0,5

-1

-1,5

2 2,5 3 3,5 4

A(m)

A(m)

B(m)

Max. Reichweite

Planierschild abgesenkt
Ausleger : 1,69 m — Löffelstiel : 1,10 m — Löffel : SAE 0,042 m3 (CECE 0,04 m3) — Kettenbreite : 230 mm Einheit : 1.000 kg

3,0

2,5

2

1,5

1

0,5

0

-0,5

-1

-1,5

2 2,5 3 3,5 4

A(m)

A(m)

B(m)

Max. Reichweite

A

B

Bodenniveau Drehzentrum

Hubkapazitäten

Hinweis 1. Die Kennwerte basieren auf SAE J1097
2. Der Lastpunkt ist der Haken an der Rückseite des Löffels
3. * = Die Nennlasten basieren auf der Hydraulikleistung
4. Die Nennlasten überschreiten nicht 87 % der Hydraulikleistung oder 75 % 

der Kipplast

: Nennlast nach vorn

: Nennlast zur Seite oder bei Drehung um 360 Grad

0 : Bodenniveau 0

*0,29 *0,29

*0,40 0,31

0,48 0,30

0,48 0,29

0,47 0,29

0,47 0,29

*0,41 0,29

*0,25 0,23

*0,24 0,23

*0,27 0,23

*0,32 0,22

0,35 0,22

0,34 0,21

0,34 0,21

0,34 0,21

*0,26 0,17

0,27 0,17

0,26 0,17

0,26 0,16

0,26 0,16

*0,28

*0,26

*0,26

0,24

0,23

0,23

0,23

0,25

0,30

*0,31

*0,28

0,21

0,17

0,15

0,14

0,14

0,14

0,16

0,19

0,25

@2,00

@2,62

@2,98

@3,20

@3,31

@3,32

@3,24

@3,06

@2,75

@2,24

*0,29 *0,29

*0,40 0,31

*0,52 0,30

*0,59 0,29

*0,60 0,29

*0,55 0,29

*0,41 0,29

*0,25 0,23

*0,24 0,23

*0,27 0,23

*0,32 0,22

*0,38 0,22

*0,42 0,21

*0,43 0,21

*0,39 0,21

*0,26 0,17

*0,28 0,17

*0,31 0,17

*0,33 0,16

*0,32 0,16

*0,28

*0,26

*0,26

*0,26

*0,27

*0,28

*0,29

*0,30

*0,31

*0,31

*0,28

0,21

0,17

0,15

0,14

0,14

0,14

0,16

0,19

0,25

@2,00

@2,62

@2,98

@3,20

@3,31

@3,32

@3,24

@3,06

@2,75

@2,24
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1.690              1.740

0,042

0,04

452 / 426

3750

980 / 1.300

2.390 / 2.345

MITSUBISHI

L3E

17,2 / 2.300

12,7 / 2.300

952

5,5 / 2.100

3

1.100

2.325

3.625

2.485

3.920

1.190

75 / 50

1.270

680

2,1 / 3,8

11,0

Variable Hubraum-Kolbenpumpe

2 x 16

165 / 210

980/1.300 x 235

230

1.230

Hydraulische Servosteuerung

ISO

19

26

kg

m3

m3

mm

mm

mm

mm

ps/U/min

kW/U/min

cc

kgm/U/min

mm

mm

mm

mm

mm

mm

Grad

kgf

kgf

km/h

U/min

l/mn

kg/cm2

mm

mm

mm

l

l

Betriebsgewicht (Gummikette)

Standardschaufel

Kapazität SAE

CECE

Breite (ohne Zusatzschneiden)

Transportabmessungen

Länge

Breite

Höhe (Schutzdach / Kabine)

Motor

Fabrikat

Modell

Nennleistung brutto / U/min DIN

Hubraum

Drehmoment / U/min

Zylinder

Arbeitsbereiche

Löffelstiel

(A) Maximale Aushubtiefe

(B) Maximale Abgrabhöhe

(C) Maximale Kipphöhe

(D) Maximale Grabreichweite

Schwenkradius hinten

Ausleger-Schwenkwinkel (L/R)

Leistung

Maximale Aushubkraft Schaufel

Löffelstiel

Fahrgeschwindigkeit 

Drehgeschwindigkeit

Hydrauliksystem

Pumpentyp

Maximale Durchflussgeschwindigkeit

Arbeitsdruck des Hauptsicherventils

Unterwagen

Planierschild (Länge x Höhe)

Kettenbreite

Spurlänge

Bedienung

Hebelbedienung

Hebelanordnung

Tanks

Kraftstofftank

Hydrauliköltank

D

B

C

A

Betriebsgewicht (mit Kabine): 1.740 kg

Standardschaufelkapazität: SAE 0,042 m3

CECE 0,04 m3

Nennleistung: 12,7 kW / 2.300 U/min

SCHUTZDACH KABINE 

6



2.
39

0

2.
34

5

980
1.300

3.750 980
1.300

3.750

1.2301.230

Planierschild angehoben
Ausleger : 1,69 m — Löffelstiel : 1,10 m — Löffel : SAE 0,042 m3 (CECE 0,04 m3) — Kettenbreite : 230 mm Einheit : 1.000 kg

3,0

2,5

2

1,5

1

0,5

0

-0,5

-1

-1,5

2 2,5 3 3,5 4

A(m)

A(m)

B(m)

Max. Reichweite

Planierschild angehoben
Ausleger : 1,69 m — Löffelstiel : 1,10 m — Löffel : SAE 0,042 m3 (CECE 0,04 m3) — Kettenbreite : 230 mm Einheit : 1.000 kg

3,0

2,5

2

1,5

1

0,5

0

-0,5

-1

-1,5

2 2,5 3 3,5 4

A(m)

A(m)

B(m)

Max. Reichweite

A

B

Bodenniveau Drehzentrum

Hubkapazitäten

Hinweis 1. Die Kennwerte basieren auf SAE J1097
2. Der Lastpunkt ist der Haken an der Rückseite des Löffels
3. * = Die Nennlasten basieren auf der Hydraulikleistung
4. Die Nennlasten überschreiten nicht 87 % der Hydraulikleistung oder 75 % 

der Kipplast

*0,30 *0,30

*0,42 *0,42

*0,53 0,47

0,57 0,47

0,57 0,47

*0,54 0,47

*0,37 *0,37

*0,24 *0,24

*0,24 *0,24

*0,28 *0,28

*0,33 *0,33

*0,39 0,35

0,41 0,34

0,41 0,34

*0,37 0,34

*0,26 *0,26

*0,26 *0,26

*0,29 0,27

*0,31 0,27

0,32 0,26

*0,31 0,26

*0,27

*0,26

*0,26

*0,26

*0,27

0,28

0,29

*0,30

*0,31

*0,31

*0,27

*0,26

*0,26

0,24

0,23

0,23

0,24

0,26

0,31

*0,31

@2,10

@2,67

@3,01

@3,22

@3,32

@3,32

@3,23

@3,03

@2,70

@2,15

*0,30 *0,30

*0,42 *0,42

*0,53 0,49

*0,59 0,48

*0,59 0,48

*0,54 0,48

*0,37 *0,37

*0,24 *0,24

*0,24 *0,24

*0,28 *0,28

*0,33 *0,33

*0,39 0,35

*0,42 0,35

*0,42 0,35

*0,37 0,35

*0,26 *0,26

*0,26 *0,26

*0,29 0,28

*0,31 0,27

*0,33 0,27

*0,31 0,27

*0,27

*0,26

*0,26

*0,26

*0,27

*0,28

*0,29

*0,30

*0,31

*0,31

*0,27

*0,26

*0,26

0,25

0,24

0,24

0,24

0,27

*0,31

*0,31

@2,10

@2,67

@3,01

@3,22

@3,32

@3,32

@3,23

@3,03

@2,70

@2,15

: Nennlast nach vorn

: Nennlast zur Seite oder bei Drehung um 360 Grad

0 : Bodenniveau 0
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2.750            2.870

0,069

0,053

444 / 400

4.395

1.470

2.365

ISUZU

3LD1

24,5 / 1.950

18 / 1.950

1.496

9,5 / 1.700

3

1.300

2.799

4.310

2.961

4.659

1.045

80 / 50

2.150

1.160

2,3 / 3,8

8,3

Variable Hubraum-Kolbenpumpe

2 x 33,2

165 / 200

1.470 x 350

300

1.440

Hydraulische Servosteuerung

ISO

40

60

kg

m3

m3

mm

mm

mm

mm

ps/U/min

kW/U/min

cc

kgm/U/min

mm

mm

mm

mm

mm

mm

Grad

kgf

kgf

km/h

U/min

l/mn

kg/cm2

mm

mm

mm

l

l

Betriebsgewicht (Gummikette)

Standardschaufel

Kapazität SAE

CECE

Breite (ohne Zusatzschneiden)

Transportabmessungen

Länge

Breite

Höhe (Schutzdach / Kabine)

Motor

Fabrikat

Modell

Nennleistung brutto / U/min DIN

Hubraum

Drehmoment / U/min

Zylinder

Arbeitsbereiche

Löffelstiel

(A) Maximale Aushubtiefe

(B) Maximale Abgrabhöhe

(C) Maximale Kipphöhe

(D) Maximale Grabreichweite

Schwenkradius hinten

Ausleger-Schwenkwinkel (L/R)

Leistung

Maximale Aushubkraft Schaufel

Löffelstiel

Fahrgeschwindigkeit (Low/High)

Drehgeschwindigkeit

Hydrauliksystem

Pumpentyp

Maximale Durchflussgeschwindigkeit

Arbeitsdruck des Hauptsicherventils

Unterwagen

Planierschild (Länge x Höhe)

Kettenbreite

Spurlänge

Bedienung

Hebelbedienung

Hebelanordnung

Tanks

Kraftstofftank

Hydrauliköltank

Betriebsgewicht (mit Kabine): 2.870 kg

Standardschaufelkapazität: SAE 0,069 m3

CECE 0,053 m3

Nennleistung: 18 kW / 1.950 U/min

SCHUTZDACH KABINE 

D

B

C

A
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1.470

2.
36

5

1.440

4.395

Planierschild angehoben
Ausleger : 2,10 m — Löffelstiel : 1,30 m — Löffel : SAE 0,069 m3 (CECE 0,053 m3) — Kettenbreite : 300 mm Einheit : 1.000 kg

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

-0,5

-1

-1,5

-2

2 2,5 3 3,5 4

A(m)

A(m)

B(m)

Max. Reichweite

Planierschild angehoben
Ausleger : 2,10 m — Löffelstiel : 1,30 m — Löffel : SAE 0,069 m3 (CECE 0,053 m3) — Kettenbreite : 300 mm Einheit : 1.000 kg

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

-0,5

-1

-1,5

-2

2 2,5 3 3,5 4

A(m)

A(m)

B(m)

Max. Reichweite

A

B

P

Bodenniveau Drehzentrum 

Hubkapazitäten

Hinweis 1. Die Kennwerte basieren auf SAE J1097
2. Der Lastpunkt ist der Haken an der Rückseite des Löffels
3. * = Die Nennlasten basieren auf der Hydraulikleistung
4. Die Nennlasten überschreiten nicht 87 % der Hydraulikleistung oder 75 % 

der Kipplast

*0,84 0,54

1,11 0,49

1,07 0,46

1,05 0,45

1,05 0,44

1,05 0,45

*1,03 0,46

*0,61 0,48

*0,52 0,41

*0,65 0,38

0,78 0,36

0,76 0,34

0,74 0,33

0,74 0,32

0,74 0,32

0,75 0,33

*0,44 0,31

*0,45 0,31

*0,49 0,30

*0,56 0,29

0,59 0,27

0,58 0,26

0,57 0,25

0,56 0,25

0,56 0,25

*0,46 0,23

*0,47 0,23

0,47 0,22

0,47 0,21

0,46 0,21

0,45 0,20

0,45 0,20

*0,48

*0,47

0,46

0,42

0,39

0,38

0,38

0,40

0,43

0,49

*0,59

*0,56

0,35

0,26

0,22

0,19

0,18

0,17

0,17

0,18

0,19

0,22

0,28

0,45

@2,75

@3,25

@3,57

@3,79

@3,91

@3,95

@3,92

@3,81

@3,61

@3,30

@2,84

@2,09

*0,84 0,54

*1,13 0,49

*1,31 0,46

*1,37 0,45

*1,34 0,44

*1,23 0,45

*1,03 0,46

*0,61 0,48

*0,52 0,41

*0,65 0,38

*0,79 0,36

*0,90 0,34

*0,97 0,33

*0,97 0,32

*0,91 0,32

*0,76 0,33

*0,44 0,31

*0,45 0,31

*0,49 0,30

*0,56 0,29

*0,64 0,27

*0,70 0,26

*0,74 0,25

*0,75 0,25

*0,69 0,25

*0,46 0,23

*0,47 0,23

*0,51 0,22

*0,55 0,21

*0,59 0,21

*0,60 0,20

*0,59 0,20

*0,48

*0,47

*0,47

*0,48

*0,49

*0,50

*0,52

*0,54

*0,56

*0,58

*0,59

*0,56

0,35

0,26

0,22

0,19

0,18

0,17

0,17

0,18

0,19

0,22

0,28

0,45

@2,75

@3,25

@3,57

@3,79

@3,91

@3,95

@3,92

@3,81

@3,61

@3,30

@2,84

@2,09

: Nennlast nach vorn

: Nennlast zur Seite oder bei Drehung um 360 Grad

0 : Bodenniveau 0
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3.130            3.270

0,10

0,073

525 / 481

5.010

1.525

2.460

ISUZU

3LD1

24,5 / 1.950

18 / 1.950

1.496

9,5 / 1.700

3

1.500

3.383

5.118

3.634

5.396

1.400

90 / 50

2,31

1,35

2,7 / 4,7

9,4

Variable Hubraum-Kolbenpumpe

2 x 37

175 / 200

1.525 x 340

300

1.650

Hydraulische Servosteuerung

ISO

40

70

kg

m3

m3

mm

mm

mm

mm

ps/U/min

kW/U/min

cc

kgm/U/min

mm

mm

mm

mm

mm

mm

Grad

kgf

kgf

km/h

U/min

l/mn

kg/cm2

mm

mm

mm

l

l

Betriebsgewicht (Gummikette)

Standardschaufel

Kapazität SAE

CECE

Breite (ohne Zusatzschneiden)

Transportabmessungen

Länge

Breite

Höhe (Schutzdach / Kabine)

Motor

Fabrikat

Modell

Nennleistung brutto / U/min DIN

Hubraum

Drehmoment / U/min

Zylinder

Arbeitsbereiche

Löffelstiel

(A) Maximale Aushubtiefe

(B) Maximale Abgrabhöhe

(C) Maximale Kipphöhe

(D) Maximale Grabreichweite

Schwenkradius hinten

Ausleger-Schwenkwinkel (L/R)

Leistung

Maximale Aushubkraft Schaufel

Löffelstiel

Fahrgeschwindigkeit 

Drehgeschwindigkeit

Hydrauliksystem

Pumpentyp

Maximale Durchflussgeschwindigkeit

Arbeitsdruck des Hauptsicherventils

Unterwagen

Planierschild (Länge x Höhe)

Kettenbreite

Spurlänge

Bedienung

Hebelbedienung

Hebelanordnung

Tanks

Kraftstofftank

Hydrauliköltank

Betriebsgewicht (mit Kabine): 3.270 kg

Standardschaufelkapazität: SAE 0,10 m3

CECE 0,073 m3

Nennleistung: 18 kW / 1.950 U/min

SCHUTZDACH KABINE 

D

B

C

A
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1.525

2.
46

0

1.650

5.010

Planierschild angehoben
Ausleger : 2,5 m — Löffelstiel : 1,5 m — Löffel : SAE 0,10 m3 (CECE 0,073 m3) — Kettenbreite : 300 mm Einheit : 1.000 kg

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

-0,5

-1

-1,5

-2

2 2,5 3 3,5 4

A(m)

A(m)

B(m)

Max. Reichweite

Planierschild angehoben
Ausleger : 2,5 m — Löffelstiel : 1,5 m — Löffel : SAE 0,10 m3 (CECE 0,073 m3) — Kettenbreite : 300 mm Einheit : 1.000 kg

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

-0,5

-1

-1,5

-2

2 2,5 3 3,5 4

A(m)

A(m)

B(m)

Max. Reichweite

A

B

P

Bodenniveau Drehzentrum 

Hubkapazitäten

Hinweis 1. Die Kennwerte basieren auf SAE J1097
2. Der Lastpunkt ist der Haken an der Rückseite des Löffels
3. * = Die Nennlasten basieren auf der Hydraulikleistung
4. Die Nennlasten überschreiten nicht 87 % der Hydraulikleistung oder 75 % 

der Kipplast

*0,88 *0,88

*1,24 0,94

*0,93 0,85

*1,31 0,85

1,45 0,85

*1,38 0,86

*1,20 0,87

*0,91 0,90

*0,53 *0,53

*0,47 *0,47

*0,48 *0,48

*0,56 *0,56

*0,69 *0,69

*0,85 0,68

*1,00 0,64

1,00 0,61

0,99 0,60

0,99 0,60

0,99 0,60

*0,92 0,62

*0,69 0,64

*0,49 *0,49

*0,48 *0,48

*0,52 *0,52

*0,59 0,54

*0,68 0,51

*0,76 0,49

0,76 0,47

0,75 0,46

0,74 0,46

0,74 0,46

*0,72 0,47

*0,49 0,43

*0,50 0,43

*0,53 0,42

*0,58 0,40

0,61 0,39

0,60 0,38

0,59 0,37

0,59 0,37

0,59 0,37

*0,50 0,33

0,51 0,32

0,50 0,31

0,49 0,31

0,49 0,30

*0,54

*0,51

*0,50

*0,50

0,48

0,46

0,45

0,45

0,46

0,49

0,55

*0,59

*0,58

*0,54

0,49

0,40

0,34

0,31

0,29

0,28

0,28

0,29

0,30

0,34

0,41

0,56

@2,66

@3,27

@3,67

@3,95

@4,14

@4,25

@4,29

@4,26

@4,16

@3,98

@3,71

@3,32

@2,75

*0,88 *0,88

*1,24 0,94

*0,93 0,85

*1,31 0,85

*1,49 0,85

*1,38 0,86

*1,20 0,87

*0,91 0,90

*0,53 *0,53

*0,47 *0,47

*0,48 *0,48

*0,56 *0,56

*0,69 *0,69

*0,85 0,68

*1,00 0,64

*1,10 0,61

*1,13 0,60

*1,11 0,60

*1,05 0,60

*0,92 0,62

*0,69 0,64

*0,49 *0,49

*0,48 *0,48

*0,52 *0,52

*0,59 0,54

*0,68 0,51

*0,76 0,49

*0,83 0,47

*0,86 0,46

*0,86 0,46

*0,82 0,46

*0,72 0,47

*0,49 0,43

*0,50 0,43

*0,53 0,42

*0,58 0,40

*0,63 0,39

*0,67 0,38

*0,70 0,37

*0,69 0,37

*0,65 0,37

*0,50 0,33

*0,53 0,32

*0,55 0,31

*0,58 0,31

*0,58 0,30

*0,54

*0,51

*0,50

*0,50

*0,50

*0,51

*0,52

*0,54

*0,55

*0,57

*0,58

*0,59

*0,58

*0,54

0,49

0,40

0,34

0,31

0,29

0,28

0,28

0,29

0,30

0,34

0,41

0,56

@2,66

@3,27

@3,67

@3,95

@4,14

@4,25

@4,29

@4,26

@4,16

@3,98

@3,71

@3,32

@2,75

: Nennlast nach vorn

: Nennlast zur Seite oder bei Drehung um 360 Grad

0 : Bodenniveau 0
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5.400

0,175

0,15

724 / 654

5.850

1.885

2.556

YANMAR

4TNV94L

51,8 / 2.200

38,1 / 2.200

3.045

20 / 1.400

4

1.600

3.796

5.774

4.048

6.152

1.650

80 / 50

3,9

2,9

2,2 / 3,9

9,1

Variable Hubraum-Kolbenpumpe

2 x 55

210 / 210

1.880 x 350

400

1.990

Hydraulische Servosteuerung

ISO

120

75

kg

m3

m3

mm

mm

mm

mm

ps/U/min

kW/U/min

cc

kgm/U/min

mm

mm

mm

mm

mm

mm

Grad

kgf

kgf

km/h

U/min

l/mn

kg/cm2

mm

mm

mm

l

l

Betriebsgewicht (Gummikette)

Standardschaufel

Kapazität SAE

CECE

Breite (ohne Zusatzschneiden)

Transportabmessungen

Länge

Breite

Höhe 

Motor

Fabrikat

Modell

Nennleistung brutto / U/min DIN

Hubraum

Drehmoment / U/min

Zylinder

Arbeitsbereiche

Löffelstiel

(A) Maximale Aushubtiefe

(B) Maximale Abgrabhöhe

(C) Maximale Kipphöhe

(D) Maximale Grabreichweite

Schwenkradius hinten

Ausleger-Schwenkwinkel (L/R)

Leistung

Maximale Aushubkraft Schaufel

Löffelstiel

Fahrgeschwindigkeit 

Drehgeschwindigkeit

Hydrauliksystem

Pumpentyp

Maximale Durchflussgeschwindigkeit

Arbeitsdruck des Hauptsicherventils

Unterwagen

Planierschild (Länge x Höhe)

Kettenbreite

Spurlänge

Bedienung

Hebelbedienung

Hebelanordnung

Tanks

Kraftstofftank

Hydrauliköltank

Betriebsgewicht: 5.400 kg

Standardschaufelkapazität: SAE 0,175 m3

CECE 0,15 m3

Nennleistung: 38,1 kW / 2.200 U/min

D

B

C

A
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5.850

1.990

1.885

2.
55

6

Planierschild angehoben
Ausleger : 3,0 m — Löffelstiel : 1,6 m — Löffel : SAE 0,175 m3 (CECE 0,15 m3) — Kettenbreite : 400 mm Einheit : 1.000 kg

4 *0,96 0,84 *0,80 0,73 4,33

3 *1,05 0,83 *0,81 0,57 4,93

2 *3,02 2,39 *1,66 1,25 1,32 0,79 0,92 0,54 0,85 0,50 5,24

1 *1,08 *1,08 1,99 1,16 1,27 0,75 0,90 0,53 0,82 0,48 5,30

0 *1,80 *1,80 1,93 1,11 1,24 0,72 0,89 0,51 0,85 0,49 5,15

-1 *2,94 2,10 1,91 1,09 1,23 0,71 0,96 0,55 4,73

-2 4,05 2,14 1,93 1,11 1,25 0,73 3,97

-3 *3,06 2,23 *2,38 1,60 2,44

2 3 4 5 6

A(m)

A(m)

B(m)

Max. Reichweite

Planierschild angehoben
Ausleger : 3,0 m — Löffelstiel : 1,6 m — Löffel : SAE 0,175 m3 (CECE 0,15 m3) — Kettenbreite : 400 mm Einheit : 1.000 kg

4 *0,96 0,84 *0,80 0,73 4,33

3 *1,05 0,83 *0,81 0,57 4,93

2 *3,02 2,39 *1,66 1,25 *1,33 0,79 *1,21 0,54 *0,87 0,50 5,24

1 *1,08 *1,08 *2,47 1,16 *1,67 0,75 *1,36 0,53 *0,98 0,48 5,30

0 *1,80 *1,80 *2,94 1,11 *1,94 0,72 *1,49 0,51 *1,19 0,49 5,15

-1 *2,94 2,10 *3,03 1,09 *2,03 0,71 *1,61 0,55 4,73

-2 *4,41 2,14 *2,76 1,11 1,84 0,73 3,97

-3 *3,06 2,23 *2,38 1,60 2,44

2 3 4 5 6

A(m)

A(m)

B(m)

Max. Reichweite

Bodenniveau Drehzentrum 

Hubkapazitäten

Hinweis 1. Die Kennwerte basieren auf SAE J1097
2. Der Lastpunkt ist der Haken an der Rückseite des Löffels
3. * = Die Nennlasten basieren auf der Hydraulikleistung
4. Die Nennlasten überschreiten nicht 87 % der Hydraulikleistung oder 75 % 

der Kipplast

: Nennlast nach vorn

: Nennlast zur Seite oder bei Drehung um 360 Grad

0 : Bodenniveau 0
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8.080

0,28

0,24

901 / 792

5.930

2.210

3.215

YANMAR

4TNE-98-XDB

53 / 1.900

39 / 1.900

3.318

24 / 1.425

4

2.200

4.420

6.490

4.525

7.020

1.700

75 / 50

3,6

5,5

2,7 / 4,5

9,6

Variable Hubraum-Kolbenpumpe

135

280

2.200 x 422

450

2.130

Hydraulische Servosteuerung

ISO

110

93

kg

m3

m3

mm

mm

mm

mm

ps/U/min

kW/U/min

cc

kgm/U/min

mm

mm

mm

mm

mm

mm

Grad

kgf

kgf

km/h

U/min

l/mn

kg/cm2

mm

mm

mm

l

l

Betriebsgewicht (Gummikette)

Standardschaufel

Kapazität SAE

CECE

Breite (ohne Zusatzschneiden)

Transportabmessungen

Länge

Breite

Höhe 

Motor

Fabrikat

Modell

Nennleistung brutto / U/min DIN

Hubraum

Drehmoment / U/min

Zylinder

Arbeitsbereiche

Löffelstiel

(A) Maximale Aushubtiefe

(B) Maximale Abgrabhöhe

(C) Maximale Kipphöhe

(D) Maximale Grabreichweite

Schwenkradius hinten

Ausleger-Schwenkwinkel (L/R)

Leistung

Maximale Aushubkraft Schaufel

(ISO) Löffelstiel

Fahrgeschwindigkeit 

Drehgeschwindigkeit

Hydrauliksystem

Pumpentyp

Maximale Durchflussgeschwindigkeit

Arbeitsdruck des Hauptsicherventils

Unterwagen

Planierschild (Länge x Höhe)

Kettenbreite

Spurlänge

Bedienung

Hebelbedienung

Hebelanordnung

Tanks

Kraftstofftank

Hydrauliköltank

Betriebsgewicht: 8.080 kg

Standardschaufelkapazität: SAE 0,28 m3

CECE 0,24 m3

Nennleistung: 39 kW / 1.900 U/min

D

B

C

A
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5.930

2.130

2.210

3.215

Planierschild angehoben
Ausleger : 3,1 m — Löffelstiel : 2,2 m — Löffel : SAE 0,28 m3 (CECE 0,24 m3) — Kettenbreite : 450 mm Einheit : 1.000 kg

5 *1,19 *1,19 4,4
4 *1,40 1,22 *1,12 1,12 5,2
3 1,45 1,20 *1,14 0,95 5,7
2 *2,3 *2,3 *1,9 1,67 1,41 1,17 1,05 0,87 5,9
1 3,10 2,47 1,95 1,60 1,37 1,13 1,02 0,84 1,02 0,84 6,0
0 *2,21 *2,21 2,98 2,36 1,89 1,54 1,34 1,10 1,05 0,87 5,8
-1 *3,30 *3,30 2,94 2,33 1,86 1,51 1,32 1,08 1,16 0,95 5,4
-2 *4,74 4,66 2,95 2,33 1,86 1,51 1,42 1,16 4,7
-3 *5,15 4,76 3,00 2,38 2,21 1,79 3,6

5 *1,46 *1,46 3,82
4 *1,5 *1,51 *1,37 1,30 4,77
3 *1,7 *1,71 1,43 1,18 1,29 1,07 5,30
2 *2,9 2,57 2,00 1,64 1,40 1,16 1,17 0,97 5,56
1 3,04 2,42 1,93 1,58 1,36 1,12 1,14 0,94 5,60
0 *2,33 *2,33 2,96 2,35 1,88 1,53 1,34 1,10 1,18 0,97 5,43
-1 *3,83 *3,83 2,95 2,33 1,86 1,51 1,33 1,09 1,33 1,09 5,00
-2 *5,68 4,71 2,97 2,35 1,87 1,52 1,71 1,40 4,24
-3 *3,60 *3,60 *2,49 *2,49 2,76

5 *1,19 *1,19 4,4
4 *1,40 1,22 *1,12 1,12 5,2
3 1,44 1,20 *1,14 0,95 5,7
2 *2,3 *2,3 *1,9 1,67 1,41 1,17 1,05 0,87 5,9
1 3,09 2,47 1,95 1,60 1,37 1,13 1,02 0,84 1,02 0,84 6,0
0 *2,21 *2,21 2,97 2,36 1,88 1,54 1,34 1,10 1,05 0,87 5,8
-1 *3,30 *3,30 2,93 2,33 1,85 1,51 1,32 1,08 1,16 0,95 5,4
-2 *4,74 4,66 2,94 2,33 1,85 1,51 1,41 1,16 4,7
-3 *5,15 4,76 2,99 2,38 2,21 1,79 3,6

5 *1,46 *1,46 3,82
4 *1,5 *1,51 *1,37 1,30 4,77
3 *1,7 *1,71 1,42 1,18 1,29 1,07 5,30
2 *2,9 2,57 2,00 1,64 1,39 1,16 1,17 0,97 5,56
1 3,04 2,42 1,92 1,58 1,36 1,12 1,13 0,94 5,60
0 *2,33 *2,33 2,95 2,35 1,87 1,53 1,33 1,10 1,18 0,97 5,43
-1 *3,83 *3,83 2,94 2,33 1,85 1,51 1,32 1,09 1,32 1,09 5,00
-2 *5,68 4,71 2,96 2,35 1,87 1,52 1,71 1,40 4,24
-3 *3,60 *3,60 *2,49 *2,49 2,76

2 3 4 5 6

A(m)

A(m)

B(m)

Max. Reichweite

Planierschild angehoben
Ausleger : 3,1 m — Löffelstiel : 2,2 m — Löffel : SAE 0,28 m3 (CECE 0,24 m3) — Kettenbreite : 450 mm Einheit : 1.000 kg

Bodenniveau Drehzentrum 

Hubkapazitäten

Hinweis 1. Die Kennwerte basieren auf SAE J1097
2. Der Lastpunkt ist der Haken an der Rückseite des Löffels
3. * = Die Nennlasten basieren auf der Hydraulikleistung
4. Die Nennlasten überschreiten nicht 87 % der Hydraulikleistung oder 75 % 

der Kipplast

Ausleger : 3,1 m — Löffelstiel : 1,8 m — Löffel : SAE 0,28 m3 (CECE 0,24 m3) — Kettenbreite : 450 mm Einheit : 1.000 kg

Ausleger : 3,1 m — Löffelstiel : 1,8 m — Löffel : SAE 0,28 m3 (CECE 0,24 m3) — Kettenbreite : 450 mm Einheit : 1.000 kg

: Nennlast nach vorn

: Nennlast zur Seite oder bei Drehung um 360 Grad

0 : Bodenniveau 0
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kg

kg

m3

kg

kg

kg

km/h

km/h

l/min bei Bar

l/min bei Bar

PS bei U/min

L

cm3

Nm bei U/min

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

Grad

mm

mm

Grad 

Grad 

mm

mm

mm

mm

Grad 

Betriebsleistung

Nutzlast 

Betriebsgewicht 

Schaufelkapazität 

Brechkraft (Schaufel) 

Brechkraft (Ausleger) 

Kipplast 

Geschwindigkeit Vorwärts 

Rückwärts 

Reifen

Hydraulische Standardleistung

Maximalleistung 

Motor

Hersteller

Modell

Nennleistung 

Kraftstoff / Tankkapazität 

Hubraum 

Zylinder

Drehmoment 

Abmessungen

A – Höhe bei ausgefahrenem Ausleger 

B – Höhe des Gelenkbolzens 

C – Höhe des Überrollschutzes 

D – Länge mit Schaufel 

D – Länge ohne Schaufel 

F – Breite mit Schaufel 

G – Spurbreite 

H – Radstand 

I – Sitzhöhe 

J – Bodenabstand 

K – Kippwinkel 

L – Kipphöhe 

M – Maximale Schüttreichweite 

N – Maximaler Einkippwinkel am Boden

O – Maximaler Einkippwinkel – Ausgefahren

Q – Wendekreis ohne Schaufel 

R – Wendekreis mit Schaufel 

S – Wendekreis – hinten 

T – Breite ohne Schaufel 

U – Böschungsanfahrwinkel 

Kompaktlader

430 & 450

430 

Nutzlast : 590 kg
45,6 ps Dieselmotor

450 

Nutzlast : 771 kg
66 ps Dieselmotor

16



430

590

2.493

0,31

1.195

1.310

1.230

12,1

12,1

10-16.5 6PR

44,8@175

98,0@175

CUMMINS

A2000

45,7@2.800

Diesel / 52,4

2.000

4

14,0@1.600

3.617

2.845

1.934

3.047

2.371

1.562

1.222

957

959

190

45°

2.192

518

25°

94°

1.183

1.804

1.534

1.486

27°

450

771

3.123

0,38

2.112

2.122

1.640

12,3

12,3

12-16.5 8PR

82,0@207

122,3@207

CUMMINS

B3.3

66,0@2.600

Diesel / 70

3.260

4

21,8@1.600

3.892

3.045

2.015

3.212

2.543

1.713

1.350

1.061

1.040

218

40°

2.323

572

26°

98°

1.146

1.883

1.593

1.662

28°

N U

K

I

B

A

L
C

O

M

D
E

J

H

R

Q

S

F
G

T

• Konventioneller Ausleger für gute Manövrierbarkeit und Betrieb auf engstem Raum.

• Leicht ablesbare Instrumententafel und integrierte Schalttafel mit Innenbeleuchtung.

• Hohe Wartungsfreundlichkeit mit kippbarer Kabine, weit öffnender Tür, Motorhaube und

herausschwenkbarem Ölkühler

• Leicht zu reinigende Pedale und schräge, perforierte Bodenplatten.

• Einfaches Ein- und Aussteigen dank der Auslegerquerstrebe.
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kg

kg

m3

kg

kg

kg

km/h

km/h

l/min bei Bar

l/min bei Bar

PS bei U/min

L

cm3

Nm bei U/min

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

Grad

mm

mm

Grad 

Grad 

mm

mm

mm

mm

Grad 

Betriebsleistung

Nutzlast 

Betriebsgewicht 

Schaufelkapazität 

Brechkraft (Schaufel) 

Brechkraft (Ausleger) 

Kipplast 

Geschwindigkeit Vorwärts 

Rückwärts 

Reifen

Hydraulische Standardleistung

Maximalleistung

Motor

Hersteller

Modell

Nennleistung 

Kraftstoff / Tankkapazität 

Hubraum 

Zylinder

Drehmoment 

Abmessungen

A – Höhe bei ausgefahrenem Ausleger 

B – Höhe des Gelenkbolzens 

C – Höhe des Überrollschutzes 

D – Länge mit Schaufel 

D – Länge ohne Schaufel 

F – Breite mit Schaufel 

G – Spurbreite 

H – Radstand 

I – Sitzhöhe 

J – Bodenabstand 

K – Kippwinkel 

L – Kipphöhe 

M – Maximale Schüttreichweite 

N – Maximaler Einkippwinkel am Boden

O – Maximaler Einkippwinkel – Ausgefahren

Q – Wendekreis ohne Schaufel 

R – Wendekreis mit Schaufel 

S – Wendekreis – hinten 

T – Breite ohne Schaufel 

U – Böschungsanfahrwinkel 

Kompaktlader

440 Plus & 460

440 Plus
Nutzlast : 839 kg
48,0 ps Dieselmotor

460 

Nutzlast : 907 kg
66 ps Dieselmotor
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440Plus

839

2.782

0,34

1.320

1.490

1.790

11,8

11,8

10-16.5 6PR

59,8@207

104@207

CUMMINS

A2300

47,7@2.600

Diesel / 54

2.290

4

15,3@1.600

3.704

2.915

1.954

3.208

2.521

1.611

1.222

957

959

190

45°

2.224

645

25°

94°

1.304

1.901

1.607

1.486

26°

460 

907

3.229

0,40

2.122

2.356

1.968

12,3

12,3

12-16.5 8PR

82,0@207

122,3@207

CUMMINS
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• Vertikale Hubarme bieten eine große Reichweite und eine höhere Schütthöhe.

• Leicht ablesbare Instrumententafel und integrierte Schalttafel mit Innenbeleuchtung.

• Hohe Wartungsfreundlichkeit mit kippbarer Kabine, weit öffnender Tür, Motorhaube 

und herausschwenkbarem Ölkühler.

• Leicht zu reinigende Pedale und schräge, perforierte Bodenplatten.

• Einfaches Ein- und Aussteigen dank der Auslegerquerstrebe.
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