
444F
Baggerlader

Cat®-Dieselmotor 3054C DIT*

Bruttoleistung (ISO 14396) bei 2200/min 74,5 kW (101 PS)
Nettoleistung (ISO 9249) bei 2200/min 71 kW (97 PS)
Cat-Motor C4.4 mit Turboaufladung und 
Ladeluftkühlung**
Bruttoleistung (ISO 14396) bei 2200/min 74,5 kW (101 PS)
Nettoleistung (ISO 9249) bei 2200/min 71 kW (97 PS)

 * Entspricht Stufe II der EU-Emissionsrichtlinie,  
erfüllt EU-Emissionsrichtlinie 97/68/EG.

**Stufe IIIA der EU-Emissionsrichtlinie 2004/26/EG.

Gewichtsangaben
Maschinengewicht 8687 – 11.275 kg
Laderleistung
Schaufelinhalt (SAE) 1,3 m3

Traglast bei max. Hubhöhe 4699 kg
Kipp-Ausbrechkraft 63,3 kN
Max. Höhe bis Drehgelenk 3518 mm
Ausschütthöhe bei max. Abkippwinkel 2745 mm
Reichweite bei max. Abkippwinkel 923 mm
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Neue 
Dimension der 
Leistungsfähigkeit.
Optimierte Parallelführung
Der neue Baggerlader 444F mit gesteigerten Hub- und 
Ausbrechkräften sowie echter Parallelführung erzielt 
in der Praxis eine noch höhere Leistung.

Effiziente Hydraulik
Eine besonders leistungsfähige Axialkolbenpumpe erfasst 
automatisch, welche Ölmenge für den Einsatz jeweils 
erforderlich ist und sorgt dadurch für feinfühlige Steuerung 
und starke Leistung bei niedrigeren Motordrehzahlen.

Wartungsfreundlichkeit
Der 444F weist ein schwenkbares Kühlaggregat, eine 
leicht zu öffnende Motorhaube und leicht nachstellbare 
Verschleißblöcke an Abstützung und Teleskopstiel auf. 
Das verkürzt die Stillstandzeit der Maschine und erhöht 
den Komfort für den Fahrer.

Fahrerkabinen-Luftfilter
Der Luftfilter für die Fahrerkabine ist beim 444F leicht 
zugänglich im rechten hinteren Kotflügel untergebracht. 
Der Lufteinlass für die Fahrerkabine ist weit oben 
angeordnet, damit möglichst wenig Staub in den 
Luftfilter gelangt.

Großer nichtmetallischer Kraftstofftank
Der 444F wird jetzt mit einem großen 160-l-Kraftstoff-
tank geliefert. Dank guter Energiebilanz von CAT-Diesel-
motor und -Hydraulik muss die Maschine deshalb nicht 
mehr so oft aufgetankt werden.So wird Ihr Aufwand 
gesenkt. Die Kondensation ist geringer, und es bildet 
sich innen kein Rost.
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Die neue Baggerlader-Generation setzt neue Leistungsmaßstäbe. Der 444F basiert auf einer über 25-jährigen Erfahrung 
und dürfte durch seine dynamische Leistung und die überragende Verbrauchsleistung die Erwartungen der Fahrer 
noch übertreffen.

Zusammen mit unseren Kunden konnten wir eine Maschine entwickeln, die durch höhere Leistung, größere Vielseitigkeit 
und mehr Funktionen als je zuvor höchsten Ansprüchen gerecht wird.

Bei Ihrem örtlichen Cat-Händler erfahren Sie alles Wissenswerte über die neue Baggerlader-Generation von Caterpillar.



Lenksteuergerät
Das Wechseln zwischen den Lenkarten ist jetzt noch einfacher, und zwar 

dank eines Lenkungsteuergerätes, das die Lenkarten aktiviert, wenn die 

Räder über die Längsachse der Maschine bewegt werden. 

Achsen und Differenzialsperre
Die beim 444F eingebauten HD-Achsen von Cat sind auf den Einsatz unter 

widrigsten Bedingungen ausgelegt, und die Hinterachs-Differenzialsperre 

sorgt dafür, dass bei allen Bodenverhältnissen der Bodenschluss 

erhalten bleibt.

Bremsen im Allradbetrieb
Wenn beim Fahren mit Zweiradantrieb die Bremse betätigt wird, schaltet 

sich der Allradantrieb zu. Nach Lösen des Bremspedals wird wieder auf 

Zweiradantrieb umgeschaltet. Dieses effektive System bewährt sich vor allem 

auf gefährlichem, rutschigem oder steilem Untergrund. Der Bremsmodus wird 

über einen bequem erreichbaren Allradantriebsschalter gesteuert. So wird 

die Bremswirkung verbessert und der Reifenverschleiß reduziert.

Galvanische Beschichtung
Baggerlader der F-Serie erhalten eine Elektrotauchlackierung, die als 

Grundierung sämtliche Metallteile weitgehend vor mechanischen und 

korrosiven Schäden schützt. Hierzu kommt ein robuster Polyurethandecklack, 

so dass die attraktive Optik der Maschine auch bei jahrelangem 

Einsatz erhalten bleibt.

Motorluftfilter
Ein Trockenluftfilter mit Axialdichtung und integriertem Vorreiniger sowie 

automatischem Staubauswurf verlängert die Standzeit des Luftfilters bei 

Arbeiten unter staubigen Bedingungen. Das verkürzt die Wartungszeit 

und senkt die Kosten.

Kühlsystem für hohe Umgebungstemperaturen
Der 444F ist mit einem Motorkühlsystem für hohe Umgebungstemperaturen 

ausgestattet, das den Betrieb der Maschine bei Außentemperaturen von 

bis zu 50 °C erlaubt.

Arbeitsscheinwerfer
Der 444F ist vorn und hinten mit verstellbaren Arbeitsscheinwerfern ausge-

rüstet. Damit kann der Fahrer den Arbeitsbereich unabhängig von den Licht-

verhältnissen der Umgebung ganz nach Bedarf optimal ausleuchten.
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Geringere Einsinktiefe
Die großen Vorderräder verschaffen dem 444F Einsatzvorteile gegen-

über Standardmaschinen mit unterschiedlichen Raddurchmessern. 

Infolge des kleineren Bodendrucks kann die Maschine sehr weichen 

Untergrund befahren, wie er beispielsweise in ländlichen oder uner-

schlossenenen Gegenden vorkommt. Ein Cat-Baggerlader mit gleich 

großen Reifen kann für andere Arten von Maschinen unzugängliche 

Bereiche befahren und dadurch eine höhere Produktivität und Ma-

schinenauslastung erreichen.

Starke Hubeinrichtung
Dank hervorragender Hubhöhe, größerer Schaufel und hoher 

Ausbrechkraft geht der 444F beim Verladen, Umschlagen und 

Einbauen von Material mit beeindruckender Leistung zu Werke.

Reifenauswahl
Der 444F kann wahlweise mit Diagonal- und Radialreifen geliefert 

werden, so dass eine bessere Abstimmung auf die vorgesehene 

Anwendung möglich ist.

Serienmäßige Allradlenkung
Ab Werk wird der 444F mit Allradlenkung ausgeliefert, die für beste 

Manövrierfähigkeit bei beengten Platzverhältnissen sorgt. Der Fahrer 

kann nach Bedarf die Allrad-, Vorderrad-, Hinterradlenkung sowie 

den Hundegang aktivieren.
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Allradlenkung
Flexibilität in jedem Gelände.
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Branchenführende Fahrerkabine
Aus einer komfortablen Arbeitsumgebung bietet sich 
uneingeschränkte Sicht auf den Arbeitsbereich.



Einstellbare Steuerhebelsockel
Die Steuerhebel-Konsolen lassen sich in zwei Längsstellungen verriegeln, um dem Fahrer auch 

beim Arbeiten nahe vor der Maschine zu optimaler Sicht zu verhelfen.

Schaltschemawechsler
Mit dem in der Fahrerkabine angeordneten Schaltschemawechsler-Schalter kann auf Knopfdruck 

zwischen Hydraulikbagger- und Heckbagger-Schaltschema gewechselt werden. So können Sie 

das von Ihnen bevorzugte Schema wählen und eine höhere Produktivität erreichen.

Schwingungsdämpfung
Caterpillar weiß, dass Baggerlader unter härtesten Bedingungen zum Einsatz kommen. 

Durch Verringerung der unter solch widrigen Bedingungen unvermeidlichen Vibrationen 

der Maschine wird einer Ermüdung der Fahrer vorgebeugt. Der 444F bietet serienmäßig und 

als Sonderausrüstung Ausstattungsmerkmale, die die Schwingungsbelastung reduzieren.

Luftgefederter Fahrersitz
Als unmittelbare Schnittstelle zwischen Fahrer und Maschine übernimmt der Sitz eine wichtige 

Funktion. Daher ist der Cat-Fahrersitz mit Luftfederung ausgestattet und so konstruiert, ein hohes 

Maß an Produktivität bei minimaler Ermüdung zu gewährleisten.

Klimaanlage
Beim 444F profitiert der Fahrer von der optional erhältlichen leistungsfähigen Klimaanlage, die 

auch bei hoher Außentemperatur durch gute Belüftung für ein angenehmes Klima in der Kabine 

sorgt. Das Belüftungssystem stellt außerdem sicher, dass Beschlag und Eis an den Scheiben 

rasch beseitigt werden und die Kabinenluft zügig erwärmt wird.

Der geräumige Innenraum in modernem Design überzeugt durch Komfort und Bedienungsfreundlichkeit 

und wird auch den Anforderungen des anspruchsvollsten Fahrers gerecht. Die breite Fahrerkabine 

ermöglicht ein einfaches Wechseln zwischen den Bedienständen für Lader und Heckbagger. Zum 

höheren Komfort trägt auch der erstklassige luftgefederte Fahrersitz bei, durch den der Fahrer an 

langen Arbeitstagen weniger stark ermüdet.

Ein leicht zu öffnendes einteiliges Heckfenster verbessert die Sicht auf die Maschinenumgebung und 

sorgt bei hohen Temperaturen für Belüftung. Der Heckscheibenwischer reinigt einen großen Bereich 

der Heckscheibe und gewährleistet dadurch gute Sicht bei nassen oder staubigen Bedingungen.

Die Steuerhebel entsprechen denen von Hydraulikbaggern. Sie gewährleisten einen feinfühligen 

Betrieb des Heckbaggers und sind durch die ergonomische Gestaltung leicht zu betätigen und sorgen 

damit für höchsten Fahrerkomfort. Durch die Anordnung der Bedienelemente kann der Fahrer bei allen 

Arbeiten eine entspannte Körperhaltung einnehmen.

Andere Ausstattungsmerkmale, wie die Bedienung der Abstützungen, große verstellbare Belüftungsdüsen 

in der gesamten Fahrerkabine, leicht ablesbare Instrumente und serienmäßig getönte Scheiben tragen zu 

einem branchenführenden Arbeitsumfeld bei, das auf geringere Ermüdung und höhere Produktivität des 

Fahrers hin konzipiert wurde.
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Laderleistung
Der auf Leistung ausgelegte 444F bietet 

größere Ausbrechkraft, Überladehöhe 

und Reichweite, sodass Aufgaben wie das 

Beladen von Lkw oder Räumarbeiten mühelos 

erledigt werden können. Die Parallelhub-

Ladearme verfügen serienmäßig über eine 

Selbstausrichtfunktion, weshalb palettierte 

Lasten sicher angehoben werden können. 

Das Angebot einer Universal- und einer 

Kombischaufel erhöht die Vielseitigkeit, und 

die Sicht wurde durch die neugestaltete, 

niedrigere Motorhaube, die den direkten 

Blick auf die Oberseite der Schaufel 

ermöglicht, weiter verbessert.

Steuerung per Steuerhebel
Der Steuerhebel des Laders ist zur einfachen 

Bedienbarkeit ergonomisch ausgelegt und 

für den Fahrer bequem erreichbar. Er steuert 

die Kombischaufel und die Hilfshydraulik, 

falls diese Optionen eingebaut sind.

Schaufelrückführautomatik
Eine automatische Rückführung stellt die 

Schaufel bei Beginn des Ladespiels exakt 

auf den vorgewählten Grabwinkel ein. Dieses 

System lohnt sich besonders dann, wenn 

es um höchste Produktivität und verkürzte 

Ladetaktzeiten geht.

Hydraulische Schwingungsdämpfung
Die als Sonderausrüstung lieferbare 

hydraulische Schwingungsdämpfung 

bewirkt eine drastische Reduzierung der 

Nickschwingungen bei Streckenfahrt, zum 

Beispiel bei Load-and-Carry-Einsätzen oder 

Standortwechseln. Das System kann mit 

einem Schalter in der Kabine aktiviert werden.

Lader
Die Parallelhub-Ladeeinrichtung erreicht 
neue Höhen.
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Heckbagger mit Hydraulikbaggerei-
genschaften
Ob beim Beladen von Lkw auf engstem 

Raum auf einer einspurigen Straße oder 

beim Graben über Hindernisse wie Mauern 

hinweg – der Ausleger in Hydraulikbagger-

Ausführung zeichnet sich durch überragende 

Leistung aus. Dafür sorgen Vielseitigkeit und 

hohe Ausbrechkräfte sowie die Steuerbarkeit 

des Flow-Sharing-Hydrauliksystems mit 

Lastregelung. So kann der 444F ein hohes 

Produktivitätsniveau bei minimalem Aufwand 

des Fahrers erreichen. Die schmale Bauweise 

des Auslegers erlaubt beste Sicht auf das 

Anbaugerät. Je nach Anforderung sind 

Heckbagger mit einer Länge von 4,26 m 

oder 4,87 m erhältlich.

Teleskopstiel
Der 444F ist mit einem optionalen Teleskopstiel 

lieferbar, der eine größere Grabtiefe und 

Reichweite bietet und so die Vielseitigkeit und 

Einsetzbarkeit der Maschine verbessert. Die 

Konstruktion mit verschiebbarem Innenteil 

hält Schmutz von den Verschleißauflagen 

fern und verlängert damit die Nachstell- 

und Austauschintervalle. Das Nachstellen 

der Verschleißauflagen dauert nur wenige 

Minuten, da die Nachstellschrauben leicht 

zugänglich sind und der Teleskopstiel nicht 

zerlegt werden muss. Zusatzleitungen für den 

Betrieb von Anbaugeräten sind so verlegt, 

dass sie auch im schmalsten Graben vor 

Beschädigung geschützt sind.

Schiebeschlitten und Schwenkwerk
Um anfallende Wartungsarbeiten zu erleich-

tern, weist der gegossene Schieberahmen bei 

der Baureihe F äußere Verriegelungsklemmen 

auf, die eine Demontage des Heckbaggers für 

Servicearbeiten unnötig machen. Die Gelenke 

des Schwenkwerkes sind mit auswechselba-

ren Buchsen versehen.

Hydraulische Seitenverschiebung 
(optional)
Mit einer hydraulischen Einrichtung kann der 

Fahrer den Heckbagger mühelos über die 

ganze Breite des H-Rahmens verstellen, ohne 

den Löffel auf den Boden setzen zu müssen. 

Das ist besonders günstig bei Arbeiten an 

Versorgungsleitungen wie Gas-, Strom-, 

Telekommunikations- und ähnlichen Leitungen.

Heckbagger
Vorbildliche Leistungsfähigkeit  

und Wartungsfreundlichkeit.
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Hydraulikleistung
Nur selten wird so gearbeitet, dass dauerhaft das volle Leistungs-

vermögen genutzt wird. Warum sollte dann die Maschine mit voller 

Leistung arbeiten und damit mehr Kraftstoff verbrauchen, mehr 

Lärm erzeugen und den Verschleiß beschleunigen? 

Der 444F verfügt über ein Load-Sensing-Closed-Center-Hydrau-

liksystem, das Leistung und Volumenstrom genau dem jeweiligen 

Bedarf der Arbeitsausrüstung anpasst. Damit behalten Sie beim 

Ausheben von Gräben ebenso wie bei vorsichtigen Erdarbeiten in 

der Nähe von Versorgungsleitungen stets die Kontrolle. Bei Load-

and-Carry-Einsätzen beispielsweise kommt es auf Geschwindig-

keit an, und das System sorgt für den für die rasche und effiziente 

Erledigung der Arbeit erforderlichen Volumenstrom.

Da außer im Bedarfsfall nur minimale Anforderungen an das 

System gestellt werden, sind die Leistungsverluste geringer und 

es steht mehr Leistung für den Fahrantrieb zur Verfügung, was 

sich bei Ladearbeiten und Straßenfahrten vorteilhaft auswirkt.

Lastdruckunabhängige Durchflussverteilung
Beim 444F weist die Arbeitshydraulik überdies eine Lastdruckunabhängige 

Durchflussverteilung auf, die dafür sorgt, dass bei Mehrfachansteuerung alle 

Zylinder proportional zur Stellung des Steuerhebels mit Öl versorgt werden.

Hydraulikschläuche
Die zuverlässigen Hochleistungs-Hydraulikschläuche mit zwei hochfesten Stahldraht-

Geflechteinlagen und Armaturen mit O-Ring-Dichtung stellen ein robustes System 

dar, das dauerhafte Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Schäden durch 

Druckspitzen und hydraulische Pulsation gewährleistet.

Hydraulik
Effizienter und ruhiger Betrieb.
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Vergrößerter Drehmomentwandler
Ein Drehmomentwandler mit einem Wandlungsverhältnis von 2,4:1 liefert beim 444F im Vergleich zu seinem Vorgänger mehr Schubkraft und eine 

höhere Beschleunigung bei Straßenfahrten und beim Laden.

Automatikgetriebe
Das automatische Lastschaltgetriebe mit fünf Vorwärts- und drei Rückwärtsgängen wählt selbsttätig den zur jeweiligen Betriebssituation passenden 

Gang. Weil der auf dem Kabinenboden montierte Handschalthebel bei dieser Getriebeversion entfällt, wird die Beinfreiheit verbessert und zugleich 

das Einsteigen durch die rechte Tür erleichtert.

Drehmomentwandler mit Überbrückungskupplung
Wenn täglich in größerem Umfang Straßenfahrten anfallen, können Sie durch den optionalen Drehmomentwandler mit Überbrückungskupplung 

konstant hohe Fahrgeschwindigkeiten erzielen, den Kraftstoffverbrauch senken und dadurch Zeit und Geld sparen.

Fahrgeschwindigkeit bis 40 km/h
Der 444F wird mit einem 40-km/h-Getriebe mit Automatikschaltung geliefert. Der Richtungsschalthebel ist so an der Lenksäule angebracht, 

dass die Fahrtrichtung während der Fahrt problemlos gewechselt werden kann und die Gänge vom Motorsteuergerät der Maschine 

automatisch geschaltet werden.

Der Cat-Baggerlader bringt Sie schneller ans Ziel.

Antriebsstrang
Starke Leistung in jedem Gelände.



Anbaugeräte
Ein breites Angebot an vielseitigen Anbaugeräten 
lässt Sie flexibler und produktiver arbeiten.

Ladeschaufeln
Die Universalschaufel und die hydraulische Kombischaufel 

werden entweder mit Bolzen befestigt oder an der 

Schnellwechseleinrichtung angebracht. Sie können mit 

Schneidmesser oder anschraubbaren Zähnen ausgerüstet 

werden. Die Kombischaufel gibt es optional auch mit 

klappbarer Palettengabel. 

Heckbaggerlöffel
Für die verschiedenen Bodenarten und Grabeinsätze ste-

hen mehrere Löffelausführungen zur Verfügung, darunter 

Standard-Tieflöffel, HD-Tieflöffel, vergrößerte HD-Tieflöffel 

und Fels-Tieflöffel. Sie können entweder mit anschraubbaren 

Zähnen oder mit Anschweißzahnhaltern mit bolzenbefestigten 

Zähnen ausgerüstet werden. Grabenräumlöffel, Verbaulöffel 

und Trapezlöffel sind ebenfalls erhältlich.

Erdbohrer
Mit dem Cat-Erdbohrer lassen sich für die verschiedensten 

Zwecke Löcher in den Boden bohren. Es sind unterschiedliche 

Bohrmeißel und Antriebssysteme erhältlich, sodass Sie das 

beste Werkzeug für die jeweilige Arbeit erhalten.

Kaltfräse
Die Cat-Kaltfräse kann zum Fräsen von Asphalt wie auch 

von Beton eingesetzt werden und bietet Funktionen wie 

Tiefensteuerung und Selbstnivellierung.

Verdichterplatte
Die Cat-Verdichterplatte kann bei Grabenaushub- und Bö-

schungsarbeiten eingesetzt werden, um vor dem Betonieren 

oder Asphaltieren Erde, Sand oder Kies zu verdichten.

Hammer
Cat-Hydraulikhämmer werden zum Aufbrechen von Beton, 

Asphalt oder Gestein eingesetzt und liefern im Betrieb eine 

gleichbleibende Leistung. Zur Einhaltung lokaler Vorschriften 

sind Schalldämmpakete erhältlich.

Schnellwechseleinrichtungen 
mit Doppelverriegelung
Mit einer mechanischen oder hydraulischen Schnellwechsel-

einrichtung können Sie problemlos die Anbaugeräte wechseln 

und so die Vielseitigkeit Ihrer Maschinen erhöhen. Durch die 

innovative Keilverriegelung ist ein fester Sitz der Schnellwech-

seleinrichtungen über die gesamte Lebensdauer sichergestellt.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.
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Serviceverträge
Ihr Cat-Händler bietet eine umfassende Palette an Serviceverträgen, die genau auf 

Ihre Anforderungen und finanziellen Mittel abgestimmt werden können. 

Vom Komplettpaket, das vorbeugende Wartung und die planmäßige Öldiagnose 

S·O·SSM einschließt, bis zum Servicevertrag nur für Ersatzteile können die Händler 

mit verschiedensten Optionen dienen. Schützen Sie so Ihre Investition und sorgen 

Sie durch die genaue Kenntnis des monatlichen Aufwands für eine erfolgreiche 

Führung Ihres Unternehmens.

Finanzierung
Haben Sie die von Ihrem Händler angebotenen Möglichkeiten zur Finanzierung 

Ihrer Maschine geprüft? Er kann Ihnen interessante, genau auf Ihre Erfordernisse 

abgestimmte Pakete anbieten.

Maschinenauswahl und Schulung
Auf der Grundlage Ihrer Anforderungen kann Ihr Händler Sie bei der Kaufentscheidung 

unterstützen, damit möglichst geringe Betriebskosten entstehen. Ist die Maschine, an 

die Sie denken, optimal für die vorgesehene Aufgabe, oder gibt es eine bessere Lösung?

Ihr Händler kann Sie auch beraten, wenn es um Arbeitstechniken für Ihre Maschine 

geht, die den Verschleiß mindern, die Produktivität maximieren und die Vorhalte- und 

Betriebskosten senken.

Wartungs-
freundlichkeit
Hohe Verfügbarkeit 
durch gute Zugänglich-
keit für Servicearbeiten.
Geringerer Wartungsaufwand
Die neue, gut zugängliche Motorhaube setzt Maß-

stäbe hinsichtlich des Zugangs zu allen Stellen, 

an denen täglich Kontrollen und Servicearbeiten 

durchzuführen sind, wie Einfüllöffnungen, Luftfilter, 

Scheibenwaschanlagenbehälter, Sichtanzeigen usw. 

Ein vorbildliches ausschwenkbares Kühlerpaket 

erleichtert dem Fahrer die regelmäßigen Wartungs-

arbeiten. Auch die Baureihe F verfügt über dauerge-

schmierte Achspendelung, Antriebswellen-Kreuzge-

lenke, Drehzapfen usw. Die für den Fahrer oft lästigen 

täglichen Wartungsarbeiten wurden beim 444F auf 

ein Mindestmaß reduziert.

Konstruktion von Ausleger und Stiel
Ausleger und Stiel sind so konstruiert, dass verschleiß-

bedingtes Nachstellen bei angebautem Stiel durch eine 

einfache Keiljustierung – ohne jegliche Demontage – 

erfolgen kann. Die Abstützungen lassen sich ebenfalls 

von außen nachstellen. Das verkürzt Stillstandzeiten 

der Maschine und erleichtert die Arbeit. 

Kundenbetreuung
Vorbildlicher Service für den Kunden.
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Baggerlader 444F – Technische Daten
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Abmessungen
Universal Kombi Kombi mit Gabeln

Gesamtlänge (Schaufel abgesenkt) 7574 mm 7435 mm 7435 mm
1 Gesamtlänge in Straßenfahrtstellung 5866 mm 5762 mm 5760 mm

Gesamt-Transportlänge 5921 mm 5781 mm 5781 mm
2 Gesamttransporthöhe S-Stiel 3780 mm 3780 mm 3780 mm

Gesamttransporthöhe Teleskopstiel 3769 mm 3769 mm 3769 mm

Gesamtbreite (Maschine, ohne Schaufel) 2322 mm 2322 mm 2322 mm
3 Höhe über Fahrerkabine/Schutzdach 2897 mm 2897 mm 2897 mm
4 Höhe über Auspuffrohr 2754 mm 2754 mm 2754 mm

Höhe bis Schaufeldrehgelenk, Transportstellung 368 mm 366 mm 374 mm

Minimale Bodenfreiheit 320 mm 320 mm 320 mm
5 Hinterachsmitte bis Frontgitter 2795 mm 2795 mm 2795 mm

Spurweite, vorn 1826 mm 1826 mm 1826 mm

Spurweite, hinten 1707 mm 1707 mm 1707 mm
6 Radstand (Zweirad/Allrad) 2235 mm 2235 mm 2235 mm

Betriebsdaten – Lader
Universal Kombi Kombi mit Gabeln

Schaufelinhalt 1,3 m3 1,3 m3 1,3 m3

Breite 2434 mm 2434 mm 2434 mm

Traglast bei max. Hubhöhe 4699 kg 4366 kg 4173 kg

Hubausbrechkraft 61,6 kN 58,9 kN 56,9 kN

Kipp-Ausbrechkraft 63,3 kN 63,6 kN 62,2 kN

Maximale Kipplast 6889 kg 6698 kg 6515 kg
7 Max. Höhe bis Drehgelenk 3518 mm 3518 mm 3518 mm
8 Abkippwinkel bei max. Hubhöhe 45 ° 45 ° 45 °

Ausschütthöhe bei max. Abkippwinkel 2745 mm 2760 mm 2760 mm
9 Reichweite bei max. Abkippwinkel 923 mm 908 mm 908 mm

10 Maximaler Rückkippwinkel auf Standebene 44 ° 44 ° 44 °
11 Max. Schürftiefe 154 mm 154 mm 154 mm

Max. Planierwinkel 109 ° 110 ° 110 °
12 Frontgitter bis Schneidmesser (Fahrstellung) 1495 mm 1481 mm 1484 mm
13 Max. Höhe über Schaufel 4386 mm 4463 mm 4341 mm

Gewicht (ohne Zähne oder Gabeln) 460 kg 752 kg 927 kg

Betriebsdaten – Heckbagger

Standard

Teleskopstiel 
eingefahren 

4,26 m

Teleskopstiel 
ausgefahren 

4,26 m

Teleskopstiel 
eingefahren 

4,87 m

Teleskopstiel 
ausgefahren 

4,87 m
14 Max. Grabtiefe (SAE) 4380 mm 4384 mm 5361 mm 4735 mm 5756 mm

Max. Grabtiefe 4885 mm 4890 mm 5806 mm 5331 mm 6277 mm

Grabtiefe, 2440 mm Flachsohle 4005 mm 4009 mm 5071 mm 4389 mm 5464 mm
15 Grabtiefe, 610 mm Flachsohle 4336 mm 4340 mm 5327 mm 4703 mm 5719 mm

Reichweite ab Mitte Hinterachse auf Standebene 6750 mm 6755 mm 7680 mm 7226 mm 8177 mm
16 Reichweite ab Drehpunkt auf Standebene 5660 mm 5665 mm 6590 mm 6136 mm 7087 mm

Max. Betriebshöhe 5547 mm 5546 mm 6114 mm 6123 mm 6820 mm

Ladehöhe 3878 mm 3889 mm 4456 mm 4446 mm 5143 mm
17 Maximale Reichweite 1809 mm 1758 mm 2642 mm 1697 mm 2482 mm

Maximaler Schwenkwinkel 180 ° 180 ° 180 ° 180 ° 180 °

Löffel-Durchschwenkwinkel 205 ° 205 ° 205 ° 205 ° 205 °
18 Breite über Abstützung 2352 mm 2352 mm 2352 mm 2352 mm 2352 mm

Max. Losbrechkraft 63,4 kN 63,4 kN 63,4 kN 63,4 kN 63,4 kN

Max. Reißkraft 41,8 kN 42,4 kN 31,0 kN 46,1 kN 34,4 kN
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Baggerlader 444F – Technische Daten

Motor

Motortyp Cat 3054C* Cat C4.4**

Nennleistung 2200/min 2200/min

Brutto – ISO 14396 74,5 kW (101 PS) 74,5 kW (101 PS)

Netto – ISO 9249 71 kW (97 PS) 71 kW (97 PS)

Netto – 80/1269/EWG 71 kW (97 PS) 71 kW (97 PS)

Netto-Drehmomentanstieg bei 1400/min

74,5 kW (101 PS) 31 % 32 %

Max. Drehmomentanstieg bei 1400/min

74,5 kW (101 PS) 397 Nm 399 Nm

Bohrung 105 mm 105 mm

Hub 127 mm 127 mm

Hubraum 4,4 l 4,4 l

• Bei allen Motorleistungsangaben (PS), auch auf der ersten Seite, handelt 
es sich um metrische Werte.

• Die angegebenen Nennleistungen wurden am Schwungrad gemessen. 
Bei der Messung war der Motor mit Lüfter, Luftreiniger, Schalldämpfer 
und Drehstromgenerator ausgerüstet.

• Keine Leistungsminderung bis in Höhenlagen von 3000 m.
 *EU-Emissionsrichtlinie 97/68/EG, Stufe II.
**EU-Emissionsrichtlinie 2004/26/EG, Stufe IIIA.

Merkmale
• Dreiringkolben aus leichter Silizium-Aluminium-Legierung bieten 

Festigkeit und ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeit.
• Geschmiedete Kurbelwelle aus Chrommolybdänstahl mit nitriergehärte-

ten Kurbelzapfen.
• Vordere und hintere Kurbelwellenabdichtung durch Viton- und PTFE-

Öldichtringe mit integrierter Staublippe.
• Hitzebeständige Einlassventile aus Silizium-Chrom-Stahl und stellitgepan-

zerte Auslassventile gewährleisten eine lange Lebensdauer des Motors.
• Der einteilige Zylinderblock aus hochfester Gusseisenlegierung mit 

tief heruntergezogenem Kurbelgehäuse bietet höhere Festigkeit und 
längere  Lebensdauer.

• Der Antriebskeilriemen wird automatisch gespannt und senkt durch 
die lange Lebensdauer die Betriebskosten.

• Zylinderkopf aus hochfester Gusseisenlegierung mit besonders 
großer Wand- und Kopfstärke. Die präzisionsgegossenen Einlass- 
und Auslasskanäle optimieren den Gasstrom.

• Das Direkteinspritzsystem sorgt für exakte Kraftstoffförderung. Die selbst-
ansaugende elektrische Förderpumpe verbessert die Kaltstartfreudigkeit. 
Das Einfilter-Kraftstoffsystem senkt die Wartungskosten.

• Das hohe Drehmoment bei niedrigen Motordrehzahlen verbessert 
die Maschinenleistung.

• Der Trockenluftfilter mit Axialdichtung und integriertem automatischem 
Staubauswurf sorgt für eine wirkungsvollere Vorabscheidung.

• 12-Volt-Anlass- und Ladesystem mit wartungsfreier Batterie der Gruppe 
31, Kälteprüfstrom 750 A.

Achsen

Allradantrieb – serienmäßig

Merkmale
• HD-Hinterachse mit selbstnachstellenden innenliegenden Bremsen, 

Differenzialsperre und Seitenantrieben.
• Der Allradantrieb wird über einen Schalter auf der vorderen Konsole 

oder bei Allrad-Bremsbetrieb über das Bremspedal zugeschaltet. Der 
Allradantrieb ist während der Fahrt, unter Last und in jedem Vorwärts- 
oder Rückwärtsgang zuschaltbar. Die außenliegenden Seitenantriebe 
erleichtern die Wartung des Allradantriebs.

• Die Allradantrieb-Vorderachse ist pendelnd aufgehängt und erfordert 
durch die Dauerschmierung keine tägliche Wartung. Ein 
doppeltwirkender Lenkzylinder und der Lenkeinschlagwinkel von 52 ° 
erhöhen die Manövrierfähigkeit.

Lenkung

Hydrostatische Lenkung mit einem Lenksteuergerät mit Dosierpumpe. Zur 
Erfüllung der Straßenverkehrsvorschriften in verschiedenen Ländern und 
zur Einhaltung von ISO 5010 ist ein Notlenksystem erhältlich.

Lenkung

Typ Vorderrad

Servolenkung Hydrostatisch

Zylinder (1), doppeltwirkend (Allradantrieb)-

Bohrung 65 mm

Hub 120 mm

Stangendurchmesser 36 mm

Wendekreis

Innenrad ungebremst (Allradantrieb)

Außenseite Vorderräder 10.200 mm

Außenseite breiteste Ladeschaufel 11.650 mm

Bremsen

Gekapselte hydraulische Allrad-Lamellenbremsen.

Merkmale
• Innenliegende, hydraulisch betätigte Ölbadlamellenbremsen mit  

Kevlar-Reibbelägen auf der Antriebswelle des Seitenantriebs.
• Vollständig gekapselt und abgedichtet.
• Selbstnachstellend.
• Die beiden fußbetätigten Allrad-Bremspedale können für Straßenfahrt 

gekoppelt werden. 
• Feststell-/Hilfsbremsen sind unabhängig von dem Betriebsbremsensystem. 

Die Feststellbremse wird über einen Handhebel in der Konsole auf der 
rechten Seite mechanisch betätigt.

• Erfüllt die Anforderungen von ISO 3450:1996.
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Gewichtsangaben

Die Angaben gelten für Standardmaschine mit Parallelhubeinrichtung und 
Kombischaufel 1,3 m3 mit Klappgabel, Teleskopstiel mit 610 mm breitem 
Standard-Heckbaggerlöffel, 28"-Reifen sowie 75 kg schwerem Fahrer und 
vollem Kraftstofftank.

Gewichtsangaben

Maschinengewicht (Bereich) 8687 – 11.275 kg

Einsatzgewicht 9743 kg

Automatik-Schaltung 27 kg

Klimaanlage 39 kg

Hydraulische Schwingungsdämpfung 25 kg

Kombischaufel 1,15 m3

mit Klappgabel 927 kg

ohne Klappgabel 767 kg

Teleskopstiel 299 kg

Kontergewichte

Leicht 115 kg

Fahrerkabinen-Ausstattung

Standard Deluxe

Vollverglast  

Tür rechts mit Ausstellfenster  

Tür links mit Ausstellfenster  

2 Seitenfenster, hinten  

Luftgefederter Standardsitz 

Luftgefederter Deluxe-Sitz 

8 Arbeitsscheinwerfer (4 vorn, 4 hinten)  

Fußmatte  

Ablagekonsole links  

Neigungsverstellbare Lenksäule  

Außenrückspiegel  

Rundumkennleuchten-Anschlüsse (2)  

Steckdose innen  

Dachverkleidung mit Radiovorrüstung  

Anzeigeninstrumente, individuell  

Sonnenblende  

Lenkradknauf  

Abstützung mit Einfahrautomatik 

Vandalismusschutz  

Kabinenheizung  

Sicherheitsgurt (50 mm breit)  

Fahrerkabinen-Klimaanlage  

Bedienstand

ROPS/FOPS gehört zur Standardausstattung.

Der serienmäßige Überrollschutzaufbau (ROPS) entspricht den Richtlinien 
gemäß ISO 3471:1994. Der serienmäßige Steinschlagschutz (FOPS) erfüllt 
die Anforderungen nach ISO 3449:1992.
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Baggerlader 444F – Technische Daten

Füllmengen

Kühlsystem

mit Heizung 22 l

Kraftstofftank 160 l

Motor mit Ölfilter 7,6 l

Getriebe

Lastschaltgetriebe (Allrad) 19 l

Hinterachse (starr/lenkbar)

Mittelgehäuse 16 l

Achsnabengetriebe/Seitenantrieb 1,7 l

Vorderachse (Allrad)

Mittelgehäuse 14 l

Achsnabengetriebe/Seitenantrieb 1,7 l

Hydrauliksystem 90 l

Hydrauliktank 40 l

Hydrauliksystem

Das Closed-Center-System mit Lastregelung und variablem Volumenstrom 
sorgt bei allen Motordrehzahlen für volle Hydraulikkraft, optimierten 
Kraftstoffverbrauch und leichtgängige Steuerung.

Typ Closed Center

Pumpenbauart Axialkolben-
Verstellpumpe

Pumpenförderleistung 150 l/min bei 2200/min

Systemdruck

Heckbagger 250 bar

Lader 250 bar

Getriebe

Das serienmäßige Lastschaltgetriebe verfügt über vier Vorwärts- und 
Rückwärtsgänge mit Vollsynchronisierung in allen Gängen. Das optionale 
Getriebe mit Automatik-Schaltung kann im automatischen oder manuellen 
Modus betrieben werden.

Automatik-Schaltung

Vorwärts

im 1. Gang 6 km/h

im 2. Gang 10 km/h

im 3. Gang 20 km/h

im 4. Gang 28 km/h

im 5. Gang 41 km/h

Rückwärts

im 1. Gang 6 km/h

im 2. Gang 13 km/h

im 3. Gang 28 km/h

im 4. Gang —

im 5. Gang —

Drehmomentwandler mit Überbrückungskupplung
Der optionale Drehmomentwandler mit Überbrückungskupplung wird je 
nach Fahrgeschwindigkeit automatisch gewählt und ermöglicht die längere 
Beibehaltung der Geschwindigkeit bei jedem Gelände.
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444F – Standard- und Sonderausrüstung

• Luftreiniger, Trockentyp, Axialdichtung, mit 
Vorreiniger und Filterzustandsanzeige

• Rückfahrwarnsignal
• Allradantrieb
• Drehstromgenerator, 120 A, 12 V
• Frostschutzmittel (bis -37 °C)
• Akustischer Systemfehleralarm
• Lenkungsrückstellautomatik
• Automatikschaltung
• Heckbagger, Steuerhebel in 

Hydraulikbaggerausführung
• Batterie, wartungsfrei, Kälteprüfstrom 750 A
• Ausleger, Transportverriegelung
• Strebe, Hubzylinder
• Bremsen, verstärkt, Kevlar-Scheibe, Ölscheibe
• Bedienelemente Kabelstabilisierung
• Cat-Motor 3054C* (74,5 kW) oder 

Cat-Motor C4.4** (74,5 kW)
• Kleiderhaken
• Ölablassventil
• Elektrohydraulische Schieberahmenarretierung
• Motorhaube
• Kühlerlüfter mit Schutzgitter
• Automatik-Lastschaltgetriebe

• Blinker/Warnblinker
• Gummifußmatte
• Pendelvorderachse
• Frontschutzgitter mit Rammschutz
• Vordere Fahrscheinwerfer
• Anzeigen: Kühlmitteltemperatur, Kraftstoff-

stand, Drehzahlmesser, Betriebsstundenzähler
• Treibstofftank auf Bodenhöhe mit 

160 l Fassungsvermögen
• Stegplattenartige Stabilisierungsplatten
• Kühlsystem für hohe Umgebungstemperaturen
• Schwenkbares Kühlaggregat
• Hydraulikölkühler
• Anzeigen: Luftfilterwartung, Feststellbremse betä-

tigt, Motorkühlmittel, Schauglas Hydraulikölstand
• Beleuchtung der Instrumententafel
• Front- und Heckenscheibenwischer/-

waschanlage mit Intervallschaltung
• Zündschlüssel-Start/Stopp-System 

mit Hilfsposition
• Huböse, Tieflöffel (nur Nicht-EU-Länder)
• Arbeitsscheinwerfer (4 vorn, 4 hinten)
• Hydrauliksystem mit Lastregelung, variablem 

Volumenstrom und Axialkolbenpumpe
• Außenrückspiegel (2)

• Steckdose, 12 V (2)
• Hydrostatische Servolenkung 
• Fahrerkabine mit Überrollschutz (ROPS), 

Heizung, Entfrosterfunktion und Ventilator
• Sitz, luftgefedert, mit Stoff- oder Vinylbezug
• Sicherheitsgurt, aufrollbar (50 mm breit)
• Selbstrückstellende Richtungsanzeiger
• Hängend angeschraubte Wechselfilter für 

Motor-, Getriebe- und Hydrauliköl
• Standardstiel
• Starterbatterien, wartungsfrei
• Brems- und Heckleuchten (2)
• Staukasten, außen, abschließbar
• Schwenkwerk-Transportsperre
• Hand-/Fußgas
• Reifen (2 vorn, 2 hinten)
• Drehmomentwandler
• Getriebeneutralisierung
• Signal-/Warnhorn, vorne
• Wasserabscheider

Standardausrüstung
Die Standardausrüstung kann unterschiedlich sein. Genaue Angaben erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

 *Standard für Länder mit weniger strengen Vorschriften, erfüllt Stufe II der EU-Emissionsrichtlinie 97/68/EG.
**Standard für Länder mit strengen Vorschriften, erfüllt Stufe IIIA der EU-Emissionsrichtlinie 2004/26/EG.

 *Standard für Länder mit weniger strengen Vorschriften, erfüllt Stufe II der EU-Emissionsrichtlinie 97/68/EG.
**Standard für Länder mit strengen Vorschriften, erfüllt Stufe IIIA der EU-Emissionsrichtlinie 2004/26/EG.

Sonderausrüstung
Die Sonderausrüstung kann unterschiedlich sein. Genaue Angaben erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

• Klimaanlage
• Anbaugeräte, Frontlader

 – Universalschaufel, 1,15 m3 oder 1,3 m3

 – Kombischaufel, 1,15 m3 oder 1,3 m3

 – Kombischaufel mit Gabeln, 1,15 m3 oder 1,3 m3

• Anbaugeräte, Baggerlader
 – Schnellwechseleinrichtung (mechanisch)

• Batterie, zusätzlich
• Kontergewichte

 – 115 kg
• Unterschraubmesser, angebolzt

 – Einteilig
 – Zweiteilig

• Rammschutz, vorn, Allradantrieb

• Schutzvorrichtungen
 – Allradantrieb Antriebswelle
 – Zähne (Universal/Kombi)
 – StVZO-Beleuchtung hinten

• Hydraulikventile, Lader
 – 3. Hydrauliksteuerkreis

• Hydraulikventile (Hilfsventile)
 – Teleskopstiel

• Hydraulikleitungen
 – Hammerleitungen zum Stiel
 – Schnellverschlüsse

• Beleuchtung
 – Kennzeichentafel, hinten
 – Fahren

• Drehmomentwandler mit 
Überbrückungskupplung (nur bei Getriebe mit 
Automatik-Schaltung verfügbar)

• Große Rückspiegel
• Ausrüstung Hebezeugbetrieb, einschließlich 

Huböse, Ausleger- und Stielsperre, akustisches 
und visuelles Warnsystem

• Schiebeschlitten-Verriegelung, 
elektrohydraulisch

• Hydraulische Schwingungsdämpfung
• Rundumkennleuchte
• Abstützfüße (Straßenversion)
• Teleskopstiel
• Verstellbares Lenkrad
• Transportverriegelungen
• Vandalismusschutz
• Fahrerkabine mit Sonnenblende
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Baggerlader 444F

Weitere Informationen zu Cat-Produkten, Händlern und Industrielösungen erhalten Sie auf unserer 
Website www.cat.com

© 2013 Caterpillar Inc.
Alle Rechte vorbehalten

Die Ausrüstung kann je nach Auslieferungsland unterschiedlich sein. Genaue Informationen erhalten  
Sie bei Ihrem CAT Händler.

CAT, CATERPILLAR, SAFETY.CAT.COM, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Yellow" und das 
"Power Edge"-Handelszeichen sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten  
sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.
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