Baggerlader
mit Knicklenkung

Motorleistung 39 kW (53 PS)
Schaufelinhalt des Laders : 0,60 m*
Max. Grabtiefe : 3,40 m

-




MOTOR

Fabrikat und Modell...........ccooiiiiiiiiiiiiiicc Perkins 504-2T
Leistung S.A:E: :uwnde s 39 kW (53 PS) bei 2600 U/min
Leistung DIN 6277 .....cccocvviniiiiniiicne 36 kW (49 PS) bei 2600 U/min
Leistung EEC 80/1269........c.ccvcoveeenncneee 36 kW (49 PS) bei 2600 U/min

Leistung ISO 9249 ........ccccevvenene .. 36 kW (49 PS) bei 2600 U/min
Max. Drehmoment EEC 80/1269.............ccc..... 144 Nm bei 2200 U/min

HUDTAUM .. et e e nenreeeeeeee 2000 cm?
Zylinderzahl i.assusmmnnanmmmimvs s mram s T S 4
Bohrung x Hub....... 84,5 x 88,9 mm
Verdichtungsgrad........cocceevereeieneciencieeicceciccie s 17 zu 1
KraftstoffeinSpritZuNg........oooveeieiereeeciiiccir e Direkt
LUBeTr s svsusnssvosvmmsrsssmssssssssmmssssssosenssssssamsysssmessavamins Trockenfilter
Verschmutzungsanzeiger an Instrumententafel

OMIEEY .. v0eeseresannssnesossmsnnsiasensssioninisissses eosiumeiveseessssssass mit Schraubeinsatz
ELEKTRISCHE ANLAGE

SPANNUNG ettt sttt sa s eae s n 12 Volt
Batterie .............. 1 x 12 Volt
LichtmasBhing .ousu sssssessomsnomasssms ssvnsssisnssnsusisnbiaesissssmamsissermmss 45 A

KRAFTUBERTRAGUNG .

Hydrostatische Kraftiibertragung

e Geschlossener Kreis mit automatischer Leistungsregelung

e Ein einziger elektrischer Schalthebel zur Wahl der 2 Vorwérts-und
Ruckwartsgénge und der Fahrtrichtung.

e “INCHING” Pedal, Genaue Kontrolle der Fahrgeschwindigkeit.

Hydraulikanlage

e Axialkolben-Verstellpumpe direkt vom Motor angetrieben mit
Nachfllpumpe. )

e 2-Stufen Axialkolben-Olmotor.

e Austauschbare Rucklauffilter mit einem Feinheitsgrad von 10 pym,
Verschmutzungsanzeige am Armaturenbrett.

o Betiiobsdruek: s muamnsmmsnanmmsssms ausmmsamamn s 420 bar

Fahrgeschwindigkeit
Volle Motordrehzahl - Bereifung .........ccccccoiiiiiniieiincninnicnne 12,0x 18

Fahrstufe 1 2
vorwarts km/h 9 24
rickwarts km/h 9 24

ACHSEN

VOrderactiSe swassssmssmmismsmavrsmipsasssosssasionmssionisasossidisasis daissasens starr
ENErachise . owcatmmmmmsismmssm S Pendelwinkel () 20°

BEREIFUNG

Standard-Reifen..........ooveeeiiiiieieeeeeeee e 12,0x 18

BREMSEN

Betriebsbremsen
Vierrad-Scheibenbremse, hydraulisch betatigt.

Feststellbremse
Bandbremse, auf der Antriebswelle der Vorderachse, handbetatigt.

LENKUNG

Al cspisissvisssssmmsissssssssmmsassisessisvssussesvs hydrostatische Servolenkung
Typ "Load Sensing" mit Bedarfstromregelung

Knickwinkel: msmsarammumiamms st (x) 40°
Wenderadius:

e Reifeninnenkante 12,0 X 18......cccccovviviiiiiiiiiiniiciecieci, 1,52 m
e Schaufelaussenkante ..........cceeeeeeieeneniininecicccee 3,60 m
Lenkzylinder ........ccccoeeieivecuennne .. doppelt wirkend
Durchmesser X HUbD ........cccooviiiiiiiiiiiiiiccciicccicciees 65 x 255 mm
Zahnradpumpe

Druckeinstellung des Lenksicherheitsventils..............cccccoeiieeis 175 bar
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CHNISCHE DATEN 545

HYDRAULIKANLAGE
Zahnradpumpe, direkt vom Motor angetrieben.

e Forderstrom : 68//min @ 2600 U/min flr den Lenkungskreis, die
Ladeausrustung und den Bagger

e Lader : Modulares Dreiblock-Steuerventil.
e Einhebel-Kreuzschaltung mit Schwimmstellung
e Separater Hebel zur Betatigung der 4-in-1 Schaufel (bzw. der
Anbaugerate)
® ArDBISATUCK ... veossvmssmosnesissinssusisssismansisissitsmasssvssss soisassares 190 bar

e Bagger : Modulares Sechsblock-Steuerventil.
e Zwei Kreuzschalthebel fir den Heckbagger
e Zwei Schalthebel fiir unabhéngige Betatigung der Abstlitzungen
o ArbeilSOrueK: a usummrin srsdssst momssisaves seisiobedaassosaniseis 190 bar

Zylinder : doppelt wirkend mit gehéarteten und verchromten Kolben-
stangen.

o Lader
e Laderarm (2) (Durchmesser x Hub) 70 x 586 mm
e Schaufel (2) (Durchmesser x HUb) .........cccoeviniiniee 65 x 404 mm
e Bagger
o Ausleger (1) (Durchmesser x HUD) .......ccccovveeiiiiens 90 x 695 mm
e Pendelarm (1) (Durchmesser x Hub).. .. 90 x 560 mm
o Loffel (1) (Durchmesser x Hub) ............. .. 75 x 490 mm
e Schwenkung (2) (Durchmesser x Hub)..... .. 90 x 187 mm
o Abstlitzungen (2) (Durchmesser x Hub) ..........cc.... 50 x 610 mm
Austauschbare 10 pm-Filterpatrone im Rucklauf.
Arbeitstaktzeiten des Laders ((bei geflllter Schaufel)
® HEDEN ..ot 4,4 sec
e Senken (Schaufel I8er)......couiiiiiriiiiiiiiieeces e 3 sec
35 T5] o= o SOV 1,6 sec
e Gesamte Arbeitstakizeit........c.oceeevveiiiiiiiiiiiiciici 9 sec
FULLMENGEN
Kraftstofftank......cocueeiieiiiie e 551
Hydrauliksystem : @ gesamt... .651

e Behalter.
Verbrennungsmotor mit Filter

Achsen : @ VOrderachSe .........cccccoveeiiiiieniiiiiiccieiiicceecee s 4]

e Hinterachse.... 121

e Endantrieb, je. .22
Bremskreislauf ................. L1
KUIKreISIaUf wussismmmsssiinmmnnmmmsssssmissomssmmsisssperasisan s 121
LEISTUNGSDATEN DES LADERS
e Inhalt der Standard-Schaufel.........c.ccveviieniencniiinecienece 0,60 m?
e Schaufelbreite..... R S S SR R R TR e 1,60 m
©: SehaUTelGEWIBE suisssmsw s st sin 210 kg
® ReiSSKIraft ......ooviiiiiieeiiicc 3.975 daN
e Kipplast (ohne schnellkupplung)

2.400 kg
2.160 kg

LEISTUNGSDATEN DES BAGGERS
© BagQEIYP .ot 3.25 VF
e Inhalt des Standard-LOffels.......cccoevierieiiiiiiiiiiiiiiciiiciiciicie 801
o Breite des Standard-Loffels ... 350 mm
o Reisskraft am Loffel ............ 3.335 daN
e Reisskraft am Pendelarm. 2.000 daN
o Hubkraft bei max. HOhe ....c..cccuiinicniniiviniiine ... 1.000 kg
e Schwenkungswinkel des Baggers..........ccoceoviiviiiiniiinnciininnenne. 180°
e A : max. Grabtiefe........ccocvvrieininnnn. ..3,40m
o B Standard-Grabtiefe ... s 3,20m
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE
® SPUIMWEITE ...ttt 1,23 m
® BodenfreiNgit........ocoueerieirieeiiesiee e 0,28 m
o Breite tiber Bereiflng. ..o sumavmivssssonssisssississsvrssisismisvssiss 1,53 m
o Breite in Transportstellung.........ccccorviiiiiniiiiinininninieiene, 1,60 m
e Max. Lange in Transportstellung ..........cccocvvciiviiivicniinnnene. 4,67 m
e Standard-Gewicht mit dem Bagger... ... 4.200 kg
o Max. BetriebSgewiChti....c..vacniiiimmnme s 4.700 kg



ERGONOMISCHE BETATIGUNGEN

e Zur rechten Hand ein einziger
Kreuzschalthebel fir die Laderfunktionen.

e Der zweite Hebel (als Standard-
Ausstattung) dient zur Betatigung der
4-in-1 Schaufel oder der wahlweisen
Anbaugeréate.

KOMFORTKABINE

e Die auf elastischen Stiften ange-
brachte schallisolierte Kabine entspricht
den ROPS- und FOPS-Bestimmungen. Gr
ossziigige Sicherheitsverglasung bietet aus
gezeichnete Rundumsicht.

e Mehrfach verstellbarer, gefederter Sitz.

e Heizung und Ventilation mit hohen
Leistungen.

EINFACHE HANDHABUNG

e Die Kreuzschaltungen der Bagger-

ausristung sind bequem und préa-
zise auf der hinteren Konsole angebracht.

e Zwei Schalthebel der Abstitzungen in der
Mitte.

HYDRAULISCH BETATIGTE
SCHNELLKUPPLUNG

e Die hydraulisch betéatigte Schnell-
kupplung als Standardausristung
ermoéglicht das Auswechseln der
Schaufeln und der anderen Werkzeuge
in ein paar Sekunden.

ELEKTRONISCHES

UBERWACHUNGSSYSTEM

o Ubersichtliche Instrumententafel.

e Optische und akustische Anzeigen
Uberwachen die Hauptfunktionen der
Maschine.

e Ein einziger Hebel fir die elektrische

Gangschaltung und die Fahrtrichtung in

der Néahe des Lenkrads.

GUTE ZUGANGLICHKEIT

.

e Die nach hinten aufklappbare Motorhaube
bietet einen ausgezeichneten Zugang zur
Kontrolle und Wartung der Hauptbauteile.
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AUSRUSTUNGEN 545

STANDARDAUSRUSTUNG

e Die Kabine entspricht den ROPS und FOPS
Bestimmungen

e Zwei Zugangstiren

e Mehrfach verstellbarer, gefederter
Fahrersitz mit Sicherheitsgurt

e Beluftung

Heizung und Defroster

Schallisolierung gemass den europaischen

Bestimmungen

Arbeitsscheinwerfer vorn und hinten

Beleuchtung flr Strassenfahrt

Scheibenwischer vorn und hinten

Ruckspiegel links und rechts

Hupe

Ruckfahr-Warneinrichtung

Instrumententafel mit elektronischer

Uberwachung

Alarmsignal  (Betriebsstérung der

Hauptfunktionen)

Anzeige der Schaufelstellung

Sicherheitsstttze fur Laderarm

3. hydraulischer Kreislauf

Hydraulisch betéatigte Schnellkupplung

Verschliessbare Stopfen fir Kraftstofftank

und Hydraulikdlbehalter

e Abschleppring SONDERZUBEHOR e Schneepflugschild

e Transportbefestigungsosen ) ) ) e Schwenkbares Planierschild

e Standard-Bereifung o 4, Hydraullkfunktlon e Planierschild

e Lenkradkugel ¢ Radio e Hydraulische Winde

e Sonnenblende ¢ Klimaanlage e Schneepflug

e Rundumleuchte e 4-in-1 Schaufel e Kehrwalze

e “Inching” Pedal e Erdbauschaufel e Handhydraulikhammer

e Konventionnelle Achse ¢ Hochkippschaufel e Vorderachse mit Lamellenselbstsperdifferentiale
e Seitenkippschaufel e Hinterachse mit Lamellenselbstsperdifferentiale
e Palettengabel e Ausfahrbarer Pendel arm

>

Entspricht der geréanderten Richtlinie EWG 89/362 \E

HINWEIS: pas breite Angebostsspektum, das Case in bezug auf Chassis, Ausleger und Pendelarme bietet, erlaubt
eine optimale Anpassung an die jeweiligen Marktbedirfnisse. Die in diesen Datenblattern aufgefihrten
Ausriistungsmoglichkeiten haben hinweisenden Charakter. Sprechen Sie mit lhrem zustandigen Case Verkaufer ber die
fur Ihren Markt definierten Standardausriistungen. Case behélt sich im Interesse des Fortschritts das Recht vor, technische
Anderungen ohne vorherige Ankindigung vorzunehmen.
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