DANE TECHNICZNE PRODUKTU 825K

USA  Metryczne

Model silnika Cat® C15
Moc maksymalna 324 kW
Moc uzyteczna 302 kW

Moc znamionowa (uziyteczna, wg ISO 9249) 302 kW
Maksymalny uzyteczny moment obrotowy - 2005 N'm

1 300 obr./min

Maksymalna wysokosé n.p.m. — bez 2834 m
obnizania parametréw znamionowych (Tier
4 Final/Stage IV)

Moc uzyteczna — przekladnia 324 kW
hydrokinetyczna — moc maksymaina

Skok tloka 171.4 mm

Moc uzyteczna — przekladnia 8.5%

hydrokinetyczna — zwickszenie momentu

obrotowego

Wysoka predkosc obrotowa biegu jalowego 2300 r/min

Moc znamionowa (uzyteczna, wg SAE J1349) 302 kW

Normy emisji spalin Spetnia wymogi normy emisji spalin EPA Tier 4

Final (USA)/Stage IV (UE) lub EPA Tier 3
(USA)/odpowiednika normy Stage IlIA (UE)

Niska predkos¢ obrotowa biegu jalowego 800 r/min



Moc uzyteczna — naped bezposredni — 33%

przyrost momentu obrotowego

Maksymalna wysokosé n.p.m. — bez 2773 m

obnizania parametréw znamionowych

(odpowiednik normy Tier 3 Final/Stage IlIA)

Moc uzyteczna — naped bezposredni — moc 307 kW

maksymalna

Srednica cylindra 137.2 mm

Pojemnosc¢ skokowa 15.21

Masa eksploatacyjna 35528 kg
Masa eksploatacyjna — odpowiednik normy Tier 3 Final/Stage IlIIA 35081 kg
Masa eksploatacyjna — Tier 4 Final/Stage IV 35528 kg

Predkosci jazdy — do tylu - 1. bieg

Predkosci jazdy — do przodu — 1. bieg

Predkosci jazdy — do tylu — 3. bieg

Predkosci jazdy — do tylu — 2. bieg

Predkosci jazdy — do przodu — 3. bieg

Typ przekiadni

Predkosci jazdy — do przodu - 2. bieg

6.2 km/h

5.5 km/h

19.7 km/h

11.1 km/h

17.2 km/h

Planetarna - Powershift - ECPC

9.7 km/h



Poziom halasu w maszynie (ISO 6395)

Poziom halasu na stanowisku operatora — ISO 6396

Przeswit23

Dlugos¢ — z lemieszem opuszczonym na podioze

Wysokos¢ - do szczytu rury wydechowej

Odleglos¢ od zaczepu do srodka osi przedniej

Promien skretu — wewnatrz obrysu ramion pchajacych

Odleglos¢ od srodka osi tylnej do krawedzi przeciwwagi

Rozstaw osi

Przeswit — zderzak

Wysokos¢ — do szczytu swiatla ostrzegawczego

Wysokos¢ — konstrukcja ROPS / zadaszenie

Wysokos¢ — do gérnej krawedzi pokrywy silnika

Szerokos¢ — nad kolami

Wylacznie zbiornik hydrauliczny

Mechanizm réznicowy — zwolnice — tyl

Mechanizm réinicowy — zwolnice — przéd

1

13 dB(A)

73 dB(A)

1341

1101

100 |

492 mm

8561 mm

4290 mm

1850 mm

2627 mm

2830 mm

3700 mm

810 mm

4381 mm

4059 mm

3162 mm

3650 mm



Przekladnia 66 |

Zbiornik na plyn DEF (Tier 4 Final/ Stage 1V) 321

Skrzynia korbowa silnika 341

Kat wychylenia +8°

Tyl Planetarna - wahliwa

Przéd Planetarna - stala

Maksymalne cisnienie zasilania 24100 kPa

Cisnienie otwarcia zaworu nadmiarowego 24100 kPa

Sitlowniki, dwustronnego dziatania — przechyl, srednica i 95,25 mm x 216 mm (3,75 cala x
skok 8,5 cala)

Wydatek pompy przy 1800 obr./min 117 I/min

Silowniki, dwustronnego dzialania — wysokos¢ 120 mm x 1070 mm (4,7 cala x
podnoszenia, srednica i skok 42,1 cala)

Laczna regulacja przechylu 890 mm

Maks. wysokos¢ podnoszenia nad podloze 958 mm

Odkladnica — diugos¢ 4390 mm

Kat przechylu lemiesza - w lewo - mechaniczny 4.1°



Szerokos¢ — nad nakladkami koncowymi

Kat przechylu lemiesza - w lewo - hydrauliczny

Kat nachylenia lemiesza - calkowity

Maksymalna glebokos¢ wybierania

Wysokos¢ — wraz z krawedzia thaca

Kat nachylenia lemiesza - do przodu

Kat przechylu lemiesza - w prawo - mechaniczny

Kat nachylenia lemiesza - do tylu

Kat przechylu lemiesza - w prawo - hydrauliczny

Kat przechylu lemiesza - do konca w lewo

Kat przechylu lemiesza - do konca w prawo

4628 mm

5.4°

14.8°

602 mm

1032 mm

7.3°

5.1°

7.5°

6.3°

10.1°

10.8°

Maksymalny wydatek

Skok tloka

Uklad kierowniczy — obwéd

Kat skretu w przegubie

Srednica cylindra

Ograniczenie cisnienia w ukladzie
kierowniczym

170 I/min przy 1800 obr./min (44,9 gal./min przy 1800

obr./min)

576 mm

Dwustronnego dzialania - montowany na koncu

86 stopni

114.3 mm

24000 kPa



Uklad kierowniczy — pompa Tiok - konstrukcja o zmiennym wydatku

Masa 7333 kg

Szeroko$é bebna 1125 mm

Srednica bebna 1299 mm

Liczba kolkéw na kolo 65

Szerokos¢ — nad bebnami 3650 mm

Srednica zewnetrzna 1672 mm

Zbiornik paliwa 7821

Uklad chlodzenia 1161

Poziom halasu na stanowisku operatora — ISO 6396 72 dB(A)
Poziom halasu w maszynie (I1SO 6395) 110 dB(A)
Hamulec Beben i okladzina hamulcowa, zaciskanie sita sprezyn, zwalnianie
postojowy hydrauliczne

825K WYPOSAZENIE STANDARDOWE
UKLAD NAPEDOWY

Chtodnica koncowa powietrza dotadowujacego chiodzona powietrzem
Automatyczna zmiana biegéw

Zamknigte mokre hamulce wielotarczowe, sterowanie w petni hydrauliczne
Modut oczyszczania gazéw spalinowych marki Cat (Tier 4 Final/Stage V)
Elektrohydrauliczny hamulec postojowy



Elektroniczny uktad sterowania sprzegtami (ECPC)

Silnik Cat C15: — Norma Tier 4 Final/Stage IV — odpowiednik normy Tier 3/Stage IlIA
Elektryczna pompa zasilajaca uktadu paliwowego

Chtodnica powietrzna paliwa

Wylacznik silnika dostepny z poziomu podtoza

Hydraulicznie napedzany wentylator sterowany temperaturowo
Zintegrowany ukiad hamulcowy

Tlumik (pod pokrywa komory silnika) (Tier 3/odpowiednik normy Stage I11A)
Chtodnica aluminiowa, modutowa (AMR)

Niezalezny uktad chlodzenia

Pojedyncze sprzeglo zmiany biegdw (SCSS)

Eterowy ukiad wspomagania rozruchu, automatyczny

Blokada przepustnicy

Przektadnia hydrokinetyczna ze sprzggtem blokujacym (LUC)

Planetarna skrzynia biegow, 3 biegi do przodu i 3 do tylu

UKLAD ELEKTRYCZNY

Alarm przy cofaniu

Alternator 150 A

Akumulatory bezobstugowe (4 szt., 1000 CCA)

Uktad elektryczny 24 V

Glowny rozlacznik z blokada dostepny z poziomu podloza
Sygnalizacja ostrzegawcza nieprzelaczana (typu LED, stroboskopowa)
Oswietlenie, schodki dostgpowe

Oswietlenie, pod pokrywa silnika

Oswietlenie, swiatta halogenowe (przednie i tylne)
Kierunkowskazy (tylne)

Rozrusznik elektryczny (o duzej obcigzalnosci)

Gniazdo elektryczne do rozruchu awaryjnego

STANOWISKO PRACY OPERATORA

Gniazdo 12 V do zasilania telefonu komorkowego lub laptopa

Mozliwos¢ mapowania AccuGrade™

Klimatyzacja

Hermetyczna, wyciszona kabina

Drzwi kabiny, okno przesuwane (po lewej stronie)

Mozliwos¢ stosowania uktadu sterowania zageszczaniem

Wieszaki na kurtke i kask

Elektrohydrauliczne elementy sterujace pochylaniem i podnoszeniem

Sterowanie dotykowe zmiang ustawien

Podnoszone podtokietniki

Nagrzewnica i uktad odszraniania

Klakson elektryczny

Hydrauliczna blokada osprzetu

Wskazniki: - Poziom ptynu DEF (Tier 4 Final/Stage V) - Temperatura cieczy chlodzacej silnik - Poziom paliwa
- Temperatura oleju hydraulicznego - Predkosciomierz/obrotomierz - Temperatura przektadni
hydrokinetycznej



Kontrolki ostrzegawcze: - Trzystopniowy uktad ostrzegania o ruchu i pracy maszyny - Cisnienie oleju w
uktadzie hamulcowym - Uktad elektryczny, niskie napigcie — Alarm usterki silnika z kontrolka dzialania -
Stan hamulca postojowego

Wewnetrzna czterostupkowa konstrukcja chroniaca przed skutkami przewrocenia sie maszyny i przed
spadajacymi przedmiotami (ROPS/FOPS)

Szyby ze szkla wielowarstwowego

Oswietlenie kabiny

Schowek na zywnos¢ i uchwyty na napoje

Lusterko wewnetrzne, panoramiczne

Lusterka z mozliwoscia ogrzewania

Lusterka wsteczne (zewnetrzne)

Przygotowanie do montazu radia - Antena — glosniki — przetwornica (12 V, 10-15 A)

Fotel Cat Comfort (obity tkaning), z zawieszeniem pneumatycznym

Zwijany pas bezpieczenstwa z sygnalizacja niezapigcia, o szerokosci 76 mm (3 cali)

Uklad sterowania STIC z mozliwoscia zablokowania

Ostona przeciwstoneczna z przodu

Przyciemnione szyby

Wskaznik wigczonego biegu

System zarzadzania informacjami o zasadniczym znaczeniu (VIMS) - Wyswietlacz graficzny - Zewnetrzny
port danych - Profile osobiste operatora

Wycieraczki ze zintegrowanymi spryskiwaczami (przéd/ty!)

Wycieraczki z trybem pracy przerywanej (przéd/tyl)

OPONY, OBRECZE I KOLA

Kota i kotki ugniatajace

OSLONY

Ostona watu napgdowego
Ostony skrzyni korbowej i uktadu napgdowego

LEMIESZE

W konfiguracji podstawowej znajduja si¢ lemiesz prosty, hydraulika i uklad zawieszenia osprzetu

PLYNY EKSPLOATACYJNE
Plyn niezamarzajacy, wstepnie przygotowany roztwor o zwiekszonej trwatosci i stezeniu 50% (-34°C/-29°F)

POZOSTALE ELEMENTY WYPOSAZENIA STANDARDOWEGO

Prety oczyszczajace z zgbami

Drzwiczki dostepowe do punktéw serwisowych (zamykane)

Ekologiczne zawory spustowe oleju silnikowego, cieczy chlodzacej, oleju przekladniowego i oleju
hydraulicznego

Wyjscie awaryjne z kabiny

Silnik, skrzynia korbowa; wymiana oleju co 500 motogodzin, uzywany olej CJ-4

Sterowanie pracg silnika na biegu jalowym: - Automatyczne wlaczanie biegu jalowego - Opdznienie
wylaczenia silnika - Wylaczenia silnika pracujacego na biegu jatowym

Uktad szybkiego tankowania paliwa

Przygotowanie do montazu uktadu przeciwpozarowego

Zbiornik paliwa, uktad szybkiego tankowania, 782 | (207 gal)

Przegub, belka zaczepowa ze sworzniem



Przewody elastyczne Cat

Chtodnice oleju hydraulicznego, silnikowego oraz przektadniowego
Uktad szybkiej wymiany oleju

Zawory do pobierania prébek oleju

System Product Link

Schodki, dostep od prawej i lewej strony

Uktad kierowniczy wykrywajacy obciazenie
Zabezpieczenia palcow stop

Hydrauliczny system filtracji catkowitej

Zamkniecia zabezpieczajace przed wandalizmem

Rura wydechowa z dysza Venturiego

Sktadana pionowa rura wydechowa utatwiajaca transport

825K WYPOSAZENIE DODATKOWE
STANOWISKO PRACY OPERATORA

Kamera tylna
Radio, AM/FM/AUX/USB/BLUETOOTH
Radio CB (przygotowanie do montazu)

PRODUKTY TECHNOLOGICZNE

Uktad sterowania zaggszczaniem, podstawowy

PLYNY EKSPLOATACYJNE
Ptyn niezamarzajacy do -50°C (-58°F)

WSPOMAGANIE ROZRUCHU

Podgrzewacz cieczy chtodzacej silnik, 120 V
Podgrzewacz cieczy chlodzacej silnik, 240V

INNE

Naklejka (ANSI) (Tier 4 Final/Stage 1V)
Certyfikacja UE (Tier 4 Final/Stage IV)
Plyta - rok produkgcji (Tier 3/odpowiednik normy Stage Ill)



