DANE TECHNICZNE PRODUKTU 982M

USA  Metryczne

Moc uzyteczna — ISO 9249 297 kW
Normy emisji spalin Tier 4/Stage IV
Model silnika CatC13
Moc maksymalna - 1700 325 kW

obr./min — SAE J1995

Pojemnos¢ skokowa 125

Maksymalna moc uzyteczna - 297 kW
1700 obr./min - SAE J1349 -
jednostki metryczne

Moc maksymalna - 1700 321 kW
obr./min — 1SO 14396 —
jednostki metryczne

Moc maksymalna - 1700 325 kW
obr./min — SAE J1995 —
jednostki metryczne

Maksymalny moment 2206 N'm
obrotowy — 1200 obr./min —
SAE J1995

Maksymalny moment 2182 N'm
obrotowy - 1200 obr./min - ISO
14396

Maksymalna moc uzyteczna - 297 kW
1700 obr./min - SAE J1349



Maksymalna moc uzyteczna -
1700 obr./min - ISO 9249 -
jednostki metryczne

Uwaga

Maksymalny uzyteczny
moment obrotowy - 1100
obr./min

Moc maksymaina - 1700
obr./min — ISO 14396

Maksymalna moc uzyteczna -

1700 obr./min - ISO 9249

Masa 35563 kg
eksploatacyjna

297 kW

Uklad klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz
cieplarniany R134a (wspolczynnik globalnego ocieplenia = 1430).
System zawiera 1,6 kg czynnika chlodniczego, ktérego
ekwiwalent CO2 wynosi 2,288 tony.

2058 N'm

321 kW

297 kW

Uwaga Masa maszyny w konfiguracji z oponami radialnymi Bridgestone 875/65R29
VLTS L4, przy catkowicie napetnionych uktadach, z operatorem, standardowa
przeciwwaga, pakietem wspomagania rozruchu w niskich temperaturach,
blotnikami do jazdy po drogach, systemem Product Link™, otwartym
mechanizmem réznicowym osi, awaryjnym ukladem kierowniczym, pakietem
wyciszajacym i lyzka do ogdlnych zastosowan o pojemnosci 6,1 m3 (8,0 jarda3) z
przykrecana krawedzia tnaca BOCE.

Pojemnosci lyzek

4,6-12,0 m3(6,0-15,75 jarda3)

Statyczne obciazenie destabilizujace - przy peinym 21080 kg
skrecie pod katem 40° - z odksztalceniem opon

Sila odspajania

260 kN



Statyczne obciaienie destabilizujace - przy pelnym 22393 kg
skrecie pod katem 40° - bez odksztalcenia opon

Uwaga (1) Dotyczy maszyny o konfiguracji podanej
w punkcie ,Masa".

Uwaga (2) Pelna zgodnos$¢ z wymogami normy ISO
143971:2007, czgsci od 1 do 6.

Jazda do tylu — 1 7 km/godz.
Jazda do przodu 6.2 km/godz.
-1

Jazda do przodu 21.1 km/godz.
-3

Jazda do tylu — 2 13.6 km/godz.

Jazda do tylu — 3 24.1 km/godz.

Jazda do przodu 37.5 km/godz.
—4
Jazda do przodu 11.9 km/godz.
-2

Jazda do tylu — 4 39.5 km/godz.

Uwaga Maksymalna predkosé jazdy maszyny standardowej z pusta tyzka i
standardowymi oponami L4 o promieniu toczenia 914 mm (36 cali).

Uklad osprzetu roboczego — maksymaine cisnienie robocze 34300 kPa



Uklad osprzetu roboczego - maksymalny wydatek pompy przy 2250 449 |/min
obr./min

Czas trwania cyklu pracy ukladu hydraulicznego - lacznie 10.1s
Mechanizm réinicowy — zwolnice — przéd 921

Mechanizm réinicowy — zwolnice — tyl 921

Uklad chlodzenia 531

Skrzynia korbowa 371

Zbiornik oleju hydraulicznego 1801

Zbiornik paliwa 426 |
Przekladnia 7

Zhiornik DEF 211

Przy wentylatorze chlodzacym pracujacym z 112 dB(A)

maksymalnga predkoscia obrotow; - poziom halasu na
zewnatrz (I1SO 6395:2008)

Przy wentylatorze chlodzacym pracujacym z 78 dB(A)*
maksymalna predkoscia obrotows - poziom cisnienia
akustycznego na zewnatrz (SAE )88:2013)

Uwaga (1) *Qdleglos¢ 15 m (49,2 stopy), podczas
jazdy do przodu na drugim biegu.



Przy wentylatorze chlodzacym pracujacym z
predkoscia obrotowa wynoszaca 70% wartosci
maksymalnej — poziom cishienia akustycznego na
stanowisku operatora (ISO 6396:2008)**

Przy wentylatorze chlodzacym pracujacym z
predkoscia obrotowa wynoszaca 70% wartosci
maksymalnej — poziom halasu na zewnatrz (1SO
6395:2008)**

Przy wentylatorze chlodzacym pracujacym z
maksymalng predkoscia obrotowa - poziom cisnienia
akustycznego na stanowisku operatora (ISO
6396:2008)

Uwaga (2)

Uwaga (3)

Wysokos¢ sworznia przegubu lyzki przy 4743 mm
maksymalnej wysokosci podnoszenia

Przeswit ramienia podnoszenia przy 3884 mm
maksymalnej wysokosci podnoszenia

Kat odchylenia - polozenie 48 stopni
transportowe

Wysokos¢ — goérna czes¢ konstrukeji 3786 mm
ROPS

Wysokos¢ - do szczytu rury wydechowej 3719 mm

72 dB(A)

109 LWA***

72 dB(A)

**Dotyczy maszyn oferowanych w
krajach cztonkowskich Unii Europejskiej
oraz w krajach, ktére przyjely dyrektywy
UE.

***Dyrektywa Unii Europejskiej
2000/14/WE z uwzglednieniem
poprawek zawartych w dyrektywie
2005/88/WE.



Dlugosé calkowita - bez lyzki

Rozstaw osi

Przeswit

Wysokos¢ sworznia przegubu lyzki w
polozeniu transportowym

Maksymalna szerokos¢ nad oponami

Wysokos¢ — do gérnej krawedzi
pokrywy silnika

Odleglos¢ od srodka osi tylnej do
krawedzi przeciwwagi

Szerokosé biezni

Kat odchylenia na poziomie podloza

Kat odchylenia - maksymalna wysokos¢

podnoszenia

Odleglos¢ od srodka osi tylnej do
zaczepu

Uwaga

Pojemnos¢ lyzKi

Normy emisji spalin

8584 mm

3800 mm

426 mm

790 mm

3499 mm

3083 mm

2716 mm

2540 mm

42 stopnie

57 stopni

1900 mm

Wszystkie wymiary sa przyblizone i dotycza
konfiguracji z oponami radialnymi Bridgestone
875/65R29 VLTS L4.

4,6-12,0 m3(6,0-15,75 jarda3)

Tier 4/Stage IV



982M WYPOSAZENIE STANDARDOWE
UWAGA

Wyposazenie standardowe i dodatkowe moze ulec zmianie. Szczeg6towe informacje mozna uzyskaé u
dealera Cat.

0DLACZNIK AKUMULATORA W ZDERZAKU

Silnik Cat C13 spetnia wymogi normy emisji spalin Stage IV

Modut oczyszczania gazéw spalinowych (CEM) i osobny zbiornik ptynu DEF wraz z pompa

Elektryczna pompa zasilajaca uktadu paliwowego

Separator wody w ukladzie paliwowym

Filtr wstepny na wlocie powietrza do silnika

Tryb ekonomiczny (mozliwosé wyboru)

Planetarna skrzynia biegow Power Shift z funkcja automatycznej zmiany biegdw (4 biegi do jazdy w przdd/4
biegi do jazdy w tyl)

Przektadania hydrokinetyczna, sprzegto blokujace i sprzegto jednokierunkowe wirnika kierownicy
Przycisk odlacznika skrzyni biegow

Osie, otwarty mechanizm roznicowy, przod i tyl

Skrzynia biegdw o zwigkszonej wytrzymatosci

Ekologiczne spusty osi

Zamknigte, mokre hamulce tarczowe, z catkowicie hydraulicznym sterowaniem, zintegrowany ukltad
hamulcowy (IBS)

Wskaznik zuzycia hamulcéw

Hamulec postojowy, tarczowy i zaciskowy

Wentylator chlodnicy, sterowany elektronicznie (temperaturowo), z napedem hydraulicznym
Chlodnica silnika, odporna na duze zanieczyszczenia, 6 zeberek na cal (fpi), wydajnos¢ chiodzenia 43°C

STANOWISKO PRACY OPERATORA

Kabina, hermetyczna i wyciszona (z konstrukcja ROPS/FOPS)

Elastyczne mocowania

Wielofunkcyjny, kolorowy wyswietlacz cieklokrystaliczny o przekatnej 18 cm wyswietlajacy obraz z tylnej
kamery (po wiaczeniu jazdy do tylu) oraz informacje o stanie maszyny, wybranych ustawieniach, a takze
parametry techniczne

Elektrohydrauliczne elementy sterowania, dzwignie SAL (jednoosiowe), funkcja podnoszenia i pochylania
Joystick elektrohydraulicznego sterowania uktadem kierowniczym, zmiana oporu (sity wspomagania) w
zaleznosci od predkosci jazdy

Miejsce do zamontowania radioodtwarzacza, w zestawie antena, glosniki i przetwornica (12 V, 10 A)
Klimatyzacja, nagrzewnica i uklad odszraniania (automatyczna regulacja temperatury i intensywnosci
nadmuchu)

Elektrohydrauliczny hamulec postojowy

Uchwyty na napoje (2) oraz schowek na telefon komérkowy/odtwarzacz MP3

Blokada dzialania tyzki/osprzetu roboczego

Wieszak na ubranie (2)

Filtr powietrza kabiny

Ergonomiczne drabiny oraz porecze ulatwiajace wejscie do kabiny

Klakson elektryczny

Oswietlenie wnetrza kabiny, dwie lampki



Zewnetrzne lusterka wsteczne ze zintegrowanymi lusterkami martwego pola
Klawiatura montowana na stupku, z 16 membranowymi przelacznikami

3 gniazda 12V

Fotel Cat Comfort (obity tkaning), z zawieszeniem pneumatycznym

Zwijany pas bezpieczenstwa o szerokosci 51 mm ze wskaznikiem

Awaryjny uklad kierowniczy

Ostona przeciwstoneczna z przodu

Wycieraczki ze zintegrowanymi spryskiwaczami (przéd/tyl), wycieraczka przednia z trybem pracy
przerywane;j

Okna przesuwne (po prawej i lewej stronie)

Rozlaczanie kabiny

KOMPUTEROWY SYSTEM MONITOROWANIA

Wskazniki: predkosciomierz/obrotomierz; cyfrowy wskaznik zakresu biegdw; poziom plynu DEF;
temperatura: ciecz chtodzaca silnik, olej hydrauliczny, olej przekladniowy, poziom paliwa

Z nastepujacymi wskaznikami ostrzegawczymi: Regeneracja; Temperatura: olej w osiach, kolektor dolotowy
silnika ; Cisnienie: olej silnikowy, wysoko- i niskocisnieniowy obwéd paliwowy, olej gléwnego ukladu
kierowniczego, olej hamulca gtéwnego; Wysokie/niskie napiecie akumulatora; Niedroznos¢ filtra na wlocie
powietrza do silnika; Niedroznosé filtra oleju hydraulicznego; Niski poziom oleju hydraulicznego; Hamulec
postojowy; Niski poziom plynu DEF; Obejscie filtra przekladni

ELEMENTY ELEKTRYCZNE | OSWIETLENIOWE

Akumulatory bezobstugowe (2), 1400 CCA

Wylacznik zaptonu

Rozrusznik elektryczny o podwyzszonej wytrzymatosci

Uktad rozruchu i tadowania (24 V)

Oswietlenie: cztery halogenowe swiatla robocze (zamontowane na kabinie), dwa halogenowe swiatla do
jazdy po drogach (z sygnalizacja); dwa halogenowe swiatla oswietlajace obszar z tylu maszyny (montowane
na pokrywie silnika)

Alarm przy cofaniu

Alternator szczotkowy, 145 A

Gléwny odtacznik akumulatorow

Gniazdo rozruchu awaryjnego (przewody nalezy naby¢ oddzielnie)

TECHNOLOGIE CAT CONNECT

Technologie Link: Product Link
Technologie Detect: kamera tylna

OGNIWO

Uktad zawieszenia osprzgtu typu ,Z", odlewana belka poprzeczna/dzwignie przechylania
Automatyczna funkcja powrotu osprzetu do zadanego potozenia przy podnoszeniu i przechylaniu
(programowana z kabiny)

HYDRAULIKA

Uktad hydrauliczny wykrywajacy obcigzenie
Uktad kierowniczy wykrywajacy obcigzenie
Uktad kontroli komfortu jazdy, 2 zawory
Wyniesione porty pomiaru cisnienia
Przewody Cat XT™



Z1acza Cat z pierscieniami O-ring na uszczelnieniach czotowych
Chtodnica oleju hydraulicznego (odchylana)
Zawory do pobierania prébek oleju

PLYNY EKSPLOATACYJNE

Gotowy roztwor cieczy chiodzacej o zwiekszonej trwalosci zapewniajacy ochrone do -34°C

POZOSTALE ELEMENTY WYPOSAZENIA STANDARDOWEGO

Jednoelementowa, odchylana pokrywa silnika z bocznymi i tylnymi drzwiami
Wezly serwisowe (ukladéw hydraulicznego i elektrycznego)

Platforma do mycia szyb

Automatyczne wylgczanie silnika po okreslonym czasie pracy na biegu jalowym
Blotniki, przednie stalowe z fartuchami/ tylne z przedtuzeniami

Ostona ukladu napgdowego

Ekologiczne spusty silnika, skrzyni biegéw i uktadu hydraulicznego
Przygotowanie do wyposazenia w eterowy uklad wspomagania rozruchu

Krata wlotu powietrza odporna na zanieczyszczenia lotne

Filtry: paliwa, powietrza dolotowego silnika, oleju silnikowego, oleju hydraulicznego, oleju przektadniowego
Skrzynka narzgdziowa

Zamknigcia zabezpieczajace przed wandalizmem

982M WYPOSAZENIE DODATKOWE
UWAGA

Wyposazenie standardowe i dodatkowe moze ulec zmianie. Szczegdlowe informacje mozna uzyskac u
dealera Cat.

0DL.ACZNIK AKUMULATORA W ZDERZAKU

Osie: mechanizmy réznicowe: o ograniczonym poslizgu, o$ przednia lub tylna; chltodnica oleju w osiach
Wentylator o zmiennej predkosci, sterowanie automatyczne i reczne

Chtodnica silnika, odporna na mate zanieczyszczenia, 9 zeberek na cal (fpi), wysoka wydajnosé chlodzenia
47°

STANOWISKO PRACY OPERATORA

Uklad zdalnego otwierania drzwi

Metalowa pokrywa uktadu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC)

Elektrohydrauliczne elementy sterowania, dzwignia jednoosiowa (SAL) 3. funkgji

Elektrohydrauliczne elementy sterujace, joystick sterujacy funkcjami podnoszenia i pochylania - dodatkowe
zintegrowane przelgczniki rolkowe do obstugi 3. funkgji

Filtr weglowy doplywajacego powietrza

Podgrzewane zewngtrzne lusterka wsteczne ze zintegrowanymi lusterkami martwego pola

Filtr wstgpny uktadu HVAC

Filtr wstepny uktadu HVAC (RESPA)

Radioodtwarzacz AM/FM/CD/USB/MP3 z funkcja Bluetooth

Radioodtwarzacz przygotowany do montazu CB

Podgrzewany fotel z zawieszeniem pneumatycznym

Uklad sterowania, kierownica elektrohydrauliczna z przelacznikiem kierunku jazdy FNR i selektorem biegéw
- dodatkowy przelacznik FNR z elementami sterowania osprzetem

Dach metalowy



Ostona przeciwstoneczna z tyltu

Okna osadzone na gumie

Okna z ostona przednia

Okna ze wzmocniong ostong przednia

Okna z pelnymi ostonami z przodu, po bokach i z tylu

ELEMENTY ELEKTRYCZNE | OSWIETLENIOWE

Cztery dodatkowe swiatla robocze montowane na kabinie operatora lub

Dwa dodatkowe przednie swiatla robocze LED o wysokiej intensywnosci i dwa dodatkowe tylne swiatla
robocze LED montowane na kabinie z dwoma swiatlami roboczymi LED zamontowanymi w kracie chtodnicy
i przednimi kierunkowskazami LED; obejmuje réwniez wymiang czterech halogenowych swiatet roboczych
zamontowanych na kabinie na cztery swiatla robocze LED (w konfiguracji standardowej i obejmujacej
wylacznie swiatla drogowe dostepne s3 halogenowe swiatla drogowe)

Pomaranczowe blyskowe swiatlo ostrzegawcze

Blyskowe $wiatla cofania

Zewngtrzny wskaznik ostrzegajacy o niezapigciu pasa bezpieczenstwa

Ogranicznik prgdkosci - 20 km/h (wylacznie w Europie)

ROZRUSZNIKI, AKUMULATORY | ALTERNATORY

Akumulatory (4), bezobstugowe 1400 CCA z nagrzewnica cieczy chlodzacej 240 V

TECHNOLOGIE CAT CONNECT

Technologie Link: VIMS™

Technologie Payload: system Aggregate AutoDig; Cat Production Measurement 2.0; drukarka
Technologie Detect: system wykrywania obiektow z tylu Cat

System zabezpieczenia maszyny (MSS)

OGNIWO

Przygotowanie do zamontowania szybkozlacza

OSPRZET ROBOCZY

Lyzki o zwigkszonej wydajnosci (z serii Performance)
Widly paletowe
Widty do dtuzyc

HYDRAULIKA

3. funkcja z uktadem kontroli komfortu jazdy: Standardowy uklad zawieszenia osprzetu; Uklad zawieszenia
osprzetu do maszyn lesnych

PLYNY EKSPLOATACYJNE

Gotowy roztwadr cieczy chiodzacej o zwigkszonej trwalosci zapewniajacy ochrong do -50°C

POZOSTALE ELEMENTY WYPOSAZENIA DODATKOWEGO

Automatyczny ukiad smarowania Cat

Kliny do kot

Btotniki do jazdy po drogach publicznych

Uktad szybkiej wymiany oleju w silniku o wysokiej predkosci
Zbiornik paliwa z ukladem szybkiego tankowania

Filtr wstepny turbiny

Filtr wstepny odpadéw

SPECJALNE SKONSTRUOWANE MODELE



Pakiet do transportu i przetadunku kruszywa
Przemystowe i przy odpadach
Lesnictwo



