DANE TECHNICZNE PRODUKTU KONFIGURACJA 1 ADOWARKI DO
PRZEL.ADUNKU BLOKOW SKALNYCH 986K

USA  Metryczne

Moc uzyteczna 278 kW

Normy emisji spalin U.S. EPA Tier 4 Final/Stage IV lub China Nonroad Stage Ill i
Brazil MAR-1 oraz odpowiedniki norm U.S. Tier 3 i EU Stage
MA

Moc maksymalna - ISO 14396 335 kW

Predkos¢ przy mocy szczytowej — 340 kW

1600 obr./min — SAE J1995

Predkos¢ przy mocy szczytowej — 340 kW
1600 obr./min — SAE 1995 (DIN)

Predkosé¢ przy mocy szczytowej — 335 kW
1600 obr./min — ISO 14396

Predkos¢ przy mocy szczytowej — 335 kW
1600 obr./min — ISO 14396 (DIN)

Predkosé znamionowa — 2000 278 kW
obr/min — EEC 80/1269

Predkos¢ znamionowa — 2000 278 kW
obr./min — EEC 80/1269 (DIN)

Predkosé znamionowa — 2000 278 kW
obr./min — 1SO 9249

Moc uzyteczna — 2000 obr./min — 278 kW
1SO 9249 (DIN)

Znamionowa moc uzyteczna — 2000 278 kW
obr./min — SAE J1349



Predkosé znamionowa — 2000 278 kW
obr./min — SAE J1349 (DIN)

Srednica cylindra 137 mm
Skok tloka 171.5 mm
Pojemnos¢ skokowa 15.21
Maksymalny moment obrotowy — 2411 N'm
1200 obr./min — SAE 1995

Przyrost momentu obrotowego 16%

Masa eksploatacyjna

Pojemnosci lyzek

Model silnika

Typ przekiadni

Jazda do przodu — 1

Jazda do przodu — 2

52929 kg

5,4 m3 (7 jard szescienny)

Naped bezposredni — 2. bieg do jazdy w przéd

Naped bezposredni — 3. bieg do jazdy w przéd

Naped bezposredni — 4. bieg do jazdy w przéd

Cat® C15

Planetarna skrzynia biegéw Powershift marki Cat

7.3 km/godz.

12.2 km/godz.

12.7 km/godz.

22 km/godz.

39 km/godz.



Jazda do tylu — 1

Jazda do tylu — 2

Naped bezposredni — 2. bieg wsteczny

Naped bezposredni — 3. bieg wsteczny

Naped bezposredni — 4. bieg wsteczny

Uklad podnoszenia/przechylania — obwéd

Uklad podnoszenia/przechylania — pompa

Przeplyw maksymalny przy 2165 obr./min

Nastawa zaworu nadmiarowego —
podnoszenie/pochylanie

Silownik podnoszenia — srednica

Silownik podnoszenia — skok

Silownik przechylu — srednica

Silownik przechylu — skok

Odchylanie

Podnoszenie

Zrzut

7.6 km/godz.

13.6 km/godz.

14.1 km/godz.

25 km/godz.

40.8 km/godz.

Wykrywanie obciazenia

2 x 110 cm3 o zmiennej
wydajnosci

470 I/min

27900 kPa

190 mm

1138 mm

170 mm

568 mm

45s

85s

3s



Opuszczanie 49s

Swobodne opuszczanie 43s
Laczny czas trwania cyklu pracy ukladu hydraulicznego 15.8s
Zbiornik paliwa 438 |

Uklady chlodzenia 100 |
Skrzynia korbowa 341
Zbiornik na plyn DEF (tylko norma Tier 4 Final/Stage IV) 231
Przekladnia 75 |
Olej w osiach — mechanizmy réznicowe i zwolnice — przéd 186 |
Olej w osiach — mechanizmy réznicowe i zwolnice — tyl 1701
llos¢ oleju w ukladzie hydraulicznym (wlewana fabrycznie) 3301
Uklad hydrauliczny — wylacznie zbiornik 1301
Klimatyzacja Uklad klimatyzacji w maszynie zawiera czynnik chtodniczy R134a z fluorowanym

gazem cieplarnianym (potencjat tworzenia efektu cieplarnianego = 1430). System
zawiera 1,8 kg czynnika chlodniczego, co dla CO2 stanowi odpowiednik 2,574
tony metrycznej.

Przéd Stala



Tyl

Kat wychylenia

Kat oscylacji — uklad lancucha

Hamulce

1ISO 5010:2007 — uklad kierowniczy — obwéd

1ISO 5010:2007 — uklad kierowniczy — pompa

Z czopem

+12.5°

+8.5°

I1SO 3450:2011

Wykrywanie obcigzenia

Tlokowy, o zmiennej wydajnosci

1ISO 5010:2007 — maksymalny przeplyw przy 1400 obr./min 200 I/min

1ISO 5010:2007 — cisnienie odlaczenia ukladu kierowniczego 27600 kPa

ISO 5010:2007 — calkowity kat skretu

Konstrukcja
ROPS/FOPS

Poziom halasu na
stanowisku operatora
(I1SO 6396)

Poziom halasu w
maszynie (ISO 6395)

70°

Konstrukcje ROPS/FOPS spetlniaja wymagania okreslone normami
ISO 3471:2008 (ROPS) oraz ISO 3449:2005 Level Il (FOPS)

72 dB(A)

112 dB(A)



Uwaga

Poziom halasu na
stanowisku operatora
(1SO 6396)

Poziom halasu w
maszynie (ISO 6395)

Uwaga

Poziom cisnienia akustycznego dzialajacego na operatora, mierzony w
warunkach statycznych zgodnie z procedurami podanymi w ISO
6396:2008. Pomiar przeprowadzono przy wentylatorze chltodzacym silnik
pracujacym z predkoscia réwng 70 procentom maksymalnej predkosci
obrotowej.

W przypadku, gdy kabina maszyny nie byla serwisowana we wlasciwy
sposob, gdy drzwi i okna kabiny s otwarte przez dluzszy czas, a takze
podczas diugotrwalej pracy w srodowisku o duzym natezeniu hatasu,
moze byé niezbedne stosowanie ochronnikéw stuchu.

Poziom halasu maszyny zostat zmierzony w warunkach statycznych
zgodnie z procedurami okreslonymi w normie ISO 6395:2008. Pomiar
przeprowadzono przy wentylatorze chtodzacym silnik pracujacym z
predkoscig réwna 70 procentom maksymalnej predkosci obrotowe;.

72 dB(A)

110 dB(A)

Poziom cisnienia akustycznego dziatajacego na operatora, mierzony w
warunkach statycznych zgodnie z procedurami podanymi w ISO
6396:2008. Pomiar przeprowadzono przy wentylatorze chtodzacym silnik
pracujacym z predkosciag réwng 70 procentom maksymalnej predkosci
obrotowe;.

W przypadku, gdy kabina maszyny nie byla serwisowana we wilasciwy
sposoéb, gdy drzwi i okna kabiny s3 otwarte przez dluzszy czas, a takze
podczas diugotrwalej pracy w srodowisku o duzym natezeniu halasu,
moze by¢ niezbedne stosowanie ochronnikéw stuchu.

Poziom halasu maszyny zostat zmierzony w warunkach statycznych
zgodnie z procedurami okreslonymi w normie ISO 6395:2008. Pomiar
przeprowadzono przy wentylatorze chlodzacym silnik pracujacym z
predkosciag réwna 70 procentom maksymalnej predkosci obrotowe;.

Wysokosé¢ od podloza do szczytu konstrukcji ROPS 4100 mm

Wysokos¢ od podloza do szczytu rury wydechowej 4060 mm



Wysokos¢ od podloza do szczytu pokrywy silnika

Przeswit na srodku osi tylnej

Przeswit do zbiornika paliwa

Przeswit od podloza do doinego sworznia sprzegu

Zasieg przy maksymalnej wysokosci podnoszenia

Przeswit przy maksymalnej wysokosci podnoszenia

Wysokos¢ sworznia B przy maksymalnej wysokosci podnoszenia

Maksymalna wysokos¢ calkowita z podniesiona lyzka

Odleglos¢ od srodka osi tylnej do zderzaka

Rozstaw osi

Maksymalna diugosé¢ caltkowita

Odleglos¢ od srodka osi przedniej do krawedzi lyzki

Wysokos¢ od podloza do szczytu konstrukcji ROPS

Wysokos¢ od podloza do szczytu rury wydechowej

Wysokos¢ od podloza do szczytu pokrywy silnika

Przeswit na srodku osi tylnej

Przeswit do zbiornika paliwa

Przeswit od podlozia do dolnego sworznia sprzegu

3270 mm

978 mm

691 mm

459 mm

2437 mm

3259 mm

4566 mm

6359 mm

3132 mm

3810 mm

10671 mm

3729 mm

4100 mm

4060 mm

3270 mm

978 mm

691 mm

459 mm



Wysokos¢ sworznia B przy maksymalnej wysokosci podnoszenia 4566 mm

Odleglos¢ od srodka osi tylnej do zderzaka 3132 mm
Rozstaw osi 3810 mm
Maksymalna diugosé¢ catkowita 10776 mm
Odleglos¢ od srodka osi przedniej do krawedzi lyzKi 3834 mm

KONFIGURACJA 1 ADOWARKI DO PRZEX ADUNKU BLOKOW
SKALNYCH 986K WYPOSAZENIE STANDARDOWE

UKLAD ELEKTRYCZNY

Alarm przy cofaniu

Alternator 145 A, pojedynczy

Akumulatory suche

Przetwornica 10/15 A, 24V na 12V

Oswietlenie (swiatla halogenowe, swiatla robocze, oswietlenie schodkéw dostepowych i platformy
serwisowej)

Uklad rozruchu i ladowania, 24 V

Gniazdo elektryczne do rozruchu awaryjnego

STANOWISKO PRACY OPERATORA

Wyswietlacz graficzny pokazujacy w czasie rzeczywistym informacje o parametrach roboczych i
umozliwiajacy przeprowadzanie kalibracji oraz wprowadzanie ustawien wiasnych przez operatora
Klimatyzacja

Kamera tylna

Wyciszona i hermetyczna kabina, zintegrowana konstrukcja chroniaca przed skutkami przewrécenia sie
maszyny (ROPS/FOPS), miejsce do zamontowania radioodtwarzacza, antena, glosniki, przetwornica (12 V, 5
A) i gniazdo zasilania

Elementy sterujace funkcjami podnoszenia i pochylania

Nagrzewnica i uklad odszraniania

Klakson elektryczny

Oprzyrzadowanie, wskazniki:

- Temperatura cieczy chlodzacej

- Poziom paliwa

- Poziom plynu DEF

- Temperatura oleju hydraulicznego

- Temperatura oleju w uktadzie napedowym

Sufitowe oswietlenie kabiny

Schowek na zywnosc¢ i uchwyty na napoje

Lusterka wsteczne (zewnetrzne)



Fotel Cat Comfort (obity tkaning), z zawieszeniem pneumatycznym i szescioma funkcjami regulacji ustawien
Uktad przypominania o zapieciu pasa bezpieczenstwa

Zwijany pas bezpieczenstwa o szerokosci 76 mm (3 cali)

Uktad sterowania STIC (zintegrowane sterowanie przekladnia i ukladem kierowniczym)

Szyba chronigca przed promieniowaniem ultrafioletowym

Wskaznik wiaczonego biegu

Wycieraczki ze zintegrowanymi spryskiwaczami (przod/tyl):

- Wycieraczki z trybem pracy przerywanej (przéd/tyl)

Oswietlenie kierunkowe

UKLAD NAPEDOWY

Przygotowanie do instalacji systemu Cat Production Measurement

Hamulce wielotarczowe chlodzone olejem, zasadnicze i pomocnicze

Filtry siatkowe dresnu kadtuba

Ostona skrzyni korbowej

Elektrohydrauliczny hamulec postojowy

Silnik wysokoprezny C15 MEUI z turbodotadowaniem i chlodzeniem powietrza dotadowujacego
Wylacznik silnika dostgpny z poziomu podloza

Turbinowy filtr wstepny na wlocie powietrza do silnika

Eterowy uktad wspomagania rozruchu, automatyczny

Przekladnia hydrokinetyczna, odiacznik

Planetarna skrzynia biegow Powershift z 4 biegami do jazdy do przodu i 3 do jazdy do tylu, sterowana
elektronicznie

Przelacznik reczny i automatyczne zasilanie ukladu paliwowego

INNE

Funkcja automatycznego powrotu lyzki do zadanego potozenia/regulacji polozenia tyzki
Hydraulicznie napgdzany wentylator sterowany temperaturowo

Ztacza Cat z pierscieniami O-ring na uszczelnieniach czotowych

Drzwiczki dostgpowe do punktédw serwisowych (zamykane)

Ekologiczne zawory spustowe oleju silnikowego, cieczy chtodzacej i oleju hydraulicznego

Zbiornik paliwa o pojemnosci 535 1 (141 gal)

Przegub, belka zaczepowa ze sworzniem

Przewody Cat XT™

Uktad filtracji i oczyszczania oleju hydraulicznego oraz plynu w ukladzie kierowniczym i hamulcowym
Modut oczyszczania gazéw spalinowych Cat

Zawory do pobierania prébek oleju

Gotowy 50% roztwor cieczy chlodzacej o zwigckszonej trwalosci zapewniajacy ochrong do -34°C (-29°F)
Dostep od tylu do kabiny i platformy serwisowe;j

Uktad kierowniczy wykrywajacy obciazenie

Zabezpieczenia palcow stop

Zamkniecia zabezpieczajace przed wandalizmem

KONFIGURACJA 1 ADOWARKI DO PRZEX ADUNKU BLOKOW
SKALNYCH 986K WYPOSAZENIE DODATKOWE

UKLAD NAPEDOWY

Plyn niezamarzajacy (ochrona do -50°C/-58°F)



Uktad szybkiej wymiany oleju silnikowego (Wiggins)

Nagrzewnica bloku cylindrow, 120 V lub 240 V

Uktad chiodzenia przystosowany do wysokich temperatur otoczenia — oprogramowanie
Uktad Cat Production Measurement

INNE DODATKI

Przednie i tylne blotniki do jazdy po drogach

Uktad szybkiego tankowania paliwa (Shaw Aero)
Rozruch zimnego silnika (dodatkowe dwa akumulatory)
Pakiet do transportu i przeladunku kruszywa

Kliny do kot

STANOWISKO PRACY OPERATORA

Aktywny filtr wstepny kabiny

System Cat Detect Vision

Radio AM/FM/CD/MP3

Radio satelitarne Sirius z systemem Bluetooth
Blyskowe swiatto ostrzegawcze LED
Przygotowanie do montazu radia CB
Opuszczana ostona przeciwstoneczna
Lusterka montowane na poreczy



