DANE TECHNICZNE PRODUKTU 988K XE

Moc uzyteczna — wg normy SAE J1349

Model silnika

Moc silnika - 1SO 14396

Moc maksymalna — SAE J1995

Znamionowa predkosc obrotowa

Normy emisji spalin

Predkosé przy mocy szczytowej

USA  Metryczne

401 kW

Cat® C18 ™

432 kW

439 kW

17000br./min

EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) i norma
japonska z 2014 roku

15000br./min

Srednica cylindra 145 mm

Skok tloka 183 mm

Pojemnosc¢ skokowa 18.11

Maksymalny moment obrotowy — 1200 3023 N-m

obr./min — SAE J1995

Przyrost momentu obrotowego 58%

Masa eksploatacyjna 52781 kg
Masa eksploatacyjna — podwozie standardowe 52781 kg
Masa eksploatacyjna — wersja ze zwickszona wysokoscia 54258 kg

podnoszenia



Ladownosé znamionowa — wersja standardowa (do 11.3t
kamieniolomaéw)

Ladownosé znamionowa — material sypki (standardowe 145t
wyposazenie)

Zakres pojemnosci lyiki 4,7-13m3 (6,2-17jardow
szesciennych)

Typ przekladni Silnik elektryczny z przelgczana reluktancja (SR) Cat

Do przodu 1 (wirtualny) 7 km/h

Do przodu 2 (wirtualny) 11.3 km/h

Do przodu 3 (wirtualny) 22.2 km/h

Do przodu 4 (wirtualny) 32.1 km/h

Wstecz 1 (wirtualny) 7 km/h

Wstecz 2 (wirtualny) 11.3 km/h

Wstecz 3 (wirtualny) 28.2 km/h

Uklad podnoszenia/przechylania — obwéd EH — uktad Positive Flow Control, podzial
wydatku

Uklad podnoszenia/przechylania — pompa Pompa tlokowa o zmiennym wydatku

Maksymalne natezenie przeplywu przy 1400-1600 580 I/min

obr./min

Nastawa zaworu nadmiarowego — 32800 kPa

podnoszenie/pochylanie



Sitlownik podnoszenia — srednica 210 mm

Silownik podnoszenia — skok 1050 mm
Silownik przechylu — srednica 269 mm
Silownik przechylu — skok 685 mm
Odchylanie

Podnoszenie

Zrzut

Swobodne opuszczanie

Laczny czas trwania cyklu pracy ukiadu hydraulicznego

Uklad kierowniczy — obwéd

Uklad Kierowniczy — pompa

Maksymalne natezenie przeplywu przy 1400-1600 obr./min

Cisnienie odciecia ukladu kierowniczego

Pelny kat skretu

Czas trwania cyklu pracy ukladu kierowniczego (wysoka
predkos¢ obrotowa na biegu jalowym)

Czas trwania cyklu pracy ukladu kierowniczego — niska
predkos¢ obrotowa na biegu jalowym

45s

8s

2.2s

35s

18.2s

Uklad sterowania z

wykrywaniem obcigzenia

Ttokowy, o zmiennej wydajnosci

270 [/min

30000 kPa

86°

34s

56s



Klimatyzacja

Przéd

Tyl

Kat wychylenia

Hamulce

Konstrukcja
ROPS/FOPS

Zbiornik paliwa

Uklad chlodzenia
— plaszcz wodny

Uklady
chlodzenia —
uklad napedowy

Skrzynia
korbowa silnika

Zbiornik plynu
DEF

Przekladnia

Uklad klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a
(wspolczynnik globalnego ocieplenia = 1430). System zawiera 1,8 kg czynnika
chtodniczego, co dla CO2 stanowi odpowiednik 2,574 tony metryczne;.

Stala

Z czopem

13°

I1SO 3450:2011

Konstrukcje ROPS/FOPS spelniaja wymagania okreslone normami
ISO3471:2008 oraz 1SO3449:2005 Level ||

5551

1121

301

60 |

331

60 |



Mechanizm
réinicowy —
zwolnice — przéd

Mechanizm
réznicowy —
zwolnice — tyl

Uklad
hydrauliczny —
osprzet/ukiad
kierowniczy

Uwaga

Poziom halasu na
stanowisku operatora
(1SO 6396)

Poziom halasu w
maszynie (ISO 6395)

Uwaga (1)

186 |

186 |

4751

Specyfikacja paliwa i oleju do wszystkich silnikdw wysokopre¢znych pojazdow
nieprzeznaczonych do poruszania si¢ po drogach publicznych i spelniajacych
wymagania norm Tier 4 Final/Stage V: - Do zasilania silnika mozna uzywac
oleju napedowego o bardzo niskiej zawartosci siarki (ULSD, 15 ppm lub nizszej).
- Silniki Cat moga pracowac na nastepujacych paliwach pochodzacych ze zrodet
odnawialnych, paliwach alternatywnych i biodieslu*, ktére emituja mniej
gazow cieplarnianych: Biodiesel o stgzeniu B20 (FAME) ** Paliwa z surowcow
odnawialnych HVO i GTL o stezeniu do 100% * Patrz wytyczne do
prawidiowego stosowania. Szczegdtowe informacje mozna uzyskaé u dealera
Cat lub znalez¢ w rekomendacjach stosowania plynéw w maszynach
Caterpillar (SEBU6250). - Do smarowania silnika nalezy stosowac wylacznie olej
Cat DEO-ULS™ |ub olej spetniajacy wymagania norm Cat ECF-3, API CJ-4 i ACEA
E9. - Nalezy uzywaé wylacznie plynu DEF spelniajacego norme ISO 22241-1.

72 dB(A)

109 dB(A)

Poziom cisnienia akustycznego dzialajacego na operatora, mierzony w
warunkach statycznych zgodnie z procedurami podanymi w ISO
6396:2008. Pomiar przeprowadzono przy wentylatorze chtodzacym silnik
pracujacym z predkoscia réwng 70procentom maksymalnej predkosci
obrotowe;.



Uwaga (2) W przypadku, gdy kabina maszyny nie byta serwisowana we wilasciwy
sposoéb, gdy drzwi i okna kabiny sa otwarte przez diuzszy czas, a takze
podczas diugotrwalej pracy w srodowisku o duzym natgzeniu halasu,
moze by¢ niezbedne stosowanie ochronnikéw stuchu.

Uwaga (3) Poziom hatasu maszyny zostal zmierzony w warunkach statycznych
zgodnie z procedurami okreslonymi w normie ISO 6395:2008. Pomiar
przeprowadzono przy wentylatorze chlodzacym silnik pracujacym z
predkoscig rowna 70procentom maksymalnej predkosci obrotowe;.

Wysokos¢ od podloza do 4202 mm
szczytu konstrukcji ROPS

Wysokosé¢ od podloza do 4498 mm
szczytu rury wydechowej

Wysokos¢ od podloza do 3334 mm
szczytu pokrywy silnika

Przeswit zderzaka nad 933 mm
podlozem
Odleglos¢ od srodka osi tylnej 3187 mm

do zderzaka

Odleglos¢ od srodka osi 14 mm
przedniej do krawedzi lyzki

Rozstaw osi 4550 mm

Maksymalna diugos¢ calkowita 11991 mm

Przeswit od podloza do 568 mm
dolnego sworznia sprzegu

Odleglos¢ od podloza do srodka 978 mm
osi



Przeswit przy maksymalnej
wysokosci podnoszenia

Wysokos¢ sworznia B —
maksymalna wysokos¢
podnoszenia

Maksymalna wysokos¢
calkowita — podniesiona lyzka

Zasieg — maksymalna
wysokos¢ podnoszenia

Uwaga

Wysokos¢ od podloza do
szczytu konstrukcji ROPS

Wysokos¢ od podloza do
szczytu rury wydechowej

Wysokos¢ od podloza do
szczytu pokrywy silnika

Przeswit zderzaka nad
podlozem

Odleglos¢ od srodka osi tylnej
do zderzaka

Odleglos¢ od srodka osi
przedniej do krawedzi lyzki

Rozstaw osi

Maksymalna dlugos¢ calkowita

3641 mm

5479 mm

7455 mm

1981 mm

Specyfikacje sa obliczane z lyzka skalna 6,9 m3 (9,0 jarda3) oraz
oponami Michelin XLDD2 o wysokosci linii srodkowej osi tylnej
wynoszacej 978 mm (3,2 stopy).

4202 mm

4498 mm

3334 mm

933 mm

3187 mm

4661 mm

4550 mm

12398 mm



Przeswit od podloza do 568 mm
dolnego sworznia sprzegu

Odleglos¢ od podloza do srodka 978 mm
osi

Przeswit przy maksymainej 4043 mm
wysokosci podnoszenia

Wysokos¢ sworznia B — 5881 mm
maksymalna wysokos¢
podnoszenia

Maksymalna wysokos¢ 7849 mm
calkowita — podniesiona lyzka

Zasieg — maksymalna 2062 mm
wysokosé podnoszenia

Uwaga Specyfikacje sa obliczane z tyzka skalng 6,9 m3 (9,0 jarda3) oraz
oponami Michelin XLDD2 o wysokosci linii srodkowej osi tylnej
wynoszacej 978 mm (3,2 stopy).

Pojemnosci lyzek 4,7-13m3 (6,2-17jardow szesciennych)

988K XE WYPOSAZENIE STANDARDOWE
UWAGA

Wyposazenie standardowe i dodatkowe moze ulec zmianie. Szczegdlowe informacje mozna uzyskac u
dealera Cat.

UKLAD ELEKTRYCZNY

Alarm przy cofaniu

Alternator 150 A, pojedynczy

Akumulatory suche

Przetwornica 10/15A, 24V na 12V

Oswietlenie (swiatla halogenowe, swiatla robocze, oswietlenie schodkéw dostepowych i platformy
serwisowej)

Uklad rozruchu i ladowania, 24 V

Gniazdo elektryczne do rozruchu awaryjnego



Blokada rozrusznika w zderzaku
Blokada skrzyni biegéw, w zderzaku
Kontrolka niebezpiecznego poziomu hapigcia

STANOWISKO PRACY OPERATORA

Wyswietlacz graficzny pokazujacy w czasie rzeczywistym informacje o parametrach roboczych i
umozliwiajacy przeprowadzanie kalibracji oraz wprowadzanie ustawien wtasnych przez operatora
Klimatyzacja

System Cat Vision z kamera tylna

Wyciszona i hermetyczna kabina, zintegrowana konstrukcja chroniaca przed skutkami przewrocenia sig
maszyny (ROPS/FOPS), miejsce do zamontowania radioodtwarzacza, antena, gtosniki, przetwornica (12V, 5
A) i gniazdo zasilania

Elementy sterujace funkcjami podnoszenia i pochylania

Nagrzewnica i uklad odszraniania

Klakson elektryczny

Oprzyrzadowanie, wskazniki

- Temperatura cieczy chltodzacej

- Licznik motogodzin

- Temperatura oleju hydraulicznego

- Temperatura oleju w uktadzie napedowym

Sufitowe oswietlenie kabiny

Schowek na zywnos¢ i uchwyty na napoje

Przygotowanie do montazu radia CB

Lusterka wsteczne (zewngtrzne)

Uktad sterujacy sita napgdowa przenoszona na kola

Fotel, Cat Comfort z serii lll, podgrzewany i wentylowany, zawieszenie pneumatyczne, regulowany w szesciu
kierunkach

Uktad przypominania o zapieciu pasa bezpieczenstwa

Zwijany pas bezpieczenstwa o szerokosci 76 mm (3 cali)

Uktad sterowania STIC (zintegrowane sterowanie przektadnia i uktadem kierowniczym)

Szyba chroniaca przed promieniowaniem ultrafioletowym

Wirtualny wskaznik biegu

System zarzadzania informacjami o zasadniczym znaczeniu (VIMS) z graficznym wyswietlaczem
informacyjnym: zewngtrzny port danych, profile osobiste operatora, licznik czasu trwania cyklu,
zintegrowany uklad sterowania pod obcigzeniem

Wycieraczki ze zintegrowanymi spryskiwaczami (przod/tyl)

- Wycieraczki z trybem pracy przerywanej (przdd/tyl)

Oswietlenie kierunkowe

ODEACZNIK AKUMULATORA W ZDERZAKU

Hamulce wielotarczowe chlodzone olejem, zasadnicze i pomocnicze

Filtry siatkowe dresnu kadtuba

Elektrohydrauliczny hamulec postojowy

Silnik wysokopregzny C18 MEUI z turbodotadowaniem i chlodzeniem powietrza dotadowujacego
Wylacznik silnika dostepny z poziomu podtoza

Turbinowy filtr wstepny na wlocie powietrza do silnika

Chtodnica aluminiowa, modutowa (AMR, Aluminum Modular Radiator)



Eterowy uktad wspomagania rozruchu, automatyczny
Elektroniczna blokada predkosci obrotowej silnika

Przelacznik reczny i automatyczne zasilanie ukladu paliwowego
Przygotowanie do instalacji systemu Cat Production Measurement
Generator/naped pompy Cat SR

Silnik napedowy Cat SR

Zintegrowana zasilana elektronika Cat

Automatyczne sterowanie zwalniaczem (ARC)

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Funkcja automatycznego powrotu lyzki do zadanego potozenia/regulacji polozenia tyzki

W cenie wyjsciowej maszyny uwzgledniono rabat na obregcze

Hydraulicznie napedzany wentylator sterowany temperaturowo

Z1acza Cat z pierscieniami O-ring na uszczelnieniach czotowych

Drzwiczki dostepowe do punktéow serwisowych (zamykane)

Ekologiczne zawory spustowe oleju silnikowego, cieczy chlodzacej i oleju hydraulicznego

Zbiornik paliwa o pojemnosci 555 1 (147 gal)

Przegub, belka zaczepowa ze sworzniem

Przewody Cat XT™

Uktad filtracji i oczyszczania oleju hydraulicznego oraz plynu w ukladzie kierowniczym i hamulcowym
Modut oczyszczania gazéw spalinowych Cat

Zawory do pobierania prébek oleju

Gotowy 50-procentowy roztwor cieczy chtodzacej o wydluzonej trwatosci, ktéry zapewnia ochrone przed
zamarzaniem do -34°C (-29°F)

Dostep od tylu do kabiny i platformy serwisowej

Uktad kierowniczy wykrywajacy obciazenie

Zabezpieczenia palcow stép

Zamknigcia zabezpieczajace przed wandalizmem

988K XE WYPOSAZENIE DODATKOWE
UWAGA

Wyposazenie standardowe i dodatkowe moze ulec zmianie. Szczegdlowe informacje mozna uzyskac u
dealera Cat.

0D1L.ACZNIK AKUMULATORA W ZDERZAKU

Plyn niezamarzajacy (ochrona do -50°C/-58°F)

Uktad szybkiej wymiany oleju silnikowego (Wiggins)

Nagrzewnica bloku cylindréw, 120 V lub 240 V

Uktad chlodzenia przystosowany do wysokich temperatur otoczenia — oprogramowanie
Uktad Cat Production Measurement

Ostona skrzyni korbowej

Hamulec silnikowy, SEA

INNE OPCJONALNE KONFIGURACJE

Pakiet do transportu i przetadunku kruszywa
Praca w tartakach
Zaladunek i przemieszczanie

STANOWISKO PRACY OPERATORA



Cat Detect, system wykrywania obiektow

Filtr wstgpnego oczyszczania powietrza doplywajacego do kabiny
Radio AM/FM/CD/MP3

Radio satelitarne Sirius z systemem Bluetooth®

Blyskowe swiatlo ostrzegawcze LED

Opuszczana ostona przeciwstoneczna

Lusterka montowane na poreczy

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Przednie i tylne blotniki do jazdy po drogach

Uktad szybkiego tankowania paliwa (Shaw Aero)

Stosowanie przy zimnym rozruchu (dodatkowy rozrusznik plus dwa akumulatory)
Pakiet do transportu i przeladunku kruszywa

System automatycznego kopania Autodig, funkcja zapobiegania poslizgowi kot
Kliny do kot

Uktad chtodzenia EZ Clean

System automatycznego kopania Autodig, funkcje automatycznego ustawiania opon i zapobiegania
zdlawieniu w trakcie podnoszenia

Automatyczny ukiad smarowania z automatycznym odcigciem

System monitorowania cisnienia w oponach

Przeciwwaga do operacji zatadunku i przemieszczania



