
MOTORLEISTUNG

EINSATZGEWICHT

SCHILDKAPAZITÄT

64 kW / 85 PS

LT 7440 Kg
LGP 7540 Kg
LT 1,53 m3

LGP 1,65 m3



Technische Daten

Endantriebe

Bauart . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-Stufen-Planetengetriebe
Untersetzungsverhältnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:35,32
Schmierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ölbad

Unterwagen

Fahrwerksrahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . starr
Fahrwerkskette. . . . . . . . . . . . . . abgedichtet, geschmiert

Verfügbare Ausführungen . . . . . . . . . . LT LGP
Tragende Kettenlänge . . . . . . . . . . . . . 2075 mm
Spurbreite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1700 mm 1800 mm
Bodenplattenbreite . . . . . . . . . . . . . . . 506 mm 610 mm
Anzahl-Bodenplatten. . . . . . . . . . . . . . 39
Bodendruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.35 bar 0.3 bar
Lauf-und Stützrollen . . . . . . . . . . . . . . 6/1

Hydraulikanlage 
und 6-Wegeschild

Pumpe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zahnrad
Förderleistung bei 2200 1/min . . . . . . . . . . . . . . 54 l/min.
Betriebsdruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 bar
Steuerventil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-Schieber
Bedienung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-Hebel, vorgesteuert
Schildkreislauf . . . . . . . . . . . Anheben, Halten, Absenken, 

Schwimmstel lung
Tiltkreislauf . . . . . . . . . . . . . . . . Rechts, Halten, Links

Winkelverstellung Manuell
Hydraulikzylinder . . . . . . . . . . . . . . doppelt beaufschlagt

Schildzylinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 x 410 mm
Tiltzylinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 x 140 mm

Neutralisierungs-Sicherheitshebel

Füllmengen 
liter

Kraftstofftank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,0
Kühlsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,0
Motoröl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,8
Endantrieb, je Seite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,5
Hydrauliksystem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,0

Antriebsmotor

Nennleistung (DIN 6270). . . . . . . . . . . . . . 85 PS / 64 kW
Nennleistung (SAE J1349) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 kW
Nennleistung (ISO9249) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 kW
Nennleistung (EEC 80/1289) . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 kW

Hersteller und Typ . . . . . . . . . . Cummins 4BT3,9 „Elite“,
schadstoffarm nach EUROMOT 1

Bauart. . . . . . Diesel, 4-tkt., Direkteinspritzung, Turbolader
Hubraum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,9 l
Zylinderzahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Bohrung x Hub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 x 120 mm
Nenndrehzahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200 1/min.
Motor schadstoffreduziert gem. EUROMOT 1 und CARP &
EPA (USA). 

Elektrische Anlage

Betriebsspannung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 V
Batterie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Kapazität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Ah
Drehstrom-Lichtmaschine . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 A

Fahrantrieb

Bauart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hydrostatisch
Pumpen . . . . . . . . . . . . . . . 2, variables Kammervolumen
Fördermenge bei Nenndrehzahl . . . . . . . . . 2 x 130 l/min.
Betriebsdruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 bar
Fahrmotoren. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Axialkolbenmotoren,  

je 1x pro Fahrwerksseite

Fahrgeschwindigkeit, 
vorwärts/rückwärts . . . . . . . . . . . . langsam 0 - 4,1 km/h

schnell 0 - 10,0 km/h
Endantriebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . Planetenuntersetzung 

mit integriertem Fahrmotor
Max. Zugkraft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,9 to
Lenkung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hydrostatisch
Bedienung . . . . . 1 Kreuzschalthebel, vorgesteuert für alle 

Getriebeschaltstufen, einschl. Lenken und 
Gegenläufigkeit der Fahrwerksketten.

Betriebsbremse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hydrostatisch
Park-/Notbremse Scheibenbremsen im Ölbad, automatisch



6-Wegeschild

Schildbreite Schildhöhe Schildbreite, Seitliche Überhöhung, Hubhöhe, Grabtiefe Maschinenlänge, Einsatzgewicht
geschwenkt getiltet über Grund über alles

LT 2840 mm 875 mm 2538 mm (25°) 420 mm 930 mm 515 mm 3940 mm 7440 Kg
LGP 3050 mm 875 mm 2764 mm (25°) 420 mm 930 mm 515 mm 3940 mm 7540 Kg
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Standardausrüstungen

Bitte beachten: Standard- und Sonderausrüstungen
können je nach Land unterschiedlich sein. Fragen Sie
Ihren Händler.

• Luftfilter-Vorabscheider
• Trockenluftfilter
• Drehstrom-Lichtmaschine  63 A.
• Frostschutzfüllung
• Warnalarm
• Wartungsfreie Batterien
• ROPS-Schutzdach
• Diagnosetestpaneel
• Anhängevorrichtung
• Motorseitenverkleidung
• Drucklüfter mit Fingerschutz
• Schutzverkleidung: Motorölwanne, Getriebe, Ketten-

spanner
• Signalhorn
• Neutralisierungshebel für Schildhydraulik
• Hydrauliksystem: 3-Schieber-Steuerventil, mit Kreuz-

schalthebel, vorgesteuert für Schild heben/senken,
Tilt und Winkelverstellung.

• hydraulische Kettenspannung
• Instrumententafel:

– Anzeigen: Motorkühltemperatur, Kraftstofftankin-
halt, Betr.-Stundenzähler

– Informationsanzeigen: Motor, Schwimmstellung,
Hohe Gangstufe, Parkbremse eingelegt, Vorglühung
aktiviert (Option)

– Warnleuchten: Luftfilter-Verstopfung, Batterie-Lade-
kontrolle, Fehler im Elektroniksystem, Niedriger
Motoröldruck, zu wenig Diesel im Tank, verstopfter
Hydraulikfilter, Hydr.-Ölüberhitzung, Alarmhupe.

• Beleuchtung:  4  Scheinwerfer vorne,  2  Scheinwerfer
hinten

• Batterie-Hauptschalter
• Schalldämpfer
• Vorderer Zughaken
• Schwingsitz mit Sicherheitsgurt
• Fahrwerksketten, abgedichtet und geschmiert
• Bodenplatten 506 mm
• Hydrostatisches Getriebe
• Schutzvorrichtung gegen Vandalismus

Sonderausrüstungen

• Klimaanlage
• ROPS-Kabine mit Heizung
• Elektrische Kaltstart-Einrichtung
• Leitungen und Bedienung für Heckanbaugeräte
• Kühlwasser-Heizung

• Langes Fahrwerk (LGP) mit 610 mm Platten und 1800
mm Spur

• Hinterer Kabinen-Schutz
• 3. Hydraulikkreis für Heckwinde
• 3-Zahn-Heckaufreißer


