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Einsatzbereiche
Die DH-SSU(R) 2500-3000 kg ist eine robuste unterfahrbare Hubladebühne für intensive, schwere 
Arbeiten und als solche bestens geeignet für den Distributionsmarkt.

In der Fahrtposition ist die Plattform der unterfahrbaren Hubladebühne sicher unter dem Chassis des 
Fahrzeugs verstaut. Daher eignet sich die unterfahrbare Hubladebühne besonders für den Betrieb mit 
häufi gem Zugang zu Verladeplätzen, für gelegentliche Nutzung sowie für andere Situationen, in denen 
ein häufi ger, schneller und direkter Zugang zu den Hecktüren und zum Laderaum wichtig ist.

DHOLLANDIA´s solide und stabile 4-Zylinder-Hubladebühnen sind in zwei Hauptausführungen erhältlich : die DH-SSU wurde 
speziell entwickelt für die Montage an Lkw-Fahrgestellen, die DH-SSUR  eignet sich für die "Schnellmontage" an das Fahrgestell 

von Anhängern und Sattelaufl iegern mit Doppel-T-Trägern.

Grundausstattung
PLATTFORM

• Vertärktes Stahlplattformteil mit Aluminiumspitze

 oder komplette Aluminiumplattform (Option S270)
• Plattformschonende Kunststoff rollen für den Bodenkontakt
• Torsionsfeder-Unterstützung, dadurch sehr leicht faltbare Plattformspitze 

(Option S258)

MECHANISCHE AUSSTATTUNG

• Verstärktes Hubwerk und große Bolzendurchmesser an den Gelenkpunkten
• Automatische hydraulische Bodenangleichung

• Neigung der Plattform in jeder Position einstellbar

HYDRAULISCHE AUSRÜSTUNG

• 2 Hub- und 2 Schließzylinder für maximale Plattformstabilität
• Elektrische Sicherheitsventile integriert auf allen Zylindern

• Manuelle Notbedienung an allen Elektroventilen
• Kolbenstangen aus hartverchromtem rostfreien Stahl

• Kompaktes schallgedämmtes Leiselauf-Aggregat [1]
• Hydraulisches Ein- / Ausfahren mittels Hydromotor und Zahnradsystem [2]

ELEKTRISCHE BEDIENUNG

• Außenbedienung im abschließbaren PVC Kasten [3]
• Ausführung ohne anfällige elektronische Komponenten

• 3000-W-E-Motor mit thermischer Abschaltsicherung

FINISH - WARTUNG

• Hubladebühne entspricht den CE-Sicherheitsrichtlinien
• Wartungsarme Lager mit Schmiermöglichkeit

• Oberfl ächenbehandlung der wichtigen Stahlkomponenten : Zinkphosphat,  
KTL Epoxy Primer und Polyesterpulver-Beschichtung

DH-SSU(R) 2500-3000 kg

■ 500 kg

■ 750 kg

■ 1000 kg

■ 1500 kg

■ 2000 kg

■ 2500 kg

■ 3000 kg

Ausführungsdetails

DH-SSU DH-SSUR

[1]

[2]

[3]
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Technische Merkmale
Hubkraft 2500 - 3000 kg

Standardplattform-Abmessungen 1700 x 2450 mm  (Länge 1700 = Festteil 750 + Spitze 950 mm)
1800 x 2450 mm  (Länge 1800 = Festteil 850 + Spitze 950 mm)

Lastschwerpunkt 750 mm

Abstand zw. den Hubarmen 800 mm (schmal) - 1300 mm (standard) - 1550 mm (breit)

Eigengewicht (*) 1700 mm Stahl / Alu : ab 620 kg
1700 mm Vollalu : ab 550 kg

(*) Anmerkung : diese Gewichte sind nur Richtwerte und können sich je nach LKW- und Hubladebühnen- Spezifi kationen ändern. Dhollandia behält sich das Recht vor, die technischen Spezifi kationen ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern.

Wichtiges Zubehör (weitere Optionen sind ebenfalls erhältlich)

S001 Fernsteuerung mit 
Spiralkabel

S006 4-Punkt Fußsteuerung in der 
Plattform montiert

S040  Batteriekasten 24V -
 Batterien nicht enthalten

S205 Plattformverlängerung per 
10 cm

S090 LED Warnblinkleuchten auf 
der Plattform montiert

k ß d k

l f lS040.M SSUR Stahl-Gleitschienen 
mit vormontiertem 
24-V-Batterie-Kasten

MONTAGE

• Angeschraubte Gleitschienen für schnelle und einfache Montage
• DH-SSU (Lkw) : Aluminium-Gleitrohre mit angeschraubten Montagewinkeln für 

schnelle und fl exible Anpassung an den Fahrzeugrahmen
• DH-SSUR (Anhänger & Aufl ieger) : Stahl- oder Aluminium-Gleitrohre mit 

Schnellmontage-Klammern, mit einstellbarer Position [4]

[4]



S215.M Manuelle Abrollsicherung
S215.A Automatische 

Abrollsicherung

S660...662 Warnfl aggen Export 
oder nach TÜV

S410 Hubladebühne vormontiert 
auf Schnellmontage-
Transportgestell

S270 Vollaluminium-Plattform 
statt Stahl / Alu Plattform

S247/248 Set mit 2 
demontierbaren Seiten-
Sicherheitsgeländern

S258 Torsionsfeder-Unterstützung 
für Plattformspitze

S ll b ll h

S V ll l i i Pl fS / S i S261 Sonder Plattformbreite
S262 Sonder Aufteilung von 

Plattformfestteil und -spitze

S244 Arretierung für vertikale 
Fahrposition

S245   Überhangsreduzierung = 
geändertes Plattformprofi l - 
10 cm

Ü

S255   Gummipuff er für DH-SSU

S256   Gummipuff er für DH-SSUR
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