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Hubarmstellung +30 Grad. Alle Traglasten bis zur maximalen hydr. Reichweite gelten ohne Handstlicke.
Samtliche Angaben gewissenhaft, jedoch unverbindlich. Konstruktionsénderungen vorbehalten.

HLK 205 (bis 205 kNm) al a2 a3 ad a5 ab
Technische Daten Einfach- Zweifach- Dreifach- Vierfach- Flnffach- Sechstach-
Ausschub Ausschub Ausschub Ausschub Ausschub Ausschub

Standard-Reichweite max. m 6,33 8,38 10,43 12,48 14,53 16,58
hydraulischer Ausschub (unter Last verfahribar) m 1,95 3,90 5,85 7.80 9,75 11,70
Hohe in Transportstellung/Grundgerat m 2,40 240 2,40 2,40 2,40 2,50
Kranbreite (Stulzen eingezogen), Standard m 2,55 2,55 2,55 255 2,85 2,85
Abstiitzweite, Standard b1 m 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76
Kranbreite (Stutzen extra weit, b2) m 2,565 2,65 2,55 2,55 2,55 2,55
Abstitzweite (seitlich extra weit, b2) m 6,53 6,53 6,53 6,53 6,53 6,53
max. Betriebsdruck bar 300 300 300 300 300 300
erforderliche Motorleistung kw/PS 23,5/32 23,5/32 23,5/32 23.5/32 23,5/32 23,5/32
erforderiiche Forderleistung der Pumpe /min 45 45 45 45 45 45
Schwenkbereich 2 410 410 410 410 410 410
Schwenkmoment Nm 32000 32000 32000 32000 32000 32000
Olbehalterinhalt | 85 85 85 85 85 85
Schwenkzeit fir 410° sek. 30 30 30 30 30 30
Hubzeit von Tiefst- auf Hochststand sek. 29 25 25 25 25 25
Eigengewicht einschlieBl. ausfahrb. Abstltzung  ca. kg 2520 2695 2845 2980 3080 3180
Eigengewicht Zusatzabstiitzung ca. kg 450 450 450 450 450 450
Plaizbedarf (Einbaubreite)/Grundgerét m 0,92 0,92 0,92 0,96 1,04 1,04
Platzbedarf (Einbaubreite bei spez. Schlauchfihrung) m 1,01 1,01 1,06 1,10 1,18 1,18
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Alle Zylinder doppelt-
wirkend, mit hartver-
chromten Kolbenstangen.
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Geringes Eigengewicht
durch nochwertigen b
Feinkornstahl.

Bei Montage hinter dem !
Fahrernaus ist bei kleinen
Fahrzeugen aus Stand-
sicherheitsgrinden eine
Schwenkbegrenzung
erforderlich!

Made in Germany;
Verwendung von
DIN-Komponenten.
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