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Holzzerkleinerer
Motorgeridte
JBM 420 MX
JBM 421 MX
JBM 521 MDX
JBM 624 MDX
JBM 630 MDX
JBM 831 MDX
JBM 1040 MDX
Motorgeréte auf
Raupenfahrwerk
Zapfwellengerate
Z-Gerate auf Achse
Z-Gerate auf
Drehkranz
Z-Gerate auf Achse mit
Drehkranz
Sondergeréte
Baumwurzelfrasen
Vertikutierer
Egalisierrechen
Forstmulcher

Gebrauchtmaschinen

Holzzerkleinerer - Motorgeridte

JBM 624 MDX

Zur professionellen Beseitigung von gréBeren
Schnittmengen und Stammstéarken bis zu 185
mm sind diese Holzzerkleinerer die optimale
Wahl.

Zur Anpassung an die jeweiligen Kundenbeddirfnisse
bieten wir diese Maschine mit Kubota-Diesel-Motoren
in einer Leistungsstarke von 35 bis 50 PS an. Bei den
Fahrwerken kann zwischen Einachs- oder Tandem-
Fahrgestell mit Kugelkopfkupplung oder DIN-Zugdse
gewahlt werden.

Der breite Einzugstrichter und das auf optimalen
Materialfluss ausgelegte Einzugswerk ermdglichen eine
einfache Beschickung und garantieren eine hohe
Hackleistung. Auch hier ist durch das auf Drehkranz au
madglich.

Hozzerkleinerer JBM 624 MDX-Tanem

Holzzerkleinerer JBM 624 MDX

fgebaute Hackwerk eine Beschickung von allen Seiten

Leistungsdaten

JBM 624 MDX

Motor Typ

3 Zylinder Kubota - Diesel

Motor Leistung

22,0 kW (30 PS)/ 36,8 kW (50 PS)

Elektrostart

Serie

Stammstarke

165 mm / 185 mm

Einzugsbreite

240 mm

Einzugswalze

2 gefraste Einzugswalzen

Einzug

Hydraulisch

Schnittlangenverstellung

Stufenlos hydr. verstellbar 0-20 mm

Schneidwerkzeuge

Stufenlos einstellbar

Hackscheibe

670 x 35 mm

Einzugstrichter

B =1.200 x H = 1.020

Positionierung Einzugstrichter

270° schwenkbar

Fahrgestell

80 km/h Einachs-Fahrgestell

Tandem-Fahrgestell

Sonderausstattung

Zugeinrichtung

Starr mit Kugelkopfkupplung

Beleuchtung / TUV Abnahme

Serie

Hackscheiben - Wickelschutz

Serie

Umlaufend und Sicherheitstechnik

Schaltbigel nach DIN-EN 13525 = GS gepriift
Auswurf Voll schwenkbar nach GS Norm
Streuklappe Stufenlos verstellbar

Stitzrad vorne Serie

Duo-Schmiersystem Sonderausstattung

IFr;jr:jr;Lt:bt'natsg integriertes hydr. angetr. Sonderausstattung
Nachzerkleinerung Sonderausstattung
Anti-Blockier-System Sonderausstattung
Silent-Auswurfpfeife Sonderausstattung

Reserverad mit Halterung Sonderausstattung
Auswurf-Verlangerung Sonderausstattung

Klappbare Auswurfpfeife Sonderausstattung
Zusatzvolumen Dieseltank Sonderausstattung
Sonderlackierung Sonderausstattung

Gesamtgewicht

1.520 kg / 1.590 kg (Standardausfiihrung)
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