KUBOTA KOMPAKTBAGGER




Kubota KX251&
«Der leistungsstarke MIDI-Bagger”

Kubota, der weltweit fihrende und anerkannte Hersteller ausgereifter und leistungsstarker
Kompaktbagger hat sich mit der MarkteinfGhrung des weiterentwickelten neuen

KX251& “MIDI-Bagger” auch fir die Zukunft entschieden. Das Ergebnis der Modifikation und
Uberarbeitung des schon so bekannten und erfolgreichen Vorgangermodells KX251 in der 7,5
Tonnen Klasse ist eine schnelle, leistungsstarke und leise Maschine die im Hinblick auf die
Anforderungen an immer moderne und flexible Einsatzmdglichkeiten keine Wiinsche offen
lasst. Angetrieben wird die Maschine durch den besonders hervorzuhebenden sparsamen
Kubota V3300 Dieselmotor

GroBer Arbeitsbereich
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Ausleger-Lasthalteventil
Als zusatzliche Sicherheitsmalinahme wurde Serienmdbig ein
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Beschadigung der AuslegerHydrauliksehlauche ein abruptes
Absinken des Auslegers

Moderne Fahrerkabine
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Geteilte Hydraulikschlauche
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Verstellausleger (Optional)
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Optimaler Wartungszugang

inspekfions und Werungsarbeilen kénnen durch die

verschliebbare, welt zu Sffnende und aretietbare Meotohaube
schnell und leicht durchgefihi werden: Ve

Wartungsklappen ermaglichen einen problemlosen Zugang zu

allen wichfigen Warlingspunkten, wie z. 8. der Krafisiolfanlege
und der Batlerie, Auch die Houptsteusrventile si z
zuganglich unter oer vorderen rechiten Abdeckung monfiar,

hierzu sind 4 Schrauben an der Abide
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STANDARDAUSRUSTUNG

Motor/Kraftstoffsystem

* Doppeltes Lufffilke
o Flekirische Kraftstoffpumps

Sicherheitskabine

o [OPS [Tipping Over Protechive Siuciure)

ermeant

¢ FOPS {Falling Objects Profeciive Struciure)

Stufe 2
® Komfartsitz mil gewichisabhangiger
Sitztedereinstellung

L
-

* Sicherheilsgurt

* Hydraulische Vorsteusrung mit
Hendaullagastilzen

* Fahbetdnigurigshebel mit Fubpeddle

¢ Kabinenhaizung mil
Fronlschelberenisisung

* Nothammer Kabine

* |2V Radiovorbereitung

* 7 lautsprecher und Antenne

* Vorberailung fir Radiceinbau

Unterwagen

* 450 mm Gummiketle
C sufrall

o | x Obere laufralle

o 3 x Innenfinrende und 2 » Aubenfihrende
.C;JU}[L‘,'J'HT;!H

* 2 Fahrgeschwindigkeiten (iver
Schalfersteuerung am
Planierschildsteuarhebsl

Hydrauliksystem

¢ Notabserkung Uber Druckspeicher
* Hydraulische Messanschlisse
* Geradeaus Fahrfunkfion

AUSRUSTUNGSOPTIONEN

Arbeitsausristung

* Verstellausleger

Hydraulik

* Biclogisch abbisubares Hydraulikal
» Schlauchkit fir Graiferanbay

Sicherheitskabine

* Komfortsitz mit gewichisabhangiger
Sitzfedereinstellung und erganomischen
Armilehnen,

Unterwagen

® 450 mm Stahlkette {+ 100 kg)
o 5 x AuBenfihrende laufrallen

Sicherheitssystem

* Uberlaswarneinrichiung
* |asthalievent]

Arbeitsausriistung

e 1.860 mm Laffelslie

» Zusatzsteverkeeis bis Ende laffelstiel

® 7 Arbelisscheipwerfer im
Obervagenrchmen und |1
Arbeitsscheinwerfer am Auslege:

Grabwerkzeuge

® Mechanische
Schnellwechseleinrichtung

» Verschiedene Tieflsffel Hir
Schnelbwechseleintichiung

* Duplexadapter

* Adapterrahmen fiir laffelmeniage

» Grabenraumiolfsl |'|ydr(J|.|||5(_:h
schwenkbar fir
Schnellwechselsinrichtung

Abbruchwerkzeug
= Hydraulikhammer

Sonstiges

* Sonderlackierung in RAL-Spezifikation



Schwenkbarer Ausleger

Der KXZ25T & st mil einer Auslegarschwenklunklion [links
80" /rechis 50°) nusgesioliet. Aut diese Weise wird das
CGraben unmittelbar an einer Wand, sowie das effizienie
Arbeiien auf engem Raum vereinfacht. Die Funkiionen
Olberwagen drehen und Ausleger schwenken kérnnen

simulian batéfigh werden

Hydrauliksystem

leistungsstarke Axialkolbsnpumpen ermaglichen in Abstimmung
mil den Servoventilen der }‘-'\I;dlc|||isczr|sr'| "\/f_)-‘:'.tt—)u»_‘:!l|_|r'|::_; die
feinfihlige und simultone Betdtigung von 3 Arbeitstunklionsn bel
max. Maschinenleistung. Im Ergebnis bietet der KX251 &
schnelle und prozise Arbeitsspiele. Der Zusatzsleuerkreis fir
Hydraulikhammer eder schwerkbare Grabenrdumsehaulel is!
serienmabig bis zum [Effelsiel montier,

Geringer Heckschwenkradius
Der Heckschwenkiadius betragh nur 495 mm und ist domil

gehr gering, so doss die Maschine auch aufl engem Reum
problemles drehen und effektiv arbeaiten | Fiit den Fall

der Féille schiitzen massive gussels
Heckbersich,

Leistungsstarker Kubota-Motor

Der KX251 & wird von sinem duliers|
longlebigen und zuverddssigen 4-Zylinder 3,3
Liter KubotaDieselmotor (V3 300] ongetrisbean
und zeichnet sich durch seine herausragenden
leistungsmerkmale aus. Das moderme ETWCS
[3-Wirbelstromverbrennungssystem) in
Kombination mit der drai Ventiltechnik pre
Zylinder erméglichen einen leisen Betrieb,
geringe Schadsioffernissionien und einen
sparsamen Kraltstolfverbrauch,

Ketten
Serienmdllig ist der KXZ25T @ mit 450 mm
breiten langlebigen Gummiketten fir die
verschiedensten Einsatzbedingungen
ausgeriste. Fir spezielle Arbeliseinscl
werden optional auch Stohlkefien angek




TECHNISCHE DATEN BT ABMESSUNGEN B

*Gummiksnen Ty

K3
Maidel K251 & KA251 @ versellaudege
Gewichr der Masching | Gummikette ] 7430 7860
[Gummisers| Sahlkells 4 7530 7960
|ettelkepazian (Stondard: SAE/CECE| m Q2 i
il mil Sestrerzchnelder mm 750 =l
chie Seitenschneider o &SRO 8
Medel VA300R B
55 Wassergekihler Disselmolor ¥
B mit heangenden Veniilen
Moisr | Ausgungslishurg 4 S
noch 509246 KW rpm 43.4,/2300 4
Apzah| der Zylinder 4 |1
Bahrung x Hub mem 08 % 10D s
Hubraum [ 2318 _& %
Gasamiange mrm &F85 6060 3
Gesaminahe | fobine mm 2355 |
Sehwankgasehwindighel o 07 :
Gummiketznbnaile mm 450 .
Radsiond m 2194
Plariiesschild-sbmassungen [Braits x Hahe| i 2150% 510
Pl.F2 Povalkolbenverstelloomp
Variohle BurchiluBrats £/ mir 78,2
Hyiad kpumpen Hydioulischier Druck Mpa lkgh/enr) 25,5
B3 Zahnadpumpe
Vericbile DurehiluBrate £/ i 46,7 =
Hydiauliseher Druck Mg [kgl/om?) 3.5 1S
Mix BeiBkiaft am Lafekiel dald [kgl) 3720 |
Mo Aufiorachkealt am |afelzabn dabd kgl 5150
Auslegel Schwankan (Lnks rechis) BO/50
Durchiluficse ¥/ mir 78,2
Befrabsdnck Myict Jkal /o) 2k 5
parilil ¢ 85
Kr{J|IElc::”‘-ul‘.kkupuzilfn £ 138
e 1 Gong ke /k 31
Fatgeschwindigiall [ 2 Gang kmi/'h 48 o)
Bodandruck [ Kabirie RPaifkglfend) | adpsal | 3610.37) il
Braenlreibeit i e

Eintredl: mm

HUBLASTTABELLE I

[ fion))

Reichiweile (425 i) Relchiweits |5.5m) 1 Heichwelle
ik T = T Anhebepunkt |
IL|I Jn ||-n'|a e Sehildd Uber die Uber Schild e die B
) Schibongesenkt | Schidongghonen | Sefte 360° | Senkdobgosenkt | Schibdangehchen | Saite 360°
25m 1830 (187 | 147011500 | 10801111 | 1660(1.20] | 1030(1.068 | 760077
ST == | R T = = = =T 3 = Hubhiihe
A I,5:m ZIFG 220 141G A 1540 (1, 08) 180011, 84} 1010 1,04 7401075
Om 2510|2:58) 1346 11.37) QFCC99 1920011 98 FEO 1,00 7161072
25m s | e s 030 (1,08 BOO 0,82 | BOD 082 72010.74) >
NEEEmuliega; — N 3 i
e I5m 1340/1,37) | 13201137, | weo(os) | evopoll | seoleel) | 4301064 Hrahphokimite
Oim IZFO181L | 170 |1.29) BEO(0.91) | 105001,07 | 930 0,95 S50 1066

Bifte beachion:

* Die Traghnioeelt der Masehine wurge nach 152 10567 ermittelt, d. h. 75% derstatisshen Kippeelastung ozw, 87% der hydraulisshan
Tragtahigksait dar Maschine wardan nicht uberschntten

* Mhe Hublasten worden ink|, der Siandaraschaulel, Haken und Seilsaningan baw. anderen Hillsmittaln ammitielt

* Dié technischen Dafon Uber den Arbaltsherch der Masahing wurdan mit dem Kubola
Stanciard - Tieflifel ermiliell, ohing Schnelwechselandchiung

* Technischie Dalen kénnen [ederzall und ofine vorkerige Benachrichtigung zum 2weck del
Frodukivarbasserung varander! werden
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