
Martillo hidráulico
para Retro cargadora
para Guiadas con rodillo

 

 

Pesos ligeros Pesos medios Pesos pesados ligeros Pesos pesados

Especificaciones RM 75 RM 80 RM 88 RM 110 RM 115

Peso de trabajo
(con cabezal y
puntero)

kg 390 435 555 830 1030

Peso (sin cabezal y
puntero)

kg 305 345 460 630 780

Diámetro del
puntero (en la zona
del casquillo)

mm 73 80 90 109 114

Caudal de aceite (en
presion operativa)

l/min 52 - 78 62 - 88 72 - 98 80 - 125 86 - 126

Presion operativa
(en el martillo)

bar
105 -
138

105 -
128

105 -
128

115 -
138

115 -
138

Contrapresion del
martillo (max.)

bar 14 15 11 10 8

Energia de impacto J 710 800 1350 1780 2000

Energia de puntero J 470 520 950 1210 1465

Golpos por minuto 1/min
550 -
1150

550 -
1250

600 -
1150

450 -
1000

450 -
1025

Peso excavadora
aconsejado

t 4 - 10 4,5 - 12 5,5 - 15 10 - 19 13 - 22

Altitud (sin cabezal,
con puntero)

mm 1417 1490 1545 1820 2005

GLOBRAM http://www.euroram-rockmaster.com/hammer.php?lang=espanol&sys=...

1 von 1 11.05.2011 09:50


