
Stampfer

  Hand Arm Vibrationen bei nur 1,6 m/s², ermöglicht

 stressfreies Arbeiten

  Stressfreies Arbeiten durch Reduzierung des

 Lärmpegels auf 104 dB(A)

  Neues Gerätedesign ermöglicht einen

 sekundenschnellen Zugriff auf die Kupplung zu 

 Wartungszwecken.

  Neues Design von Tank und Tankdeckel bieten zu  

 100% Auslaufsicherheit

  Hohe Sprungamplitude gewährleistet eine   

 optimale Bodenverdichtung

  Baustellengerechte Protektoren aus

  hochfestem Stahl und schlagfestem

 Kunststoff bieten optimalen Schutz für  

 Motor und Anbauteile

  Optimale Führungseigenschaften 

 durch eine verbesserte

 Gewichtsverteilung

NEU
TC63

TC63   TC70   TC60
Die neue Generation von Stampfer: Der TC63

SPEZIFIKATIONEN

Model TC60 TC63 TC70
Gewicht (kg) 60 62 70

Stampffußbreite (mm) 280 280 280

Motor 4 PS Honda
Benzin Motor (4 Takt)

3 PS Honda
Benzin Motor (4 Takt)

4.5 PS Hatz
Diesel Motor

Schlagkraft (kN) 14.3 14.3 17.5

Sprunghöhe (mm) 65 65 65

Schlagfrequenz (Hz) 10 -12 10 -12 10 -12

Verkauf und Service bei:

Technische Änderungen vorbehalten.
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