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Selbstladewalzenstreuer TSL 200/300

Technische und konstruktive Änderungen vorbehalten; Abbildungen teilweise seitenverkehrt.

Technische Daten: TSL 200 TSL 300

Behälterinhalt: 200 l 250 l

Behälteraufsatzrahmen (Zubehör): +100 l +150 l

Walzenbreite: 100 cm 125 cm

Streubreite, ca: 120 cm 150 cm

Gewicht: 180 kg 200 kg

Streulänge Salz, ca: 11 km 11 km

Streulänge Sand, ca: 2 km 2 km

KMV Winterdiensttechnik GmbH
Max-Planck-Straße 7 • 24941 Flensburg
Fon (0461) 903 950 • Fax (0461) 903 9530

widi@kmv.de • www.kmv.de

Für Klein-und Kommunaltraktoren zur Sand-, 
Salz- und Gemischstreuung.

Hydraulisch angetrieben über von der Fahrzeug-
hydraulik angetriebenen Ölmotor.

Wirtschaftlich und rationell durch einfaches und 
schnelles Beladen vom Fahrersitz aus sowie durch 
spurgenaue verschleißarme Ausbringung des 
Streustoffes ohne Streuverluste.

Belade-Stellung

Mit Abstellstützen, die Umrührwelle vermeidet 
Verklumpungen und Brückenbildung.

Doppelwirkender Hydraulikzylinder zum Kippen 
und Heben des Streuers.

Zubehör: Aufsatzrahmen, Umschaltventil mit 
hydraulischem Wegehahn, hydraulische 
Streumengenregulierung.
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