yellow power

Dieci S.r.l. - Via E. Majorana, 2-4 - Montecchio Emilia (RE) ITALY

Tel. +39 0522 869611 - Fax +39 0522 869798 - E-mail: info@dieci.com 287 2895 307 309m



LEISTUNGEN [ 28.7 30.7 28.9 30.9 ABMESSUNGEN [ 287 30.7 28.9 309
Max. Tragfahigkeit (kg) 2800 3.000 2800 3.000 A/A* 2001440 100/440° 400/440° 200/440°
Max. Hubhshe (m) 635 635 870 870 B 1315 1315 1232 1232
Max. waagrechte Ausladung (m) 3,65 3,65 570 570 C 2800 2800 2800 2800
Ausladung bei max. Hohe (m) 0,80 0,80 0,80 0,80 D 650 650 743 743
Gabelschwenkwinkel 146° 146° 146° 146° E/E* 3990/4040* 3990/4040% 4087/4137* 4087/4137*
Ausbrechkraft (daN) 5.700 5.700 5.700 5.700 F 4765 4765 4775 4775
Zugkraft (daN) 5.500 5.500 5.500 5.500 G 940 940 940 940
Max. zuléssige Steigung 0% 0% 0% 0% H/H* 2040/2080* 2220/2260% 2040/2080* 2220/2260%
Gesamtleergewicht (kg) 6.100 6.100 6250 6.250 \ 1600 1600 1600 1600
Hochstgeschwindigkeit (km/h) * 35 35 35 35 L 2000 2000 2000 2000
* = in Bezug auf Reifen mit maximal zulssigem Durchmesser M 4900 4900 4900 4900
N 1670 1670 1670 1670
AUSLEGER [ 287 307 289 30.9 o 4000 4000 4000 4000
Zeiten: (in Sekunden) MaBe in Millimetern l
Heben 74 74 9,0 90 -
Senken 39 39 4,7 47
Ausfahren 57 57 52 52
Einfahren 32 32 29 29
Schwenkung vor 32 32 32 32
Schwenkung zuriick 21 21 17 17
Patentiertes Ausgleichssystem
MOTOR ZUBEHOR UND ANBAUGERATE
Modell Kubota Klimaanlage,  Digitaltachometer, Wasserwérmer, ~luftgefederter  Sitz,
Max. Leistung kW (PS) 745 (101) < am c fur Radio,
Umdrehungen/min (rpm) 2600 Diebstahischutz, Scheibenschutz.
Betrieb Viertakt Diesel (Firweitere bite d
Einspritzung i Jektronisch, Common il \ -
Anzahl und Anordnung der Zylinder 4, vertikal in Reihe ANTRIEB
Hubraum (cm3) 3769 ) " ( MAX 2,8 t ( MAX 2,8 t
~ Hydrostatischer Antrieb mit elektronisch gesteuerter Verstellpumpe 7 o 00 7 MAX 3,0 t ‘ 500 " T
Spezifscher Verbrauich bei 2600 1/min (g/kWh) 231 Mit Vario System stufenlos verstellbarer Hydrostatikmotor Bl
Abgasbehandlungssystem DPF (Stage 38/ Tier 4i) Elektronisches Inching-Pedal [} TR
Turbokompressor Power-Efficiency Control System ) . B @ @
Wasserkiihlung Elektronische Steuerung der Maschinenfunktionen fiir die Optimierung des > N A > S
hs bei Leistung R{, 2 Ra @,
IRE IS
HYDRAULIKANLAGE T & &:_a
SERIENMASSIGE VORRICHTUNGEN o 7} ]
Zahnradpumpe mit Durchsatz bei max. Drehzahl (1/1): 15 - £ Bl=EE £ £
- Kippschutzsystem mit Sperrung gefahrlicher Bewegung. £ EIE © &3 £ k=
Max Betriebsdruck (bar): 230 Hydr. Stecker firr evtl. Zubehdr am Auslegerkopf. S . 8 S
Steuerventil mit Joystick: 4in 1 elektroproportional Schallgeddmmte geschlossene Kabine mit Heizung, Zulassung ROPS - FOPS. 2 1 ‘ = 2
Vorderachse mit Selbstsperrdifferential (limited Slip 45 %). <°'l A g <m
DIFFERENTIALACHSEN Selbstreinigender Zyklonfilter. L v tase L 565 s 57 Entass
Lenkachsen: 2, mit Planetengetrieben Elce;f;,sphy_ Ve
Lenkungstypen: 4 Rader / Hundegang / 2 Réder o| MAX 3,0t \ T o
Vorderachse: starr ZUGKRAFT (auf Anfrage) s
Hinterachse: pendelnd 2
A m Olbac an Ve o Negative Nicht gebremster Anhanger (t): 6 . o g
Auflaufbremsung (¢): 6 z
Standbremse. Mechanische Bremsung (t): d oy N
hi " Hydraulische/pneumatische Bremsung (t): 17 Al Y g
Betriebsbremse im Olbad an 4 Radern mit doppelter Hydraulikanlage Inkl. 20°Rader 3 L »
und Servobremse A = g
287 307 "B ; =
FULLMENGEN (iten w' 289 30:9 © £
Hydralikanlage (tomplett o Bereifung 405/7020"  405/70x20" 4 [ o
Kraftstofftank 100 () Alternative 405/70x24"  405/70x24" moese s <




