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Articulación 
de doble perno

Juntas “Long Life”: 
en todos los pernos

Panorámica del interior 
de la cabina

Motor endotérmico posterior 
instalado longitudinalmente

Conexión de herramientas 
de tipo universal “ISO 24410”

Pedal Inching: 
máximo control

Eje posterior 
oscilante
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PRESTACIONES

Medidas expresadas en milímetros

Medidas expresadas en milímetros

Medidas expresadas en milímetros

DIMENSIONES

DIMENSIONES

DIMENSIONES

Carga operativa EN474.3 (80%) retraído (kg)

Carga operativa EN474.3 (60%) retraído (kg)

Carga operativa EN474.3 (80%) extendido (kg)

Carga operativa EN474.3 (60%) extendido (kg)

Datos correspondientes a la máquina con conexión rápida

PRESTACIONES

Carga de vuelco en línea retraído (kg)

Carga de vuelco en articulado retraído (kg)

Carga de vuelco en línea extendido (kg)

Carga de vuelco en articulado extendido (kg)

Datos correspondientes a la máquina con conexión rápida

MOTOR

PRESTACIONES

Sistema de compensación patentado

BRAZO

Tiempos: (en segundos)

Elevación

Descenso

Salida

Replegado

Balanceo (Carga)

Balanceo (Descarga)

SISTEMA HIDRÁULICO

Sistema hidráulico (total)

Depósito de gasoil

REABASTECIMIENTOS (litros)

TRANSMISIÓN

 

 

Bomba de engranajes con caudal a máx. régimen (L/1’): 

Presión máx. de trabajo (bar): 

NEUMÁTICOS

Neumáticos

Alternativa

Alternativa

Alternativa

Ejes rígidos: 2, con reductores epicicloidales

Eje delantero ;jado al bastidor

Eje posterior oscilante, con movimiento total: 

Freno de servicio en baño de aceite en el eje delantero servoasistido

Freno de estacionamiento con accionamiento negativo.

Viraje con bastidor articulado, ángulo total de viraje:

Viraje servoasistido con dirección asistida hidráulica (Load Sensing)

PUENTES DIFERENCIALES - VIRAJE

Marca

Potencia máxima kW (hp)

Régimen de calibración (rpm)

Funcionamiento

Inyección

Número y disposición cilindros

Cilindrada (cm3)

Consumo especí;co (g/kWh)

Aspiración

Sistema de enfriamiento

Arranque VOLTIOS

Transmisión hidrostática con bomba con caudal variable y motor 

hidrostático con variación automática.

Número de velocidades adelante-atrás

Cambio de 2 velocidades con mando asistido

Pedal inching para avance controlado.

Peso operativo con cuchara estándar y conexión rápida (kg)

Capacidad de la cuchara estándar (m3)

Fuerza de desgarramiento (daN)

Inclinación máxima superable

Fuerza de desgarramiento (daN)

Velocidad máx. (km/h)

Turbocompresor

Líquido

Natural

Líquido

Natural

Líquido

4 tiempos Diésel

Directa mecánica

4, verticales en línea

4 tiempos Diésel

Directa electrónica

4, verticales en línea

Turbocompresor intercooler

Líquido


