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Joints d'articulation 
à double pivot

Joints Longue durée 
de Vie sur tous les pivots

Panoramique de 
l’intérieur de la cabine

Moteur endothermique arrière 
installé dans le sens longitudinal

Raccord des équipements de 
type universel « ISO 24410 »

contrôle maximal

Essieu arrière 
oscillant
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PRESTATIONS

Mesures exprimées en millimètres

Mesures exprimées en millimètres

Mesures exprimées en millimètres

DIMENSIONS

DIMENSIONS

DIMENSIONS

Charge opérationnelle EN474.3 (80%) rentrée (Kg)

Charge opérationnelle EN474.3 (60%) rentrée (Kg)

Charge opérationnelle EN474.3 (80%) étendue (Kg)

Charge opérationnelle EN474.3 (60%) étendue (Kg)

Données relatives à la machine avec raccord rapide

PRESTATIONS

Charge de basculement en ligne rentrée (Kg)

Charge de basculement articulée rentrée (Kg)

Charge de basculement en ligne étendue (Kg)

Charge de basculement articulée étendue (Kg)

Données relatives à la machine avec raccord rapide

MOTEUR

PRESTATIONS

Système de compensation breveté

BRAS

Temps : (en secondes)

Levage

Descente

Sortie

Rentrée

Oscillation (Rappel)

Oscillation (Déchargement)

INSTALLATION HYDRAULIQUE

Installation hydraulique (total)

Réservoir de gasoil

RAVITAILLEMENTS (Litres)

TRANSMISSION

 

 

Pompe à engrenages avec débit à régime maximum (l/min) : 

Pression d'exercice max (bar) : 

PNEUMATIQUES

Pneumatiques

Alternative

Alternative

Alternative

Essieux rigides : 2, avec réducteurs épicycloïdaux

Essieu avant ;xé au châssis

Essieu arrière oscillant, avec course totale : 

Freinage de service en bain d'huile sur l'essieu avant assisté.

Freinage de stationnement à actionnement négatif.

Direction à châssis articulé, angle total de braquage :

Direction assistée (Load Sensing)

PONTS DIFFÉRENTIELS - DIRECTION

Marque

Puissance maximum kW (hp)

Régime de réglage (t/min)

Fonctionnement

Injection

Nombre et disposition des cylindres

Cylindrée (cm3)

Consommation spéci;que (g/kWh)

Aspiration

Système de refroidissement

Démarrage VOLT

Transmission hydrostatique avec pompe à débit variable

et moteur hydrostatique à variation automatique.

Nombre de vitesses avant-arrière.

Boîte à 2 vitesses avec direction assistée.

Pédale d'approche lente pour déplacement contrôlé.

Poids opérationnel avec benne standard et raccord rapide (kg)

Capacité benne standard (m3)

Force d'arrachement (daN)

Pente maximum franchissable

Force de remorquage (daN)

Vitesse max (km/h)

Turbo compresseur

Liquide

Naturelle

Liquide

Naturelle

Liquide

4 temps Diesel

Directe mécanique

4, verticaux en ligne

4 temps Diesel

Directe électronique

4, verticaux en ligne

Turbo compresseur intercooler

Liquide


