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MODELL 316 319 320
Betriebsgewicht mit ROPS-Fahrerschutzdach kg 820 1271 1580
Betriebsgewicht mit Kabinenheizung kg = 1400 1675
Zusitzliches Gewicht fir Heizung / Klimaanlage kg - - -
Zusatzliches Gewicht fiir Stahlraupen k - = 53
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Breite mm 700-900 980-1363 980
Hohe mm 2155 2157 2202 .
Fabrikat Kubota Kubota Kubota
Modell D722-E D722-E2B-BC-5 D722-E28-BC-1
Kraftstoff / Kiihlung Diesel / Wasser Diesel / Wasser Diesel / Wasser
Hochstleistung bei U/min kW 7,4 (bei 2000 U/min) 9,9 (bei 2500 U/min) 11,7 (bei 3000 U/min)
Drehmoment bei 1800 U/min (SAE Netto) Nm 39,2 (bei 1800 U/min) 43,2 (bei 2000 U/min) | 44,4 (bei 2200 U/min)
Anzahl Zylinder 3 3 3
Hubraum [ 0,72 0,72 0,72
Bohrung / Hub mm 67 /68 67 / 68 67 / 68

estung Pp 1

[/min 10,2 10 30
Leistung Pumpe 2 (und 3) [/min 10,2 10 15 (15)
Zusatzhydraulik |/min 20,4 30 30
Systemdruck fiir Arbeitshydraulik bar 162 = 172
Systemdruck fiir Zusatzhydraulik bar 162 189 172
Maximale Grabtiefe (Standard /-langer Loffelstiel) mm 1550 2008 2197
Maximale Ausschiitthohe (Standard / langer Loffelstiel) mm 2010 2281 2485
Maximale Reichweite auf Bodenhéhe (Standard / langer Loffelstiel) ~— mm 2755 3590 3817
ReiRkraft, Loffelstiel (Standard / langer Loffelstiel) N 5900 9208 8768
Losbrechkraft, Loffel N 8300 12330 15160
Bodendruck mit Gummiraupen (Standard / langer Léffelstiel) kPa 235 - 27,4
Fahrgeschwindigkeit, niedriger Bereich km/h 2 1,66 1,6
Fahrgeschwindigkeit, hoher Bereich km/h - = 30
Maximale Zugkraft N 8551 14027 16280
Auslegerschwenkung, links ° 87 90 50
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D722-E28-BC-5

D1703-M-E2B-BC-1

D1703-M-E2B-BC-1

V2203-M-DI-E2B-BC-4

V2203-M-DI-E2B-BC-4

V2203-M-DI-E2B-BC-4

Diesel / Wasser

Diesel / Wasser

Diesel / Wasser

Diesel / Wasser

Diesel / Wasser

Diesel / Wasser

9,9 (bei 2500 U/min)

20,6 (bei 2200 U/min)

20,6 (bei 2200 U/min)

30,3 (bei 2400 U/min)

30,3 (bei 2400 U/min)

30,3 (bei 2400 U/min)

42,2 (bei 2000 U/min)

103,4 (bei 1600 U/min)

103,4 (bei 1600 U/min)

140,3 (bei 1500 U/min)

140,3 (bei 1500 U/min)

140,3 (bei 1500 U/min)

3 3 3 4 4 4
0,72 17 17 22 22 22
67 /68 87/ 924

87/924

87/924

87/ 924

87/ 924

26,6 26,6 384 384 38,4
15(15) 19,8 (19,8) 19,8 (19,8) 38,4(38,4) 38,4(38,4) 38,4(38,4)
30 46,4 46,4 62,1 62,1 62,1
186 172 172 270 270 270
172 180 180 180 '

186

172

2297 2555 2859 3102 3098 /3914 3403
2548 2860 3038 3184 3246 / 3568 3338
3912 4233 4529 4874 4866 / 5614 5168
8879 12544 10473 17099 17099 / 14612 14719
16685 21200 21200 30451 30451 30541
28,4 28,4 28,4 29,1 31.3 30,5

23 .9 19 27 WA 2,7

3,8 3,1 3,1 5.2 52 52
34838 34838 34838

Standard

Fahrwerkverstellung

Telesk Loffelstiel
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\V2203-M-DI-E2B-BC-4

\2203-M-DI-E2B-BC-4

\2203-M-DI-E2B-BC-4

V2003-M-DI-TE2B-BC-1

\/2003-M-DI-TE2B-BC-1

Diesel / Wasser

Diesel / Wasser

Diesel / Wasser

Diesel / Wasser

Diesel / Wasser

| 31,9 (bei 2400 U/min)

31,9 (bei 2400 U/min)

30,3 (bei 2400 U/min)

36,5 (bei 2500 U/min)

36,5 (bei 2500 U/min)

| 144,2 (bei 1500 U/min)

144,2 (bei 1500 U/min)

140,3 (bei 1500 U/min)

169,6 (bei 1800 U/min)

169,6 (bei 1800 U/min)

| 4

4

4

4

2,2

20

2,0

| 2,2

83/ 924

83/ 924

87/ 92,4

87/ 924

| 29,0 29,0 108 112,5 12,5
| 382 (38.2) 382 (38,2) n 35,2 35,2
| 62,1 62,1 75,0 75,0 75,0
| 172 270 5 250 250

O = 180 210 250 250

3066 / 336 -3066 / 3366 3581 3420 / 3772 3420 /3772
3125 /3305 3125 /3305 3537 3649 / 3889 3649 / 3889
5097 / 5395 5097 / 5395 5384 5611 /5961 5611 / 5961
| 17099 / 14719 17099 / 14719 23406 23406 / 20128 23406 / 20128
i 30541 30541 35105 35105 35105
28,5/29,6 290/299 5 27,6 /283 276/283
24 42 32 29 4,5
47 8,0 55 48 8,7

ZHS (Kurzheckbagger)

ZHS und FastTrack™

ZHS (Kurzheckbagger)

ZHS und FastTrack™
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1900

2508
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Kbota uota Deutz Dutz
\V2003-M-DI-TE2B-BC-4 Turbo \2003-M-DI-TE2B-BC-4 Turbo BF-4M-2011 / COM2 Turbo BF-4M-2012 Turbo
Diesel / Wasser Diesel / Wasser Diesel / Ol Diesel / Wasser

37,5 (bei 2500 U/min)

37,5 (bei 2500 U/min)

54,0 (bei 2200 U/min)

69,0 (bei 2100 U/min)

164,4 (bei 1800 U/min)

164,4 (bei 1800 U/min)

270 (bei 1600 U/min)

385 (bei 1600 U/min)

4 4 4 4
20 2,0 311 4,0
83/ 04 83/ 924 94 /112 94/ 115

177,5 177,5 156 158
- - 68 41,4 und 36,0
75,7 75,7 100 100
259 259 280 350
207 207 280 280

3581 3981 4250
3864 4127 4160 5240 / 5450
5716 6111 7260 7930/ 8280
29790 23598 42600 61000
41223 41223 53200 81500
29,4 30,9 30,34 43,0
3,1 3,1 27 27
52 52 52 54

330/4670 |
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Ingersoll-Rand ist weltweit fiihrend auf dem Sektor kompakter Maschinen und Fahrzeuge. Der allseits
bekannte Markenname Bobcat® steht fiir ein breites Spektrum starker, wendiger und kompakter
Baumaschinen und ein umfassendes Anbaugerdte-Programm. Die hervorragenden Leistungen unserer
Ingenieure und das ansprechende Design unserer Produkte spiegeln sich auch in unseren Club Car®
Fahrzeugen wider. _

} www.clubcar.com www.bobcat.com www.ingersollrand.com

Bobcat Europe
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