KOMPAKTBAGGER X320

Gewichtsklasse : 1,5 - 2,0 T.
Ausbrechkraft : 1516 daN
Max. Grabtiefe : 2200 mm




Die Kombination von iberlegener
Ausbrechkraft, hoher Fahrgeschwin-
digkeit, geringem Bodendruck, préziser
Steuerung, schnellen hydraulischen
Arbeitsspielen, Wartungsfreundlichkeit,
einem niedrigen Gerduschpegel bei der
Arbeit und enormer Mandvrierféhigkeit
auf engstem Raum machen den Bobcat
X320 zum Spitzengerdt seiner Klasse.

Simultaner Universalbetrieb

Der X320 kann mehrere Funktionen
simultan ausfihren. Dabei kénnen Loffel,
Hubarm und Ausleger gleichzeitig vom
Fahrer bewegt werden.

Arbeitsplatz des Fahrers

Bei der gesamten Gestaltung des
Arbeitsplatzes im X320 wurde Wert
darauf gelegt, ideale Sichtverhéltnisse
nach auBBen zu gewdhrleisten, ein
Ermiden des Fahrers zu verhindern, die
Produktivitét zu fdrdern und maximale
Sicherheit zu bieten.

Der X320 ist so konstruiert, daf} der
Fahrer einen maglichst zweckméBigen
Arbeitsplatz hat, mit ausreichend
Bewegungsraum im FuB3- und Beinbereich
und einem verstellbaren Schwingsitz.

Der breite Kabinenzugang ist mit
geschickt plazierten Handgriffen und
Antirutsch-Streifen ausgestattet, so daf3
der Fahrer die Kabine bequem und
sicher betreten und verlassen kann.

Arbeitssicherheit

Sobald der Fahrer die Maschine verlafit,
sind automatisch alle Funktionen der
Hydraulik-Joysticks blockiert. So werden
Unfélle vermieden.

Versetzter Ausleger
Der nach rechts versetzte Ausleger
ermdglicht dem Fahrer eine noch bessere

Sicht auf den direkt vor ihm liegenden
Arbeitsbereich.

Geschlossene Fahrerkabine mit
Einstieg von beiden Seiten

(nur bei der Ausfihrung mit
Fahrerschutzdach)

Die Schutzdachversion gestattet den
Einstieg von beiden Seiten der Maschine.
Das ist besonders praktisch bei Arbeiten
auf engstem Raum.

Kabinenheizung mit
Frischluftzufuhr

Die Kabinenheizung liefert dem Fahrer
stets aufgeheizte Frischluft (keine Umlufi).
Das verhindert vorzeitiges Ermiiden. Die
Heizung kann bei wérmeren
Temperaturen im Gebldsebetrieb als
Ventilator verwendet werden.

Eine Maschine fiir alle Arbeiten
Ideal geeignet zum Arbeiten auf Beton
und Asphaltflachen, zum Uberfahren von
Rasenpldtzen und zum Arbeiten im
Inneren von Gebduden.

Robuste Technik fir schwere,
verschleiflintensive Einsatze

Die Bobcat-Techniker kennen die harten
Bedingungen, unter denen ihre
Maschinen jeden Tag jahrein jahraus
arbeiten. Deshalb ist der Bobcat
Kompakibagger X320 so gebaut, daB} er

mit einem Minimum an Wartung
auskommt und aufgrund seines hohen
Wiederverkaufswerts eine kluge
Langzeitinvestition darstellt.

Umfassendes Sortiment an
Zubehdr und Anbaugeréten

An Zubehér fir den X320 ist erhélilich:
eine geschlossene Kabine mit Heizung
und Raupenketten aus Stahl.

Folgende Anbaugeréte werden
angeboten:

o Lffel unterschiedlicher Breite
¢ verschiedene Arten von Loffeln wie:
Lehmloffel, Loffel mit Auswerfer,
Leitungs- und Drainagelsffel Sy
* hydraulischer Abbruchhammer
e Erdbohrer.

Gepolsterte Armstitzen
Fiir optimalen Bedienungskomfort
sind die Armstijtzen in j
Steuerkonsolen integriert.

Fulpedalsteuerung

Beim Verfahren oder Manévrieren der
Maschine bleiben die Hande frei zum
Stevern der Baggerfunktionen.

Multifunktionssystem

Alle Baggerfunktionen (L5ffel, Ausleger und Arm)
kénnen gleichzeitig gehandhabt werden. So wird bei
schnellen Arbeitsspielen hochste Produktivitéit erreicht,

Ergonomisch gestaltete Joysticks mit
Servounterstifzung
Fiir feinfiihliges, prézises Stevern ohne Ermiiden.

Uneingeschréankter und rascher Zugang

zum Arbeitsfeld ~
Die Drehung der Kabine um 360° und das Schwenken

des Aush
e kénnen gleichzeitig ausgefithrt werden.

rs erfolgen unabhdngig voneinander und

Zwei Geschwindigkeitsstufen
Eine zweite, schnellere Fahrgeschwindig-
keit kann mit dem Absatz eingeschaltet
werden. Die héhere Geschwindigkeit

ohne Verlust von Zugkraft tir die
zusditzliche Produktivitdt, die fir Einsétze
wie Verfijllen bendtigt wird. Die Fahrzeit
von einem Ort zum anderen wird
erheblich verkiirzt:




Sicherer
Zylinderschutz
Bewahrt den Zylinder
vor Beschédigungen.

Bolzenbefestigung

Die Betriebskosten werden durch die
Verwendung von Bolzenbefestigungen
gesenkt. Dadurch wird der Verschleif3
reduziert und der regelméflige
Austausch von Teilen unnétig.

SerienméBige Zusatzhydraulik

Die Zwei-Wege-Zusatzhydraulik erméglicht
Hémmern und Bohren als Zusatzfunktion. Der
Bobcat X320 ist damit serienméfig
ausgerustet.

Tropffreie Schnellkupplungen
Versenkte Kupplungen, die fiir tropffreie,
umweltfreundliche Verbindungen sorgen,
?ehc'iren zur serienmdBigen Ausstattung. Sie
lassen sich leicht reinigen und sind zum
Schutz vor versehentlicher Beschédigung am
Ausleger angebracht.

Ausbrechkraft

Der X320 hat die gréBte Ausbrechkraft seiner
Klasse. Dadurch gewinnt der Fahrer
zusétzliche Leistungsstéirke fiir die hértesten
Bedingungen.

Rundum-Zylinderschutz am
Schubschild

Ein Rundumschutz des Zylinders
reduziert Warfungskosten und
Ausfallzeiten.



Fir alle Schlésser ein einziger Schliissel Inertgeschweifite Kolben-

Mit einem einzigen Schliissel fiir alle Schiésser stangen und Zylinder
kommen Sie schneller an alle verrie?ef!en Stellen Schweiftechnik von nachweislich
heran. AuBBerdem entsichen bei Verlust von héchster Qualitét fir maximale

Schlisseln weniger Kosten. und daverhafte Festigkeit.

Einfache Wartung

Die Motorhaube und die abnehm-
baren Seitenteile rechts und links
sorgen fir einen bequemen Zugang
zv allen Wartungspunkten des Motors
und zur Batterie. £

Starker, zuverldssiger Motor
Der zuverldssige Motor liefert die Kroft,
die Sie jahrein jahraus fir alle Einsétze
bendstigen.

Robuste Konstruktion

Die Motorhaube ist aus Stahl mit
groBfléchigem Stahl-Seitenschutz und
Gegengewicht aus GuBeisen.

Geringer Bodendruck und hohe Standfestigkeit ;

Extra lange und breite Ketten sorgen dafiir, daf3 der X320 fir sein Gewicht und seine Leistungsstéirke einen exirem geringen Bodendruck hat.
Dadurch werden Umweltbelastungen beim Fahren und beim Betrieb auf ein Minimum reduziert. Die gréBere Kettenléinge sorgt fiir bessere
Stabilitét, mehr Fahrkomfort und héhere Grableistungen.
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Alle Abmessungen sind in mm. Die Abmessungen entsprechen soweit anwendbar der SAE-Vorschriften. Konstrukfions- und Datenénderungen vorbehalten




Betrlebsgewmht mit Fahrerschutzdach Kabine
Gummiketten 1442 kg 1560 kg
Fahrgeschwindigkeit
- niedriger Bereich -1,7 km/h
- hoher Bereich 0-3,4km/h
Bedienung
Fahrwerk Zwei Hebel / Pedale fir Geschwindigkeit

und Fahrrichtung

Zwei Hebel fir Loffelstiel/Oberwagen-
schwenkung und Ausleger/ Loffel. Ein
Hebel fiir Verfillschild. Das rechte Pedal fir
Auslegerverzetzung und das linke Pedal fiir
Zusatzhydraulik.

Arbeitsousriistung

Hersteller Kubota

Typ D-722-E

Kraftstoff Diesel

Leistung (ISO 9249) 11,6 kW (15,5 PS) bei 3000 U/min
Hubraum 0,7191

Max. Drehmoment 42 Nm bei 1800 U/min
Zylinderzahl 3

Bohrung x Hub 67 x 68 mm

Kihlung Woasser

Anlasser 12 Volt; 1,4 kW
Lichtmaschine 12 Volt; 40 A

Schwenkmotor Gerolermotor mit Zahnradantrieb

Drehkranz Mit abgedichtetem Kugellager und

induktionsgehdrteter Innenverzahnung

Max. Schwenkgeschwindigkeit 11,2 U/min
Max. Auslegerversetzung

- links 50°

- rechts 90°
Reif3kraft 877 daN
Losbrechkraft 1516 daN

Bohrung Stangendurchmesser  Hub
Ausleger 60,4 mm 34,9 mm 342,0 mm
Loffelstiel 60,4 mm 38,1 mm 420,9 mm
Lsffel 57,2 mm 38,1 mm 385,0 mm
Schwenkung 82,6 mm 34,9 mm 373,6 mm
Verfillschild 60,4 mm 34,9 mm 70,0 mm

Anzahl der Pumpen 3

Pumpentyp 3-fache Zahnradpumpe

Férdermenge 2 x 15 |/min + 30 |/min
Systemiiberdruckeinstellung 17241 kPa

FluB Zusatzhydraulik 30 |/min P
Steuerventil 10 Schieber A
Antriebsmotoren Axialkolben (zwei)

Schwenkmotor Gerolermotor

Endantrieb Jede Kette wird unabhénging von einem
hydrostatischen Axialkobenmotor angetrieben
58 %/ 30°

1660 kg

Max. Steigfahigkeit
Max. Zugkraft

Fahrantrieb
Schwenkung

Hydraulikverriegelung am Motor
Hydraulikverriegelung am Motor und
Bolzenverriegelung

Typ Verstérkter, in Kastenbauweise hergestel'— |
Laufwerksrahmen mit o|qugeschm|enev
Laufrollen.
Hydraulische Kettenspannung, mit
Rickstoffedern

Gummiraupenbreite 250 mm

Anzahl der Kettenrollen 3 auf jeder Seite

Bodendruck 23,3 kPa

Kraftstoffiank 24,61

Kuhlsystem 571

Motordl und -Filter 4,31

Hydrauliktank 13,81

Hydrauliksystem

Baumaschinen

* Informationen bei lhrem Bobcat- Handler
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M.iuln Service

Bensheim

Verkauf -

Berliner Ring 169 - 64625 Bensheim

Tel.: 0 62 51 -7 10 85-86 - Fax: 0 62 51 -7 69 85 50

X320 E - ME 4403203 (4-98)



