Liukuohjattu kuormaaja

SK714-5

MOOTTORITEHO
34,9 kW /46,8 hv @ 2.800 rpm

TYOPAINO
2.530 kg

HYOTYKUORMA
650 kg



== Yhdelld silmayksella

Erittdin monikayttéinen ja kompakti liukuohjattu SK714-5 kuormaaja on oivallinen esimerkki
Komatsun kuluneiden 80 vuoden aikana hankkimasta osaamisesta ja teknologiasta.
Tuotekehitysprojektin kaikissa vaiheissa paahuomion kohteena olivat eri puolilla maailmaa
tyoskentelevien asiakkaiden tarpeet ja tavoitteena huippuluokan suorituskyvyn tarjoava
kayttajaystavallinen kone.

Erinomainen suorituskyky

e Hydraulisesti esiohjatut PPC-hallintalaitteet

e CLSS (Kuormituksen tunnistava, suljettu
hydraulijarjestelma)

e 2-nopeuksinen vaihteisto

e Kauhan asetinlaite
e Automaattinen tehonsaatolaitteisto (APC)
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e Pienet ulkomitat i e !

¢ | aaja tyolaitevalikoima (

e Saatavana myds “Super Flow” -versiona ® '




SK714-5

] ] ] ] MOOTTORITEHO
Erinomainen kuljettajan 34,9 kW /46,8 hv @ 2.800 rpm
mukavuus TYOPAINO

2.530 kg

e Tilava ohjaamo

* Nestekidenayttd HYOTYKUORMA

e Kaasupoljin
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Tiukat turvallisuusvaatimukset

¢ ROPS/FOPS -ohjaamo

e Turvallisuustunnistimet

e Erinomainen 360° nakyvyys
* Negatiiviset jarrut

Helppo huoltaa

e Kaikki paivittain tarkistettavat kohteet ovat hyvin esilla
e Perushuoltoja helpottava kallistettava ohjaamo
e Pidennetty 250 -kayttétunnin huoltovali

4/
K@MTRAX

Komatsun koneen
paikannusjarjestelma



Erittdin tehokas

Itsetasaava kauha on yksi tdméan
Komatsun liukuohjatun kuormaajan
vakio-ominaisuuksista, jotka lisaa-
véat sen tehokkuutta kaikissa toissa.
Kaasupoljin ja 2-nopeuksinen
vaihteisto ovat omiaan lisddmaan
kuljettajan tuottavuutta.

Esiohjattu PPC-hallinta

Hydraulisesti esiohjatut PPC -hal-
lintalaitteet helpottavat SK714-5
kuormaajalla tydskentelya. Luon-
nolliset liikkeet ja erinomainen
tarkkuus takaavat ainutlaatuisen
tehokkuuden ja vahentavat suuresti
kuljettajaan kohdistuvaa rasitusta.
Oikealla vivulla ohjataan kauhan ja
nostovarsien toimintoja ja vasem-

malla hallitaan vaihteistoa.

Automaattinen tehonsaatolait-
teisto (APC)

APC -laitteiston avulla kuljettajalla
on aina kaytéssaan moottorin koko
kapasiteetti ilman tehohavioita tai
ylikuormitusta. Se antaa etuoikeu-
den tydlaitteille, ohjaa jaljelle jaavan
tehon ajomoottoreille ja estaa
moottorin tukehtumisen — kaikkein
raskaimmissakin olosuhteissa.



Erinomainen kuljettajan mukavuus

\

Tilava ohjaamo

Levedlld sisddnkaynnilla ja muka-

s l| vallaistuimella varustettu ohjaamo

tarjoaa kuljettajalle mukavuustason,
jota tdssa konekokoluokassa ei
aikaisemmin ole saavutettu. Er-
gonomiset hallintalaitteet ja [&hes
esteetdn 360° nakyvyys parantavat
kuljettajan turvallisuutta ja helpotta-
vat hénen tydskentelydan kaikissa
olosuhteissa. Tarvittaessa SK714-5
voidaan varustaa yksiosaisella, ka-
ton rajaan ulottuvalla ovella, sivuik-
kunoilla ja l1ammityslaitteella muka-
vuuden varmistamiseksi kaikkina
vuodenaikoina.

Nestekidenaytto

Komatsun patentoima uusi nesteki-
dendyttdinen kojetaulu on sijoitettu
turvakaareen. Kuljettajan on helppo
seurata koko ajan koneen padkom-
ponenttien toimintoja. Kaikki tarkeat
tiedot polttoaineen maarasta jaah-
dytysnesteen lampdtilaan ja moot-
torin dljynpaineeseen ovat koko
ajan hanen ndkdkentassaan.

Kaasupoljin

Optimaalisen moottorin kaytén
seké alhaisemman polttoaineenku-
lutuksen ja melutason varmistami-
seksi kuljettaja voi sdataa moottorin
kayntinopeutta myds kaasupolki-
mella irrottamatta k&ttdéan hallinta-
vivulta.




= Tiukat turvallisuusvaatimukset

Turvallisuustunnistimet

Jos kone yritetdan ottaa luvatto-
masti kayttoon, pysayttaa turva-
kaareen ja istuimeen sijoitettui-

hin tunnistimiin perustuva laaja
turvajérjestelma voimansiirron ja
lamauttaa tydlaitteet. ROPS/FOPS
-ohjaamo, koneen erinomainen dy-
naaminen vakavuus ja 360° naky-
vyys turvaavat kuljettajalle miellytta-
vat tydolosuhteet.

Jarrut

Ajo- ja seisontajarrut on yhdistetty ajomoottoreihin. Ne
ovat negatiiviset hydrauliset jarrut, jotka voidaan aset-
taa “paalle” ja “pois paaltd” kojetaulussa, kuljettajan
vasemmalla puolella olevalla painikkeella. Jarrut ovat
aina paalla kun koneen moottori ei ole kdynnissa.



Erittdin monikdyttéinen ==

Monipuoliset lisélaitteet

Laajan tydlaitevalikoiman turvin
talld koneella voidaan tydskennella
useissa erilaisissa tyokohteissa.
Komatsun liukuohjattu kuormaaja
pystyy korvaamaan monessa eri
yhteydessa paivittain maatiloilla,
rakennustydmailla seké teollisuus-
laitoksissa ja satamissa kaytettavan
ihmistydvoiman. SK714-5 on saa-
tavana myds valinnaisella “Super
Flow” -hydrauliikalla varustettuna
erikoistydlaitteita vaativiin tehtaviin.

Pienet ulkomitat

Poikkeuksellisen pienikokoise-

na, ketteréana ja nopealiikkeisena
SK714-5 on parhaimmillaan ahtais-
sa tyokohteissa. Pieni k&antésade
ja kayttajaystavalliset hallintalaitteet
tekevét tydskentelysta mahdollisim-
man turvallista.




= Helppo huolto
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Hyvin esilld olevat
huoltokohteet

Paivittaiset huollot ja tarkistukset
on helppo tehda seka puhdistaa
kallistettavat jadahdyttimet avaa-
malla takana sijaitseva konepelti.
Suurempia huoltoja helpottaa
kallistettava ohjaamo, jonka alta
paljastuvat voimansiirron ja hydrau-
likkajarjestelman paédkomponentit.
Erityiset itsevoitelevat holkit piden-
tavat kaikkien tappien voiteluvalit
250 kayttotuntiin.

iftlicen -

Konepeitto: Nopeat moottorin tarkistukset

Hatchback: Helpot jddhdyttimen tarkistukset ja puhdistukset



Komatsun koneen paikannusjarjestelmad ==

K@MTRAX

KOMTRAX™ on mullistava koneen
paikannus- ja seurantajarjestelma,
joka on suunniteltu sdastamaan
aikaasi ja rahojasi. Voit nyt pai-
kallistaa ja valvoa konettasi koska
tahansa ja missa tahansa. Kayta
hyvéksesi KOMTRAX™:n valityk-
selld koneestasi saatavia arvokkaita
tietoja huoltojen suunnittelussa ja
koneen suorituskyvyn maksimoin-
nissa.

KOMTRAX™:n avulla voit:

¢ Tarkastella missa ja milloin ko-
neesi tydskentelee

¢ Saat tiedon koneen asiattomasta
kaytosta tai liikuttelusta

¢ Vastaanottaa sdhkdpostiviestin
turvallisuushalytyksista

Lisatietoja Komtraxista saat
KOMTRAX™-esitteestd konemyy-
jaltasi.
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Koneen tydskentelyaika — Péivittéiselld ty6-
aikaraportilla saat koneen tarkat kdyttéajat:
milloin koneesi kdynnistettiin ja milloin se
sammutettiin sekd koneen kokonaiskaytté-
ajan.
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Paikannus — Konelistaus paikallistaa vélitt6-
maésti kaikki koneesli, jopa ulkomailla olevat.

Hélytykset — Voit saada hélytystiedot seké
KOMTRAX™ internetin tai séhképostin
vélityksella.

Lisdéntynyt turvallisuus — Koneen lukitusomi-
naisuus mahdollistaa madrittelemaén, milloin
moottori voidaan kdynnistaa. “Aitaus”-toi-
minto tekee mahdolliseksi rajata koneen
kéyttéalueen halutun laajuiseksi ja koneen
ylittdessé mééritellyt rajat, huomautus rik-
keesté toimitetaan on-lineviestind omistajalle.




= lckniset tiedot

MOOTTORI VOIMANSIIRTO
Uuden sukupolven moottori on kehitetty tayttdmaan tiukimmatkin TYYPPI ceeeeette et Hydrostaattinen
paastdvaatimukset. Pumput......ccooeereen. 2 muuttuvatilavuuksista 2-vaiheista pumppua
Malli ..o Komatsu 4D88E-5KFD Hydraulimoottorit.........ccooceeiieeiiiieeees 2 x aksiaalimantamoottoria
1YY, o] o] IO Vahapéaastdinen 4-tahtinen dieselmoottori Jareilla rullaketjuilla varustetut 6ljykylvyssa olevat Constant mesh
Sylinterimitat, halkaisija x iskunpituus........cc.cccceeevveeennns 88 x 90 mm -paatepyorastot.
Sylinterien [UKUMEArE .........c.cooiiiieiiiiiieeereee e 4 Ajonopeudet JUKUMEArE .........coceiiiiiiiiiieieeee e 2
Moottoriteho Suurimmat ajonopeudet..........cccociiriiiiiieiiin e 16 km/h
kayntinopeudella...........cccoceiiiiiiiiiii e 2.800 rpm Seisonta- ja ajojarruina on 6ljykylvyssa olevat levyjarrut, joista
ISO 14396......c.oeveeeeeereaenne ..34,9 kW / 46,8 hv seisontajarrut kytkeytyvat automaattisesti ja ajojarrut siirrettdessa
ISO 9249 (vauhtipyOrateho) ........cceceereerieennenne 33,6 kW /45,1 hv ajovipu vapaalle.
Maks. suurin vaantémomentti /
KAYNtINOPEUS ..ot 145,1 Nm/1.200 rpm
IMANOTLO ..o Vapaasti hengittava
Jadhdytysjarjestelma........cccooiiiiiiiii e Vesi
limansuodatin......... Kuiva, turvasuodattimella varustettu jarjestelma SAHKOJARJESTELMA
Kaynnistys .......cccceveveeen. Séhkaoinen kaynnistysmoottori ja imuilman
esilammitys kylmia olosuhteita varten BN e 12V
TYOPAINO

Tybpaino vakiokauhalla ja voiteluaineilla ja +75 kg kuljettajalla
varustettuna (ISO 6016)......cccceeeecreeeeiieeceee e e 2.530 kg

HYDRAULUARJESTELMA

TYYPPI ceteetteete et Komatsu CLSS
PUMPPU ..o Hammaspy6rapumppu
SUUMN TUOTTO ... 62 |/min
MaKSIMi PAINE ... e e ee e 191 bar
Hallintaventtiili .............. Hydraulisesti esiohjattu 3-lohkoinen venttiili
Valinnainen “SUPER FLOW?” -tydlaitehydrauliikka:
SUUNN TUOTO .. 100 I/min
MakSimi PAINE ......oociiiiiiiiie e 191 bar
Hallintaventtiili .........cceee e 3-lohkoinen
RENKAAT
VaKiorenKaat..........uveeeieiiiiiiiieeee e 10-16.5 8PR
Valinnaiset renkaat ..........cccceeviieeennns 10-16.5 8PR (leved pintakuvio)
10-16.5 (Airboss)
HALLINTALAITTEET

Proportionaaliset, hydraulisesti esiohjatut vivut (PPC). Vasemmalla
vivulla ohjataan koneen liikkeitd ja oikealla vivulla hallitaan
tyblaitetta. Proportionaalisella polkimella hallitaan tydlaitteiden
liséhydrauliikkapiiria. Turvajérjestelma estdd kaikki toiminnot
turvakaaren ollessa ylés nostettuna tai kuljettajan poistuttua
istuimeltaan.
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TAYTTOMAARAT

Hydraulijarjestelma.........ccoeiiieee e 381
POItOAINESAINO .....eeeeeeeieiee e 531
Hydraulinen ajovaihteisto (Ketjut) ........ccccceveeriinieeinene 15,5+ 15,51
MOOTLOFIBLY .ttt 81
KUORMAIN
Hyotykuorma (ISO 14397) ..ueieiieeieeeeee e 650 kg
Kaatokuorma (ISO 14397) ..ccccueeeecee et 1.300 kg
Vakiokauhan tilavuus (ISO 7546) .......ccccceeeveeeeeceeeeiieeeeeeeenns 0,35 m3
Kauhan irrotusvoima (ISO 14397)........ccccueeneee. 1.716 daN (1.750 kg)
Suurin nostokyky (ISO 8313).....cccceviirivennneens 1.814 daN (1.850 kg)
Hydétykuorma lavahaarukoilla ...........ccoeeeiiiiiiiiiieeieeeeee 400 kg
Suurin kuormauskorkeus lavahaarukoilla.. ..2.620 mm
Suurin ulottuma lavahaarukoilla ...........cccoveeiiieiiinieenies 1.895 mm
PAASTOARVOT
Tarinatasot (EN 12096:1997)*
Kési/kasivarsi.......... < 2,5 m/s? (mittausepavarmuus K = 1,2 m/s?)
Vartalo.......ccccoceenen. < 0,5 m/s? (mittausepavarmuus K = 0,2 m/s?)

* riskiarvon madrityksessa direktiivin 2002/44/EC mukaisesti, kdyta
ISO/TR 25398:2006 mukaisia arvoja.
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Liukuohjattu kuormaaja

SK714-5

Vakio- ja lisdvarusteet

MOOTTORI OHJAAMO VALAISTUSJARJESTELMA
Komatsu 4D88E-5KFD vapaasti hengittava ° ROPS/FOPS -kallistettava (1-luokan) ohjaamo ° 2 tydvaloa eteenpéin °
suoraruiskutus diesel-moottori Sagdettava istuin turvavéineen ° 2 tydvaloa taaksepéin o
Vaihtovirtalaturi 40 A hd Turvakaari, johon yhdistetty nestekidengyttdinen °
Akku 80 Ah ° kojetaulu
Katalyyttinen aédnenvaimennin o Mittaristo, joka siséltaa:
- kéyttotuntimittarin MUUT VARUSTEET
- LCD polttoainem&érén ilmaisimen Kauhan asetinlaite °
- LCD jaahdytysnesteen lampdtilan ilmaisimen 12V tehon ulosotto )
RENKAAT & JARRUT - tU(\II(aI.IIils‘)uutgin ‘"m)(lVét mterkkii\(/alot:tkuljettaja ° Lokasuojat 5
Vakiorenkaat 10-16.5 8PR ° paikoillaan istuimellaan, turvakaare - - — -
Aut ttiset aio- ia seisontaianrut ° - muut varoitusvalot: tukkeutunut ilmansuodatin, I\Elsloduqllrakenr;tflnen"h?z;\éaitapamo )
utomaattise ajo: ja seisontajarru moottorin Gliynpaine, lataus, hydrauliikan (6-osainen, yhteensa 9)
10-16.5 8PR leveat renkaat o 6ljynsuodatin, moottorin hehkutus, seisontajarrut,
10-16.5 Airboss renkaat 0] tydvalot, suuntavilkut, kellunta-asento
Kaasupoliin ___° LISALAITTEET
_Suljettava oh!aamo, Jossa swulas[t Ja pyyhkijalla 1.550 mm kauha hampaineen tai ilman hampaita ®
.. " ja huuhtelulaitteella varustettu ovi . — -
HYDRAULIJARJESTELMA — 1.730 mm kauha hampaineen tai ilman hampaita ©
Lisahydrauliikka tyolaitteita varten ° Deluxe istuin turvavdineen ° Leikkuuterd hampaineen o
Pl'k k}’_ Pra— y i Kiintedt tai liukuvat sivuikkunat 0] oultikinnittel ph m 5
°
ikakiinnityshy ra.u ||‘ a : 12V pistoke ohjaamossa 5 ulttikiinnitteinen huulilevy
SUPER FLOW versio, jossa 3-lohkoinen o Nostokoukut o
paahallintaventtiili (seké paluulinja ja sahkoliiténts) Lavahaarukat o
Kauhan kellunta-asento ] Kaivurin kiinnitysvalmius ]
VOIMANSIIRTO TURVALAITTEET
2-nopeuksinen vaihteisto ° Peruutushélytin °
Adnimerkki °
Paékatkaisija °
HUOLTO JA KUNNOSSAPITO Vilkkumajakka ° o o
KOMTRAX™ — Komatsun koneen Tieliikennevarusteet o Muut lisdlaitteet pyynndsta.
paikannusjdrjestelma ° Taustapeilit o )
- — - — - @ vakiovarusteet
Syklonityyppinen ilman esipuhdistin 0] FOPS 2-luokan ohjaamo o

Komatsu kumppanisi:

L'SUOMEN RAKENNUSKONE OY

Metallitie 6, 33960 PIRKKALA
(PL 353, 33101 TAMPERE)

PUH. 020 775 8410, FAX 020 775 8492

www.sr-o.fi

WYSS006502 12/2010

Materials and specifications are subject to change without notice.
KOMATSU is a trademark of Komatsu Ltd. Japan.

O lisdvarusteet

KOMATSU

Komatsu Europe
International NV
Mechelsesteenweg 586

B-1800 VILVOORDE (BELGIUM)
Tel. +32-2-255 24 11

Fax +32-2-252 19 81
www.komatsu.eu

Printed in Europe — limoitetut tiedot eivat sido valmistajaa, joka pidéttaa itselldan oikeuden muutoksiin.
Kaavioissa ja kuvissa saattaa olla erikoisvarusteisia koneita. Vakio- ja lisdvarusteissa saattaa esiintyd maakohtaisia eroja.



