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Мини-краны Maeda

Раз за разом эти новаторские машины подтверждают свою ценность. Они могут использоваться при 
панельной обшивке и наружной обшивке стен зданий, в полном спектре стекольных работ и при 
реализации проектов по реставрации, а также в других специализированных условиях, требующих 
проведения грузоподъемных работ, или в ограниченном пространстве на промышленных и 
непромышленных строительных площадках. Их малые габариты и высокая маневренность означают, что 
при проведении большинства грузоподъемных работ они устраняют необходимость в использовании 
кранов гораздо большего размера.

Меньшие по размеру краны серии МС могут пробраться в места, о которых вы даже не мечтали. 
Большинство кранов этой серии достаточно узки, чтобы пройти в стандартный дверной проем, и при 
этом достаточно мощны, чтобы после установки выполнять грузоподъемные работы с предметами 
большой массы. Более крупные модели серии LC все равно очень компактны, при этом они способны 
поднимать более тяжелые грузы на гораздо большую высоту, сохраняя исключительную маневренность 
и гибкость.

Компания Maeda производит в Японии эти мини-краны с 1980 года. Компания является лидером 
национального рынка, ее рыночная доля составляет свыше 70%. В Европе краны демонстрируют 
фантастические результаты и быстро получили признание в качестве «обязательного» новшества как 
среди фирм, занимающихся сдачей напрокат оборудования, так и среди строительных компаний. 
Практически ежедневно находятся новые способы применения этих машин, и всякий раз благодаря 
этому конечные пользователи могут сэкономить время и денежные средства. В какой бы области вы ни 
работали, эти мини-краны способны удовлетворить и превзойти ваши ожидания.

Мини-краны Maeda, помимо прочего, высоко экологичны, поскольку могут работать и от 
электричества, а также оснащены системой энергосбережения. Эти функции являются 
стандартными в более новых моделях и будут неизменно внедряться во всех 
последующих разработках компании Maeda.

Мы надеемся, что данная брошюра окажется полезной и 
информативной. Для получения подробной информации 
о любом из описанных ниже устройств 
обращайтесь к местному авторизованному 
дистрибьютору Maeda, используя 
контактную информацию, 
приведенную в конце 
брошюры.
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Мини-кран MC104 CER

Габариты

Краткий обзор характеристик

MC104 — самый маленький подъемный кран из серии мини-кранов 
Maeda, но тем не менее, отличается потрясающей грузоподъемностью во 
всех своих модификациях. Его тонкий корпус проходит в стандартный 
дверной проем, позволяя использовать его в местах, где стандартные 
краны неприменимы. MC104 укомплектован электродвигателем, кото-
рый работает от любого источника трехфазного тока.

Технические характеристики Общая номинальная грузоподъемность. Аутригеры в максимальной позиции

Краткий обзор хар

Макс. грузоподъемность 0,995 т ∙
Макс. рабочая высота 5,5 м ∙
Тонкий корпус (600 мм)  ∙
Электродвигатель ∙
Малое давление на грунт  ∙
Маневренность и устойчивость  ∙
Гидростатическая трансмиссия  ∙
Резиновые гусеницы  ∙
Дистанционное управление ∙
2-летняя гарантия  ∙

ÏåðåìåùåíèåÊàìåííûå ðàáîòû

4
Çàñòåêëåíèå Îãðàíè÷åííûé äîñòóï Ãðóçîïîäúåìíûå ðàáîòû  

íà êðûøå

Другие изображения...

Максимальная досягаемость ниже уровня земли

Диаграмма охвата рабочей зоны

Общая номинальная грузоподъемность. Аутригеры в любой другой позиции
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Мини-кран MC174 CRM

Краткий обзор характеристик

Maeda MC174 устанавливает стандарты, которым пытаются соответствовать 
другие мини-краны.  Его сверхмалая ширина в 590 мм в сочетании 
с грузоподъемностью в 1,72 тонны делают данный кран совершенно 
непревзойденным. Эта фантастическая машина также обладает всеми другими 
преимуществами устройств, производимых компанией Maeda, включая 
двухлетнюю гарантию, дистанционное управление, непревзойденное качество 
исполнения и удобство в использовании.

Технические характеристики Общая номинальная грузоподъемность. Аутригеры в максимальной позиции

Макс. грузоподъемность 1,72 т ∙
Макс. рабочая высота 5,5 м  ∙
 Минимальная ширина корпуса  ∙
(590 мм)
Малое давление на грунт  ∙
Маневренность и устойчивость  ∙
 Программируемый  ∙
ограничитель момента 
Гидростатическая трансмиссия  ∙
Датчик-сигнализатор наклона  ∙
Резиновые гусеницы  ∙
Скоростная лебедка  ∙
2 скорости перемещения  ∙
Дистанционное управление ∙
2-летняя гарантия  ∙

Другие изображения...

Общая номинальная грузоподъемность. Аутригеры в любой другой позиции

Максимальная досягаемость ниже уровня земли

Габариты

Диаграмма охвата рабочей зоны
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Габариты

Краткий обзор характеристик

Мини-кран MC285 CRM(E)

MC285 отличается повышенной грузоподъемностью в 2,82 тонны, при 
этом его ширина составляет всего 750 мм в складном положении. Его 
тонкий корпус проходит в большинство дверных проемов, позволяя 
использовать его в местах, которые ранее были недоступны для 
стандартных кранов. MC285 стал одной из наиболее популярных 
моделей мини-кранов, которая используется в различных целях.

Технические характеристики
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Общая номинальная грузоподъемность. Аутригеры в максимальной позиции

Краткий обзор характер

Макс. грузоподъемность 2,82 т ∙
 8,7 м Максимальная рабочая  ∙
высота
 Небольшая ширина корпуса (750  ∙
мм) 
Малое давление на грунт  ∙
Маневренность и устойчивость  ∙
 Программируемый ограничитель  ∙
момента 
Гидростатическая трансмиссия  ∙
Датчик-сигнализатор наклона  ∙
Резиновые гусеницы  ∙
Гидравлический дисковый тормоз  ∙
Дистанционное управление ∙
2-летняя гарантия  ∙

Ðåìîíòíûå ðàáîòûÐÎãðàíè÷åííûé äîñòóï

88
ÎÇàñòåêëåíèå Ðåìîíòíûå ðàáîòû 

íà æåëåçíîé äîðîãå Îáùèå ïîãðóçî÷íûå ðàáîòû

Другие изображения...

Общая номинальная грузоподъемность. Аутригеры в любой другой позиции

Максимальная досягаемость ниже уровня земли

Диаграмма охвата рабочей зоны
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Мини-кран MC305-2 CRM(E)

Краткий обзор характеристик

MC305-2 — это первый из мини-кранов Maeda, управляемых из 
кабины, чрезвычайно мощный для своих малых размеров. Машина 
шириной всего 1280 мм с грузоподъемностью 2,98 тонн. Качество 
кранов Maeda значительно превосходит качество продукции 
конкурентов, а их продолжительный срок службы и окупаемость 
арендных затрат высоко ценят все категории клиентов.

Макс. грузоподъемность 2,98 т ∙
 Максимальная высота подъема  ∙
12,52 м
Система энергосбережения  ∙
 Защита направляющих блоков  ∙
внутри стрелы 
 Две ходовые скорости (высокая и  ∙
низкая) 
 Программируемый ограничитель  ∙
момента 
Гидростатическая трансмиссия  ∙
Централизованное управление  ∙
 4-шкивный/2-шкивный  ∙
крюкоблок 
 Автоматическая система  ∙
фиксации крюка в нерабочем 
положении 
Датчик-сигнализатор наклона  ∙
Мощная двухскоростная лебедка ∙
Гидравлический дисковый тормоз  ∙
Дистанционное управление ∙
 Система взаимной блокировки  ∙
аутригеров
2-летняя гарантия ∙

Другие изображения...

Íåðîâíàÿ ïîâåðõíîñòü

100
ÍÍÇàñòåêëåíèå Ìîíòàæíûå ðàáîòû Ìîíòàæ 

ìåòàëëîêîíñòðóêöèé

Макс. г∙
МаксимМаксим∙
12,52 м
Систем∙
Защита∙
внутри 
Две ход∙
низкая)
Програ∙
момент
Гидрос∙
Центра∙
4-шкив∙
крюкоб
Автома∙
фиксац
положе
Датчик∙
Мощная∙
Гидравл∙
Дистан∙
Систем∙
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Другие изображения...

Габариты

Технические характеристики Общая номинальная грузоподъемность. Аутригеры в максимальной позиции

Таблица грузоподъёмности. Аутригеры в промежуточной позиции

Максимальная досягаемость ниже уровня земли
Таблица грузоподъёмности. Аутригеры в минимальной позиции

Диаграмма охвата рабочей зоны
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Мини-кран MC405 CRM(E)

Краткий обзор характеристик

MC405 – наиболее мощный кран линейки мини-кранов MC с 
исключительной грузоподъемностью 3,83 тонн. Дополнительный гусёк 
еще более увеличивает и без того впечатляющий рабочий диапазон. 
Данная замечательная модель также оснащена уникальной функцией 
захвата и переноса грузов до 500 кг.

К

Макс. грузоподъемность 3,83 т ∙
Максимальная рабочая высота   ∙

 (МРВ) 16,8 м
20,7 м (МРВ) при наличии    ∙

 дополнительного гуська 
Захват и перенос груза весом в   ∙

 500 кг 
Система энергосбережения  ∙
Защита направляющих блоков   ∙

 внутри стрелы 
Две ходовые скорости (высокая и   ∙

 низкая) 
Программируемый ограничитель   ∙

 момента 
Гидростатическая трансмиссия  ∙
Централизованное управление  ∙
4-шкивный/2-шкивный    ∙

 крюкоблок 
Автоматическая система    ∙

 фиксации крюка в нерабочем  
 положении 
Датчик-сигнализатор наклона  ∙
Мощная двухскоростная лебедка ∙
Гидравлический дисковый тормоз  ∙
Дистанционное управление ∙
Система взаимной блокировки   ∙

 аутригеров 
2-летняя гарантия ∙

Íåðîâíàÿ ïîâåðõíîñòüÍÍÌîíòàæ äåðåâÿííûõ 
êîíñòðóêöèé

122

ÌÌÇàñòåêëåíèå Çàõâàò è ïåðåíîñ ãðóçà Îãðàíè÷åííûé äîñòóï

Другие изображения...

Технические характеристики Общая номинальная грузоподъемность. Аутригеры в максимальной позиции

Максимальная досягаемость ниже уровня земли

Диаграмма охвата рабочей зоны и таблица номинальной грузоподъемности гуська
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Таблица грузоподъёмности. Аутригеры в минимальной позиции

ГабаритыГабариты
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Гусеничный кран LC785B

Гусеничный кран Maeda LC785 обладает потрясающей грузоподъемностью 
4,9 тонн без использования аутригеров. Его кабина с кондиционером 
обеспечивает удобные условия для работы с машиной. Данный кран 
отличается почти нулевым поворотом платформы и является лидером в 
своем классе с точки зрения безопасности на стройплощадке.

Технические характеристики

Краткий обзор характеристик

Макс. грузоподъемность 4,9 т ∙
Максимальная рабочая высота (МРВ) 16,35 м ∙
20,3 м (МРВ) при наличии дополнительного гуська ∙
Ковш ∙
Захват и перенос груза весом в 2000 кг  ∙
Минимальный поворот платформы  ∙
 Полностью герметизированная кабина с системой  ∙
кондиционирования воздуха 
 Стальные гусеницы (опционально – резиновые  ∙
накладки)
Две ходовые скорости (высокая и низкая)  ∙
Программируемый ограничитель момента  ∙
Гидростатическая трансмиссия  ∙
4-шкивный/2-шкивный крюкоблок  ∙
Датчик-сигнализатор наклона  ∙
Мощная двухскоростная лебедка ∙
Гидравлический дисковый тормоз  ∙
2-летняя гарантия ∙

ÇàñòåêëåíèåÎãðàíè÷åííûé äîñòóï

14
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Ðåìîíòíûå ðàáîòû 
íà æåëåçíîé äîðîãå Ïðîìûøëåííûå 

ðåìîíòíûå ðàáîòû Îáùèå ïîãðóçî÷íûå ðàáîòû

Другие изображения...

Диаграмма охвата рабочей зоны и таблица номинальной грузоподъемности гуська
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Гусеничный кран LC1385B

Краткий обзор характеристик

LC1385 это мощный новаторский кран.  Данный кран стандартно оснащен 
многими передовыми возможностями, включая большую грузоподъемность 
в 6 тонн, стрелу длиной 16,26 метра, дополнительный гусек с выносом в 
0-60 , видеокамеру заднего вида и ковш спереди крана. 

Технические характеристики

Макс. грузоподъемность 6 т ∙
Максимальная рабочая высота (МРВ) 16,70 м ∙
22,0 м (МРВ) при наличии дополнительного гуська ∙
Захват и перенос груза весом в 2000 кг ∙
Ковш ∙
Программируемый ограничитель момента ∙
Видеокамера заднего вида ∙
 Стальные гусеницы (опционально – резиновые  ∙
накладки)
Гидростатическая трансмиссия ∙
 Полностью герметизированная кабина с системой  ∙
кондиционирования воздуха
4-шкивный/2-шкивный крюкоблок ∙
Датчик-сигнализатор наклона ∙
Мощная лебедка ∙
Гидравлический дисковый тормоз ∙
Двухскоростная лебедка ∙
Автоматическая стрела пятиугольного сечения ∙
Минимальный поворот платформы ∙
2-летняя гарантия ∙

Другие изображения...

Диаграмма охвата рабочей зоны и таблица номинальной грузоподъемности гуська
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...Воспользуйтесь возможностью
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Галерея
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