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BS 50-4s, BS 60-4s
Viertakt stamper

Viertaktstamper: lange levensduur en laag olieverbruik
De viertaktstampers van Wacker Neuson worden gekenmerkt door een compacte constructie en een uitstekend arbeidsrendement. De sterke
slag, de hoge stampfrequentie, de hoge slagenergie en de snelle voorloop garanderen een eersteklas resultaat.

Motor met sterke reserves: de robuuste WM 100-motor werkt bij normaal gebruik duidelijk onder zijn maximale vermogen. Dat spaart de motor●

en verlengt de levensduur.
Beveiliging tegen laag oliepijl: Wanneer de stamper wordt gestart terwijl het oliepijl te laag is, dan gaat een LED-lampje branden. Daarnaast●

schakelt de motor na 10 seconden automatisch uit, om schade aan de motor te voorkomen.
Drietraps luchtfiltersysteem met cycloonvoorfilter: Het hoogwaardige filter heeft een hoge capaciteit. Hij is gemakkelijk toegankelijk voor●

onderhoud.
Uniform gebruiksgemak voor tweetakt- en viertaktmotoren: slechts één hendel voor gas geven en uitschakelen, de benzinekraan is namelijk in●

de gashendel geïntegreerd.
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BS 50-4s, BS 60-4s
Viertakt stamper

Technische gegevens

 BS 50-4s BS 60-4s

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsgewicht  kg 63 71

Stampvoetgrootte (BxL)  mm 280 x 337 280 x 336

L x B x H  mm 673 x 343 x 940 673 x 343 x 965

Slag op de stampvoet mm 39,6 71

Slagaantal max. 1/min 660 690

Werkingssnelheid  m/min 7,9 7,8

Vermogen per vierkante meter Stampvoet
280mm breed m²/h

132,7 131

Motorgegevens
Motortype WM 100 WM 100

Motorfabrikant Wacker Neuson Wacker Neuson

Motor Luchtgekoelde
ééncilinder-viertakt-benzinemotor

Luchtgekoelde
ééncilinder-viertakt-benzinemotor

Cilinderinhoud  cm³ 86 97

bij toerental  1/min 4.200 4.200

Brandstofverbruik  l/h 1,2 1,2

Tankinhoud (Brandstof) l 3 3

Informatie over geschikte toebehoren vindt u op onze website.

Uitgezonderd wijzigingen in functie van de permanent evoluerende ontwikkelingen. Voor meer informatie over het motorvermogen, gelieve de
handleiding te raadplegen. De werkelijke vermogensuitgang kan naargelang specifieke bedrijfsomstandigheden variëren.

Informatie over geschikte toebehoren vindt u op onze website. Voor meer informatie over het motorvermogen, gelieve de handleiding te
raadplegen. De werkelijke vermogensuitgang kan naargelang specifieke bedrijfsomstandigheden variëren. Wijzigingen en vergissingen onder
voorbehoud. Afbeeldingen idem. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.


