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BS 50-4s, BS 60-4s
Compactador de 4 tempos

Compactador a quatro tempos: Longa durabilidade e consumo de óleo baixo
Os compactadores a quatro tempos da Wacker Neuson caracterizam-se pela construção compacta e uma excelente produtividade. O elevado
curso, a frequência de salto elevada, uma intensidade de impacto elevada e um avanço rápido garantem resultados de alta qualidade.

Motor com reserva potente: O robusto motor WM 100 trabalha no funcionamento normal claramente abaixo do seu limite de rendimento. Isto●

protege o material e aumenta a durabilidade.
Proteção contra falta de óleo: Se o compactador for acionado com um baixo nível de óleo, acende-se um LED indicador. Adicionalmente o●

motor desliga-se após 10 segundos, para evitar a danificação do motor.
Sistema de filtração de ar de três níveis com pré-filtro de ciclone: O filtro de alta qualidade dispõe de elevada capacidade. O acesso para a●

manutenção é de fácil acessibilidade.
Conforto de comando uniforme nos compactadores a dois e quatro tempos: Apenas uma alavanca para acelerar e desligar, visto a torneira do●

combustível estar integrada na alavanca do acelerador.
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BS 50-4s, BS 60-4s
Compactador de 4 tempos

Dados técnicos

 BS 50-4s BS 60-4s

Dados de funcionamento
Peso operacional  kg 63 71

Tamanho da sapata (LxC)  mm 280 x 337 280 x 336

C x L x A  mm 673 x 343 x 940 673 x 343 x 965

Curso na sapata mm 39,6 71

Número de percussão máx. 1/min 660 690

Velocidade de trabalho  m/min 7,9 7,8

Potência de superfície Aplicação do compactador de 280mm de
largura m²/h

132,7 131

Dados do motor
Tipo de motor WM 100 WM 100

Fabricante do motor Wacker Neuson Wacker Neuson

Motor motor a gasolina monocilíndrico a
quarto tempos refrigerado a ar

motor a gasolina monocilíndrico a
quarto tempos refrigerado a ar

Cilindrada  cm³ 86 97

à rotação  1/min 4.200 4.200

Consumo de combustível  l/h 1,2 1,2

Conteúdo do reservatório (combustível) l 3 3

Informações relativas a acessórios adequados encontra na nossa página.

Reservado o direito a efectuar mudanças no interesse do desenvolvimento contínuo do produto. Para informações mais detalhadas sobre o
desempenho do motor, consulte o manual. A potência real pode variar com base nas condições específicas de funcionamento.

Informações relativas a acessórios adequados encontra na nossa página. Para informações mais detalhadas sobre o desempenho do motor, por
favor consulte o manual, a potência real pode variar devido às condições específicas de funcionamento. Alterações e erros estão reservados.
Semelhante às imagens. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.


