
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Pelle hydraulique 

325F L Cat® 

2017 

Imaginez-vous aux manettes de l'une des meilleures pelles hydrauliques à faible rayon du monde : la Cat® 325F L. Cette machine est dotée d'un moteur 
C4.4 ACERT conforme Moteur C4.4 ACERT™ conforme aux normes américaines EPA Tier 4 Final/européennes Stage IV et consommant très peu de 
carburant, combiné à un circuit hydraulique de pointe réactif à vos moindres interventions. 

Performances 
• Le Moteur C 4.4 ACER T Cat T ier 4 Final/Stage IV consomme jusqu'à 2 2 % de 

carburant en moins que les moteurs Tier 3 /Stage IIIA qu'il remplace et peut 
fonctionner avec du biodiesel jusqu'au B2 0. 

• La capacité de levage maximale est de 12 6 5 0 kg à 4,5 m à l'avant au niveau 
du sol, soit jusqu'à 8 % de plus que le modèle remplacé. 

• La capacité de refroidissement à températures ambiantes élevées permet 
de travailler en cas de chaleurs ex trêmes. 

• La machine peut fonctionner en altitude jusqu'à 3 0 0 0 m sans aucun 
détarage du moteur. 

Polyvalence 
• Son faible rayon vous permet de travailler dans les espaces restreints. 

• Les travaux de démolition sont rapides et faciles avec les mar teaux, 
grappins, cisailles et cisailles universelles Cat. 

• Les travaux de finition et de ser vice public sont rapides et sans faille avec 
les compacteurs, pinces, godets de finition ou godets d'inclinaison Cat . 

• Les at taches vous permet tent de changer d'équipement en quelques 
secondes sans quit ter la cabine. 

• Voir la gamme complète d'équipements pour votre machine sur 
www.cat.com/attachments. 

Confort 
• La cabine cer tifiée avec grand cadre de protection en cas de retournement 

(ROPS, Roll-Over Protective S tructure) es t calme et confor table. 

• Le circuit de commande de climatisation automatique aide à maintenir une 
température cons tante à l'intérieur de la cabine. 

• Les consoles à manipulateurs et les accoudoirs sont réglables. 

• Le siège à suspension pneumatique entièrement réglable of fre un confor t 
maximum sur le long terme. 

• Le moniteur LCD of fre une navigation facile et est programmable dans 
4 4 langues. 

• La caméra de vision arrière standard et les caméras sur le côté droit 
améliorent la visibilité. 

Technologie 
• La commande Cat Grade Control Depth and Slope permet au conducteur de 

travailler de manière plus productive et précise, avec moins de retouches. 

• Le système Product Link™/ VisionL ink® permet aux propriétaires de se 
connecter à leurs machines pour connaî tre leur emplacement, leurs heures 
de ser vice, leur consommation de carburant , leur temps d'inactivité, les 
événements survenus ainsi que les codes de diagnostic. 

Entretien 
• La plupar t des points d'entretien régulier sont placés au niveau du sol. 

• Les filtres sont regroupés dans le compar timent de la pompe pour plus 
de commodité. 

• Les grandes por tes de visite et un capot moteur en deux par ties avec vérin 
à gaz permet tent un accès simplifié. 

• La pompe électrique d'amorçage de carburant accélère les démarrages 
et l'entretien du circuit de carburant . 

Sécurité 
• La cabine avec cadre de protection en cas de retournement (ROPS) 

est sûre, confor table et aussi silencieuse que les meilleurs camions 
routiers récents. 

• La main courante, le plaquage métallique antidérapant et les boulons 
à tête fraisée réduisent les risques de glisser et de trébucher. 

• Les quatre rétroviseurs ainsi que les caméras de vision arrière et latérale 
améliorent la visibilité pour aider les conducteurs à être plus ef ficaces 
et ef fi cients. 

• Un pare-feu intégral sépare le compar timent de la pompe et celui 
du moteur. 

• Un contacteur d'alimentation situé au niveau du sol permet de couper 
le moteur en cas d'urgence. 

www.cat.com/attachments


 

 
 

 

 

       

        

       

       

       

 

 

 

  

 

Pelle hydraulique 325F L Cat® 

Moteur Performances acoustiques 
Modèle de mo teur C 4 . 4 ACER T Cat 

Puissance : ISO 9 2 4 9 (uni té mét rique) 12 0 k W (16 3 ch) 

Puissance : ISO 14 3 9 6 (uni té mét rique) 12 2 kW (16 6 ch) 

A lésage 10 5 mm 

Cour se 12 7 mm 

C ylindrée 4, 4 l 

• Le s ys tème de climatisat ion sur cet te machine cont ient le réfrigérant fl uoré R13 4 a à 
émission de gaz à ef fet de ser re (potentiel de réchauf fement global = 14 3 0). L e sys tème 
con t ien t 1 kg de réfrigéran t , soi t un équivalen t C O 2 de 1, 4 3 tonnes mé triques. 

Circuit hydraulique 
Débi t ma x imal du circui t principal 42 9 l /min (214 , 4 × 2 pompes) 

Pression max imale : équipement normal 3 5 0 0 0 kPa 

Pression max imale : équipement , mode levage 3 8 0 0 0 kPa 

Pression max imale : t ranslat ion 3 5 0 0 0 kPa 

Pression max imale : orient at ion 2 5 5 0 0 kPa 

Circui t pilo te 

Débi t ma ximal 18 l /min 

Pression max imale 4 10 0 k Pa 

Entraînement 
Per formances en pen te 3 0 °/ 7 0 % 

V i tesse de t ranslat ion max imale 5, 6 k m / h 

Ef for t de t ract ion à la barre d'at telage max imal 2 0 3 k N 

Poids de la machine 
Poids en ordre de marche minimal 2 5 610 kg
 

Poids en ordre de marche ma x imal 2 7 2 3 0 kg
 

Orientation 
V itesse d'orien t at ion 11, 2 t r/min
 

Couple d'orient at ion 6 2 kN∙m
 

Contenances 
Contenance du réser voir de carburan t 

Circui t de refroidissemen t 

Huile mo teur 

Réducteur d'orien t ation (chacun) 

Réducteur (chacun) 

Contenance en huile du circuit hydraulique 
(réser voir compris) 

Huile de réser voir hydraulique 

Réser voir de DE F 

3 2 8 l
 

3 0 l
 

2 5 l
 

8 l
 

8 l
 

2 8 0 l
 

12 8 l
 

19 l
 

Niveau de puissance acous t ique ex térieur 
9 9 dB( A ) * 

ISO 6 3 9 5 : 2 0 0 8 

Niveau de pression acous tique pour le conducteur 
6 9 dB(A ) 

ISO 6 3 9 6: 2 0 0 8 

*Conformément à la direct ive de l'Union européenne 2 0 0 0 / 14 /CE , amendée par la 
directive 2 0 0 5 / 8 8 / C E . 

Dimensions 

Options de fl èche 
Flèche 

normale 
5 ,7 m 

Flèche à angle 
variable* 

2 , 4 m (pied)/ 
3, 3 m (avant) 

Options de bras R2.9 R2.9 

Hau teur d'ex pédition : sommet de la cabine 3 0 6 0 mm 3 0 6 0 mm 

Hau teur d'ex pédition : sommet de la fl èche 3 18 0 mm 3 14 0 mm 

L ongueur d'expédition 8 9 2 0 mm 9 18 0 mm 

Rayon d'encombrement arrière 1 7 2 0 mm 1 7 2 0 mm 

L ongueur jusqu'au centre des galets 3 6 5 0 mm 3 6 5 0 mm 

L ongueur des chaînes 4 4 6 0 mm 4 4 6 0 mm 

Garde au sol 4 5 0 mm 4 5 0 mm 

Voie des chaînes 2 3 8 0 mm 2 3 8 0 mm 

L argeur du t rain de roulemen t avec pat ins de 6 0 0 mm 2 9 8 0 mm 2 9 8 0 mm 

L argeur du t rain de roulemen t avec pat ins de 7 0 0 mm 3 0 8 0 mm 3 0 8 0 mm 

L argeur de t rain de roulemen t avec pat ins de 7 9 0 mm 3 17 0 mm 3 17 0 mm 

L argeur de la tourelle 2 9 8 0 mm 2 9 8 0 mm 

Hauteur des mains courantes 3 18 0 mm 3 18 0 mm 

Hauteur du contrepoids 9 6 0 mm 9 6 0 mm 

Capaci té du godet 1,19 m 3 1, 3 m 3 

Plages de fonctionnement 

Options de fl èche 
Flèche 

normale 
5 ,7 m 

Flèche à angle 
variable* 

2 , 4 m (pied)/ 
3, 3 m (avant) 

Options de bras R2.9 R2.9 

Profondeur d'excavation maximale 6 710 mm 6 510 mm 

Por tée maximale au niveau du sol 9 7 9 0 mm 10 13 0 mm 

Hauteur de chargement maximale 7 8 9 0 mm 8 5 4 0 mm 

Hauteur de chargement minimale 2 9 6 0 mm 3 42 0 mm 

Profondeur de coupe maximale pour fond plat 
de 2 4 4 0 mm 

6 5 4 0 mm 6 4 2 0 mm 

Profondeur d'excavation maximale en paroi ver ticale 5 0 0 0 mm 5 17 0 mm 

Hauteur de coupe maximale 10 9 6 0 mm 11 6 5 0 mm 

Capaci té du godet 1,19 m 3 1, 3 m 3 

Force d'excavation du godet (ISO) 15 0 k N 14 0 k N 

Force d'excavation du bras (ISO) 10 6 kN 10 7 k N 

*Pour l'Europe uniquemen t . 

Pour t ou t r en seign e men t comp lémen t air e s ur les produi t s C a t , le s ser v ices proposés par n o s conce s s ionnaires e t n o s so lu t ions p ar secteur d'ac t i v i t é, 
rendez-vous s ur n o t re si t e Web w w w.ca t.com 

© 2 0 17 Ca t erpillar 
Tous droi t s réser vés 

D ocumen t s e t spéci fi ca t ions suscep t ibles de modi fi ca t ions s ans préavis . L e s machines représen t ées sur le s p h o t o s p eu v e n t compor ter des équipemen t s 
s upp lémen t air es . Pour connaî t re les op t ions di sponibles, v euillez vous adr es s e r à v o t re concessi o n nair e C at . 

C AT, C AT E RPIL L A R , S A F E T Y. C AT. C O M , leurs l o g o s r es p ec t i f s, la couleur « C ater pillar Yello w » et l'habillage commercial « Po wer E dge », ainsi que 
l'iden t i té v isuell e de l'en t r epr ise e t de s pr odui t s qu i fi gur en t dans l e présen t docu men t , son t de s mar ques déposées de Ca t erpillar qui ne peu vent pas 
ê t r e u t i li sées s ans au t or isat ion . 

V isionL ink e s t une mar que déposée de Trimbl e N av igat ion L imi t ed, e nr egis tr ée au x É t a t s -U n is e t dans d'au tr es p ay s . 

AFXQ1784-01 
Remplace AFXQ1784 

(Europe/HK/TW) 
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