
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Référence

Moteur

Cylindrée moteur (cm3)

Carburant

Capotage

Diamètre  admissible

Rendement

Diamètre  rotor

Poids  rotor

Marteaux

Couteaux

Ameneur

Largeur rouleau ameneur

Diamètre rouleau ameneur

Essieu routier poids admissible

Nombre  essieux

Dimensions pneus

Réservoir

Consommation

Cheminée orientable

Hauteur sortie cheminée

Poids de la  machine

Homologation  remorque  PTAC

Dimensions trémie (P x L)

Hauteur  chargement  trémie

L x l x H

Niveau  de puissance  acoustique garanti

Option C02 Réduction

Référence pastille

Référence couteau

Référence roue de secours et support

Référence jeu de cales roues (2)

Référence béquille

OPTIONS

OPTION

Directives machines : 2006 / 42 / CE Normes harmonisées utilisées : EN 13525
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NOUVEAU SYSTÈME 
VARIOSTRESS RÉTRO-ÉCLAIRÉ
Système anti-bourrage.
Réglage des plages de No 
Stress en fonction de la 
matière à broyer.

OPTION CO2 REDUCTIONMOTEUR PERKINS 
Moteur 65 CV PERKINS 
diesel 4 cylindres équipé 
de Silent blocs.
EMBRAYAGE
Embrayage par coupleur 
hydraulique de sécurité.
Sécurité thermique 180°.
Sécurité thermique 145°.

TRÉMIE
Ecran translucide de sécurité.
Commandes électriques 
simples d’utilisation et 
sécurisantes.
Trémie avec prise d’air sous 
tapis ameneur métallique 
(de série - Largeur 50cm) : 
améliore la ventilation de 
25%.

CAPOTAGE INTÉGRAL DRI 
En polyester équipé de 
mousse insonorisante

DOUBLE MIXED ROTORTM 
BREVETÉ
Equipé de 20 marteaux  
avec pastilles + 4 
couteaux.

1425204

RHEV/0010 (20)

RHEV/0020 (4)

1425920

ECIPRE/0010

ECIMV/0325

2 050 kg

2 100 kg

1 600 x 1 680 mm

700 mm

4 400 x 1 850 x 2 500

125 dBA

1425505

PERKINS/ 65 CV / 47,81 kw

3300 / 4-cyl.

Diesel

Insonorisant DRI

20 cm

40 m3/h

560 mm

200 kg

20

4

1

500 mm

395 mm

2 500 kg

1

215 x 14

50 L

6 L/h

180 °

2 250 mm

  COBRA 65 DRI
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