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Yanmar L70N

Torre faro CUBE Hybrid

Estremamente compatta e robusta, la torre faro CUBE* ¢ disponibile in configurazione
ibrida. La torre faro CUBE Hybrid un prodotto ideale per 'illuminazione di grandi
eventi grazie alle ridotte dimensioni, il consumo di carburante limitato e zero emissioni
di anidride carbonica.

Pacco batterie

La torre faro CUBE Hybrid garantisce piu di 8 ore continue di funzionamento senza
emissioni di anidride carbonica, consumo di carburante o rumorosita, grazie al pacco
batterie. Le speciali batterie a secco possono essere ricaricate in poche ore sia da una
fonte di alimentazione esterna che dal generatore integrato di backup.

Generatore di backup

Quando la CUBE* Hybrid ha utilizzato tutta I'energia del pacco batterie, il generatore
diesel di backup provvedera a fornire I'energia necessaria per il funzionamento delle
lampade LED e contemporaneamente a ricaricare il pacco batterie. Quando il pacco
batterie & completamente ricaricato, il generatore si spegnera automaticamente.

L'immagine potrebbe non riflettere la configurazione effettiva.

Controller digitale MPnano

La CUBE* Hybrid e dotata del controller digitale MPnano progettato per comandare
ogni funzione del sistema ibrido.

Struttura imbullonata con grande accessibilita

La CUBE Hybrid ha una nuova struttura imbullonata per una migliore resistenza alle
vibrazioni, usura e ruggine. Questo modello offre la miglior affidabilita e durabilita nel
mercato.

Un nuovo sistema di bloccaggio degli stabilizzatori integrato nella cofanatura. Un passo
avanti al sistema standard della concorrenza. Basta al bloccaggio esterno, quanto gli
sportelli della CUBE Hybrid sono chiusi, € impossibile cambiare la posizione degli
stabilizzatori o rimuoverli.

Generac LED lamps

4 fari LED da 120 W ad alta efficienza progettati da Generac Mobile®

Bassa rumorosita ed emissioni di CO>

Quando la CUBE Hybrid & alimentata tramite il pacco batterie, &€ completamente
silenziosa e non emette anidride carbonica (CO3). Una soluzione ideale per eventi o
in aree con limitazione di rumorosita o emissioni di CO».

Altissima autonomia!

Grazie al motore ibrido e ai fari LED, questo modello ha un’autonomia di piu di 340
ore senza rifornimento.

Grande accessibilita

5 sportelli per un accesso facilitato: 4 ampi sportelli per un accesso completo all’area
tecnica. 1 sportello sul lato superiore per una manutenzione semplice e veloce del
motore.

Opzione: proiettori HYPER LED

La CUBE Hybrid puo essere equipaggiata con gli opzionali proiettori Hyper LED,
installati su speciali staffe che permettono di puntarli in qualsiasi direzione.
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CUBE Hybrid

Dim. minime (L x P x H)

Dati Tecnici
1230 x 1160 x 2405 mm

Dim. massime (L x P x H)

1790 x 1735 x 8400 mm

Peso a secco 1100 kg
Sistema di sollevamento Idraulico
Rotazione del palo 340°

Potenza delle lampade 4x120 W
Tipo di lampada LED

Lumen totali 69600 Im
Area illuminata (180°/260°) 2500 m?
Motore Yanmar L70N
Raffreddamento motore Aria

Cilindri (N)

1

Velocita motore (50/60 Hz)

3000 / 3600 rpm

Vasca raccolta liquidi (110%) V

Alternatore (kVA/V/Hz) 5/220/50 — 5/240/60
Tempo ricarica batterie 6h15

Autonomia batterie 8 h

Spina di alimentazione (A/V/Hz)

16/220/50 — 16/240/60

Pressione sonora media

0-66 dB(A) @ 7m

Resistenza al vento 110 km/h
Capacita serbatoio 1701
Autonomia totale 342 h
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L'immagine potrebbe non riflettere la configurazione effettiva.
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