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Silnik

Model silnika Cat® C9.3 B
Emisja spalin Amerykańskie EPA Tier 4 Final/  

EU Stage V/Korea Tier 4 Final
Numer Wersji 20B
Moc użyteczna – D6 2200 obr./min/D6 XE 1700 obr./min

ISO 9249/SAE J1349 161 kW 215 KM
ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 219 mhp

Moc silnika D6 – 1200 obr./min
ISO 14396 187 kW 251 KM
ISO 14396 (DIN) 254 mhp

Moc silnika D6 XE – 1400 obr./min
ISO 14396 177 kW 237 KM
ISO 14396 (DIN) 241 mhp

Otwór 115 mm 4,5 cali
Suw 149 mm 5,9 cali
Pojemność skokowa 9,3 l 567 cali3

• Nowy silnik Cat® C9.3B jest wyposażony w nowy wysokociśnieniowy układ 
paliwowy, uproszczony układ elektroniczny silnika oraz uproszczony układ 
powietrzny dzięki usunięciu poprzednio stosowanego układu recyrkulacji 
spalin (EGR). 

• Układ napędowy XE umożliwia pracę silnika w węższym zakresie prędkości 
obrotowej (od 1400 do 1700 obr./min), co pomaga wydłużyć żywotność 
silnika i zapewnia większą oszczędność paliwa. Zwiększona sprawność układu 
napędowego umożliwia również maszynie dostarczać większą moc silnika na 
podłoże, co przekłada się na większą wydajność maszyny.

• Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika 
wyposażonego w wentylator, filtr powietrza, moduł oczyszczana emisji 
spalin i alternator.

• Podawana moc jest badana zgodnie z normami obowiązującymi 
podczas produkcji.

• Do wysokości 2286 m n.p.m. (7500 stóp) nie ma konieczności obniżania 
wartości znamionowych silnika. Powyżej tej wysokości następuje 
automatyczne obniżenie osiągów silnika.

• We wszystkich silnikach wysokoprężnych zgodnych z normami Tier 4 
Interim oraz Final, Stage IIIB, IV oraz i V Korea Tier 4 Final należy stosować 
wyłącznie oleje napędowe o bardzo niskiej zawartości siarki (ULSD), tj. 
zawierające nie więcej niż 15 ppm (mg/kg) (mg/kg) siarki. Stosowanie 
mieszanki biodiesela B20 (20% mieszanka według objętości) wymieszanego 
z olejem napędowym o zawartości siarki 15 ppm (mg/kg) lub mniej ULSD. 
Paliwo typu biodiesel B20 musi spełniać wymagania normy ASTM D7467 
(mieszanka paliwa biodiesel musi spełniać wymogi stosowanych przez firmę 
Caterpillar norm dotyczących paliw tego typu, czyli ASTM D6751 lub EN 
14214). Do smarowania silnika należy stosować wyłącznie olej Cat DEO-
ULS™ lub olej spełniający wymagania norm Cat ECF-3, API CJ-4 i ACEA E9. 
Więcej dokładnych zaleceń dotyczących stosowania paliw w danym modelu 
maszyny można znaleźć w jej instrukcji obsługi i konserwacji.

• Płyn DEF stosowany w układach selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) 
firmy Cat musi spełniać wymogi normy ISO 22241.

Układ napędowy D6 XE

Typ Napęd elektryczny
Napięcie znamionowe układu 
napędu elektrycznego

715 V

Możliwość napełniania płynów

Zbiornik paliwa 341 l 90 gal
Zbiornik DEF 28 l 7,4 gal
Układ chłodzenia – D6 63 l 16,6 gal
Układ chłodzenia – D6 XE 77 l 20,3 gal
Skrzynia korbowa silnika 24,5 l 6,5 gal
Olej układu napędowego – D6 148 l 39,1 gal
Olej układu napędowego – D6 XE 210 l 55,5 gal
Przekładnie główne (każda) 18,2 l 4,8 gal
Ramy rolek gąsienic (każda) 65–68 l 17,2–22,5 gal
Przedział czopu centrującego 2,8 l 0,74 gal
Olej do zbiornika hydraulicznego 60 l 15,8 gal
Układ hydrauliczny 77 l 20,3 gal

3

Specyfikacje spycharki gąsienicowej D6/D6 XE
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Specyfikacje spycharki gąsienicowej D6/D6 XE

Maksymalna moc uciągu na haku sprzęgającym

D6 114 kW 153 KM
D6 XE 119 kW 160 KM

Prędkość skoku D6

1,0 do przodu 3,6 km/h 2,2 mi/h
1,5 do przodu 4,9 km/h 3,0 mi/h
2,0 do przodu 6,5 km/h 4,0 mi/h
2,5 do przodu 9,2 km/h 5,7 mi/h
3,0 do przodu 11,7 km/h 7,2 mi/h

1,0 do tyłu 3,6 km/h 2,2 mi/h
1,5 do tyłu 4,9 km/h 3,0 mi/h
2,0 do tyłu 6,5 km/h 4,0 mi/h
2,5 do tyłu 8,7 km/h 5,4 mi/h
3,0 do tyłu 11,7 km/h 7,2 mi/h
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UWAGA: Użytkowa siła pociągowa będzie 
uzależniona od trakcji i masy maszyny.

Prędkość skoku D6 XE

1,0 do przodu 3,6 km/h 2,2 mi/h
1,5 do przodu 4,9 km/h 3,0 mi/h
2,0 do przodu 6,5 km/h 4,0 mi/h
2,5 do przodu 9,2 km/h 5,7 mi/h
3,0 do przodu 11,7 km/h 7,2 mi/h

1,0 do tyłu 3,6 km/h 2,2 mi/h
1,5 do tyłu 4,9 km/h 3,0 mi/h
2,0 do tyłu 6,5 km/h 4,0 mi/h
2,5 do tyłu 9,2 km/h 5,7 mi/h
3,0 do tyłu 11,7 km/h 7,2 mi/h
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UWAGA: Użytkowa siła pociągowa będzie 
uzależniona od trakcji i masy maszyny.

• W pełni zautomatyzowana 4-biegowa przekładnia D6 z blokadą rozdzielacza momentu obrotowego stale optymalizuje bieg i prędkość obrotową silnika dla 
danego zastosowania.

• Elektryczny układ napędowy D6 XE nie ma żadnych przekładni. Spycharka automatycznie optymalizuje moc i wydajność dla danego zastosowania i zapewnia 
stałą moc do podłoża.

• Dla obu układów napędowych dostępnych jest trzydzieści opcji wyboru prędkości jazdy, od 0,0 do 3,0 w odstępach co 0,1.
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Specyfikacje spycharki gąsienicowej D6/D6 XE

Elementy sterujące układem hydraulicznym – Maksymalne przepływy operacyjne

D6 
(prędkość silnika 1900 obr./min)

D6 XE 
(prędkość silnika 1700 obr./min*)

Maksymalny przepływ pompy wdrożeniowej 212 l/min 56 gal/min 212 l/min 56 gal/min
Maksymalny przepływ pompy sterującej 198 l/min 52 gal/min 240 l/min 63 gal/min
Przepływ pompy wentylatora przy maksymalnym 
wentylatorze (1550 obr./min)

42 l/min 11 gal/min — —

Przepływ pompy wentylatora przy maksymalnym 
wentylatorze (1625 obr./min)

— — 44 l/min 12 gal/min

* Prędkość silnika różni się w zależności od ładunku i prędkości skoku . Przedstawiono przy wysokiej prędkość biegu jałowego/niskim udźwigu roboczym .

Elementy sterujące układem hydraulicznym – Maksymalne ciśnienia operacyjne

Zastosowanie układu nadmiarowego* 27 600 ± 500 kPa 4000 ± 73 psi
Układ kierowniczy – D6 (pompa 89 cc)**

Elektroniczny układ nadmiarowy 42 500 ± 1000 kPa 6168 ± 145 psi
Maksymalny układ nadmiarowy systemu 47 800 ± 1000 kPa 6938 ± 145 psi

Układ kierowniczy – D6 XE (pompa 100 cc)***
Elektroniczny układ nadmiarowy 44 500 ± 1000 kPa 6459 ± 145 psi

Maksymalny układ nadmiarowy systemu 47 800 ± 1000 kPa 6938 ± 145 psi

  * Ciśnienie w układzie nadmiarowym zwiększone w stosunku do poprzedniego modelu ciągników D6 . Przed użyciem starszych akcesoriów lub części innych producentów należy 
skonsultować się ze sprzedawcą .

 ** W obu układach napędowych stosowany jest ten sam różnicowy układ kierowniczy . System ten utrzymuje pełną moc obu gąsienic, aby zapewnić najlepsze w swojej klasie skręcanie 
z obciążonym lemieszem .

*** Układ napędowy D6 XE wykorzystuje większą pompę układu kierowniczego i usprawnione elementy sterujące w celu zapewnienia większej mocy układu kierowniczego w porównaniu 
z układem napędowym D6, co gwarantuje większe obciążenia i poprawić zwrotność . Obejmuje to zdolnośc do przeciwbieznego obrotu na biegu .

Układ kierowniczy
Układ napędowy D6 XE zapewnia nawet 45-procentową redukcję promienia skrętu w porównaniu z układem D6 . D6 XE umożliwia obrót 
przeciwbieżny przekładni w celu zwiększenia zwrotności .

D6 XE

D6
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Specyfikacje spycharki gąsienicowej D6/D6 XE

D6/D6 XE*

Masa operacyjna** 22 130 kg 48 788 lb
Masa transportowa*** 19 178 kg 42 280 lb
Nacisk na podłoże (ISO 16754) 54 kPa 7,9 psi
Podwozie (standardowe) 42 sekcja  

z 8 rolkami dolnymi

1 Rozstaw gąsienic 1,930 m 76 cali

2 Szerokość maksymalnej płyty gąsienicowej 0,610 m 24 cali

3 Szerokość nad gąsienicami 2,540 m 100 cali

Szerokość nad czopami zawieszenia obrotowego 2,692 m 106 cali

4 Długość Gąsienicy na Podłożu 2,964 m 116,7 cali

Powierzchnia styku z podłożem (ISO 16754) 3,992 m² 6188 cali²
Podziałka rozstawu 0,2028 m 7,9 cali
Wysokość ostrogi (do średnio ciężkich prac) 0,065 m 2,6 cali
Prześwit 0,361 m 14,2 cali
Oscylacja przy przednim kole zębatym 0,103 m 4,0 cali

5 Wysokość maszyny**** 3,172 m 124,9 cali

6 Długość maszyny bez lemiesza 4,730 m 186,2 cali

Wszystkie wymiary powyżej wskazanej wartości w przypadku podwozia HDXL z podwoziem o średniej szerokości 
butów serwisowych o maksymalnej szerokości dla konfiguracji, z lemieszem 6 SU i obliczone zgodnie z ISO 16754, 
chyba że ustalono inaczej .

   * Układ napędowy XE dodaje dodatkowe 0,7 kPa (0,1 psi) i 273 kg (600 lb) do opublikowanego wcześniej nacisku 
i masy na podłoże .

  ** Masa eksploatacyjna obejmuje lemiesz, smary, płyn chłodzący, pełny zbiornik paliwa, kabinę ROPS/FOPS, 
belkę zaczepową oraz operatora o wadze 75 kg (165 lb) .

 *** Masa transportowa obejmuje siłowniki podnoszenia lemiesza, smary, chłodziwo, paliwo napełnione w 10% 
pojemności banku, kabinę ROPS/FOPS oraz belkę zaczepową .

**** Wysokość maszyny od końca ostrogi do anteny Product Link™ . Do pałąków ochronnych należy dodać 66 mm 
(2,6 cali) do całkowitej długości maszyny . Do pałąków ochronnych wykorzystywanych przy pracach leśnych 
należy dodać 122 mm (4,8 cali) . W przypadku nakładek ogniw gąsienic należy dodać 12 mm (0,5 cali) . Jeśli 
zamontowane są anteny 3D układu Cat Grade, nie ma konieczności dodawania do długości maszyny .

Lemiesze

Konfiguracja 6 SU 6A

Pojemność (ISO 9246) 5,7 m³ 7,5 yd³ 4,2 m³ 5,5 yd³

7 Szerokość nad nakładkami, nachylone 3,312 m 10,87 stóp 4,389 m 14,40 stóp

Szerokość bez końcówek 3,246 m 10,65 stóp 4,250 m 13,94 stóp
Szerokość nad nakładkami (lemiesz nachylony) nd. 3,982 m 13,06 stóp
Szerokość bez nakładek (lemiesz nachylony) nd. 3,858 m 12,66 stóp
Maksymalny kąt nachylenia lemiesza nd. 25 stópni

8 Wysokość 1,408 m 4,62 stóp 1,150 m 3,77 stóp

9 Głębokość kopania 0,502 m 19,8 cali 0,595 m 23,4 cali

10 Wysokość podnoszenia 1,180 m 46,5 cali 1,084 m 42,7 cali

11 Maksymalny przechył przy narożniku lemiesza 0,564 m 22,2 cali 0,599 m 23,6 cali

Maksymalny kąt przechyłu 9,8 stópnia 7,8 stópnia
Regulacja podziałki ±4,2 stópnia nd.

12 Długość maszyny (lemiesz prosty) 5,436 m 17,83 stóp 5,377 m 17,64 stóp

Długość maszyny (lemiesz nachylony) nd. 6,418 m 21,06 stóp
Masa (Lemiesz) 1385 kg 3053 lb 1265 kg 2789 lb
Masa (lemiesz i ramiona pchające) 2620 kg 5777 lb 3406 kg 7509 lb

11
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Specyfikacje spycharki gąsienicowej D6/D6 XE

D6/D6 XE* LGP (30 cali)

Masa operacyjna** 22 870 kg 50 420 lb
Masa transportowa*** 19 725 kg 43 486 lb
Nacisk na podłoże (ISO 16754) 45 kPa 6,5 psi
Podwozie (standardowe) 42 sekcja  

z 8 rolkami dolnymi

1 Rozstaw gąsienic 2,080 m 82 cali

2 Szerokość maksymalnej płyty gąsienicowej 0,760 m 30 cali

3 Szerokość nad gąsienicami 2,840 m 111,8 cali

Szerokość nad czopami zawieszenia obrotowego 2,994 m 117,9 cali

4 Długość Gąsienicy na Podłożu 2,964 m 116,7 cali

Powierzchnia styku z podłożem (ISO 16754) 4,990 m² 7735 cali²
Podziałka rozstawu 0,2028 m 7,9 cali
Wysokość ostrogi (do średnio ciężkich prac) 0,065 m 2,6 cali
Prześwit 0,361 m 14,2 cali
Oscylacja przy przednim kole zębatym 0,100 m 3,9 cali

5 Wysokość maszyny**** 3,172 m 124,9 cali

6 Długość maszyny bez lemiesza 4,730 m 186,2 cali

Wszystkie wymiary powyżej wskazanej wartości w przypadku podwozia HDXL z podwoziem o średniej szerokości 
butów serwisowych o maksymalnej szerokości dla konfiguracji, z lemieszem 6 SU i obliczone zgodnie z ISO 16754, 
chyba że ustalono inaczej .

   * Układ napędowy XE dodaje dodatkowe 0,7 kPa (0,1 psi) i 273 kg (600 lb) do opublikowanego wcześniej nacisku i 
masy na podłoże .

  ** Masa eksploatacyjna obejmuje lemiesz, smary, płyn chłodzący, pełny zbiornik paliwa, kabinę ROPS/FOPS, 
belkę zaczepową oraz operatora o wadze 75 kg (165 lb) .

 *** Masa transportowa obejmuje siłowniki podnoszenia lemiesza, smary, chłodziwo, paliwo napełnione w 10% 
pojemności banku, kabinę ROPS/FOPS oraz belkę zaczepową .

**** Wysokość maszyny od końca ostrogi do anteny Product Link . Do pałąków ochronnych należy dodać 66 mm 
(2,6 cali) do całkowitej długości maszyny . Do pałąków ochronnych wykorzystywanych przy pracach leśnych 
należy dodać 122 mm (4,8 cali) . W przypadku nakładek ogniw gąsienic należy dodać 12 mm (0,5 cali) . Jeśli 
zamontowane są anteny 3D układu Cat Grade, nie ma konieczności dodawania do długości maszyny .

Lemiesze

Konfiguracja 6 SU LGP (30 cali) 6A LGP (30 cali)

Pojemność (ISO 9246) 5,8 m³ 7,6 yd³ 4,6 m³ 6,0 yd³

7 Szerokość nad nakładkami, nachylone 3,613 m 11,85 stóp 4,735 m 15,54 stóp

Szerokość bez końcówek 3,551 m 11,65 stóp 4,596 m 15,08 stóp
Szerokość nad nakładkami (lemiesz nachylony) nd. 4,295 m 14,09 stóp
Szerokość bez nakładek (lemiesz nachylony) nd. 4,172 m 13,69 stóp
Maksymalny kąt nachylenia lemiesza nd. 25 stópni

8 Wysokość 1,408 m 4,62 stóp 1,150 m 3,77 stóp

9 Głębokość kopania 0,502 m 19,8 cali 0,568 m 22,3 cali

10 Wysokość podnoszenia 1,180 m 46,5 cali 1,125 m 44,3 cali

11 Maksymalny przechył przy narożniku lemiesza 0,551 m 21,7 cali 0,640 m 25,2 cali

Maksymalny kąt przechyłu 8,8 stópnia 7,8 stópnia
Regulacja podziałki ±4,2 stópnia nd.

12 Długość maszyny (lemiesz prosty) 5,436 m 17,84 stóp 5,448 m 17,87 stóp

Długość maszyny (lemiesz nachylony) nd. 6,561 m 21,53 stóp
Masa (Lemiesz) 1458 kg 3215 lb 1362 kg 3003 lb
Masa (lemiesz i ramiona pchające) 2835 kg 6251 lb 3426 kg 7554 lb
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Specyfikacje spycharki gąsienicowej D6/D6 XE

D6/D6 XE* LGP (36 cali)

Masa operacyjna** 23 911 kg 52 715 lb
Masa transportowa*** 21 165 kg 46 660 lb
Nacisk na podłoże (ISO 16754) 36 kPa 5,2 psi
Podwozie (standardowe) 45 sekcja  

z 8 rolkami dolnymi
Podwozie (opcja) 45 sekcja  

z 10 rolkami dolnymi

1 Rozstaw gąsienic 2,286 m 90 cali

2 Szerokość maksymalnej płyty gąsienicowej 0,915 m 36 cali

3 Szerokość nad gąsienicami 3,200 m 126,0 cali

Szerokość nad czopami zawieszenia obrotowego 3,491 m 137,4 cali

4 Długość Gąsienicy na Podłożu 3,247 m 127,8 cali

Powierzchnia styku z podłożem (ISO 16754) 6,505 m² 10 083 cali²
Podziałka rozstawu 0,2028 m 7,9 cali
Wysokość ostrogi (do średnio ciężkich prac) 0,065 m 2,6 cali
Prześwit 0,395 m 15,6 cali
Oscylacja przy przednim kole zębatym 0,116 m 4,6 cali

5 Wysokość maszyny**** 3,222 m 126,9 cali

6 Długość maszyny bez lemiesza 5,040 m 198,4 cali

Wszystkie wymiary powyżej wskazanej wartości w przypadku podwozia HDXL z podwoziem o średniej szerokości 
butów serwisowych o maksymalnej szerokości dla konfiguracji, z lemieszem 6 S i obliczone zgodnie z ISO 16754, 
chyba że ustalono inaczej .

   * Układ napędowy XE dodaje dodatkowe 0,7 kPa (0,1 psi) i 273 kg (600 lb) do opublikowanego wcześniej nacisku i 
masy na podłoże .

  ** Masa eksploatacyjna obejmuje lemiesz, smary, płyn chłodzący, pełny zbiornik paliwa, kabinę ROPS/FOPS, 
belkę zaczepową oraz operatora o wadze 75 kg (165 lb) .

 *** Masa transportowa obejmuje siłowniki podnoszenia lemiesza, smary, chłodziwo, paliwo napełnione w 10% 
pojemności banku, kabinę ROPS/FOPS oraz belkę zaczepową .

**** Wysokość maszyny od końca ostrogi do anteny Product Link . Do pałąków ochronnych należy dodać 66 mm 
(2,6 cali) do całkowitej długości maszyny . Do pałąków ochronnych wykorzystywanych przy pracach leśnych 
należy dodać 122 mm (4,8 cali) . W przypadku nakładek ogniw gąsienic należy dodać 12 mm (0,5 cali) . Jeśli 
zamontowane są anteny 3D układu Cat Grade, nie ma konieczności dodawania do długości maszyny .

Lemiesze

Konfiguracja 6 S LGP (36 cali) 6A LGP (36 cali)

Pojemność (ISO 9246) 3,8 m³ 5,0 yd³ 5,0 m³ 6,5 yd³

7 Szerokość nad nakładkami, nachylone 4,063 m 13,33 stóp 5,100 m 16,73 stóp

Szerokość bez końcówek 3,917 m 12,85 stóp 4,961 m 16,28 stóp
Szerokość nad nakładkami (lemiesz nachylony) nd. 4,626 m 15,18 stóp
Szerokość bez nakładek (lemiesz nachylony) nd. 4,502 m 14,77 stóp
Maksymalny kąt nachylenia lemiesza nd. 25 stópni

8 Wysokość 1,108 m 3,64 stóp 1,150 m 3,77 stóp

9 Głębokość kopania 0,600 m 1,97 stóp 0,719 m 28,3 cali

10 Wysokość podnoszenia 1,080 m 3,54 stóp 1,173 m 46,2 cali

11 Maksymalny przechył przy narożniku lemiesza 0,500 m 1,64 stóp 0,689 m 27,1 cali

Maksymalny kąt przechyłu 8,8 stópnia 7,8 stópnia
Regulacja podziałki ±4,2 stópnia nd.

12 Długość maszyny (lemiesz prosty) 5,483 m 17,99 stóp 5,960 m 19,55 stóp

Długość maszyny (lemiesz nachylony) nd. 6,996 m 22,95 stóp
Masa (Lemiesz) 1232 kg 2717 lb 1465 kg 3230 lb
Masa (lemiesz i ramiona pchające) 2383 kg 5255 lb 3630 kg 8004 lb
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Specyfikacje spycharki gąsienicowej D6/D6 XE

D6/D6 XE* VPAT

Masa operacyjna** 22 275 kg 49 108 lb
Masa transportowa*** 20 513 kg 45 223 lb
Nacisk na podłoże (ISO 16754) 49 kPa 7,1 psi
Podwozie (standardowe) 45 sekcja  

z 8 rolkami dolnymi

1 Rozstaw gąsienic 2,080 m 82 cali

2 Szerokość maksymalnej płyty gąsienicowej 0,610 m 24 cali

3 Szerokość nad gąsienicami 2,690 m 105,9 cali

4 Długość Gąsienicy na Podłożu 3,247 m 127,8 cali

Powierzchnia styku z podłożem (ISO 16754) 4,473 m² 6933 cali²
Podziałka rozstawu 0,2028 m 7,9 cali
Wysokość ostrogi (do średnio ciężkich prac) 0,065 m 2,6 cali
Prześwit 0,422 m 16,6 cali
Oscylacja przy przednim kole zębatym 0,112 m 4,4 cali

5 Wysokość maszyny**** 3,222 m 126,9 cali

6 Długość maszyny bez lemiesza 5,134 m 202,1 cali

Wszystkie wymiary powyżej wskazanej wartości w przypadku podwozia Cat HDXL z ogniwami o maksymalnej 
szerokości do konfiguracji, z lemieszem VPAT i obliczone zgodnie z ISO 16754, chyba że ustalono inaczej .

   * Układ napędowy XE dodaje dodatkowe 0,7 kPa (0,1 psi) i 273 kg (600 lb) do opublikowanego wcześniej 
nacisku i masy na podłoże .

  ** Masa eksploatacyjna obejmuje lemiesz, smary, płyn chłodzący, pełny zbiornik paliwa, kabinę ROPS/FOPS, 
belkę zaczepową oraz operatora o wadze 75 kg (165 lb) .

 *** Masa transportowa obejmuje siłowniki podnoszenia lemiesza, ramę C, smary, chłodziwo, paliwo napełnione 
w 10% pojemności banku, kabinę ROPS/FOPS oraz belkę zaczepową .

**** Wysokość maszyny od końca ostrogi do anteny Product Link . Do pałąków ochronnych należy dodać 66 mm 
(2,6 cali) do całkowitej długości maszyny . Do pałąków ochronnych wykorzystywanych przy pracach leśnych 
należy dodać 122 mm (4,8 cali) . W przypadku nakładek ogniw gąsienic należy dodać 12 mm (0,5 cali) . Jeśli 
zamontowane są anteny 3D układu Cat Grade, nie ma konieczności dodawania do długości maszyny .

Lemiesz

Konfiguracja 6 VPAT

Pojemność (ISO 9246) 4,1 m³ 5,4 yd³

7 Szerokość nad nakładkami, nachylone 3,680 m 12,07 stóp

Szerokość bez końcówek 3,570 m 11,71 stóp
Szerokość nad nakładkami (lemiesz nachylony) 3,363 m 11,03 stóp

Szerokość bez nakładek (lemiesz nachylony) 3,266 m 10,72 stóp
Maksymalny kąt nachylenia lemiesza 24,1 stópnia

8 Wysokość 1,312 m 4,30 stóp

9 Głębokość kopania 0,698 m 27,5 cali

10 Wysokość podnoszenia 1,131 m 44,5 cali

11 Maksymalny przechył przy narożniku lemiesza 0,576 m 22,7 cali

Maksymalny kąt przechyłu 9 stópni
Regulacja podziałki +3,1/–2,9 stópnia

12 Długość maszyny (lemiesz prosty) 5,662 m 18,58 stóp

Długość maszyny (lemiesz nachylony) 6,365 m 20,88 stóp
Masa (Lemiesz) 1436 kg 3166 lb
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D6/D6 XE* LGP VPAT (30 cali)

Masa operacyjna** 23 012 kg 50 733 lb
Masa transportowa*** 21 158 kg 46 645 lb
Nacisk na podłoże (ISO 16754) 40 kPa 5,9 psi
Podwozie (standardowe) 46 sekcja  

z 8 rolkami dolnymi
Podwozie (opcja) 46 sekcja  

z 10 rolkami dolnymi

1 Rozstaw gąsienic 2,286 m 90 cali

2 Szerokość maksymalnej płyty gąsienicowej 0,760 m 30 cali

3 Szerokość nad gąsienicami 3,046 m 119,9 cali

4 Długość Gąsienicy na Podłożu 3,355 m 132,1 cali

Powierzchnia styku z podłożem (ISO 16754) 5,591 m² 8666 cali²
Podziałka rozstawu 0,2028 m 7,9 cali
Wysokość ostrogi (do średnio ciężkich prac) 0,065 m 2,6 cali
Prześwit 0,395 m 15,6 cali
Oscylacja przy przednim kole zębatym 0,121 m 4,8 cali

5 Wysokość maszyny**** 3,222 m 126,9 cali

6 Długość maszyny bez lemiesza 5,134 m 202,1 cali

Wszystkie wymiary powyżej wskazanej wartości w przypadku podwozia Cat HDXL z ogniwami o maksymalnej 
szerokości do konfiguracji, z lemieszem VPAT i obliczone zgodnie z ISO 16754, chyba że ustalono inaczej .

   * Układ napędowy XE dodaje dodatkowe 0,7 kPa (0,1 psi) i 273 kg (600 lb) do opublikowanego wcześniej 
nacisku i masy na podłoże .

  ** Masa eksploatacyjna obejmuje lemiesz, smary, płyn chłodzący, pełny zbiornik paliwa, kabinę ROPS/FOPS, 
belkę zaczepową oraz operatora o wadze 75 kg (165 lb) .

 *** Masa transportowa obejmuje siłowniki podnoszenia lemiesza, ramę C, smary, chłodziwo, paliwo napełnione 
w 10% pojemności banku, kabinę ROPS/FOPS oraz belkę zaczepową .

**** Wysokość maszyny od końca ostrogi do anteny Product Link . Do pałąków ochronnych należy dodać 66 mm 
(2,6 cali) do całkowitej długości maszyny . Do pałąków ochronnych wykorzystywanych przy pracach leśnych 
należy dodać 122 mm (4,8 cali) . W przypadku nakładek ogniw gąsienic należy dodać 12 mm (0,5 cali) . Jeśli 
zamontowane są anteny 3D układu Cat Grade, nie ma konieczności dodawania do długości maszyny .

Lemiesz

Konfiguracja 6 VPAT LGP (30 cali)

Pojemność (ISO 9246) 4,5 m³ 5,9 yd³

7 Szerokość nad nakładkami, nachylone 4,000 m 13,12 stóp

Szerokość bez końcówek 3,890 m 12,76 stóp
Szerokość nad nakładkami (lemiesz nachylony) 3,655 m 11,99 stóp

Szerokość bez nakładek (lemiesz nachylony) 3,554 m 11,66 stóp
Maksymalny kąt nachylenia lemiesza 24,1 stópnia

8 Wysokość 1,312 m 4,30 stóp

9 Głębokość kopania 0,698 m 27,5 cali

10 Wysokość podnoszenia 1,131 m 44,5 cali

11 Maksymalny przechył przy narożniku lemiesza 0,625 m 24,6 cali

Maksymalny kąt przechyłu 9 stópni
Regulacja podziałki +3,1/–2,9 stópnia

12 Długość maszyny (lemiesz prosty) 5,662 m 18,58 stóp

Długość maszyny (lemiesz nachylony) 6,430 m 21,10 stóp
Masa (Lemiesz) 1520 kg 3351 lb
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Specyfikacje spycharki gąsienicowej D6/D6 XE

D6/D6 XE* LGP VPAT (36 cali)

Masa operacyjna** 23 547 kg 51 912 lb
Masa transportowa*** 21 593 kg 47 604 lb
Nacisk na podłoże (ISO 16754) 34 kPa 5,0 psi
Podwozie (standardowe) 46 sekcja  

z 8 rolkami dolnymi
Podwozie (opcja) 46 sekcja  

z 10 rolkami dolnymi

1 Rozstaw gąsienic 2,39 m 94 cali

2 Szerokość maksymalnej płyty gąsienicowej 0,915 m 36 cali

3 Szerokość nad gąsienicami 3,305 m 130,1 cali

4 Długość Gąsienicy na Podłożu 3,355 m 132,1 cali

Powierzchnia styku z podłożem (ISO 16754) 6,709 m² 10 399 cali²
Podziałka rozstawu 0,2028 m 7,9 cali
Wysokość ostrogi (do średnio ciężkich prac) 0,065 m 2,6 cali
Prześwit 0,383 m 15,1 cali
Oscylacja przy przednim kole zębatym 0,121 m 4,8 cali

5 Wysokość maszyny**** 3,222 m 126,9 cali

6 Długość maszyny bez lemiesza 5,134 m 202,1 cali

Wszystkie wymiary powyżej wskazanej wartości w przypadku podwozia do ciężkich zastosowań z podwoziem 
o średniej szerokości butów serwisowych o maksymalnej szerokości dla konfiguracji, z lemieszem VPAT i obliczone 
zgodnie z ISO 16754, chyba że ustalono inaczej .

   * Układ napędowy XE dodaje dodatkowe 0,7 kPa (0,1 psi) i 273 kg (600 lb) do opublikowanego wcześniej nacisku i 
masy na podłoże .

  ** Masa eksploatacyjna obejmuje lemiesz, smary, płyn chłodzący, pełny zbiornik paliwa, kabinę ROPS/FOPS, oraz 
operatora o wadze 75 kg (165 lb) .

 *** Masa transportowa obejmuje siłowniki podnoszenia lemiesza, ramę C, smary, chłodziwo, paliwo napełnione 
w 10% pojemności banku, kabinę ROPS/FOPS oraz dyszel .

**** Wysokość maszyny od końca ostrogi do anteny Product Link™ . Do pałąków ochronnych należy dodać 66 mm 
(2,6 cali) do całkowitej długości maszyny . Do pałąków ochronnych wykorzystywanych przy pracach leśnych 
należy dodać 122 mm (4,8 cali) . W przypadku nakładek ogniw gąsienic należy dodać 12 mm (0,5 cali) . Jeśli 
zamontowane są anteny 3D układu Cat Grade, nie ma konieczności dodawania do długości maszyny .

Lemiesz

Konfiguracja 6 VPAT LGP (36 cali)

Pojemność (ISO 9246) 4,86 m³ 6,5 yd³

7 Szerokość nad nakładkami, nachylone 4,340 m 14,24 stóp

Szerokość bez końcówek 4,230 m 13,88 stóp
Szerokość nad nakładkami (lemiesz nachylony) 3,966 m 13,01 stóp

Szerokość bez nakładek (lemiesz nachylony) 3,868 m 12,69 stóp
Maksymalny kąt nachylenia lemiesza 24,1 stópnia

8 Wysokość 1,312 m 4,30 stóp

9 Głębokość kopania 0,698 m 27,5 cali

10 Wysokość podnoszenia 1,131 m 44,5 cali

11 Maksymalny przechył przy narożniku lemiesza 0,684 m 26,9 cali

Maksymalny kąt przechyłu 9 stópni
Regulacja podziałki +3,1/–2,9 stópnia

12 Długość maszyny (lemiesz prosty) 5,662 m 18,58 stóp

Długość maszyny (lemiesz nachylony) 6,500 m 21,33 stóp
Masa (Lemiesz) 1621 kg 3574 lb
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Specyfikacje spycharki gąsienicowej D6/D6 XE

D6/D6 XE* LGP złożony VPAT (30 cali) – tylko UE

Masa operacyjna** 23 438 kg 51 672 lb
Masa transportowa*** 20 853 kg 45 972 lb
Nacisk na podłoże (ISO 16754) 47 kPa 6,9 psi
Podwozie (standardowe) 46 sekcja  

z 8 rolkami dolnymi
Podwozie (opcja) 46 sekcja  

z 10 rolkami dolnymi

1 Rozstaw gąsienic 2,286 m 90 cali

2 Szerokość standardowych płyt gąsienicowych**** 0,660 m 26 cali

Opcjonalne płyty gąsienicowe**** 0,710 m 28 cali
Opcja maksymalnej płyty gąsienicowej**** 0,760 m 30 cali

3 Szerokość nad gąsienicami 2,946 m 116,0 cali

4 Długość Gąsienicy na Podłożu 3,355 m 132,1 cali

Powierzchnia styku z podłożem (ISO 16754) 4,845 m² 7510 cali²
Podziałka rozstawu 0,2028 m 7,9 cali
Wysokość ostrogi (do średnio ciężkich prac) 0,065 m 2,6 cali
Prześwit 0,395 m 15,6 cali
Oscylacja przy przednim kole zębatym 0,121 m 4,8 cali

5 Wysokość maszyny***** 3,222 m 126,9 cali

6 Długość maszyny bez lemiesza 5,134 m 202,1 cali

Wszystkie wymiary powyżej wskazanej wartości w przypadku podwozia HDXL z podwoziem o standardowej 
szerokości butów serwisowych o maksymalnej szerokości dla konfiguracji, z lemieszem VPAT i obliczone 
zgodnie z ISO 16754, chyba że ustalono inaczej .

    * Układ napędowy XE dodaje dodatkowe 0,7 kPa (0,1 psi) i 273 kg (600 lb) do opublikowanego wcześniej 
nacisku i masy na podłoże .

   ** Masa eksploatacyjna obejmuje lemiesz, smary, płyn chłodzący, pełny zbiornik paliwa, kabinę ROPS/FOPS, 
belkę zaczepową oraz operatora o wadze 75 kg (165 lb) .

  *** Masa transportowa obejmuje siłowniki podnoszenia lemiesza, ramę C, smary, chłodziwo, paliwo napełnione 
w 10% pojemności banku, kabinę ROPS/FOPS oraz belkę zaczepową .

 **** Szerokość standardowych płyt gąsienicowych zapewnia szerokość transportową 3,0 m z założonym 
lemieszem . Opcjonalne płyty gąsienicowe 30 cali zapewniają niższy nacisk na podłoże wynoszący 45 kPa 
(6,5 psi) . Szerokość transportowa zwiększona do 3,046 m (120,0 cali) .

**** Wysokość maszyny od końca ostrogi do anteny Product Link . Do pałąków ochronnych należy dodać 66 mm 
(2,6 cali) do całkowitej długości maszyny . Do pałąków ochronnych wykorzystywanych przy pracach leśnych 
należy dodać 122 mm (4,8 cali) . W przypadku nakładek ogniw gąsienic należy dodać 12 mm (0,5 cali) . Jeśli 
zamontowane są anteny 3D układu Cat Grade, nie ma konieczności dodawania do długości maszyny .

Lemiesz

Konfiguracja 6 VPAT LGP złożony (30 cali)

Pojemność (ISO 9246) 5,2 m³ 6,8 yd³

7 Szerokość nad nakładkami, nachylone 4,229 m 13,88 stóp

Szerokość bez końcówek 4,115 m 13,50 stóp
Szerokość złożonego lemiesza 2,960 m 9,71 stóp

Maksymalny kąt nachylenia lemiesza 24,1 stópnia

8 Wysokość 1,312 m 4,30 stóp

9 Głębokość kopania 0,698 m 27,5 cali

10 Wysokość podnoszenia 1,131 m 44,5 cali

11 Maksymalny przechył przy narożniku lemiesza 0,659 m 26,0 cali

Maksymalny kąt przechyłu 9 stópni
Regulacja podziałki +3,1/–2,9 stópnia

12 Długość maszyny (lemiesz prosty) 5,662 m 18,58 stóp

Długość maszyny (lemiesz nachylony) 6,643 m 21,10 stóp
Długość maszyny (lemiesz złożony) 6,637 m 21,78 stóp
Masa (Lemiesz) 2254 kg 4969 lb
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Specyfikacje spycharki gąsienicowej D6/D6 XE

Wymiary – tylny osprzęt roboczy
Jeśli zainstalowany jest poniższy tylny osprzęt roboczy, do całkowitej długości maszyny należy dodać poniższe wartości .

Wciągarka Zrywak
Belka zaczepowa  
lub przeciwwaga* Komora zgarniająca

Spycharki z ramieniem 
pchającym i spycharki 
kątowe

D6, D6 LGP (30 cali) 441 mm 17,4 cali 1179 mm 46,4 cali 249 mm 9,8 cali 478 mm 18,8 cali
D6 LGP (36 cali) 416 mm 16,4 cali 1154 mm 45,4 cali 224 mm 8,8 cali 453 mm 17,8 cali

Spycharki VPAT 416 mm 16,4 cali 1154 mm 45,4 cali 224 mm 8,8 cali 453 mm 17,8 cali

* Masa belki zaczepowej 119 kg (262 lb), 331 kg (730 lb) dla każdej płyty przeciwwagi . Design nowej spycharki D6 zapewnia lepszą równowagę . Przeciwwagi są zalecane jedynie dla cięższych 
lemieszy pochodzących z rynku wtórnego .

Zrywak

Typ Zamocowany mechanizm równoległowodowy
Liczba gniazd 3

1 Kąt rampy 31 stópni

2 Prześwit maksymalny w pozycji podniesionej (pod zębem) 664 mm 26,1 cali

3 Maksymalna penetracja 571 mm 22,5 cali

4 Rozstawienie kieszeni 1000 mm 39,4 cali

5 Rozstaw zęba 2000 mm 78,8 cali

Przekrój Zęba 74 mm × 175 mm 2,9 cali × 6,9 cali

6 Szerokość całkowita belki 2190 mm 86 cali

Sekcja skrzyżowania belki 219 mm × 304 mm 8,8 cali × 12 cali
Maksymalna siła penetracji* 68,8 kN 15 470 lbf
Siła odspajania 126 kN 28 350 lbf
Masa zrywaka

Z jednym zębem 1550 kg 3417 lb
Każdy dodatkowy ząb 73 kg 161 lb

Specyfikacje oparte na konfiguracji ciągnika D6 z podwoziem dla ciężkich zastosowań, butami MS oraz prostych łyżkach zrywających .

*Może różnić się w zależności od konfiguracji i masy maszyny .

2
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Specyfikacje spycharki gąsienicowej D6/D6 XE

Wciągarki
Modele D6 i D6 XE zwiększają wiodące w branży możliwości wciągarki dzięki wprowadzeniu dostępnego wysokociśnieniowego (27 600 kPa/4000 psi) 
układu hydraulicznego zdolnego do zasilania wysokowydajnej wciągarki hydraulicznej . Wciągarki te zapewniają wyjątkową możliwość sterowania 
w zastosowaniach wymagających precyzyjnego rozmieszczenia ładunku . Model D6 zachowuje kompatybilność z wciągarkami napędzanymi 
PTO, zapewniając w ten sposób maksymalną moc i wydajność . Wciągarki obu typów są dostępne w firmie Caterpillar do instalacji fabrycznej lub 
dealerskiej i integrują się z układem elektronicznym i sterującym ciągnika .

Model ciągnika D6 D6 XE

Model wciągarki PA56 (niska prędkość) PA56 (prędkość standardowa) PA85
Napęd wciągarki Napęd WOM mechaniczny Napęd WOM mechaniczny Układ hydrauliczny
Układ sterowania Układ elektryczny Układ elektryczny Układ elektryczny
Waga operacyjna* 1582 kg 3487 lb 1582 kg 3487 lb 1530 kg 3374 lb
Pojemność układu olejowego 43,5 l 11,5 gal 43,5 l 11,5 gal 19 l 5 gal
Zwiększona długość spycharki

Standard/LGP 516 mm 20,4 cali 516 mm 20,4 cali 516 mm 20,4 cali
LGP (36 cali) 365 mm 14,4 cali 365 mm 14,4 cali 365 mm 14,4 cali
Średnica bębna 254 mm 10 cali 254 mm 10 cali 254 mm 10 cali

Średnica liny
Zalecane 22 mm 0,88 cali 22 mm 0,88 cali 22 mm 0,88 cali
Opcjonalne 25 mm 1,0 cali 25 mm 1,0 cali 25 mm 1,0 cali

Pojemność robocza bębna
22 mm (0,88 cali) 55 m 180 stóp 55 m 180 stóp 55 m 180 stóp
25 mm (1,0 cali) 50 m 163 stóp 50 m 163 stóp 50 m 163 stóp
Rozmiar tulejki oznacznikowej kabla (śr. zewn. × długość) 54 mm × 

67 mm
2,1 cali ×  
2,6 cali

54 mm × 
67 mm

2,1 cali ×  
2,6 cali

54 mm × 
67 mm

2,1 cali ×  
2,6 cali

Maksymalne odsłonięcie bębna
Uciąg liny** 399 kN 89 800 lb 399 kN 89 800 lb 378 kN 85 000 lb
Prędkość liny*** 17 m/min 57 stóp/min 33 m/min 107 stóp/min 23 m/min 77 stóp/min

Maksymalne wypełnienie bębna****
Uciąg liny** 399 kN 89 800 lb 399 kN 89 800 lb 220 kN 49 500 lb

Prędkość liny*** 29 m/min 94 stóp/min 55 m/min 179 stóp/min 40 m/min 132 stóp/min

**** Masa operacyjna obejmuje wciągarkę, osprzęt montażowy, olej i zalecaną linę stalową .

**** Maksymalna siła uciągu liny jest mniejsza od obliczonego uciągu liny przy maksymalnym momencie obrotowym ciągnika/mocy hydraulicznej lub katalogowej wytrzymałości na zrywanie 
o maksymalnym rozmiarze nowej liny IWRC IPS .

**** Maksymalna prędkość na linii maksymalnej jest obliczana jako prędkość liny bez obciążenia przy maksymalnej prędkości silnika ciągnika lub maksymalnej mocy hydraulicznej . 

**** Pełny bęben określony przez SAE J1158 .



15

Specyfikacje spycharki gąsienicowej D6/D6 XE

Płyty gąsienicowe
Dostępne jako HDXL lub Cat Abrasion™ . Niektóre płyty gąsienicowe nie są dostępne w każdym regionie . Szczegółowe informacje dotyczące 
dostępności można sprawdzić u dealera Cat .

.
Do średnio 

ciężkich prac Do ciężkich prac
Do ciężkich 

prac, trapezoidalne Samooczyszczanie
Quad/ 

Gotowość Quad

D6/D6 XE – 42 Link

560 mm (22 cali)   

610 mm (24 cali)   

D6 LGP/D6 XE LGP – 42 Link

610 mm (24 cali)   

760 mm (30 cali)   

D6 LGP/D6 XE LGP (36 cali) – 45 Link

760 mm (30 cali)   

915 mm (36 cali)    Tylko HDXL

D6 VPAT/D6 XE VPAT – 45 Link

610 mm (24 cali)   

D6 LGP VPAT/D6 XE LGP VPAT – 46 Link

610 mm (24 cali)   

660 mm (26 cali) Tylko UE
710 mm (28 cali) Tylko UE
760 mm (30 cali)   

D6 LGP VPAT/D6 XE LGP VPAT (36 cali) – 46 Link

760 mm (30 cali)   

915 mm (36 cali)    Tylko HDXL
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Specyfikacje spycharki gąsienicowej D6/D6 XE

Układ klimatyzacji

Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a 
(współczynnik globalnego ocieplenia = 1430). System zawiera 1,36 kg 
czynnika chłodniczego, co stanowi odpowiednik 1,946 tony metrycznej CO2.

Zaawansowana filtracja kabiny

Kabina operacyjna

• Rozproszone kanały HVAC z automatyczną regulacją temperatury i prędkości 
obrotowej dmuchawy zapewniają najwyższy komfort pracy operatora przy 
mniejszym nakładzie pracy.

• Mniej prac konserwacyjnych rdzenia skraplacza z automatycznymi 
wentylatorami nawrotnymi.

• Zaawansowana filtracja kabiny w Cat stanowi standard.

Zaawansowana filtracja kabiny Cat

• Ochrona operatora przed pyłami respirabilnymi (wielkość 0,3–10 mikronów).
• Kabina pod stałym ciśnieniem (zgodna z normą US Silica).
• Zredukowana konserwacja przy dłuższej żywotności, wysokowydajne filtry.
• Ochrona wszystkich elementów kabiny: układ elektroniczny itp.
• Pomaga spełnić amerykańskie wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Silica 
Tabela 1 Przepisy dotyczące kabin operatorów.

• Wielowarstwowe filtry do dodatkowego zwiększenia wydajności. Zapytaj 
swojego dealera Cat o dostępność.
	� MERV 16 – wyposażenie standardowe
	� HEPA
	� Węgiel aktywny + HEPA
	� ABEK1 + HEPA

Normy

Konstrukcja chroniąca przed toczącymi się przedmiotami (ROPS)/ 
Konstrukcja chroniąca przed spadającymi przedmiotami (FOPS)

• ROPS spełnia wymogi określone w normie ISO 3471:2008, FOPS spełnia 
ISO 3449:2005 Poziom II.

Hamulce

• Hamulce są zgodne z międzynarodowym standardem ISO 10265:2008.

Informacje o Poziomie Hałasu

• Poniżej przedstawiono średni dynamiczny poziom mocy akustycznej, gdy do 
pomiaru wartości dla maszyny używana jest norma „ISO 6395:2008”. Pomiar 
przeprowadzono przy wentylatorze chłodzącym silnik pracującym z prędkością 
obrotową równą 70% prędkości maksymalnej. Poziom hałasu może zmieniać 
się zależnie od prędkości obrotowej wentylatora chłodzącego silnik.

 UWAGA: Niepewność dynamicznego poziomu mocy akustycznej wynosi 
±2 dB(A).

D6 111 dB(A)
D6 XE 109 dB(A)

• Poniżej przedstawiono średni dynamiczny poziom ciśnienia akustycznego 
operatora w przypadku zastosowania normy „ISO 6396:2008” do pomiaru 
wartości przy zamkniętej kabinie. Pomiar przeprowadzono przy wentylatorze 
chłodzącym silnik pracującym z prędkością obrotową równą 70% prędkości 
maksymalnej. Poziom hałasu może zmieniać się zależnie od prędkości 
obrotowej wentylatora chłodzącego silnik. Kabina była we właściwy sposób 
zamontowana i konserwowana. Pomiar przeprowadzono przy zamkniętych 
drzwiach i oknach kabiny.

 UWAGA: Niepewność dynamicznego poziomu mocy akustycznej operatora 
wynosi ±2 dB(A).

D6 76 dB(A)
D6 XE 73 dB(A)

• Ochrona słuchu może być konieczna, gdy maszyna jest użytkowana przez 
dłuższy czas przy otwartym stanowisku operatora, w hałaśliwym otoczeniu 
lub w kabinie niepoddawanej właściwej konserwacji.

Informacje o poziomie hałasu dla maszyn w krajach Unii Europejskiej oraz 
w krajach, które przyjęły „Dyrektywy Unii Europejskiej”

• Jeżeli maszyna jest wyposażona w etykietę certyfikacyjną, służy ona wówczas 
do weryfikacji certyfikacji maszyny w zakresie ochrony środowiska zgodnie 
z wymogami Unii Europejskiej. Wartość podana na etykiecie wskazuje 
gwarantowany zewnętrzny poziom mocy akustycznej (LWA) w momencie 
wytwarzania w warunków określonych w „2000/14/WE”.

D6 111 dB(A)
D6 XE 111 dB(A)
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Specyfikacje spycharki gąsienicowej D6/D6 XE

Cechy technologii
Najszersza w branży gama dostępnych, współpracujących ze sobą rozwiązań technologicznych, które pozwalają na maksymalne wykorzystanie spycharki .

GRADE Wyświetlacz Premium/brak ARO ARO z systemem Assist Grade z 3D

Grade z 3D — +1 

Przygotowanie pod zewnętrzny 
układ kontroli nachylenia zbocza +  

Funkcja ASSIST

Slope Indicate   

Stable Blade
System Slope Assist (Asystent Nachylenia)
Monitor Ładunku Lemiesza
Kontrola Trakcji
Funkcja AutoCarry™

—  

WIDOK/WYKRYCIE

Tylna kamera HD z liniami zapasowymi   

LINK

Product Link, tryb sieci komórkowej   

Product Link tryb podwójny + + +
Funkcja Remote Flash/zdalne rozwiązywanie problemów   

Funkcja łączności systemu Grade —  

FUNKCJE OPERATORA

Identyfikator operatora ID2   

Zabezpieczenie maszyny — koddostępu2   

Zabezpieczenie maszyny — Bluetooth®2 + + +

 1 Wymaga załączonego oprogramowania (SEA)

 2 Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby włączyć

  Standardowe

 + Opcja instalacji przez sprzedawcę

 +  Opcja fabryczna

Uwaga: Technologie Grade i Assist, z wyjątkiem funkcji Slope Indicate (wskazanie nachylenia), nie są kompatybilne z Angle Blade (ostrze kątowe) .
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D6/D6 XE Wyposażenie standardowe i opcjonalne

Standardowe Opcjonalne

UKŁAD NAPĘDOWY

W pełni zautomatyzowana 4-biegowa skrzynia 
biegów z dzielnikiem momentu obrotowego 
LUC (Lock Up Clutch)

D6

Elektryczny układ napędowy XE D6 XE
Różnicowy układ kierowniczy 

Silnik wysokoprężny Cat C9.3B 
z turbodoładowaniem, z silnikiem zamontowanym 
w celu spełnienia amerykańskich norm emisji spalin 
EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Tier 4 Final



Silnik wysokoprężny Cat C9.3B z osłoną 
termiczną i chłodzoną cieczą turbo



Siatkowy filtr wstępny silnika z wyrzutem pyłu 

Filtr wstępny silnika z wyrzutem pyłu i siatką 
do ciężkich prac na gruzowiskach



Podwójne, planetarne przekładnie główne 
o podwójnym przełożeniu



Podwójne, planetarne przekładnie główne 
o podwójnym przełożeniu, z osłoną



Automatyczny układ eterowego 
wspomagania rozruchu



Elektryczna pompa zasilająca 
układu paliwowego



Elektroniczny hamulec postojowy 

Filtr powietrza z elektronicznym 
wskaźnikiem serwisowym



Rozdzielacz wody i paliwa z elektronicznym 
wskaźnikiem serwisowym



Podgrzewacz wody z płaszczem, 110 V LUB 
220 V w zależności od regionu sprzedaży



Układ wydechowy silników wysokoprężnych 
(DEF) – Elektroniczny wskaźnik napełnienia, 
ogrzewane przewody/zbiornik



TECHNOLOGIA CAT

Slope Indicate 

ARO z systemem Assist
– System Slope Assist
– Kontrola trakcji
– Stable Blade
– Monitor ładunku lemiesza
– Funkcja AutoCarry
–  Przygotowanie pod zewnętrzny układ kontroli 

nachylenia zbocza Grade



Cat Grade z technologią 3D
– Kolorowy 10-calowy (254 mm) ekran dotykowy
– Odbiorniki i anteny Grade
– Załączone oprogramowanie Grade (SEA)
– System ARO z funkcją Assist



Współpraca z radiami i stacjami bazowymi firm 
Trimble, Topcon i Leica



Możliwość instalowania systemów 3D produkcji 
Trimble, Topcon i Leica



Product Link, tryb sieci komórkowej 

Product Link – podwójny tryb komunikacji 
komórkowej/satelitarnej



Funkcja Remote Flash/zdalne 
rozwiązywanie problemów



Standardowe Opcjonalne

TECHNOLOGIA CAT (ciąg dalszy)

Funkcja łączności systemu Grade 

Identyfikator operatora 

Zabezpieczenie maszyny – kod dostępu 

Zabezpieczenie maszyny – Bluetooth 

Przygotowanie do zdalnego sterowania 

Funkcja spychania Cat Command 

STANOWISKO OPERATORA

W pełni przeprojektowana kabina ze 
zintegrowanym systemem ROPS i FOPS, drzwi 
szklane z szybą pojedynczą, okna przesuwne, 
z zaawansowaną filtracją kabin Cat



Kabina do ciężkich prac na gruzowiskach, 
w pełni przeprojektowana ze zintegrowanym 
systemem ROPS i FOPS, drzwi z poliwęglanu 
odporne na uderzenia, wytrzymałe okna 
boczne zapewniające ulepszone uszczelnienie, 
zasilany wstępny oczyszczacz z zaawansowaną 
filtracją kabin Cat w celu lepszej wydajności 
i żywotności filtra



W pełni przeprojektowana kabina ze 
zintegrowanym systemem ROPS i FOPS, drzwi 
z poliwęglanu odporne na uderzenia, okna 
przesuwne, z zaawansowaną filtracją kabin Cat



Kolorowy dotykowy ekran ciekłokrystaliczny 
o wysokiej rozdzielczości 254 mm (10 cali)



Zintegrowana kamera tylna 

Regulowane elementy sterowania/podłokietniki 

Fotel z tkaniny z mechanicznie regulowanym 
podparciem lędźwiowym



Skórzane siedzisko Deluxe skórzane 
podgrzewane/wentylowane z elektronicznie 
regulowanym podparciem lędźwiowym



Modułowy system HVAC montowany w kabinie 
z automatycznymi wentylatorami nawrotnymi. 
Automatyczna regulacja temperatury 
i dmuchawy z rozdzialaczem pyłu



Zaawansowana filtracja kabin Cat z zasilanym 
wstępnym oczyszczaczem z opcjami MERV 16, 
HEPA i węglem aktywnym



Elementy montażowe kabiny o wysokim 
stópniu lepkości w celu większego 
komfortu użytkowania



Radio z Bluetooth® i mikrofonem 

Porty USB i AUX 

Usprawnione rozwiązania w zakresie 
przechowywania w kabinie



Regulowane kołki nożne 

Szybko otwierana płyta podłogowa 

Ekran boczny i tylny 

Przełącznik obecności operatora 

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Wyposażenie standardowe i opcjonalne
Mogą występować różnice w wyposażeniu standardowym i opcjonalnym . Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat .
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D6/D6 XE Wyposażenie standardowe i opcjonalne

Standardowe Opcjonalne

PODWOZIE

Strukturalnie ulepszona konstrukcja ramy 
rolek gąsienic, zapewniająca konwersję 
pomiędzy HD i S1



Podwozie z 8 dolnymi rolkami 

Podwozie z 10 rolkami dolnymi do 
zastosowań z precyzyjnym stópniowaniem



Podwozie do pracy na wysypiskach Tylko HDXL
Częściowo sterowane podwozie 

W pełni sterowane podwozie 

Duża wytrzymałość do ciężkich 
prac (HDXL z DuraLink™)



Gąsienica Cat Abrasion 

Nakładki ogniw gąsienic do średnio ciężkich 
prac (patrz diagram na stronie 15)



Nakładki ogniw gąsienic do ekstremalnie 
ciężkich prac (patrz diagram na stronie 15)



Rolka nośna 

Rozstaw regulowany hydraulicznie 

Wymienne segmenty obręczy koła łańcuchowego 

LEMIESZE

Wersja półuniwersalna, zawieszenia ARO 

Wersja półuniwersalna, LGP 
z zawieszeniami ARO



Wersja półuniwersalna, do prac na wysypiskach 

Wersja półuniwersalna, LGP do prac 
na wysypiskach



Prosty lemiesz, LGP z zawieszeniami ARO 

Prosty lemiesz, LGP do prac na wysypiskach 

VPAT, zawieszenia ARO 

VPAT, LGP z zawieszeniami ARO 

Składany VPAT, LGP z zawieszeniami ARO Tylko UE
Lemiesz kątowy Tylko 

Ameryka 
Północna

Krawędzie tnące Caterpillar Performance Tylko 
u dealera

Standardowe Opcjonalne

UKŁAD HYDRAULICZNY

Układ hydrauliczny z funkcją wykrywania 
obciążenia – podnośnik i przechył spycharki



Niezależny hydrauliczny układ kierowniczy 

Tylny układ hydrauliczny z funkcją 
obsługi zrywaka

D6

Tylny układ hydrauliczny z funkcją 
obsługi zrywaka i wciągarki

D6 XE D6

Jednoosiowe sterowanie zrywaka 

Dwuosiowe sterowanie zrywaka/wciągarki 

Hydrauliczny wentylator z funkcją 
automatycznej zmiany kierunku 
obrotów z możliwością zatrzymania



Elektroniczno-hydrauliczny 
przełącznik blokujący



UKŁAD ELEKTRYCZNY

Oświetlenie – 6 lamp LED 

Oświetlenie premium – 12 diod LED w celu 
zapewnienia widoczności 360 stópni



Alarm cofania 

Zintegrowane oświetlenie ostrzegawcze 
(nie wpływa na wysokość transportową)



Zestaw radia gotowego do komunikacji 

Przetwornica: 15 A, gniazdo 12 V 

Złącze diagnostyczne 

Sygnał dźwiękowy, ostrzeganie przy ruszaniu 
do przodu



Ochronnik liniowy i główny przekaźnik zasilania 
umieszczony wewnątrz kabiny



(ciąg dalszy na następnej stronie)

Wyposażenie standardowe i opcjonalne (ciąg dalszy)

Mogą występować różnice w wyposażeniu standardowym i opcjonalnym . Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat .
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D6/D6 XE Wyposażenie standardowe i opcjonalne

Standardowe Opcjonalne

SERWIS I KONSERWACJA

30-minutowy demontaż kabiny 

Ekologiczne zawory spustowe 

Zapobiegające zanieczyszczeniu środowiska 
otwory spustowe oleju układu napędowego



Węzeł serwisowy dostępny z poziomu podłoża 
ze zdalnym wyłącznikiem elektrycznym, 
światłem dostępowym, zapasowym 
wyłącznikiem i licznikiem godzin



Pełen zbiornik, 341 l (90 gal) 

Pełen zbiornik, 341 l (90 gal), 
opcja szybkiego tankowania paliwa

D6 XE D6

Zawór Wigginsa do szybkiego napełniania 

Możliwość zamocowania smarownicy 
tłokowej, łyżki i gaśnicy



Drzwi perforowane, żaluzjowe i z zawiasami 

Drabina dostępowa z tyłu 

Oświetlenie robocze z tyłu 

Pompa paliwowa do tankowania Tylko UE
Zdejmowane osłony silnika, perforowane 
i z zawiasami, z oświetleniem roboczym 
pod maską silnika



Zdejmowane osłony silnika, z tłumieniem 
hałasu i zawiasami, z oświetleniem roboczym 
pod maską silnika

Tylko UE

Porty pobierania próbek do analizy S·O·SSM 

Belka stabilizująca z możliwością 
swobodnej konserwacji



Certyfikowane punkty mocowania ISO 14567 (3) 

Zbiorniki płynów i skrzynka akumulatora 
zabezpieczone przed wandalizmem



Dedykowane tylne uchwyty mocujące 
do transportu



Transportowe uchwyty mocujące, 
zawiasy z przodu

Tylko UE

AKUMULATORY, ROZRUSZNIKI, ALTERNATORY I PŁYNY

Alternator 150 A 

Alternator 150 A z przewodem 

Dwa bezobsługowe akumulatory do ciężkich 
prac 12V (1400 CCA) (system 24 V)



Rozrusznik 24 V do ciężkich prac 

Ciecz chłodząca wydłużająca żywotność silnika, 
–37°C (–35°F)



Ciecz chłodząca wydłużająca żywotność silnika 
w arktycznych warunkach, –51°C (–60°F)



Ekologiczny olej hydrauliczny, –37°C (–35°F) Tylko UE

Standardowe Opcjonalne

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Hak 

Wysoki zrywak z wieloma prostymi 
lub zakrzywionymi zębami



Tylny punkt zaczepienia o lekkiej konstrukcji 

Komora i pręt zgarniający 

Przeciwwagi (niezalecane, chyba że 
stosowane są cięższe lemiesze pochodzące 
z rynku wtórnego)



PACCAR PA56 wciągarka, niska prędkość PTO D6
PACCAR PA85 wciągarka, zmienna 
prędkość hydrauliczna



PACCAR PA56 wciągarka, standardowa 
prędkość PTO

D6 tylko 
u dealerów

Pokrewna wciągarka H6H, zmienna 
prędkość hydrauliczna

Tylko 
u dealera

Mocowanie prowadnicy liny; 3-rolkowe, 
mocowania wciągarek PA55, PA56 oraz PA85



Zestaw do rozbudowy (4. rolka); mocowania 
wciągarek PA55, PA56 oraz PA85



ZABEZPIECZENIA I OSŁONY

Odchylane osłony dolne 

Uszczelnione i odchylane dolne 
osłony do ciężkich prac

Tylko ramię 
pchające

Uszczelnione i odchylane dolne 
osłony do ciężkich prac*

Tylko ramię 
pchające

Poręcze do standardowych prac 

Poręcze do ciężkich prac 

Otwarte osłony w postaci pałąków ochronnych 

Pałąki ochronne z pełną osłoną kabiny 
do prac leśnych



Tylna osłona z zawiasami 

Boczne osłony z zawiasami 

Zabezpieczenie pełnego zbiornika  
(z lub bez szybkiego napełniania)



Osłony dodatkowego oświetlenia, 
przednie i boczne



Uszczelnienia maszyny do ciężkich 
prac na gruzowiskach



Przednie i tylne pręty zgarniające Tylko 
u dealera

*Należy sprawdzić dane na temat dostępności u swojego dealera Cat .

Wyposażenie standardowe i opcjonalne (ciąg dalszy)

Mogą występować różnice w wyposażeniu standardowym i opcjonalnym . Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat .



D6/D6 XE
Konfiguracja do prac na wysypiskach

Wydajność Następnej Generacji
• Wydajność paliwowa wyższa do 35% .1

• Zużycie paliwa niższe nawet o 23% .2

• W pełni automatyczna 4-biegowa przekładnia w modelu D6 stale 
optymalizuje pracę spycharki, zapewniając maksymalną wydajność 
i stałe oddziaływanie mocy na podłoże .

• Napęd elektryczny w modelu D6 XE zapewnia oddziaływanie stałej 
mocy na podłoże i maksymalną wydajność .

• Wiodąca w swojej klasie manewrowalność i moc zapewniają większą 
sprawność i krótsze czasy cyklu .

• Niespotykana łatwość obsługi – automatyczna optymalizacja do 
zastosowania bez konieczności zmiany biegów .

• Niższe emisje gazów cieplarnianych – do 23% mniej CO2 .

Dodatkowa ochrona maszyny
• Kabina o wysokiej odporności na zanieczyszczenia z odpornymi na 

uderzenia drzwiami z poliwęglanu, co eliminuje potrzebę stosowania osłon 
drzwiowych . Solidne szyby boczne w celu uzyskania lepszego ciśnienia .

• Wdrożony w kabinie filtr wstępny powietrza wydłuża okres pomiędzy 
wymianami pneumatycznego filtra wstępnego w kabinie do 1000 godzin . 
Dostępne filtry MERV16, HEPA oraz filtry z węglem aktywnym .

• Osłony zbiornika paliwa i odchylane, uszczelnione dolne osłony do 
ciężkich prac ułatwiają czyszczenie i chronią przed zabrudzeniami .

• Solidne uszczelki chroniące przed zabrudzeniami zapewniają dodatkową 
ochronę wokół błotników, zbiornika paliwa, osłony chłodnicy i wspornika 
tylnej pokrywy silnika . Zapewnione jest uszczelnienie w górnej, tylnej 
części obudowy, zapobiegające przedostawaniu się zabrudzeń .

• Tylny pręt zgarniający chroni tory przed śmieciami .
• W celu zmniejszenia rozstawu kół dostępne są zaczepy montowane 

na ramie gąsienicowej . Skontaktuj się ze swoim dealerem w celu 
uzyskania szczegółów .

• Chronione przekładnie główne do ciężkich zastosowań zapewniają 
dodatkową ochronę przed zawijaniem i uderzeniami . Osłony uszczelnienia 
wału przegubowego zapobiegają przed przedostawaniem się 
zanieczyszczeń i uszkodzeniami uszczelek .

• Chronione światła zostały zamontowane wyżej i skierowane w stronę 
przeciwną do obszaru, w którym stężenie brudu jest największe . Mimo 
to zapewniają one doskonałe oświetlenie obszaru roboczego .

• Opcjonalne konfiguracje oświetlenia Premium zapewniają 
360-stópniową widoczność .

• Trzy światła ostrzegawcze wbudowane w górny obwód kabiny, 
zapewniające pełną widoczność 360 stópni .

• Dostępne opcjonalne boczne i tylne osłony kabiny zapewniające 
dodatkową ochronę .

Łatwość konserwacji
• W czyszczeniu pomaga również jednopłaszczyznowy układ chłodzenia 

wyposażony w wentylator z funkcją automatycznej zmiany kierunku obrotów .
• Alternator z przewodem doprowadzającym świeże/filtrowane powietrze 

do alternatora .
• System filtrowania powietrza silnika do ciężkich prac na gruzowiskach 

wydłuża żywotność filtra .
• Laminowane osłony termiczne i izolowany moduł oczyszczania 

gazów spalinowych (CEM) zapewniają dodatkową ochronę termiczną 
w zastosowaniach o dużym zabrudzeniu .

• Podłoga kabiny szybkiego dostępu zapewnia łatwy dostęp bez użycia 
narzędzi, co ułatwia czyszczenie .

• System wentylatorów ogrzewania/wentylacji/klimatyzacji (HVAC) z funkcją 
automatycznego odwracania kierunku obrotów w celu utrzymania rdzenia 
w czystości .

• W razie potrzeby kabinę można zdemontować w ciągu 30 minut, 
przyśpieszając w ten sposób wykonywanie takich zadań, jak instalacja 
sprzętu przeciwpożarowego .

• Dedykowane miejsce do zamocowania gaśnicy .
• Zawias montażowy utrzymuje łyżkę pod ręką, umożliwiając jej 

szybkie wyczyszczenie .

Przygotowany do pracy
• Lemiesze do pracy na wysypiskach są wyposażone w kosz na śmieci, 

aby zwiększyć wydajność, gdy maszyna pracuje wśród stosu śmieci .
• Chroniona konfiguracja spychacza zapewnia tuleje do ochrony przewodów 

cylindrowych w trudnych warunkach pracy . Obejmuje ramiona pchające, czop 
zawieszenia obrotowego, linę siłownika wychylenia i siłownik wychylenia .

• Podwozie Do Pracy w Ciężkich Warunkach o Przedłużonej Żywotności 
(HDXL) obejmuje chronione, uszczelnione koła pasowe Kevlar® , które 
pomagają zapobiegać zawijaniu się zanieczyszczeń takich jak druty, sznury 
czy plastikowe torby .

• Tuleje Pressfit i mocowanie trzpieni PPR2 szczególnie dobrze nadają się 
do zastosowań związanych z uderzeniami, takich jak składowiska odpadów .

• Gąsienica z otworem środkowym pomaga wyrzucić gruz .
• Poręcze do ciężkich prac ułatwiają wchodzenie/wychodzenie .

Wszystkie porównania dotycząc modelu 3-biegowego 2014-2016 D6T (U .S . EPA Tier 4 
Final/EU Stage IV) . Porównania dotyczące prac konserwacyjnych z modelem D6T 
w ciągu pierwszych 10 000 godzin pracy .
1 Materiał przeniesiony na litr/galon zużytego paliwa .
2 Litry/galony na godzinę .

Pakiet Do Pracy Na Wysypiskach zapewnia dodatkowe funkcje, które pomagają chronić maszynę i jej operatora w trudnych zastosowaniach na 
wysypiskach. Specjalne osłony, pręty zgarniające i uszczelnienia pomagają chronić maszynę i jej podwozie przed uderzeniami, zaplątaniem się 
ciał obcych i kurzem zawieszonym w powietrzu.
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Silnik

Model silnika Cat C9.3B
Emisja spalin Amerykańskie EPA Tier 4 Final/  

EU Stage V/Korea Tier 4 Final
Numer Wersji 20B
Moc użyteczna – D6 2200 obr./min/D6 XE 1700 obr./min

ISO 9249/SAE J1349 161 kW 215 KM
ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 219 mhp

Moc silnika D6 – 1200 obr./min
ISO 14396 187 kW 251 KM
ISO 14396 (DIN) 254 mhp

Moc silnika D6 XE – 1400 obr./min
ISO 14396 177 kW 237 KM
ISO 14396 (DIN) 241 mhp

Otwór 115 mm 4,5 cali
Suw 149 mm 5,9 cali
Pojemność skokowa 9,3 l 567 cali3

• Silnik Cat C9.3B jest wyposażony w nowy wysokociśnieniowy układ 
paliwowy, uproszczony układ elektroniczny silnika oraz uproszczony układ 
powietrzny dzięki usunięciu poprzednio stosowanego układu recyrkulacji 
spalin (EGR).

• Układ napędowy XE umożliwia pracę silnika w węższym zakresie prędkości 
obrotowej (od 1400 do 1700 obr./min), co pomaga wydłużyć żywotność 
silnika i zapewnia większą oszczędność paliwa. Zwiększona sprawność układu 
napędowego umożliwia również maszynie dostarczać większą moc silnika na 
podłoże, co przekłada się na większą wydajność maszyny.

• Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika 
wyposażonego w wentylator, filtr powietrza, moduł oczyszczana emisji 
spalin i alternator.

• Podawana moc jest badana zgodnie z normami obowiązującymi 
podczas produkcji.

• Do wysokości 2286 m n.p.m. (7500 stóp) nie ma konieczności obniżania 
wartości znamionowych silnika. Powyżej tej wysokości następuje 
automatyczne obniżenie osiągów silnika.

• We wszystkich silnikach wysokoprężnych zgodnych z normami Tier 4 
Interim oraz Final, Stage IIIB, IV oraz i V Korea Tier 4 Final należy stosować 
wyłącznie oleje napędowe o bardzo niskiej zawartości siarki (ULSD), tj. 
zawierające nie więcej niż 15 ppm (mg/kg) (mg/kg) siarki. Stosowanie 
mieszanki biodiesela B20 (20% mieszanka według objętości) wymieszanego 
z olejem napędowym o zawartości siarki 15 ppm (mg/kg) lub mniej ULSD. 
Paliwo typu biodiesel B20 musi spełniać wymagania normy ASTM D7467 
(mieszanka paliwa biodiesel musi spełniać wymogi stosowanych przez firmę 
Caterpillar norm dotyczących paliw tego typu, czyli ASTM D6751 lub EN 
14214). Do smarowania silnika należy stosować wyłącznie olej Cat DEO-
ULS™ lub olej spełniający wymagania norm Cat ECF-3, API CJ-4 i ACEA E9. 
Więcej dokładnych zaleceń dotyczących stosowania paliw w danym modelu 
maszyny można znaleźć w jej instrukcji obsługi i konserwacji.

• Płyn DEF stosowany w układach selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) 
firmy Cat musi spełniać wymogi normy ISO 22241.

Układ napędowy D6 XE

Typ Napęd elektryczny
Napięcie znamionowe układu 
napędu elektrycznego

715 V

Możliwość napełniania płynów

Zbiornik paliwa 341 l 90 gal
Zbiornik DEF 28 l 7,4 gal
Układ chłodzenia – D6 63 l 16,6 gal
Układ chłodzenia – D6 XE 77 l 20,3 gal
Skrzynia korbowa silnika 24,5 l 6,5 gal
Olej układu napędowego – D6 148 l 39,1 gal
Olej układu napędowego – D6 XE 210 l 55,5 gal
Przekładnie główne (każda) 18,2 l 4,8 gal
Ramy rolek gąsienic (każda) 65–68 l 17,2–22,5 gal
Przedział czopu centrującego 2,8 l 0,74 gal
Olej do zbiornika hydraulicznego 60 l 15,8 gal
Układ hydrauliczny 77 l 20,3 gal
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Maksymalna moc uciągu na haku sprzęgającym

D6 114 kW 153 KM
D6 XE 119 kW 160 KM

Prędkość skoku D6

1,0 do przodu 3,6 km/h 2,2 mi/h
1,5 do przodu 4,9 km/h 3,0 mi/h
2,0 do przodu 6,5 km/h 4,0 mi/h
2,5 do przodu 9,2 km/h 5,7 mi/h
3,0 do przodu 11,7 km/h 7,2 mi/h

1,0 do tyłu 3,6 km/h 2,2 mi/h
1,5 do tyłu 4,9 km/h 3,0 mi/h
2,0 do tyłu 6,5 km/h 4,0 mi/h
2,5 do tyłu 8,7 km/h 5,4 mi/h
3,0 do tyłu 11,7 km/h 7,2 mi/h
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UWAGA: Użytkowa siła pociągowa będzie 
uzależniona od trakcji i masy maszyny.

Prędkość skoku D6 XE

1,0 do przodu 3,6 km/h 2,2 mi/h
1,5 do przodu 4,9 km/h 3,0 mi/h
2,0 do przodu 6,5 km/h 4,0 mi/h
2,5 do przodu 9,2 km/h 5,7 mi/h
3,0 do przodu 11,7 km/h 7,2 mi/h

1,0 do tyłu 3,6 km/h 2,2 mi/h
1,5 do tyłu 4,9 km/h 3,0 mi/h
2,0 do tyłu 6,5 km/h 4,0 mi/h
2,5 do tyłu 9,2 km/h 5,7 mi/h
3,0 do tyłu 11,7 km/h 7,2 mi/h
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UWAGA: Użytkowa siła pociągowa będzie 
uzależniona od trakcji i masy maszyny.

• W pełni zautomatyzowana 4-biegowa przekładnia D6 z blokadą rozdzielacza momentu obrotowego stale optymalizuje bieg i prędkość obrotową silnika dla 
danego zastosowania.

• Elektryczny układ napędowy D6 XE nie ma żadnych przekładni. Spycharka automatycznie optymalizuje moc i wydajność dla danego zastosowania i zapewnia 
stałą moc do podłoża.

• Dla obu układów napędowych dostępnych jest trzydzieści opcji wyboru prędkości jazdy, od 0,0 do 3,0 w odstępach co 0,1.
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Elementy sterujące układem hydraulicznym – Maksymalne przepływy operacyjne

D6 
(prędkość silnika 1900 obr./min*)

D6 XE 
(prędkość silnika 1700 obr./min*)

Maksymalny przepływ pompy wdrożeniowej 212 l/min 56 gal/min 212 l/min 56 gal/min
Maksymalny przepływ pompy sterującej 198 l/min 52 gal/min 240 l/min 63 gal/min
Przepływ pompy wentylatora przy maksymalnym 
wentylatorze (1550 obr./min)

42 l/min 11 gal/min — —

Przepływ pompy wentylatora przy maksymalnym 
wentylatorze (1625 obr./min)

— — 44 l/min 12 gal/min

* Prędkość silnika różni się w zależności od ładunku i prędkości skoku . Przedstawiono przy wysokiej prędkość biegu jałowego/niskim udźwigu roboczym .

Elementy sterujące układem hydraulicznym – Maksymalne ciśnienia operacyjne

Zastosowanie układu nadmiarowego* 27 600 ± 500 kPa 4000 ± 73 psi
Układ kierowniczy – D6 (pompa 89 cc)**

Elektroniczny układ nadmiarowy 42 500 ± 1000 kPa 6168 ± 145 psi
Maksymalny układ nadmiarowy systemu 47 800 ± 1000 kPa 6938 ± 145 psi

Układ kierowniczy – D6 XE (pompa 100 cc)***
Elektroniczny układ nadmiarowy 44 500 ± 1000 kPa 6459 ± 145 psi

Maksymalny układ nadmiarowy systemu 47 800 ± 1000 kPa 6938 ± 145 psi

  * Ciśnienie w układzie nadmiarowym zwiększone w stosunku do poprzedniego modelu ciągników D6 . Przed użyciem starszych akcesoriów lub części innych producentów należy 
skonsultować się ze sprzedawcą .

 ** W obu układach napędowych stosowany jest ten sam różnicowy układ kierowniczy . System ten utrzymuje pełną moc obu gąsienic, aby zapewnić najlepsze w swojej klasie skręcanie 
z obciążonym lemieszem .

*** Układ napędowy D6 XE wykorzystuje większą pompę układu kierowniczego i usprawnione elementy sterujące w celu zapewnienia większej mocy układu kierowniczego w porównaniu 
z układem napędowym D6, co gwarantuje większe obciążenia i poprawić zwrotność . Opcjonalne płyty gąsienicowe 30 cali zapewniają niższe ciśnienie na podłoże .

Układ kierowniczy
Układ napędowy D6 XE zapewnia nawet 45-procentową redukcję promienia skrętu w porównaniu z układem D6 . D6 XE umożliwia obrót 
przeciwbieżny przekładni w celu zwiększenia zwrotności .

D6 XE

D6



25

Specyfikacje ładowarki do odpadów D6/D6 XE

Ładowarka do odpadów D6/D6 XE* LGP (30 cali)

Masa operacyjna** 24 061 kg 53 045 lb
Masa transportowa*** 21 351 kg 47 071 lb
Nacisk na podłoże (ISO 16754) 50 kPa 7,3 psi
Podwozie (standardowe) 42 sekcja  

z 8 rolkami dolnymi

1 Rozstaw gąsienic 2,080 m 82 cali

2 Szerokość maksymalnej płyty gąsienicowej 0,760 m 30 cali

3 Szerokość nad gąsienicami 2,840 m 111,8 cali

Szerokość nad czopami zawieszenia obrotowego 2,994 m 117,9 cali

4 Długość Gąsienicy na Podłożu 2,964 m 116,7 cali

Powierzchnia styku z podłożem (ISO 16754) 4,696 m² 7279 cali²
Podziałka rozstawu 0,2028 m 7,9 cali
Wysokość ostrogi (do ekstremalnie ciężkich prac) 0,069 m 2,7 cali
Prześwit 0,363 m 14,3 cali
Oscylacja przy przednim kole zębatym 0,100 m 3,9 cali

5 Wysokość maszyny**** 3,184 m 125,4 cali

6 Długość maszyny bez lemiesza 5,208 m 205,0 cali

Wszystkie wymiary powyżej wskazanej wartości w przypadku podwozia HDXL z ogniwami do pracy w skrajnych 
warunkach o maksymalnej szerokości do konfiguracji, z lemieszem SU i obliczone zgodnie z ISO 16754, chyba że 
ustalono inaczej .

   * Układ napędowy XE dodaje dodatkowe 0,7 kPa (0,1 psi) i 273 kg (600 lb) do opublikowanego wcześniej 
nacisku i masy na podłoże .

  ** Masa operacyjna do prac na wysypiskach różni się w zależności od wybranych opcji . Masa eksploatacyjna 
obejmuje lemiesz, osłony pełnego zbiornika paliwa, osłonięte przekładnie główne, belki ramy, skrzynię 
z prętem zgarniającym, kabinę ROPS/FOPS do pracy na wysypiskach, smary, płyn chłodzący, pełny zbiornik 
paliwa i operatora o wadze 75 kg (165 lb) .

 *** Masa transportowa obejmuje siłowniki podnoszenia lemiesza, ochronę pełnego zbiornika paliwa, osłonięte 
napędy główne, belki ramy, skrzynię z prętem zgarniającym, kabinę ROPS/FOPS do pracy na wysypiskach, 
smary, płyn chłodzący i zbiornik paliwa napełniony w 10% .

**** Wysokość maszyny od końca ostrogi do anteny Product Link . Do pałąków ochronnych należy dodać 66 mm (2,6 
cali) do całkowitej długości maszyny . Do pałąków ochronnych wykorzystywanych przy pracach leśnych należy 
dodać 122 mm (4,8 cali) . Z płytami gąsienicowymi do średnio ciężkich prac odejmującymi 12 mm (0,5 cali) Jeśli 
zamontowane są anteny 3D układu Cat Grade, nie ma konieczności dodawania do długości maszyny .

Lemiesz

Konfiguracja 6 SU LGP (30 cali)  
do prac na wysypiskach

Pojemność (ISO 9246) 12,3 m³ 16,1 yd³

7 Szerokość nad nakładkami, nachylone 3,613 m 11,85 stóp

Szerokość bez końcówek 3,551 m 11,65 stóp
Szerokość nad nakładkami (lemiesz nachylony) nd.
Szerokość bez nakładek (lemiesz nachylony) nd.
Maksymalny kąt nachylenia lemiesza nd.

8 Wysokość 2,027 m 6,65 stóp

9 Głębokość kopania 0,502 m 19,8 cali

10 Wysokość podnoszenia 1,180 m 46,5 cali

11 Maksymalny przechył przy narożniku lemiesza 0,551 m 21,7 cali

Maksymalny kąt przechyłu 8,8 stópnia
Regulacja podziałki ±4,2 stópnia

12 Długość maszyny (lemiesz prosty) 5,436 m 17,84 stóp

Długość maszyny (lemiesz nachylony) nd.
Masa (Lemiesz) 1712 kg 3775 lb
Masa (lemiesz i ramiona pchające) 2985 kg 6581 lb

11

8

5

CM20180928-39005-39297 blade only

10
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Ładowarka do odpadów D6/D6 XE* LGP (36 cali)

Masa operacyjna** 25 414 kg 56 028 lb
Masa transportowa*** 21 165 kg 46 660 lb
Nacisk na podłoże (ISO 16754) 35 kPa 5,1 psi
Podwozie (standardowe) 45 sekcja  

z 8 rolkami dolnymi

1 Rozstaw gąsienic 2,286 m 90 cali

2 Szerokość maksymalnej płyty gąsienicowej 0,915 m 36 cali

3 Szerokość nad gąsienicami 3,200 m 126,0 cali

Szerokość nad czopami zawieszenia obrotowego 3,491 m 137,4 cali

4 Długość Gąsienicy na Podłożu 3,247 m 127,8 cali

Powierzchnia styku z podłożem (ISO 16754) 6,505 m² 10 083 cali²
Podziałka rozstawu 0,2028 m 7,9 cali
Wysokość ostrogi (do średnio ciężkich prac) 0,065 m 2,6 cali
Prześwit 0,411 m 16,2 cali
Oscylacja przy przednim kole zębatym 0,116 m 4,6 cali

5 Wysokość maszyny**** 3,222 m 126,9 cali

6 Długość maszyny bez lemiesza 5,040 m 198,4 cali

Wszystkie wymiary powyżej wskazanej wartości w przypadku podwozia HDXL z ogniwami do pracy w skrajnych 
warunkach o maksymalnej szerokości do konfiguracji, z lemieszem SU i obliczone zgodnie z ISO 16754, chyba że 
ustalono inaczej .

   * Układ napędowy XE dodaje dodatkowe 0,7 kPa (0,1 psi) i 273 kg (600 lb) do opublikowanego wcześniej 
nacisku i masy na podłoże .

  ** Masa operacyjna do prac na wysypiskach różni się w zależności od wybranych opcji . Masa eksploatacyjna 
obejmuje lemiesz, osłony pełnego zbiornika paliwa, osłonięte przekładnie główne, belki ramy, skrzynię 
z prętem zgarniającym, kabinę ROPS/FOPS do pracy na wysypiskach, smary, płyn chłodzący, pełny zbiornik 
paliwa i operatora o wadze 75 kg (165 lb) .

 *** Masa transportowa obejmuje siłowniki podnoszenia lemiesza, ochronę pełnego zbiornika paliwa, osłonięte 
napędy główne, belki ramy, skrzynię z prętem zgarniającym, kabinę ROPS/FOPS do pracy na wysypiskach, 
smary, płyn chłodzący i zbiornik paliwa napełniony w 10% .

**** Wysokość maszyny od końca ostrogi do anteny Product Link . Do pałąków ochronnych należy dodać 66 mm (2,6 
cali) do całkowitej długości maszyny . Do pałąków ochronnych wykorzystywanych przy pracach leśnych należy 
dodać 122 mm (4,8 cali) . Z płytami gąsienicowymi do średnio ciężkich prac odejmującymi 12 mm (0,5 cali) Jeśli 
zamontowane są anteny 3D układu Cat Grade, nie ma konieczności dodawania do długości maszyny .

Lemiesz

Konfiguracja 6 S LGP (36 cali)  
do prac na wysypiskach

Pojemność (ISO 9246) 12,26 m3 16,03 yd3

7 Szerokość nad nakładkami, nachylone 4,063 m 13,33 stóp

Szerokość bez końcówek 3,917 m 12,85 stóp
Szerokość nad nakładkami (lemiesz nachylony) nd.
Szerokość bez nakładek (lemiesz nachylony) nd.
Maksymalny kąt nachylenia lemiesza nd.

8 Wysokość 2,034 m 6,67 stóp

9 Głębokość kopania 0,600 m 1,97 stóp

10 Wysokość podnoszenia 1,080 m 3,54 stóp

11 Maksymalny przechył przy narożniku lemiesza 0,500 m 1,64 stóp

Maksymalny kąt przechyłu 8,8 stópnia
Regulacja podziałki ±4,2 stópnia

12 Długość maszyny (lemiesz prosty) 5,483 m 17,99 stóp

Długość maszyny (lemiesz nachylony) nd.
Masa (Lemiesz) 1528 kg 3369 lb
Masa (lemiesz i ramiona pchające) 2678 kg 5905 lb

11
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1)  W czyszczeniu pomaga również jednopłaszczyznowy układ 
chłodzenia wyposażony w wentylator z funkcją automatycznej 
zmiany kierunku obrotów.

2)  Alternator z przewodem doprowadzającym świeże/filtrowane 
powietrze do alternatora. System filtrowania powietrza silnika 
do ciężkich prac na gruzowiskach wydłuża żywotność filtra.

3)  Laminowane osłony termiczne i izolowany moduł oczyszczania 
gazów spalinowych (CEM) zapewniają dodatkową ochronę 
termiczną w zastosowaniach o dużym zabrudzeniu.

4)  Kabina o wysokiej odporności na zanieczyszczenia z odpornymi 
na uderzenia drzwiami z poliwęglanu, co eliminuje potrzebę 
stosowania osłon drzwiowych. Solidne szyby boczne w celu 
uzyskania lepszego ciśnienia.

5)  Wdrożony w kabinie filtr wstępny powietrza wydłuża okres pomiędzy 
wymianami pneumatycznego filtra wstępnego w kabinie do 1000 godzin. 
Dostępne filtry MERV16, HEPA oraz filtry z węglem aktywnym.

6)  Dedykowane miejsce do zamocowania gaśnicy. Zawias montażowy 
utrzymuje łyżkę pod ręką, umożliwiając jej szybkie wyczyszczenie.

7)  Osłony zbiornika paliwa i odchylane, uszczelnione dolne osłony do 
ciężkich prac ułatwiają czyszczenie i chronią przed zabrudzeniami. 
Solidne uszczelki chroniące przed zabrudzeniami zapewniają dodatkową 
ochronę wokół błotników, zbiornika paliwa, osłony chłodnicy i wspornika 
tylnej pokrywy silnika. Zapewnione jest uszczelnienie w górnej, tylnej 
części obudowy, zapobiegające przedostawaniu się zabrudzeń.

Funkcje ładowarki do odpadów D6/D6 XE

 8)  Tylny pręt zgarniający chroni tory przed śmieciami.

 9)  Chronione przekładnie główne do ciężkich zastosowań zapewniają 
dodatkową ochronę przed zawijaniem i uderzeniami. Osłony 
uszczelnienia wału przegubowego zapobiegają przed przedostawaniem 
się zanieczyszczeń i uszkodzeniami uszczelek.

10)  W razie potrzeby kabinę można zdemontować w ciągu 30 minut, 
przyśpieszając w ten sposób wykonywanie takich zadań, jak instalacja 
sprzętu przeciwpożarowego.

11)  System wentylatorów ogrzewania/wentylacji/klimatyzacji (HVAC) 
z funkcją automatycznego odwracania kierunku obrotów w celu 
utrzymania rdzenia w czystości.

12)  Podłoga kabiny szybkiego dostępu zapewnia łatwy dostęp bez użycia 
narzędzi, co ułatwia czyszczenie.

13)  Trzy światła ostrzegawcze wbudowane w górny obwód kabiny, 
zapewniające pełną widoczność 360 stópni.

14)  Chronione światła zostały zamontowane wyżej i skierowane w stronę 
przeciwną do obszaru, w którym stężenie brudu jest największe. 
Mimo to zapewniają one doskonałe oświetlenie obszaru roboczego. 
Opcjonalne konfiguracje oświetlenia Premium zapewniają 
360-stópniową widoczność.

15)  Lemiesze do pracy na wysypiskach są wyposażone w kosz na śmieci, aby zwiększyć wydajność, gdy maszyna pracuje wśród stosu śmieci.

16)  Chroniona konfiguracja spychacza zapewnia tuleje do ochrony przewodów cylindrowych w trudnych warunkach pracy. Obejmuje ramiona pchające, 
czop zawieszenia obrotowego, linę siłownika wychylenia i siłownik wychylenia.

17)  Podwozie Do Pracy w Ciężkich Warunkach o Przedłużonej Żywotności (HDXL) obejmuje chronione, uszczelnione koła pasowe Kevlar®, które 
pomagają zapobiegać zawijaniu się zanieczyszczeń takich jak druty, sznury czy plastikowe torby.

18)  Tuleje Pressfit i mocowanie trzpieni PPR2 szczególnie dobrze nadają się do zastosowań związanych z uderzeniami, takich jak składowiska odpadów.

19)  Gąsienica z otworem środkowym pomaga wyrzucić gruz.
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Funkcje ładowarki do odpadów

Wybór ładowarki do odpadów

Spycharki z ramieniem pchającym mogą być w pełni wyposażone w osłony i uszczelnienia, które zapewniają dodatkową trwałość i doskonale nadają się do pchania 
strumieni śmieci na wysypiskach i stacjach przeładunkowych.
Spycharki VPAT mogą być również stosowane w strumieniach śmieci, jednakże system lemieszy z ramą C sprawia, że są one lepiej dostosowane do takich zadań, 
jak budowa komór, nakładanie oraz prace drogowe/konserwacyjne.

D6/D6 XE
D6/D6 XE 

LGP 30
D6/D6 XE 

LGP 36
D6/D6 XE 

VPAT
D6/D6 XE 

LGP VPAT 30
D6/D6 XE 

LGP VPAT 36

Silnik wysokoprężny Cat C9.3B z osłoną termiczną 
i chłodzoną cieczą turbo

     

Filtr wstępny silnika z wyrzutem pyłu i siatką do 
ciężkich prac na gruzowiskach

     

Wentylator hydrauliczny z automatyczną regulacją 
i zmianą kierunku obrotów

     

Podwójne, planetarne przekładnie główne o podwójnym 
przełożeniu, z osłoną

     

Kabina do ciężkich prac na gruzowiskach z drzwiami 
z poliwęglanu odpornymi na uderzenia, wytrzymałymi 
oknami bocznymi zapewniającymi ulepszone uszczelnienie, 
zasilanym wstępnym oczyszczaczem z zaawansowaną 
filtracją kabin Cat

     

Kamera tylna      

Szybko otwierane płyty podłogowe      

Boczne i tylne osłony na zawiasach • • • • • •

Podwozie do prac na wysypiskach – tylko HDXL      

Płyty gąsienicowe do ekstremalnie ciężkich prac 
z otworami trapezoidalnymi

     

Lemiesz do pracy na wysypiskach z osłoniętymi wężami   

Alternator 150 A z przewodem      

Komora i pręt zgarniający      

Uszczelnione dolne osłony do ciężkich prac      

Uszczelnione dolne osłony do ciężkich prac   

Osłona zbiornika paliwa      

Oświetlenie Premium z osłonami (12 LED)      

Uszczelnienia maszyny do ciężkich prac na gruzowiskach      

Przednie i tylne pręty zgarniające montowane na ramie 
gąsienicowej (opcja wymaga wąskiej płyty gąsienicowej)

• • •

Światło ostrzegawcze      

Poręcze do ciężkich prac      

Konfiguracja zrywaka z tylnym uszczelnieniem • • • • • •

Wciągarka • • • • • •

		Zawarte/wymagane w konfiguracji do prac na wysypiskach

		Zalecane dla ładowarki do odpadów

	•	Kompatybilny osprzęt ładowarki do odpadów
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Wymiary – tylny osprzęt roboczy
Jeśli zainstalowany jest poniższy tylny osprzęt roboczy, do całkowitej długości maszyny należy dodać poniższe wartości .

Wciągarka Zrywak
Belka zaczepowa  
lub przeciwwaga* Komora zgarniająca

Spycharki z ramieniem 
pchającym i spycharki 
kątowe

D6, D6 LGP (30 cali) 441 mm 17,4 cali 1179 mm 46,4 cali 249 mm 9,8 cali 478 mm 18,8 cali
D6 LGP (36 cali) 416 mm 16,4 cali 1154 mm 45,4 cali 224 mm 8,8 cali 453 mm 17,8 cali

Spycharki VPAT 416 mm 16,4 cali 1154 mm 45,4 cali 224 mm 8,8 cali 453 mm 17,8 cali

* Masa belki zaczepowej 119 kg (262 lb), 331 kg (730 lb) dla każdej płyty przeciwwagi . Design nowej spycharki D6 zapewnia lepszą równowagę . Przeciwwagi są zalecane jedynie dla cięższych 
lemieszy pochodzących z rynku wtórnego .

Zrywak

Typ Zamocowany mechanizm równoległowodowy
Liczba gniazd 3

1 Kąt rampy 31 stópni

2 Prześwit maksymalny w pozycji podniesionej (pod zębem) 664 mm 26,1 cali

3 Maksymalna penetracja 571 mm 22,5 cali

4 Rozstawienie kieszeni 1000 mm 39,4 cali

5 Rozstaw zęba 2000 mm 78,8 cali

Przekrój Zęba 74 mm × 175 mm 2,9 cali × 6,9 cali

6 Szerokość całkowita belki 2190 mm 86 cali

Sekcja skrzyżowania belki 219 mm × 304 mm 8,8 cali × 12 cali
Maksymalna siła penetracji* 68,8 kN 15 470 lbf
Siła odspajania 126 kN 28 350 lbf
Masa zrywaka

Z jednym zębem 1550 kg 3417 lb
Każdy dodatkowy ząb 73 kg 161 lb

Specyfikacje oparte na konfiguracji ciągnika D6 z podwoziem dla ciężkich zastosowań, butami MS oraz prostych łyżkach zrywających .

*Może różnić się w zależności od konfiguracji i masy maszyny .

2

3
1

4

5 6
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Wciągarki
Modele D6 i D6 XE zwiększają wiodące w branży możliwości wciągarki dzięki wprowadzeniu dostępnego wysokociśnieniowego (27 600 kPa/4000 psi) 
układu hydraulicznego zdolnego do zasilania wysokowydajnej wciągarki hydraulicznej . Wciągarki te zapewniają wyjątkową możliwość sterowania 
w zastosowaniach wymagających precyzyjnego rozmieszczenia ładunku . Model D6 zachowuje kompatybilność z wciągarkami napędzanymi 
PTO, zapewniając w ten sposób maksymalną moc i wydajność . Wciągarki obu typów są dostępne w firmie Caterpillar do instalacji fabrycznej lub 
dealerskiej i integrują się z układem elektronicznym i sterującym ciągnika .

Model ciągnika D6 D6 XE

Model wciągarki PA56 (niska prędkość) PA56 (prędkość standardowa) PA85
Napęd wciągarki Napęd WOM mechaniczny Napęd WOM mechaniczny Układ hydrauliczny
Układ sterowania Układ elektryczny Układ elektryczny Układ elektryczny
Waga operacyjna* 1582 kg 3487 lb 1582 kg 3487 lb 1530 kg 3374 lb
Pojemność układu olejowego 43,5 l 11,5 gal 43,5 l 11,5 gal 19 l 5 gal
Zwiększona długość spycharki

Standard/LGP 516 mm 20,4 cali 516 mm 20,4 cali 516 mm 20,4 cali
LGP (36 cali) 365 mm 14,4 cali 365 mm 14,4 cali 365 mm 14,4 cali
Średnica bębna 254 mm 10 cali 254 mm 10 cali 254 mm 10 cali

Średnica liny
Zalecane 22 mm 0,88 cali 22 mm 0,88 cali 22 mm 0,88 cali
Opcjonalne 25 mm 1,0 cali 25 mm 1,0 cali 25 mm 1,0 cali

Pojemność robocza bębna
22 mm (0,88 cali) 55 m 180 stóp 55 m 180 stóp 55 m 180 stóp
25 mm (1,0 cali) 50 m 163 stóp 50 m 163 stóp 50 m 163 stóp
Rozmiar tulejki oznacznikowej kabla (śr. zewn. × długość) 54 mm × 

67 mm
2,1 cali × 
2,6 cali

54 mm × 
67 mm

2,1 cali × 
2,6 cali

54 mm × 
67 mm

2,1 cali × 
2,6 cali

Maksymalne odsłonięcie bębna
Uciąg liny** 399 kN 89 800 lb 399 kN 89 800 lb 378 kN 85 000 lb
Prędkość liny*** 17 m/min 57 stóp/min 33 m/min 107 stóp/min 23 m/min 77 stóp/min

Maksymalne wypełnienie bębna****
Uciąg liny** 399 kN 89 800 lb 399 kN 89 800 lb 220 kN 49 500 lb

Prędkość liny*** 29 m/min 94 stóp/min 55 m/min 179 stóp/min 40 m/min 132 stóp/min

**** Masa operacyjna obejmuje wciągarkę, osprzęt montażowy, olej i zalecaną linę stalową .

**** Maksymalna siła uciągu liny jest mniejsza od obliczonego uciągu liny przy maksymalnym momencie obrotowym ciągnika/mocy hydraulicznej lub katalogowej wytrzymałości na zrywanie 
o maksymalnym rozmiarze nowej liny IWRC IPS .

**** Maksymalna prędkość na linii maksymalnej jest obliczana jako prędkość liny bez obciążenia przy maksymalnej prędkości silnika ciągnika lub maksymalnej mocy hydraulicznej . 

**** Pełny bęben określony przez SAE J1158 .



31

Specyfikacje ładowarki do odpadów D6/D6 XE

Płyty gąsienicowe

.

HDXL 
Do średnio 

ciężkich prac

HDXL 
Do ekstremalnie 

ciężkich prac

HDXL 
Do ekstremalnie 

ciężkich prac 
Trapezoidalne

D6/D6 XE – 42 Link

560 mm (22 cali)   

610 mm (24 cali)   

D6 LGP/D6 XE LGP – 42 Link

610 mm (24 cali)   

760 mm (30 cali)   

D6 LGP/D6 XE LGP (36 cali) – 45 Link

760 mm (30 cali) 

915 mm (36 cali)   

D6 VPAT/D6 XE VPAT – 45 Link

610 mm (24 cali)   

D6 LGP VPAT/D6 XE LGP VPAT – 46 Link

610 mm (24 cali)   

660 mm (26 cali) *
710 mm (28 cali) *
760 mm (30 cali)   

D6 LGP VPAT/D6 XE LGP VPAT (36 cali) – 46 Link

760 mm (30 cali)   

915 mm (36 cali)   

		Zalecane dla ładowarki do odpadów

  Dostępne dla ładowarki do odpadów

 * Opcja nie jest dostępna w każdym regionie . Szczegółowe informacje dotyczące dostępności można sprawdzić u dealera Cat .
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Układ klimatyzacji

Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a 
(współczynnik globalnego ocieplenia = 1430). System zawiera 1,36 kg 
czynnika chłodniczego, co stanowi odpowiednik 1,946 tony metrycznej CO2.

Zaawansowana filtracja kabiny

Kabina operacyjna

• Rozproszone kanały HVAC z automatyczną regulacją temperatury i prędkości 
obrotowej dmuchawy zapewniają najwyższy komfort pracy operatora przy 
mniejszym nakładzie pracy.

• Mniej prac konserwacyjnych rdzenia skraplacza z automatycznymi 
wentylatorami nawrotnymi.

• Zaawansowana filtracja kabiny w Cat stanowi standard.

Zaawansowana filtracja kabiny Cat

• Ochrona operatora przed pyłami respirabilnymi (wielkość 0,3–10 mikronów).
• Kabina pod stałym ciśnieniem (zgodna z normą US Silica).
• Zredukowana konserwacja przy dłuższej żywotności, wysokowydajne filtry.
• Ochrona wszystkich elementów kabiny: układ elektroniczny itp.
• Pomaga spełnić amerykańskie wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Silica 
Tabela 1 Przepisy dotyczące kabin operatorów.

• Wielowarstwowe filtry do dodatkowego zwiększenia wydajności. Zapytaj 
swojego dealera Cat o dostępność.
	� MERV 16 – wyposażenie standardowe
	� HEPA
	� Węgiel aktywny + HEPA
	� ABEK1 + HEPA

Normy

Konstrukcja chroniąca przed toczącymi się przedmiotami (ROPS)/ 
Konstrukcja chroniąca przed spadającymi przedmiotami (FOPS)

• ROPS spełnia wymogi określone w normie ISO 3471:2008, FOPS spełnia 
ISO 3449:2005 Poziom II.

Hamulce

• Hamulce są zgodne z międzynarodowym standardem ISO 10265:2008.

Informacje o Poziomie Hałasu

• Poniżej przedstawiono średni dynamiczny poziom mocy akustycznej, gdy do 
pomiaru wartości dla maszyny używana jest norma „ISO 6395:2008”. Pomiar 
przeprowadzono przy wentylatorze chłodzącym silnik pracującym z prędkością 
obrotową równą 70% prędkości maksymalnej. Poziom hałasu może zmieniać 
się zależnie od prędkości obrotowej wentylatora chłodzącego silnik.

 UWAGA: Niepewność dynamicznego poziomu mocy akustycznej wynosi 
±2 dB(A).

D6 111 dB(A)
D6 XE 109 dB(A)

• Poniżej przedstawiono średni dynamiczny poziom ciśnienia akustycznego 
operatora w przypadku zastosowania normy „ISO 6396:2008” do pomiaru 
wartości przy zamkniętej kabinie. Pomiar przeprowadzono przy wentylatorze 
chłodzącym silnik pracującym z prędkością obrotową równą 70% prędkości 
maksymalnej. Poziom hałasu może zmieniać się zależnie od prędkości 
obrotowej wentylatora chłodzącego silnik. Kabina była we właściwy sposób 
zamontowana i konserwowana. Pomiar przeprowadzono przy zamkniętych 
drzwiach i oknach kabiny.

 UWAGA: Niepewność dynamicznego poziomu mocy akustycznej operatora 
wynosi ±2 dB(A).

D6 76 dB(A)
D6 XE 73 dB(A)

• Ochrona słuchu może być konieczna, gdy maszyna jest użytkowana przez 
dłuższy czas przy otwartym stanowisku operatora, w hałaśliwym otoczeniu 
lub w kabinie niepoddawanej właściwej konserwacji.

Informacje o poziomie hałasu dla maszyn w krajach Unii Europejskiej oraz 
w krajach, które przyjęły „Dyrektywy Unii Europejskiej”

• Jeżeli maszyna jest wyposażona w etykietę certyfikacyjną, służy ona wówczas 
do weryfikacji certyfikacji maszyny w zakresie ochrony środowiska zgodnie 
z wymogami Unii Europejskiej. Wartość podana na etykiecie wskazuje 
gwarantowany zewnętrzny poziom mocy akustycznej (LWA) w momencie 
wytwarzania w warunków określonych w „2000/14/WE”.

D6 111 dB(A)
D6 XE 111 dB(A)
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Cechy technologii
Najszersza w branży gama dostępnych, współpracujących ze sobą rozwiązań technologicznych, które pozwalają na maksymalne wykorzystanie spycharki .

GRADE Wyświetlacz Premium/brak ARO ARO z systemem Assist Grade z 3D

Grade z 3D — +1 

Przygotowanie pod zewnętrzny układ kontroli nachylenia 
zbocza Grade +  

Funkcja ASSIST

Slope Indicate   

Stable Blade
System Slope Assist (Asystent Nachylenia)
Monitor Ładunku Lemiesza
Kontrola Trakcji
Funkcja AutoCarry™

—  

WIDOK/WYKRYCIE

Tylna kamera HD z liniami zapasowymi   

LINK

Product Link, tryb sieci komórkowej   

Product Link tryb podwójny + + +
Funkcja Remote Flash/zdalne rozwiązywanie problemów   

Funkcja łączności systemu Grade —  

FUNKCJE OPERATORA

Identyfikator operatora ID2   

Zabezpieczenie maszyny – koddostępu2   

Zabezpieczenie maszyny – Bluetooth®2 + + +

 1 Wymaga załączonego oprogramowania (SEA)

 2 Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby włączyć

  Standardowe

 + Opcja instalacji przez sprzedawcę

 +  Opcja fabryczna

Uwaga: Technologie Grade i Assist, z wyjątkiem funkcji Slope Indicate (wskazanie nachylenia), nie są kompatybilne z Angle Blade (ostrze kątowe) .
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Standardowe Opcjonalne

UKŁAD NAPĘDOWY

W pełni zautomatyzowana 4-biegowa skrzynia 
biegów z dzielnikiem momentu obrotowego 
LUC (Lock Up Clutch)

D6

Elektryczny układ napędowy XE D6 XE
Różnicowy układ kierowniczy 

Silnik wysokoprężny Cat C9.3B z osłoną 
termiczną i chłodzoną cieczą turbo

+

Filtr wstępny silnika z wyrzutem pyłu i siatką 
do ciężkich prac na gruzowiskach

+

Podwójne, planetarne przekładnie główne 
o podwójnym przełożeniu, z osłoną

*

Automatyczny układ eterowego 
wspomagania rozruchu



Elektryczna pompa zasilająca 
układu paliwowego



Elektroniczny hamulec postojowy 

Filtr powietrza z elektronicznym 
wskaźnikiem serwisowym



Rozdzielacz wody i paliwa z elektronicznym 
wskaźnikiem serwisowym



Podgrzewacz wody z płaszczem, 110 V LUB 
220 V w zależności od regionu sprzedaży



Układ wydechowy silników wysokoprężnych 
(DEF) – Elektroniczny wskaźnik napełnienia, 
ogrzewane przewody/zbiornik



TECHNOLOGIA CAT

Slope Indicate 

ARO z systemem Assist
– System Slope Assist
– Kontrola trakcji
– Stable Blade
– Monitor ładunku lemiesza
– Funkcja AutoCarry
–  Przygotowanie pod zewnętrzny układ kontroli 

nachylenia zbocza Grade



Cat Grade z technologią 3D
– Kolorowy 10-calowy (254 mm) ekran dotykowy
– Odbiorniki i anteny Grade
– Załączone oprogramowanie Grade (SEA)
– System ARO z funkcją Assist



Współpraca z radiami i stacjami bazowymi firm 
Trimble, Topcon i Leica



Możliwość instalowania systemów 3D produkcji 
Trimble, Topcon i Leica



Product Link, tryb sieci komórkowej 

Product Link – podwójny tryb komunikacji 
komórkowej/satelitarnej



Funkcja Remote Flash/zdalne 
rozwiązywanie problemów



Funkcja łączności systemu Grade 

Identyfikator operatora 

Zabezpieczenie maszyny – kod dostępu 

Zabezpieczenie maszyny – Bluetooth 

Przygotowanie do zdalnego sterowania 

Funkcja spychania Cat Command 

Standardowe Opcjonalne

STANOWISKO OPERATORA
Kabina do ciężkich prac na gruzowiskach, 
w pełni przeprojektowana ze zintegrowanym 
systemem ROPS i FOPS, drzwi z poliwęglanu 
odporne na uderzenia, wytrzymałe okna 
boczne zapewniające ulepszone uszczelnienie, 
zasilany wstępny oczyszczacz z zaawansowaną 
filtracją kabin Cat w celu lepszej wydajności i 
żywotności filtra

+

Kolorowy dotykowy ekran ciekłokrystaliczny 
o wysokiej rozdzielczości 254 mm (10 cali)



Zintegrowana kamera tylna 

Regulowane elementy sterowania/podłokietniki 

Fotel z tkaniny z mechanicznie regulowanym 
podparciem lędźwiowym



Skórzane siedzisko Deluxe skórzane 
podgrzewane/wentylowane z elektronicznie 
regulowanym podparciem lędźwiowym



Modułowy system HVAC montowany w kabinie 
z automatycznymi wentylatorami nawrotnymi. 
Automatyczna regulacja temperatury 
i dmuchawy z rozdzialaczem pyłu.



Zaawansowana filtracja kabin Cat z zasilanym 
wstępnym oczyszczaczem z opcjami MERV 16, 
HEPA i węglem aktywnym

+

Elementy montażowe kabiny o wysokim 
stópniu lepkości w celu większego 
komfortu użytkowania



Radio z Bluetooth i mikrofonem 

Porty USB i AUX 

Usprawnione rozwiązania w zakresie 
przechowywania w kabinie



Regulowane kołki nożne 

Szybko otwierana płyta podłogowa +
Ekran boczny i tylny 

Przełącznik obecności operatora 

+Zawarte w konfiguracji do prac na wysypiskach .

*Zalecane dla ładowarki do odpadów .

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Wyposażenie standardowe i opcjonalne
Mogą występować różnice w wyposażeniu standardowym i opcjonalnym . Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat .
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Wyposażenie standardowe i opcjonalne dla ładowarki do odpadów D6/D6 XE

Standardowe Opcjonalne

PODWOZIE

Strukturalnie ulepszona konstrukcja ramy 
rolek gąsienic



Podwozie z 8 dolnymi rolkami 

Podwozie do prac na wysypiskach, 
TYLKO HDXL

+

Duża wytrzymałość do ciężkich prac 
(HDXL z DuraLink™)



Płyty gąsienicowe do ekstremalnie ciężkich 
prac z otworami trapezoidalnymi

+

Rolka nośna 

Rozstaw regulowany hydraulicznie 

Wymienne segmenty obręczy koła łańcuchowego 

LEMIESZE

Wersja półuniwersalna, zawieszenia ARO 

Wersja półuniwersalna, LGP 
z zawieszeniami ARO



Wersja półuniwersalna, do prac 
na wysypiskach

+

Wersja półuniwersalna, LGP do prac 
na wysypiskach

+

Prosty lemiesz, LGP z zawieszeniami ARO 

Prosty lemiesz, LGP do prac na wysypiskach +
VPAT, zawieszenia ARO 

VPAT, LGP z zawieszeniami ARO 

Składany VPAT, LGP z zawieszeniami ARO Tylko UE
Lemiesz kątowy Tylko 

Ameryka 
Północna

Krawędzie tnące Caterpillar Performance Tylko 
u dealera

Standardowe Opcjonalne

UKŁAD HYDRAULICZNY

Układ hydrauliczny z funkcją wykrywania 
obciążenia – podnośnik i przechył spycharki



Niezależny hydrauliczny układ kierowniczy 

Tylny układ hydrauliczny z funkcją 
obsługi zrywaka

D6

Tylny układ hydrauliczny z funkcją 
obsługi zrywaka i wciągarki

D6 XE D6

Jednoosiowe sterowanie zrywaka 

Dwuosiowe sterowanie zrywaka/wciągarki 

Hydrauliczny wentylator z funkcją 
automatycznej zmiany kierunku obrotów 
z możliwością zatrzymania



Elektroniczno-hydrauliczny 
przełącznik blokujący



UKŁAD ELEKTRYCZNY

Oświetlenie – 6 lamp LED 

Oświetlenie premium z osłonami, 12 diod LED 
w celu zapewnienia widoczności 360 stópni



Alarm cofania 

Zintegrowane oświetlenie ostrzegawcze 
(nie wpływa na wysokość transportową)

+

Zestaw radia gotowego do komunikacji 

Przetwornica: 15 A, gniazdo 12 V 

Złącze diagnostyczne 

Sygnał dźwiękowy, ostrzeganie przy ruszaniu 
do przodu



Ochronnik liniowy i główny przekaźnik zasilania 
umieszczony wewnątrz kabiny



+Zawarte w konfiguracji do prac na wysypiskach .

*Zalecane dla ładowarki do odpadów .

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Wyposażenie standardowe i opcjonalne (ciąg dalszy)

Mogą występować różnice w wyposażeniu standardowym i opcjonalnym . Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat .
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Wyposażenie standardowe i opcjonalne dla ładowarki do odpadów D6/D6 XE

Standardowe Opcjonalne

SERWIS I KONSERWACJA

30-minutowy demontaż kabiny 

Ekologiczne zawory spustowe 

Zapobiegające zanieczyszczeniu środowiska 
otwory spustowe oleju układu napędowego



Węzeł serwisowy dostępny z poziomu podłoża 
ze zdalnym wyłącznikiem elektrycznym, 
światłem dostępowym, zapasowym 
wyłącznikiem i licznikiem godzin



Pełen zbiornik, 341 l (90 gal) 

Pełen zbiornik, 341 l (90 gal), opcja 
szybkiego tankowania paliwa

D6 XE D6

Zawór Wigginsa do szybkiego napełniania 

Możliwość zamocowania smarownicy 
tłokowej, łyżki i gaśnicy



Drzwi perforowane, żaluzjowe i z zawiasami 

Drabina dostępowa z tyłu 

Oświetlenie robocze z tyłu 

Pompa paliwowa do tankowania Tylko UE
Zdejmowane osłony silnika, perforowane 
i z zawiasami, z oświetleniem roboczym 
pod maską silnika



Zdejmowane osłony silnika, z tłumieniem 
hałasu i zawiasami, z oświetleniem roboczym 
pod maską silnika

Tylko UE

Porty pobierania próbek do analizy S·O·SSM 

Belka stabilizująca z możliwością 
swobodnej konserwacji



Certyfikowane punkty mocowania ISO 14567 (3) 

Zbiorniki płynów i skrzynka akumulatora 
zabezpieczone przed wandalizmem



Dedykowane tylne uchwyty mocujące 
do transportu



Transportowe uchwyty mocujące, 
zawiasy z przodu

Tylko UE

AKUMULATORY, ROZRUSZNIKI, ALTERNATORY I PŁYNY
Alternator 150 A z przewodem +
Dwa bezobsługowe akumulatory do ciężkich 
prac 12V (1400 CCA) (system 24 V)



Rozrusznik 24 V do ciężkich prac 

Ciecz chłodząca wydłużająca żywotność silnika, 
–37°C (–35°F)



Ciecz chłodząca wydłużająca żywotność silnika 
w arktycznych warunkach, –51°C (–60°F)



Ekologiczny olej hydrauliczny, –37°C (–35°F) Tylko UE

Standardowe Opcjonalne

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Hak 

Wysoki zrywak z wieloma prostymi lub 
zakrzywionymi zębami



Tylny punkt zaczepienia o lekkiej konstrukcji 

Komora i pręt zgarniający 

Przeciwwagi (niezalecane, chyba że 
stosowane są cięższe lemiesze pochodzące 
z rynku wtórnego)



PACCAR PA56 wciągarka, niska prędkość PTO D6
PACCAR PA85 wciągarka, zmienna 
prędkość hydrauliczna



PACCAR PA56 wciągarka, standardowa 
prędkość PTO

D6 tylko 
u dealerów

Pokrewna wciągarka H6H, zmienna 
prędkość hydrauliczna

Tylko 
u dealera

Mocowanie prowadnicy liny; 3-rolkowe, 
mocowania wciągarek PA55, PA56 oraz PA85



Zestaw do rozbudowy (4. rolka); mocowania 
wciągarek PA55, PA56 oraz PA85



ZABEZPIECZENIA I OSŁONY
Uszczelnione i odchylane dolne osłony 
do ciężkich prac

+

Uszczelnione dolne osłony do ciężkich prac** Tylko ramię 
pchające

Poręcze do ciężkich prac +
Otwarte osłony w postaci pałąków ochronnych 

Pałąki ochronne z pełną osłoną kabiny 
do prac leśnych



Tylna osłona z zawiasami 

Boczne osłony z zawiasami 

Zabezpieczenie pełnego zbiornika 
(z lub bez szybkiego napełniania)

+

Osłony dodatkowego oświetlenia, 
przednie i boczne

*

Uszczelnienia maszyny do ciężkich 
prac na gruzowiskach

+

Przednie i tylne pręty zgarniające Tylko 
u dealera

Tylna osłona z uszczelkami do zastosowań 
bez wykorzystania tylnej skrzyni zgarniającej 
i wciągarki

*

*+Zawarte w konfiguracji do prac na wysypiskach .

**Zalecane dla ładowarki do odpadów .

**Należy sprawdzić dane na temat dostępności u swojego dealera Cat .

Wyposażenie standardowe i opcjonalne (ciąg dalszy)

Mogą występować różnice w wyposażeniu standardowym i opcjonalnym . Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat .



D6/D6 XE
Do prac przy dużych obciążeniach/
Do prac leśnych

Wydajność Następnej Generacji
• Wydajność paliwowa wyższa do 35% .1

• Zużycie paliwa niższe nawet o 23% .2

• W pełni automatyczna 4-biegowa przekładnia w modelu D6 stale 
optymalizuje pracę spycharki, zapewniając maksymalną wydajność 
i stałe oddziaływanie mocy na podłoże .

• Napęd elektryczny w modelu D6 XE zapewnia oddziaływanie stałej 
mocy na podłoże i maksymalną wydajność .

• Wiodąca w swojej klasie manewrowalność i moc zapewniają większą 
sprawność i krótsze czasy cyklu .

• Niespotykana łatwość obsługi – automatyczna optymalizacja do 
zastosowania bez konieczności zmiany biegów .

• Niższe emisje gazów cieplarnianych – do 23% mniej CO2 .

Wszystkie porównania dotycząc modelu 3-biegowego 2014-2016 D6T (U .S . EPA Tier 4 
Final/EU Stage IV) . Porównania dotyczące prac konserwacyjnych z modelem D6T 
w ciągu pierwszych 10 000 godzin pracy .
1 Materiał przeniesiony na litr/galon zużytego paliwa .
2 Litry/galony na godzinę .

Przygotowany do pracy
• W czyszczeniu pomaga również jednopłaszczyznowy układ chłodzenia 

wyposażony w wentylator z funkcją automatycznej zmiany kierunku 
obrotów . System filtrowania powietrza silnika do ciężkich prac na 
gruzowiskach wydłuża żywotność filtra .

• Kabina do prac leśnych z odpornymi na uderzenia drzwiami z poliwęglanu, 
zwiększająca odporność na uderzenia bez stosowania ekranów 
drzwiowych, co zapewnia niezakłóconą widoczność .

• Pałąki ochronne (zamknięte) do prac leśnych zapewniają dodatkową 
ochronę operatorowi i maszynie dzięki zamkniętemu dachowi nad kabiną 
i perforowanemu dachowi nad maską osłaniającą, który umożliwia 
widoczność do góry . Opcjonalnie dostępne są również otwarte pałąki do 
zastosowań, gdzie dach nie jest pożądany .

• Osłona tylnej i bocznej szyby pomagają chronić maszynę i operatora przed 
zanieczyszczeniami . Odchylane osłony okien zapewniają swobodny dostęp 
do czyszczenia i konserwacji szyb .

• Solidne uszczelki chroniące przed zabrudzeniami zapewniają dodatkową 
ochronę wokół błotników, zbiornika paliwa, osłony chłodnicy i wspornika 
tylnej pokrywy silnika . Zapewnione jest uszczelnienie w górnej, tylnej 
części obudowy, zapobiegające przedostawaniu się zabrudzeń .

• Ciężkie osłony dolne i osłona zbiornika paliwa, chroniące główne 
podzespoły maszyny . Uszczelnione dolne osłony dostępny dla maszyn 
z ramionami pchającymi .

• Oświetlenie premium z osłonami, 12 diod LED w celu zapewnienia 
widoczności 360 stópni .

• Podwozie Do Pracy w Ciężkich Warunkach o Przedłużonej Żywotności 
(HDXL) . Tuleje gąsienic mogą być obrócone i ponownie uszczelnione 
w połowie okresu zużycia . Tuleje Pressfit i mocowanie trzpieni PPR2 
szczególnie dobrze nadają się do zastosowań związanych z uderzeniami, 
takich jak prace leśne .

• Poręcze do ciężkich prac ułatwiają wchodzenie/wychodzenie .

Sprostaj wymaganiom związanym z oczyszczaniem terenu i pracami leśnymi dzięki fabrycznie zainstalowanemu sprzętowi, który pomaga chronić 
operatora i maszynę w trudnych warunkach.
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Specyfikacje D6/D6 XE do ciężkich zastosowań/do prac leśnych

Silnik

Model silnika Cat® C9.3 B
Emisja spalin Amerykańskie EPA Tier 4 Final/  

EU Stage V/Korea Tier 4 Final
Numer Wersji 20B
Moc użyteczna – D6 2200 obr./min/D6 XE 1700 obr./min

ISO 9249/SAE J1349 161 kW 215 KM
ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 219 mhp

Moc silnika D6 – 1200 obr./min
ISO 14396 187 kW 251 KM
ISO 14396 (DIN) 254 mhp

Moc silnika D6 XE – 1400 obr./min
ISO 14396 177 kW 237 KM
ISO 14396 (DIN) 241 mhp

Otwór 115 mm 4,5 cali
Suw 149 mm 5,9 cali
Pojemność skokowa 9,3 l 567 cali3

• Silnik Cat C9.3B jest wyposażony w nowy wysokociśnieniowy układ 
paliwowy, uproszczony układ elektroniczny silnika oraz uproszczony układ 
powietrzny dzięki usunięciu poprzednio stosowanego układu recyrkulacji 
spalin (EGR).

• Układ napędowy XE umożliwia pracę silnika w węższym zakresie prędkości 
obrotowej (od 1400 do 1700 obr./min), co pomaga wydłużyć żywotność 
silnika i zapewnia większą oszczędność paliwa. Zwiększona sprawność układu 
napędowego umożliwia również maszynie dostarczać większą moc silnika na 
podłoże, co przekłada się na większą wydajność maszyny.

• Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika 
wyposażonego w wentylator, filtr powietrza, moduł oczyszczana emisji 
spalin i alternator.

• Podawana moc jest badana zgodnie z normami obowiązującymi 
podczas produkcji.

• Do wysokości 2286 m n.p.m. (7500 stóp) nie ma konieczności obniżania 
wartości znamionowych silnika. Powyżej tej wysokości następuje 
automatyczne obniżenie osiągów silnika.

• We wszystkich silnikach wysokoprężnych zgodnych z normami Tier 4 
Interim oraz Final, Stage IIIB, IV oraz i V Korea Tier 4 Final należy stosować 
wyłącznie oleje napędowe o bardzo niskiej zawartości siarki (ULSD), tj. 
zawierające nie więcej niż 15 ppm (mg/kg) (mg/kg) siarki. Stosowanie 
mieszanki biodiesela B20 (20% mieszanka według objętości) wymieszanego 
z olejem napędowym o zawartości siarki 15 ppm (mg/kg) lub mniej ULSD. 
Paliwo typu biodiesel B20 musi spełniać wymagania normy ASTM D7467 
(mieszanka paliwa biodiesel musi spełniać wymogi stosowanych przez firmę 
Caterpillar norm dotyczących paliw tego typu, czyli ASTM D6751 lub EN 
14214). Do smarowania silnika należy stosować wyłącznie olej Cat DEO-
ULS™ lub olej spełniający wymagania norm Cat ECF-3, API CJ-4 i ACEA E9. 
Więcej dokładnych zaleceń dotyczących stosowania paliw w danym modelu 
maszyny można znaleźć w jej instrukcji obsługi i konserwacji.

• Płyn DEF stosowany w układach selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) 
firmy Cat musi spełniać wymogi normy ISO 22241.

Układ napędowy D6 XE

Typ Napęd elektryczny
Napięcie znamionowe układu 
napędu elektrycznego

715 V

Możliwość napełniania płynów

Zbiornik paliwa 341 l 90 gal
Zbiornik DEF 28 l 7,4 gal
Układ chłodzenia – D6 63 l 16,6 gal
Układ chłodzenia – D6 XE 77 l 20,3 gal
Skrzynia korbowa silnika 24,5 l 6,5 gal
Olej układu napędowego – D6 148 l 39,1 gal
Olej układu napędowego – D6 XE 210 l 55,5 gal
Przekładnie główne (każda) 18,2 l 4,8 gal
Ramy rolek gąsienic (każda) 65–68 l 17,2–22,5 gal
Przedział czopu centrującego 2,8 l 0,74 gal
Olej do zbiornika hydraulicznego 60 l 15,8 gal
Układ hydrauliczny 77 l 20,3 gal
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Specyfikacje D6/D6 XE do ciężkich zastosowań/do prac leśnych

Maksymalna moc uciągu na haku sprzęgającym

D6 114 kW 153 KM
D6 XE 119 kW 160 KM

Prędkość skoku D6

1,0 do przodu 3,6 km/h 2,2 mi/h
1,5 do przodu 4,9 km/h 3,0 mi/h
2,0 do przodu 6,5 km/h 4,0 mi/h
2,5 do przodu 9,2 km/h 5,7 mi/h
3,0 do przodu 11,7 km/h 7,2 mi/h

1,0 do tyłu 3,6 km/h 2,2 mi/h
1,5 do tyłu 4,9 km/h 3,0 mi/h
2,0 do tyłu 6,5 km/h 4,0 mi/h
2,5 do tyłu 8,7 km/h 5,4 mi/h
3,0 do tyłu 11,7 km/h 7,2 mi/h
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UWAGA: Użytkowa siła pociągowa będzie 
uzależniona od trakcji i masy maszyny.

Prędkość skoku D6 XE

1,0 do przodu 3,6 km/h 2,2 mi/h
1,5 do przodu 4,9 km/h 3,0 mi/h
2,0 do przodu 6,5 km/h 4,0 mi/h
2,5 do przodu 9,2 km/h 5,7 mi/h
3,0 do przodu 11,7 km/h 7,2 mi/h

1,0 do tyłu 3,6 km/h 2,2 mi/h
1,5 do tyłu 4,9 km/h 3,0 mi/h
2,0 do tyłu 6,5 km/h 4,0 mi/h
2,5 do tyłu 9,2 km/h 5,7 mi/h
3,0 do tyłu 11,7 km/h 7,2 mi/h
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D6 XE

UWAGA: Użytkowa siła pociągowa będzie 
uzależniona od trakcji i masy maszyny.

• W pełni zautomatyzowana 4-biegowa przekładnia D6 z blokadą rozdzielacza momentu obrotowego stale optymalizuje bieg i prędkość obrotową silnika dla 
danego zastosowania.

• Elektryczny układ napędowy D6 XE nie ma żadnych przekładni. Spycharka automatycznie optymalizuje moc i wydajność dla danego zastosowania i zapewnia 
stałą moc do podłoża.

• Dla obu układów napędowych dostępnych jest trzydzieści opcji wyboru prędkości jazdy, od 0,0 do 3,0 w odstępach co 0,1.
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Specyfikacje D6/D6 XE do ciężkich zastosowań/do prac leśnych

Elementy sterujące układem hydraulicznym – Maksymalne przepływy operacyjne

D6 
(prędkość silnika 1900 obr./min*)

D6 XE 
(prędkość silnika 1700 obr./min*)

Maksymalny przepływ pompy wdrożeniowej 212 l/min 56 gal/min 212 l/min 56 gal/min
Maksymalny przepływ pompy sterującej 198 l/min 52 gal/min 240 l/min 63 gal/min
Przepływ pompy wentylatora przy maksymalnym 
wentylatorze (1550 obr./min)

42 l/min 11 gal/min — —

Przepływ pompy wentylatora przy maksymalnym 
wentylatorze (1625 obr./min)

— — 44 l/min 12 gal/min

* Prędkość silnika różni się w zależności od ładunku i prędkości skoku . Przedstawiono przy wysokiej prędkość biegu jałowego/niskim udźwigu roboczym .

Elementy sterujące układem hydraulicznym – Maksymalne ciśnienia operacyjne

Zastosowanie układu nadmiarowego* 27 600 ± 500 kPa 4000 ± 73 psi
Układ kierowniczy – D6 (pompa 89 cc)**

Elektroniczny układ nadmiarowy 42 500 ± 1000 kPa 6168 ± 145 psi
Maksymalny układ nadmiarowy systemu 47 800 ± 1000 kPa 6938 ± 145 psi

Układ kierowniczy – D6 XE (pompa 100 cc)***
Elektroniczny układ nadmiarowy 44 500 ± 1000 kPa 6459 ± 145 psi

Maksymalny układ nadmiarowy systemu 47 800 ± 1000 kPa 6938 ± 145 psi

  * Ciśnienie w układzie nadmiarowym zwiększone w stosunku do poprzedniego modelu ciągników D6 . Przed użyciem starszych akcesoriów lub części innych producentów należy 
skonsultować się ze sprzedawcą .

 ** W obu układach napędowych stosowany jest ten sam różnicowy układ kierowniczy . System ten utrzymuje pełną moc obu gąsienic, aby zapewnić najlepsze w swojej klasie skręcanie 
z obciążonym lemieszem .

*** Układ napędowy D6 XE wykorzystuje większą pompę układu kierowniczego i usprawnione elementy sterujące w celu zapewnienia większej mocy układu kierowniczego w porównaniu 
z układem napędowym D6, co gwarantuje większe obciążenia i poprawić zwrotność . Opcjonalne płyty gąsienicowe 30 cali zapewniają niższe ciśnienie na podłoże .

Układ kierowniczy
Układ napędowy D6 XE zapewnia nawet 45-procentową redukcję promienia skrętu w porównaniu z układem D6 . D6 XE umożliwia obrót 
przeciwbieżny przekładni w celu zwiększenia zwrotności .

D6 XE

D6
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Specyfikacje D6/D6 XE do ciężkich zastosowań/do prac leśnych

D6/D6 XE*

Masa operacyjna** 23 030 kg 50 772 lb
Masa transportowa*** 20 080 kg 44 269 lb
Nacisk na podłoże (ISO 16754) 57 kPa 8,2 psi
Podwozie (standardowe) 42 sekcja  

z 8 rolkami dolnymi

1 Rozstaw gąsienic 1,930 m 76 cali

2 Szerokość maksymalnej płyty gąsienicowej 0,610 m 24 cali

3 Szerokość nad gąsienicami 2,540 m 100 cali

Szerokość nad czopami zawieszenia obrotowego 2,692 m 106 cali

4 Długość Gąsienicy na Podłożu 2,964 m 116,7 cali

Powierzchnia styku z podłożem (ISO 16754) 3,992 m² 6188 cali²
Podziałka rozstawu 0,2028 m 7,9 cali
Wysokość ostrogi (do średnio ciężkich prac) 0,065 m 2,6 cali
Prześwit 0,361 m 14,2 cali
Oscylacja przy przednim kole zębatym 0,103 m 4,0 cali

5 Wysokość maszyny**** 3,294 m 129,7 cali

6 Długość maszyny bez lemiesza 4,730 m 186,2 cali

Wszystkie wymiary powyżej wskazanej wartości w przypadku podwozia HDXL z podwoziem o średniej szerokości 
butów serwisowych o maksymalnej szerokości dla konfiguracji, z lemieszem 6 SU, opcjami do prac leśnych 
i obliczone zgodnie z ISO 16754, chyba że ustalono inaczej .

   * Układ napędowy XE dodaje dodatkowe 0,7 kPa (0,1 psi) i 273 kg (600 lb) do opublikowanego wcześniej 
nacisku i masy na podłoże .

  ** Masa eksploatacyjna obejmuje lemiesz, smary, płyn chłodzący, pełny zbiornik paliwa, kabinę ROPS/FOPS, 
belkę zaczepową oraz operatora o wadze 75 kg (165 lb) . Zapoznaj się z sekcjami poświęconymi zrywakowi 
i wciągarce w celu uzyskania właściwych specyfikacji .

 *** Masa transportowa obejmuje siłowniki podnoszenia lemiesza, smary, chłodziwo, paliwo napełnione w 10% 
pojemności banku, kabinę ROPS/FOPS oraz belkę zaczepową .

**** Wysokość maszyny od końca ostrogi do górnej części pałąków do prac leśnych . W przypadku nakładek 
ogniw gąsienic należy dodać 12 mm (0,5 cali) . Jeśli zamontowane są anteny 3D układu Cat Grade, nie ma 
konieczności dodawania do długości maszyny .

Lemiesze

Konfiguracja 6 SU 6A

Pojemność (ISO 9246) 5,7 m³ 7,5 yd³ 4,2 m³ 5,5 yd³

7 Szerokość nad nakładkami, nachylone 3,312 m 10,87 stóp 4,389 m 14,40 stóp

Szerokość bez końcówek 3,246 m 10,65 stóp 4,250 m 13,94 stóp
Szerokość nad nakładkami (lemiesz nachylony) nd. 3,982 m 13,06 stóp
Szerokość bez nakładek (lemiesz nachylony) nd. 3,858 m 12,66 stóp
Maksymalny kąt nachylenia lemiesza nd. 25 stópni

8 Wysokość 1,408 m 4,62 stóp 1,150 m 3,77 stóp

9 Głębokość kopania 0,502 m 19,8 cali 0,595 m 23,4 cali

10 Wysokość podnoszenia 1,180 m 46,5 cali 1,084 m 42,7 cali

11 Maksymalny przechył przy narożniku lemiesza 0,564 m 22,2 cali 0,599 m 23,6 cali

Maksymalny kąt przechyłu 9,8 stópnia 7,8 stópnia
Regulacja podziałki ±4,2 stópnia nd.

12 Długość maszyny (lemiesz prosty) 5,436 m 17,83 stóp 5,377 m 17,64 stóp

Długość maszyny (lemiesz nachylony) nd. 6,418 m 21,06 stóp
Masa (Lemiesz) 1385 kg 3053 lb 1265 kg 2789 lb
Masa (lemiesz i ramiona pchające) 2620 kg 5777 lb 3406 kg 7509 lb
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Specyfikacje D6/D6 XE do ciężkich zastosowań/do prac leśnych

D6/D6 XE* LGP VPAT (30 cali)

Masa operacyjna** 23 745 kg 52 349 lb
Masa transportowa*** 21 890 kg 48 259 lb
Nacisk na podłoże (ISO 16754) 42 kPa 6,0 psi
Podwozie (standardowe) 46 sekcja  

z 8 rolkami dolnymi
Podwozie (opcja) 46 sekcja  

z 10 rolkami dolnymi

1 Rozstaw gąsienic 2,286 m 90 cali

2 Szerokość maksymalnej płyty gąsienicowej 0,760 m 30 cali

3 Szerokość nad gąsienicami 3,046 m 119,9 cali

4 Długość Gąsienicy na Podłożu 3,355 m 132,1 cali

Powierzchnia styku z podłożem (ISO 16754) 5,591 m² 8666 cali²
Podziałka rozstawu 0,2028 m 7,9 cali
Wysokość ostrogi (do średnio ciężkich prac) 0,065 m 2,6 cali
Prześwit 0,395 m 15,6 cali
Oscylacja przy przednim kole zębatym 0,121 m 4,8 cali

5 Wysokość maszyny**** 3,344 m 131,7 cali

6 Długość maszyny bez lemiesza 5,134 m 202,1 cali

Wszystkie wymiary powyżej wskazanej wartości w przypadku podwozia HDXL z podwoziem o średniej szerokości 
butów serwisowych o maksymalnej szerokości dla konfiguracji, z lemieszem VPAT, opcjami do prac leśnych 
i obliczone zgodnie z ISO 16754, chyba że ustalono inaczej .

   * Układ napędowy XE dodaje dodatkowe 0,7 kPa (0,1 psi) i 273 kg (600 lb) do opublikowanego wcześniej 
nacisku i masy na podłoże .

  ** Masa eksploatacyjna obejmuje lemiesz, smary, płyn chłodzący, pełny zbiornik paliwa, kabinę ROPS/FOPS, 
belkę zaczepową oraz operatora o wadze 75 kg (165 lb) . Zapoznaj się z sekcjami poświęconymi zrywakowi 
i wciągarce w celu uzyskania właściwych specyfikacji .

 *** Masa transportowa obejmuje siłowniki podnoszenia lemiesza, ramę C, smary, chłodziwo, paliwo napełnione 
w 10% pojemności banku, kabinę ROPS/FOPS oraz belkę zaczepową .

**** Wysokość maszyny od końca ostrogi do anteny Product Link . W przypadku nakładek ogniw gąsienic należy 
dodać 12 mm (0,5 cali) . Jeśli zamontowane są anteny 3D układu Cat Grade, nie ma konieczności dodawania 
do długości maszyny .

Lemiesz

Konfiguracja 6 VPAT LGP (30 cali)

Pojemność (ISO 9246) 4,5 m³ 5,9 yd³

7 Szerokość nad nakładkami, nachylone 4,000 m 13,12 stóp

Szerokość bez końcówek 3,890 m 12,76 stóp
Szerokość nad nakładkami (lemiesz nachylony) 3,655 m 11,99 stóp

Szerokość bez nakładek (lemiesz nachylony) 3,554 m 11,66 stóp
Maksymalny kąt nachylenia lemiesza 24,1 stópnia

8 Wysokość 1,312 m 4,30 stóp

9 Głębokość kopania 0,698 m 27,5 cali

10 Wysokość podnoszenia 1,131 m 44,5 cali

11 Maksymalny przechył przy narożniku lemiesza 0,625 m 24,6 cali

Maksymalny kąt przechyłu 9 stópni
Regulacja podziałki +3,1/–2,9 stópnia

12 Długość maszyny (lemiesz prosty) 5,662 m 18,58 stóp

Długość maszyny (lemiesz nachylony) 6,430 m 21,10 stóp
Masa (Lemiesz) 1520 kg 3351 lb
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Specyfikacje D6/D6 XE do ciężkich zastosowań/do prac leśnych

1)  W czyszczeniu pomaga również jednopłaszczyznowy układ chłodzenia 
wyposażony w wentylator z funkcją automatycznej zmiany kierunku 
obrotów. System filtrowania powietrza silnika do ciężkich prac na 
gruzowiskach wydłuża żywotność filtra.

2)  Kabina do prac leśnych z odpornymi na uderzenia drzwiami 
z poliwęglanu, zwiększająca odporność na uderzenia bez stosowania 
ekranów drzwiowych, co zapewnia niezakłóconą widoczność.

3)  Pałąki ochronne (zamknięte) do prac leśnych zapewniają dodatkową 
ochronę operatorowi i maszynie dzięki zamkniętemu dachowi nad 
kabiną i perforowanemu dachowi nad maską osłaniającą, który 
umożliwia widoczność do góry. Opcjonalnie dostępne są również 
otwarte pałąki do zastosowań, gdzie dach nie jest pożądany.

4)  Osłona tylnej i bocznej szyby pomagają chronić maszynę i operatora 
przed zanieczyszczeniami. Odchylane osłony okien zapewniają 
swobodny dostęp do czyszczenia i konserwacji szyb.

Funkcje D6/D6 XE do ciężkich zastosowań/do prac leśnych

 5)  Solidne uszczelki chroniące przed zabrudzeniami zapewniają 
dodatkową ochronę wokół błotników, zbiornika paliwa, osłony 
chłodnicy i wspornika tylnej pokrywy silnika. Zapewnione jest 
uszczelnienie w górnej, tylnej części obudowy, zapobiegające 
przedostawaniu się zabrudzeń.

 6)  Ciężkie osłony dolne i osłona zbiornika paliwa, chroniące główne 
podzespoły maszyny. Uszczelnione dolne osłony dostępny dla 
maszyn z ramionami pchającymi.

 7)  Podwozie Do Pracy w Ciężkich Warunkach o Przedłużonej 
Żywotności (HDXL). Tuleje gąsienic mogą być obrócone i ponownie 
uszczelnione w połowie okresu zużycia. Tuleje Pressfiti mocowanie 
trzpieni PPR2 szczególnie dobrze nadają się do zastosowań 
związanych z uderzeniami, takich jak prace leśne.

 8)  Podłoga kabiny z szybkim dostępem zapewnia otwieranie płyty 
podłogowej bez użycia narzędzi.

 9)  Oświetlenie premium z osłonami, 12 diod LED w celu zapewnienia 
widoczności 360 stópni.

10)  Poręcze do ciężkich prac ułatwiają wchodzenie/wychodzenie.
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Specyfikacje D6/D6 XE do ciężkich zastosowań/do prac leśnych

Wymiary – tylny osprzęt roboczy
Jeśli zainstalowany jest poniższy tylny osprzęt roboczy, do całkowitej długości maszyny należy dodać poniższe wartości .

Wciągarka Zrywak
Belka zaczepowa  
lub przeciwwaga* Komora zgarniająca

Spycharki z ramieniem 
pchającym i spycharki 
kątowe

D6, D6 LGP (30 cali) 441 mm 17,4 cali 1179 mm 46,4 cali 249 mm 9,8 cali 478 mm 18,8 cali
D6 LGP (36 cali) 416 mm 16,4 cali 1154 mm 45,4 cali 224 mm 8,8 cali 453 mm 17,8 cali

Spycharki VPAT 416 mm 16,4 cali 1154 mm 45,4 cali 224 mm 8,8 cali 453 mm 17,8 cali

* Masa belki zaczepowej 119 kg (262 lb), 331 kg (730 lb) dla każdej płyty przeciwwagi . Design nowej spycharki D6 zapewnia lepszą równowagę . Przeciwwagi są zalecane jedynie dla cięższych 
lemieszy pochodzących z rynku wtórnego .

Zrywak

Typ Zamocowany mechanizm równoległowodowy
Liczba gniazd 3

1 Kąt rampy 31 stópni

2 Prześwit maksymalny w pozycji podniesionej (pod zębem) 664 mm 26,1 cali

3 Maksymalna penetracja 571 mm 22,5 cali

4 Rozstawienie kieszeni 1000 mm 39,4 cali

5 Rozstaw zęba 2000 mm 78,8 cali

Przekrój Zęba 74 mm × 175 mm 2,9 cali × 6,9 cali

6 Szerokość całkowita belki 2190 mm 86 cali

Sekcja skrzyżowania belki 219 mm × 304 mm 8,8 cali × 12 cali
Maksymalna siła penetracji* 68,8 kN 15 470 lbf
Siła odspajania 126 kN 28 350 lbf
Masa zrywaka

Z jednym zębem 1550 kg 3417 lb
Każdy dodatkowy ząb 73 kg 161 lb

Specyfikacje oparte na konfiguracji ciągnika D6 z podwoziem dla ciężkich zastosowań, butami MS oraz prostych łyżkach zrywających .

*Może różnić się w zależności od konfiguracji i masy maszyny .

2

3
1

4

5 6



45

Specyfikacje D6/D6 XE do ciężkich zastosowań/do prac leśnych

Wciągarki
Modele D6 i D6 XE zwiększają wiodące w branży możliwości wciągarki dzięki wprowadzeniu dostępnego wysokociśnieniowego (27 600 kPa/4000 psi) 
układu hydraulicznego zdolnego do zasilania wysokowydajnej wciągarki hydraulicznej . Wciągarki te zapewniają wyjątkową możliwość sterowania 
w zastosowaniach wymagających precyzyjnego rozmieszczenia ładunku . Model D6 zachowuje kompatybilność z wciągarkami napędzanymi 
PTO, zapewniając w ten sposób maksymalną moc i wydajność . Wciągarki obu typów są dostępne w firmie Caterpillar do instalacji fabrycznej lub 
dealerskiej i integrują się z układem elektronicznym i sterującym ciągnika .

Model ciągnika D6 D6 XE

Model wciągarki PA56 (niska prędkość) PA56 (prędkość standardowa) PA85
Napęd wciągarki Napęd WOM mechaniczny Napęd WOM mechaniczny Układ hydrauliczny
Układ sterowania Układ elektryczny Układ elektryczny Układ elektryczny
Waga operacyjna* 1582 kg 3487 lb 1582 kg 3487 lb 1530 kg 3374 lb
Pojemność układu olejowego 43,5 l 11,5 gal 43,5 l 11,5 gal 19 l 5 gal
Zwiększona długość spycharki

Standard/LGP 516 mm 20,4 cali 516 mm 20,4 cali 516 mm 20,4 cali
LGP (36 cali) 365 mm 14,4 cali 365 mm 14,4 cali 365 mm 14,4 cali
Średnica bębna 254 mm 10 cali 254 mm 10 cali 254 mm 10 cali

Średnica liny
Zalecane 22 mm 0,88 cali 22 mm 0,88 cali 22 mm 0,88 cali
Opcjonalne 25 mm 1,0 cali 25 mm 1,0 cali 25 mm 1,0 cali

Pojemność robocza bębna
22 mm (0,88 cali) 55 m 180 stóp 55 m 180 stóp 55 m 180 stóp
25 mm (1,0 cali) 50 m 163 stóp 50 m 163 stóp 50 m 163 stóp
Rozmiar tulejki oznacznikowej kabla (śr. zewn. × długość) 54 mm × 

67 mm
2,1 cali × 
2,6 cali

54 mm × 
67 mm

2,1 cali × 
2,6 cali

54 mm × 
67 mm

2,1 cali × 
2,6 cali

Maksymalne odsłonięcie bębna
Uciąg liny** 399 kN 89 800 lb 399 kN 89 800 lb 378 kN 85 000 lb
Prędkość liny*** 17 m/min 57 stóp/min 33 m/min 107 stóp/min 23 m/min 77 stóp/min

Maksymalne wypełnienie bębna****
Uciąg liny** 399 kN 89 800 lb 399 kN 89 800 lb 220 kN 49 500 lb

Prędkość liny*** 29 m/min 94 stóp/min 55 m/min 179 stóp/min 40 m/min 132 stóp/min

**** Masa operacyjna obejmuje wciągarkę, osprzęt montażowy, olej i zalecaną linę stalową .

**** Maksymalna siła uciągu liny jest mniejsza od obliczonego uciągu liny przy maksymalnym momencie obrotowym ciągnika/mocy hydraulicznej lub katalogowej wytrzymałości na zrywanie 
o maksymalnym rozmiarze nowej liny IWRC IPS .

**** Maksymalna prędkość na linii maksymalnej jest obliczana jako prędkość liny bez obciążenia przy maksymalnej prędkości silnika ciągnika lub maksymalnej mocy hydraulicznej . 

**** Pełny bęben określony przez SAE J1158 .
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Specyfikacje D6/D6 XE do ciężkich zastosowań/do prac leśnych

Płyty gąsienicowe
Dostępne w konfiguracji do ciężkich prac lub Cat Abrasion . Nie wszystkie płyty gąsienicowe są dostępne w każdym regionie . Szczegółowe 
informacje dotyczące dostępności można sprawdzić u dealera Cat .

.
Do średnio 

ciężkich prac Do ciężkich prac
Do ciężkich 

prac, trapezoidalne Samooczyszczanie
Quad/ 

Gotowość Quad

D6/D6 XE – 42 Link

560 mm (22 cali)  

610 mm (24 cali)   

D6 LGP/D6 XE LGP – 42 Link

610 mm (24 cali)   

760 mm (30 cali)   

D6 LGP/D6 XE LGP (36 cali) – 45 Link

760 mm (30 cali)   

915 mm (36 cali)    Tylko HDXL
1000 mm (39 cali) Tylko HDXL

D6 VPAT/D6 XE VPAT – 45 Link

610 mm (24 cali)   

D6 LGP VPAT/D6 XE LGP VPAT – 46 Link

610 mm (24 cali)   

660 mm (26 cali) Tylko UE
760 mm (30 cali)   

D6 LGP VPAT/D6 XE LGP VPAT (36 cali) – 46 Link

760 mm (30 cali)   

915 mm (36 cali)    Tylko HDXL
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Specyfikacje D6/D6 XE do ciężkich zastosowań/do prac leśnych

Układ klimatyzacji

Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a 
(współczynnik globalnego ocieplenia = 1430). System zawiera 1,36 kg 
czynnika chłodniczego, co stanowi odpowiednik 1,946 tony metrycznej CO2.

Zaawansowana filtracja kabiny

Kabina operacyjna

• Rozproszone kanały HVAC z automatyczną regulacją temperatury i prędkości 
obrotowej dmuchawy zapewniają najwyższy komfort pracy operatora przy 
mniejszym nakładzie pracy.

• Mniej prac konserwacyjnych rdzenia skraplacza z automatycznymi 
wentylatorami nawrotnymi.

• Zaawansowana filtracja kabiny w Cat stanowi standard.

Zaawansowana filtracja kabiny Cat

• Ochrona operatora przed pyłami respirabilnymi (wielkość 0,3–10 mikronów).
• Kabina pod stałym ciśnieniem (zgodna z normą US Silica).
• Zredukowana konserwacja przy dłuższej żywotności, wysokowydajne filtry.
• Ochrona wszystkich elementów kabiny: układ elektroniczny itp.
• Pomaga spełnić amerykańskie wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Silica 
Tabela 1 Przepisy dotyczące kabin operatorów.

• Wielowarstwowe filtry do dodatkowego zwiększenia wydajności. Zapytaj 
swojego dealera Cat o dostępność.
	� MERV 16 – wyposażenie standardowe
	� HEPA
	� Węgiel aktywny + HEPA
	� ABEK1 + HEPA

Normy

Konstrukcja chroniąca przed toczącymi się przedmiotami (ROPS)/ 
Konstrukcja chroniąca przed spadającymi przedmiotami (FOPS)

• ROPS spełnia wymogi określone w normie ISO 3471:2008, FOPS spełnia 
ISO 3449:2005 Poziom II.

Hamulce

• Hamulce są zgodne z międzynarodowym standardem ISO 10265:2008.

Informacje o Poziomie Hałasu

• Poniżej przedstawiono średni dynamiczny poziom mocy akustycznej, gdy do 
pomiaru wartości dla maszyny używana jest norma „ISO 6395:2008”. Pomiar 
przeprowadzono przy wentylatorze chłodzącym silnik pracującym z prędkością 
obrotową równą 70% prędkości maksymalnej. Poziom hałasu może zmieniać 
się zależnie od prędkości obrotowej wentylatora chłodzącego silnik.

 UWAGA: Niepewność dynamicznego poziomu mocy akustycznej wynosi 
±2 dB(A).

D6 111 dB(A)
D6 XE 109 dB(A)

• Poniżej przedstawiono średni dynamiczny poziom ciśnienia akustycznego 
operatora w przypadku zastosowania normy „ISO 6396:2008” do pomiaru 
wartości przy zamkniętej kabinie. Pomiar przeprowadzono przy wentylatorze 
chłodzącym silnik pracującym z prędkością obrotową równą 70% prędkości 
maksymalnej. Poziom hałasu może zmieniać się zależnie od prędkości 
obrotowej wentylatora chłodzącego silnik. Kabina była we właściwy sposób 
zamontowana i konserwowana. Pomiar przeprowadzono przy zamkniętych 
drzwiach i oknach kabiny.

 UWAGA: Niepewność dynamicznego poziomu mocy akustycznej operatora 
wynosi ±2 dB(A).

D6 76 dB(A)
D6 XE 73 dB(A)

• Ochrona słuchu może być konieczna, gdy maszyna jest użytkowana przez 
dłuższy czas przy otwartym stanowisku operatora, w hałaśliwym otoczeniu 
lub w kabinie niepoddawanej właściwej konserwacji.

Informacje o poziomie hałasu dla maszyn w krajach Unii Europejskiej oraz 
w krajach, które przyjęły „Dyrektywy Unii Europejskiej”

• Jeżeli maszyna jest wyposażona w etykietę certyfikacyjną, służy ona wówczas 
do weryfikacji certyfikacji maszyny w zakresie ochrony środowiska zgodnie 
z wymogami Unii Europejskiej. Wartość podana na etykiecie wskazuje 
gwarantowany zewnętrzny poziom mocy akustycznej (LWA) w momencie 
wytwarzania w warunków określonych w „2000/14/WE”.

D6 111 dB(A)
D6 XE 111 dB(A)
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Specyfikacje D6/D6 XE do ciężkich zastosowań/do prac leśnych

Cechy technologii
Najszersza w branży gama dostępnych, współpracujących ze sobą rozwiązań technologicznych, które pozwalają na maksymalne wykorzystanie spycharki .

GRADE Wyświetlacz Premium/brak ARO ARO z systemem Assist Grade z 3D

Grade z 3D — +1 

Przygotowanie pod zewnętrzny układ kontroli nachylenia 
zbocza Grade +  

Funkcja ASSIST

Slope Indicate   

Stable Blade
System Slope Assist (Asystent Nachylenia)
Monitor Ładunku Lemiesza
Kontrola Trakcji
Funkcja AutoCarry™

—  

WIDOK/WYKRYCIE

Tylna kamera HD z liniami zapasowymi   

LINK

Product Link, tryb sieci komórkowej   

Product Link tryb podwójny + + +
Funkcja Remote Flash/zdalne rozwiązywanie problemów   

Funkcja łączności systemu Grade —  

FUNKCJE OPERATORA

Identyfikator operatora ID2   

Zabezpieczenie maszyny – koddostępu2   

Zabezpieczenie maszyny – Bluetooth®2 + + +

 1 Wymaga załączonego oprogramowania (SEA)

 2 Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby włączyć

  Standardowe

 + Opcja instalacji przez sprzedawcę

 +  Opcja fabryczna

Uwaga: Technologie Grade i Assist, z wyjątkiem funkcji Slope Indicate (wskazanie nachylenia), nie są kompatybilne z Angle Blade (ostrze kątowe) .
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Wyposażenie standardowe i opcjonalne D6/D6 XE

Standardowe Opcjonalne

UKŁAD NAPĘDOWY

W pełni zautomatyzowana 4-biegowa skrzynia 
biegów z dzielnikiem momentu obrotowego 
LUC (Lock Up Clutch)

D6

Elektryczny układ napędowy XE D6 XE
Różnicowy układ kierowniczy 

Silnik wysokoprężny Cat C9.3B 
z turbodoładowaniem, z silnikiem zamontowanym 
w celu spełnienia amerykańskich norm emisji spalin 
EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Tier 4 Final



Silnik wysokoprężny Cat C9.3B z osłoną 
termiczną i chłodzoną cieczą turbo



Siatkowy filtr wstępny silnika z wyrzutem pyłu 

Filtr wstępny silnika z wyrzutem pyłu i siatką 
do ciężkich prac na gruzowiskach

*

Podwójne, planetarne przekładnie główne 
o podwójnym przełożeniu



Podwójne, planetarne przekładnie główne 
o podwójnym przełożeniu, z osłoną



Automatyczny układ eterowego 
wspomagania rozruchu



Elektryczna pompa zasilająca 
układu paliwowego



Elektroniczny hamulec postojowy 

Filtr powietrza z elektronicznym 
wskaźnikiem serwisowym



Rozdzielacz wody i paliwa z elektronicznym 
wskaźnikiem serwisowym



Podgrzewacz wody z płaszczem, 110 V LUB 
220 V w zależności od regionu sprzedaży



Układ wydechowy silników wysokoprężnych 
(DEF) – Elektroniczny wskaźnik napełnienia, 
ogrzewane przewody/zbiornik



TECHNOLOGIA CAT

Slope Indicate 

ARO z systemem Assist
– System Slope Assist
– Kontrola trakcji
– Stable Blade
– Monitor ładunku lemiesza
– Funkcja AutoCarry
–  Przygotowanie pod zewnętrzny układ kontroli 

nachylenia zbocza Grade



Cat Grade z technologią 3D
– Kolorowy 10-calowy (254 mm) ekran dotykowy
– Odbiorniki i anteny Grade
– Załączone oprogramowanie Grade (SEA)
– System ARO z funkcją Assist



Współpraca z radiami i stacjami bazowymi firm 
Trimble, Topcon i Leica



Możliwość instalowania systemów 3D produkcji 
Trimble, Topcon i Leica



Standardowe Opcjonalne

TECHNOLOGIA CAT (ciąg dalszy)

Product Link, tryb sieci komórkowej 

Product Link – podwójny tryb komunikacji 
komórkowej/satelitarnej



Funkcja Remote Flash/zdalne 
rozwiązywanie problemów



Funkcja łączności systemu Grade 

Identyfikator operatora 

Zabezpieczenie maszyny – kod dostępu 

Zabezpieczenie maszyny – Bluetooth 

Przygotowanie do zdalnego sterowania 

Funkcja spychania Cat Command 

STANOWISKO OPERATORA

W pełni przeprojektowana kabina ze 
zintegrowanym systemem ROPS i FOPS, drzwi 
z poliwęglanu odporne na uderzenia, okna 
przesuwne, z zaawansowaną filtracją kabin Cat



Kolorowy dotykowy ekran ciekłokrystaliczny 
o wysokiej rozdzielczości 254 mm (10 cali)



Zintegrowana kamera tylna 

Regulowane elementy sterowania/podłokietniki 

Fotel z tkaniny z mechanicznie regulowanym 
podparciem lędźwiowym



Skórzane siedzisko Deluxe skórzane 
podgrzewane/wentylowane z elektronicznie 
regulowanym podparciem lędźwiowym



Modułowy system HVAC montowany w kabinie 
z automatycznymi wentylatorami nawrotnymi. 
Automatyczna regulacja temperatury 
i dmuchawy z rozdzialaczem pyłu.



Zaawansowana filtracja kabin Cat z zasilanym 
wstępnym oczyszczaczem z opcjami MERV 16, 
HEPA i węglem aktywnym



Elementy montażowe kabiny o wysokim stópniu 
lepkości w celu większego komfortu użytkowania



Radio z Bluetooth® i mikrofonem 

Porty USB i AUX 

Usprawnione rozwiązania w zakresie 
przechowywania w kabinie



Regulowane kołki nożne 

Szybko otwierana płyta podłogowa 

Ekran boczny i tylny 

Przełącznik obecności operatora 

*Zalecane do prac przy dużych obciążeniach/do prac leśnych .

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Wyposażenie standardowe i opcjonalne
Mogą występować różnice w wyposażeniu standardowym i opcjonalnym . Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat .
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Wyposażenie standardowe i opcjonalne D6/D6 XE

Standardowe Opcjonalne

PODWOZIE

Strukturalnie ulepszona konstrukcja ramy 
rolek gąsienic, zapewniająca konwersję 
pomiędzy HD i S1



Podwozie z 8 dolnymi rolkami 

Podwozie z 10 rolkami dolnymi do 
zastosowań z precyzyjnym stópniowaniem



Częściowo sterowane podwozie 

W pełni sterowane podwozie 

Duża wytrzymałość do ciężkich prac 
(HDXL z DuraLink™)



Gąsienica Cat Abrasion 

Płyty gąsienicowe do średnio ciężkich prac 
(patrz diagram na stronie 46)



Płyty gąsienicowe do ekstremalnie ciężkich 
prac (patrz diagram na stronie 46)



Rolka nośna 

Rozstaw regulowany hydraulicznie 

Wymienne segmenty obręczy koła łańcuchowego 

LEMIESZE

Wersja półuniwersalna, zawieszenia ARO 

Wersja półuniwersalna, LGP 
z zawieszeniami ARO



Prosty lemiesz, LGP z zawieszeniami ARO 

VPAT, zawieszenia ARO 

VPAT, LGP z zawieszeniami ARO 

Składany VPAT, LGP z zawieszeniami ARO Tylko UE
Lemiesz kątowy Tylko 

Ameryka 
Północna

Krawędzie tnące Caterpillar Performance Tylko 
u dealera

Standardowe Opcjonalne

UKŁAD HYDRAULICZNY

Układ hydrauliczny z funkcją wykrywania 
obciążenia – podnośnik i przechył spycharki



Niezależny hydrauliczny układ kierowniczy 

Tylny układ hydrauliczny z funkcją 
obsługi zrywaka

D6

Tylny układ hydrauliczny z funkcją 
obsługi zrywaka i wciągarki

D6 XE D6

Jednoosiowe sterowanie zrywaka 

Dwuosiowe sterowanie zrywaka/wciągarki 

Hydrauliczny wentylator z funkcją 
automatycznej zmiany kierunku obrotów 
z możliwością zatrzymania



Elektroniczno-hydrauliczny 
przełącznik blokujący



UKŁAD ELEKTRYCZNY

Oświetlenie – 6 lamp LED +
Oświetlenie premium z osłonami, 12 diod LED 
w celu zapewnienia widoczności 360 stópni



Alarm cofania 

Zintegrowane oświetlenie ostrzegawcze 
(nie wpływa na wysokość transportową)



Zestaw radia gotowego do komunikacji +
Przetwornica: 15 A, gniazdo 12 V 

Złącze diagnostyczne 

Sygnał dźwiękowy, ostrzeganie przy 
ruszaniu do przodu



Ochronnik liniowy i główny przekaźnik 
zasilania umieszczony wewnątrz kabiny



+Zawarte w konfiguracji do prac leśnych/do prac leśnych .

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Wyposażenie standardowe i opcjonalne (ciąg dalszy)

Mogą występować różnice w wyposażeniu standardowym i opcjonalnym . Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat .
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Wyposażenie standardowe i opcjonalne D6/D6 XE

Standardowe Opcjonalne

SERWIS I KONSERWACJA

30-minutowy demontaż kabiny 

Ekologiczne zawory spustowe 

Zapobiegające zanieczyszczeniu środowiska 
otwory spustowe oleju układu napędowego



Węzeł serwisowy dostępny z poziomu podłoża 
ze zdalnym wyłącznikiem elektrycznym, 
światłem dostępowym, zapasowym 
wyłącznikiem i licznikiem godzin



Pełen zbiornik, 341 l (90 gal) 

Pełen zbiornik, 341 l (90 gal), opcja 
szybkiego tankowania paliwa

D6 XE D6

Zawór Wigginsa do szybkiego napełniania 

Możliwość zamocowania smarownicy 
tłokowej, łyżki i gaśnicy



Drzwi perforowane, żaluzjowe i z zawiasami 

Drabina dostępowa z tyłu 

Oświetlenie robocze z tyłu 

Pompa paliwowa do tankowania Tylko UE
Zdejmowane osłony silnika, perforowane 
i z zawiasami, z oświetleniem roboczym 
pod maską silnika



Zdejmowane osłony silnika, z tłumieniem 
hałasu i zawiasami, z oświetleniem roboczym 
pod maską silnika

Tylko UE

Porty pobierania próbek do analizy S·O·SSM 

Belka stabilizująca z możliwością 
swobodnej konserwacji



Certyfikowane punkty mocowania ISO 14567 (3) 

Zbiorniki płynów i skrzynka akumulatora 
zabezpieczone przed wandalizmem



Dedykowane tylne uchwyty mocujące 
do transportu



Transportowe uchwyty mocujące, 
zawiasy z przodu

Tylko UE

AKUMULATORY, ROZRUSZNIKI, ALTERNATORY I PŁYNY

Alternator 150 A 

Alternator 150 A z przewodem 

Dwa bezobsługowe akumulatory do ciężkich 
prac 12V (1400 CCA) (system 24 V)



Rozrusznik 24 V do ciężkich prac 

Ciecz chłodząca wydłużająca żywotność silnika, 
–37°C (–35°F)



Ciecz chłodząca wydłużająca żywotność silnika 
w arktycznych warunkach, –51°C (–60°F)



Ekologiczny olej hydrauliczny, –37°C (–35°F) Tylko UE

Standardowe Opcjonalne

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Hak 

Wysoki zrywak z wieloma prostymi lub 
zakrzywionymi zębami



Tylny punkt zaczepienia o lekkiej konstrukcji 

Komora i pręt zgarniający 

Przeciwwagi (niezalecane, chyba że stosowane są 
cięższe lemiesze pochodzące z rynku wtórnego)



PACCAR PA56 wciągarka, niska prędkość PTO D6
PACCAR PA85 wciągarka, zmienna 
prędkość hydrauliczna



PACCAR PA56 wciągarka, standardowa 
prędkość PTO

D6 tylko 
u dealerów

Pokrewna wciągarka H6H, zmienna 
prędkość hydrauliczna

Tylko 
u dealera

Mocowanie prowadnicy liny; 3-rolkowe, 
mocowania wciągarek PA55, PA56 oraz PA85



Zestaw do rozbudowy (4. rolka); mocowania 
wciągarek PA55, PA56 oraz PA85



ZABEZPIECZENIA I OSŁONY
Uszczelnione i odchylane dolne osłony 
do ciężkich prac

+

Uszczelnione dolne osłony do ciężkich prac** Tylko ramię 
pchające

Poręcze do ciężkich prac +
Otwarte osłony w postaci pałąków ochronnych 

Pałąki ochronne z pełną osłoną kabiny 
do prac leśnych

+

Tylna osłona z zawiasami +
Boczne osłony z zawiasami +
Zabezpieczenie pełnego zbiornika  
(z lub bez szybkiego napełniania)

*

Osłony dodatkowego oświetlenia, 
przednie i boczne



Uszczelnienia maszyny do ciężkich 
prac na gruzowiskach

*

Przednie i tylne pręty zgarniające Tylko 
u dealera

*+Zawarte w konfiguracji do ciężkich pracy/do prac leśnych .

**Zalecane dla w konfiguracji do ciężkich pracy/do prac leśnych .

**Należy sprawdzić dane na temat dostępności u swojego dealera Cat .

Wyposażenie standardowe i opcjonalne (ciąg dalszy)

Mogą występować różnice w wyposażeniu standardowym i opcjonalnym . Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat .
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