
PLANIERRAUPE

MOTORLEISTUNG
199 kW / 271 PS @ 1.900 U/min

BETRIEBSGEWICHT
D85EX-18: 30.190 kg

D85PX-18: 28.940 kg

SCHILDVOLUMEN
Sigmadozer®:

 D85EX-18: 7,2 m³

Semi-U-Tilt-Schild:

 D85EX-18: 7,0 m³

Gerader Tilt-Schild:

 D85PX-18: 5,9 m³

Motor gemäß EU Stufe IV

D85EX-18

D85PX-18
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HÖCHSTE PRODUKTIVITÄT

UND KRAFTSTOFFEFFIZIENZ

Bis zu 15% Produktivitäts-
steigerung mit dem neuen 
Sigmadozer®-Schild

Bis zu 5% weniger Kraftstoff-
verbrauch dank neuem 
Motor, Antriebsstrang und 
Steuerungssystemen
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Höchste Produktivität und geringster 

Kraftstoffverbrauch
• Kraftstoffeffi zienter Motor gemäß EU Stufe IV

• Automatikgetriebe

• Wählbare Betriebsarten

• Einstellbare Eco-Anzeige und automatische 
Leerlaufabschaltung

• Fahrstufe 3L für Planierarbeiten mit hoher 
Geschwindigkeit

•  Hydrostatischer Kühlerlüfter mit Umkehrbetrieb 
zur Reinigung

Auf einen Blick

Abbildungen können regional unterschiedlich ausgeführte Sonderausrüstungen zeigen

Optimierte Arbeitsausrüstung
• Sigmadozer®-Schild mit hydr. Schnittwinkelverstellung

• Gerader Tilt-Schild & Semi-U-Tilt-Schild

• Mehrzahn-Heckaufreißer
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Das kostenlose 

Wartungsprogramm für 

Komatsu-Kunden

D85EX/PX-18

KOMTRAX™
• Mehr Betriebsdaten und höhere Kraftstoffersparnis

• Integrierte Kommunikationsantenne

Saubere Abgase

Gesteigerte Produktivität durch neuen, kraftstoff-
sparenden Komatsu-Motor SAA6D125E-7

Die neue Heavy-Duty-Abgasnachbehandlung kom-
biniert den Komatsu Dieselpartikelfi lter (KDPF) mit 
der selektiven katalytischer Reduktion (SCR), um die 
europäische Abgasnorm EU Stufe IV zu erfüllen.

Der vollständig luftgefederte Bedienplatz garantiert 
maximalen Fahrerkomfort und hervorragende Sicht 
auf den Schild.

Eco-Anzeige, Eco-Hinweise und die neue auto-
matische Leerlaufabschaltung unterstützten den 
kraftstoffsparenden Betrieb der Maschine.

Erstklassiger Fahrerkomfort
• ROPS-Kabine

• Klimaautomatik

• Integriertes Rückfahrkamerasystem 

• Weiterentwickelte, geräuscharme, komfortable Kabine

• Vielfach verstellbarer, luftgefederter Fahrersitz

• Ausgezeichnete Sicht auf Schild und Heckaufreißer

• Geringe Geräusch- und Vibrationspegel

Moderne Bedienelemente
• Großer TFT-Farbmonitor

• Voreingestellte Schaltmuster 

• Motor-Not-Ausschalter

• Hydrostatisches Lenksystem

Zuverlässigkeit & Wartung
• Multifunktionsmonitorsystem mit Fehlerdiagnosefunktion

• Bequem erreichbarer AdBlue®-Tank

• Robuster Aufbau
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SCHILDE

Länge über alles 

mit Schild

Schild-

volumen

Schild 

Länge × Höhe

Max. Hubhöhe 

vom Boden

Max. 

Einstichtiefe

Max. 

Tiltweg

Zusätzliches 

Gewicht

D85EX-18

Verstärkter Sigmadozer®-Schild
5.810 mm 7,2 m³ 3.575 × 1.665 mm* 1.215 mm 590 mm 700 mm 4.030 kg

D85EX-18

Verstärkter Semi-U-Tilt-Schild
5.820 mm 7,0 m³ 3.635 × 1.605 mm 1.175 mm 530 mm 735 mm 3.780 kg

D85PX-18

Gerader Tilt-Schild
6.025 mm 5,9 m³ 4.355 × 1.400 mm 1.230 mm 560 mm 500 mm 3.140 kg

Die Schildkapazität wurde gem. der nach SAE empfohlenen Vorgehensweise J1265 ermittelt.

* mit Überlaufschutz

ABMESSUNGEN

D85EX-18

mit Sigmadozer®-Schild

und Mehrzahn-Heckaufreißer

D85EX-18

mit Semi-U-Schild

und Mehrzahn-Heckaufreißer

D85PX-18

mit geradem Tilt-Schild

und langem Zugmaul

A 5.810 mm 5.820 mm 6.025 mm

B 2.000 mm 2.000 mm 2.250 mm

C 3.322 mm 3.322 mm 3.322 mm 

D 3.290 mm 3.290 mm 3.290 mm 

E 3.050 mm 3.050 mm 3.480 mm 

F 1.515 mm*¹/1.545 mm*² 1.515 mm*¹/1.545 mm*² 410 mm*³

G 610 mm 610 mm 910 mm

H 72 mm 72 mm 72 mm
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*1  Parallelogramm-Mehrzahn-Heckaufreißer *2  Variabler Mehrzahn-Heckaufreißer *3  Langes Zugmaul

Bodenfreiheit: 450 mm

Diese vorläufi ge Version darf nur für Infozwecke eingesetzt werden. Die enthaltenen Informationen können unvollständig sein. 

Technische Änderungen vorbehalten. Dieses Prospekt wird durch eine überarbeitete Ausgabe ersetzt werden.

AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verbands der Automobilindustrie e.V.

MOTOR

Modell Komatsu SAA6D125E-7

Typ wassergekühlter 4-Takt- 

Niederemissionsmotor mit 

Common-Rail-Direkteinspritzung 

und Turbolader mit 

Ladeluftkühlung

Motorleistung

bei Nenndrehzahl 1.900 U/min

ISO 14396 199 kW/271 PS

ISO 9249 (netto) 197 kW/268 PS

Zylinderzahl 6

Bohrung × Hub 125 × 150 mm

Hubraum 11,04 l

Kühlerlüfter hydraulisch, umkehrbar

Motoremissionen gemäß europäischer 

Abgasnorm EU Stufe IV

LAUFWERK

Aufhängung Pendelachse

Laufrollenrahmen großdimensioniertes 

Monocoque-System

Anzahl Bodenplatten (je Seite)

D85EX-18 41

D85PX-18 45

TORQFLOW-KRAFTÜBERTRAGUNG

Typ Komatsu TORQFLOW

Fahrbereiche 

(vorwärts/rückwärts)

4/4

Max. Fahrgeschwindigkeiten 

(vorwärts/rückwärts)

10,0/12,7


