
Einsatzgewicht 7 - 8 t
Motorleistung 53 kW (72 PS)
Tieflöffelinhalt 65 - 335 l

Kraft und 
Spitzentechnik

Einsatzgewicht 6,8 t
Motorleistung 44 kW (60 PS)
Tieflöffelinhalt 65-270 l

HML 23
Mobilbagger

HML 23 – Die abgebildete Maschine kann Sonderausrüstungen enthalten.



TECHNISCHE DATEN

HYDRAULIK
Fahrhydraulik: Geschlossener Kreislauf, unabhängig von der Arbeits-
hydraulik. Pumpenfördermenge max. 96 l/min bei 420 bar
Arbeitshydraulik: Axialkolbenregeldoppelpumpe mit Förderstromanpassung
und Druckabschneidung.
Pumpenfördermenge max. 2 x 62 l/min / max. 245 bar
Zahnrad-Pumpe für alle Stellfunktionen und Schwenken.
Pumpenfördermenge 43 l/min
Steuerkreis Arbeitswerkzeuge:
Arbeitsdruck 205 bar
Pumpenfördermenge, umschaltbar 43/95 l/min
Servo-Baggerbetätigung mit Zweihebelkreuzsteuerung.

BETRIEBSDATEN BEI STANDARDAUSRÜSTUNG
Betriebsgewicht 6.800 kg
Gesamtlänge Fahrstellung, Gelenkausleger 4700 mm
Gesamtlänge Verladestellung, Gelenkausleger 5710 mm
Gesamthöhe Fahrstellung 3595 mm
Gesamtbreite (Zwillingsbereifung) 2190 mm
Gesamthöhe über Fahrerkabine 2920 mm
Spurweite 1682 mm
Radstand 2125 mm
Bodenfreiheit unter Gelenkwelle 420 mm 
Wenderadius 6700 mm
Oberwagen-Heckradius 1450 mm
Oberwagen-Frontradius 2750 mm
Hüllkreis 180° 4200 mm
Hüllkreis 360° 5500 mm
Losbrechkraft nach DIN 24086 38.000 N
Reißkraft nach DIN 24086 30.000 N

KNICKMATIK®

Parallele Seitenversetzbarkeit bei voller Grabtiefe.
Knickwinkel / Seitenversatz nach links 48° / 735 mm
Knickwinkel / Seitenversatz nach rechts 72° / 880 mm

FAHRERKABINE
Schallisolierte Vollsicht-Stahlkabine. Schiebefenster rechts, Sicherheitsver-
glasung, Dachfenster. Gasfederunterstützte Frontscheibe kann unter das
Kabinendach eingeschoben werden. Kabinenheizung mit Frontscheibenent-
frostung durch Motoröl-Wärmetauscher mit 3-Stufengebläse, Umschaltung
von Frischluft- auf Umluftbetrieb, Frischluftfilter.
Hydraulisch gedämpfter Komfortsitz mit Armlehnen und Längs-, Höhen- und
Neigungsverstellung. In Längsrichtung verstellbare Position der Steuerhe-
bel. Teleskopier- und schwenkbare Lenksäule. Armaturenkonsole mit Sicher-
heitsmodul. Arbeitsscheinwerfer Halogen E-3.
Schalleistungspegel LWA 100 dB (A)
Gemessen im dynamischen Meßzyklus nach 2000/14/EG.

FÜLLMENGEN
Diesel-Tankinhalt 150 l
Hydraulikfüllmenge (inkl. Anlage) 180 l

MOTOR
Fabrikat Deutz F4M 2011 / COM 2
Typ 4 Zylinder, Dieselmotor
Arbeitsverfahren 4-Takt, Direkteinspritzung
Hubraum 3100 cm3

Leistung nach ISO 9249 (DIN 70020)
bei 2400 min-1 44 kW (60 PS)
Kühlsystem Ölkühlung

ELEKTRISCHE ANLAGE
Betriebsspannung 12 V
Batterie 12 V / 105 Ah / 760 A
Beleuchtungsanlage nach StVZO und Euronorm.

KRAFTÜBERTRAGUNG
Hydrostatischer Fahrantrieb mit automatischer Anpassung von Zugkraft und
Geschwindigkeit. Allradantrieb von Untersetzungsgetriebe an der Hinterach-
se über Gelenkwelle an die Vorderachse. Stufenlose Geschwindigkeitsrege-
lung vorwärts und rückwärts. Zwei Fahrbereiche:
Fahrbereich „Arbeit“ 0-6 km/h
Fahrbereich „Straße“ 0-20 km/h

ACHSEN
Vorderachse: Pendelnd aufgehängte Planetenlenktriebachse, Pendelwinkel
14 Grad.
Hinterachse: Starr angelenkte Planetengetriebeachse.

BEREIFUNG
Standard 8.25-20, 12 PR Zwilling

BREMSEN
Betriebsbremse: Hydraulische Pumpenspeicher-Zweikreisbremse, auf im
Ölbad laufende Mehrscheibenbremsen der Vorder- und Hinterachse wirkend.
Baggerbremse: Durch feststellbare Betriebsbremse auf die Vorder- und
Hinterachse wirkend.
Zusatzbremse: Hydrostatischer Fahrantrieb im geschlossenen Kreis wirkt als
verschleißfreie Hilfsbremse.
Feststellbremse: Hydraulische Federspeicherbremse, elektr. betätigt.

LENKUNG
Vollhydraulisch gelenkte Vorderachse mit integriertem Lenkzylinder.
Größter Lenkeinschlag 35 Grad

SCHWENKWERK
Hydrostatischer Antrieb mit 2-stufigem Planetengetriebe und Axialkolben-
konstantmotor, wirkt zugleich als verschleißarme Bremse. Zusätzlich auto-
matisch gesteuerte Federspeicher-Mehrscheibenbremse als Feststellbremse.
Drehgeschwindigkeit 0-10 min-1
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Hüllkreis 180°

Arbeitseinrichtung:
Gelenkausleger mit
Löffelstiel 1650 mm

HML 23 TRANSPORTSTELLUNGHML 23 HÜLLKREIS - DRAUFSICHT

GRABKURVE

HML 23 GELENKAUSLEGER (ALLE MAßE BEZIEHEN SICH AUF BEREIFUNG 8.25-20)

ABMESSUNGEN

HML 23 GELENKAUSLEGER - SPURDECKENDES BAGGERN

Tieflöffel
Auswerferlöffel

Maß A* 2750
180° Hüllkreis 4200
360° Hüllkreis 5500

GA



Alle angegebenen Werte in Tonnen (t) wurden nach ISO 10567 ermittelt und beinhalten einen Standsicherheitsfaktor von 1,33 oder 87% der hydraulischen
Hubkapazität, wobei der jeweils kleinere Wert angegeben ist. Alle Werte sind mit Lasthaken ermittelt. Bei angebautem Tieflöffel reduzieren sich die zulässi-
gen Nutzlasten um die Differenzgewichte Tieflöffel minus Lasthaken. Gemäß EN 474-5 müssen Bagger im Lasthebebetrieb mit Rohrbruchsicherungen und
Überlastwarneinrichtung ausgestattet sein. Arbeitseinrichtung: Gelenkausleger, Zwillingsbereifung.

Höhe Löffeldrehpunkt

Lastabstand ab Mitte Drehkranz

180° 90° 180° 90° 180° 90° 180° 90°
3,0 m Abgestützt 1,52 1,31 1,30 1,09 1,07 0,89 0,96 0,67

Verfahrbar 1,48 1,31 1,27 1,09 0,88 0,82 0,68 0,62
1,5 m Abgestützt 1,79 1,47 1,35 1,16 1,20 0,84 0,96 0,65

Verfahrbar 1,71 1,47 1,22 1,08 0,84 0,77 0,66 0,60
0 m Abgestützt 2,40 1,75 1,68 1,14 1,22 0,84 0,94 0,69

Verfahrbar 1,80 1,61 1,16 1,04 0,84 0,76 0,70 0,64
– 0,9 m Abgestützt 2,37 1,69 1,68 1,10 1,17 0,83 0,90 0,72

Verfahrbar 1,70 1,56 1,13 1,02 0,83 0,75 0,71 0,67

HYDRAULIKHAMMER
Typ M 95 SMS, schallgedämmt. 
Arbeitswerkzeuge Spitz- und Flachmeißel.

HYDRAULISCHE ANBAUFRÄSE
Typ WS 15, 15 kW, Einsatzgewicht 192 kg

ZUSATZAUSRÜSTUNG
Schnellläufer-Variante (30 km/h) mit Zulassungspaket
Zusatz-Steuerkreis für Hydraulikhammer
Schnellwechsel-Adapter für Hammerbetrieb
Rohrbruchsicherungen für Zwischenausleger / Löffelstiel
Bio-Öl-Befüllung Esterbasis VI 68
Elektrische Betankungspumpe
Diebstahlsicherung (Wegfahrsperre)
Beleuchtungspaket für Kabine (Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten)
Zusätzlicher Werkzeugkasten

Weitere Zusatzausrüstungen und Arbeitswerkzeuge auf Anfrage

Änderungen vorbehalten

REIFEN
500/45-20
365/70R 18 Schmalspurausführung (< 2 m)

FAHRERSTAND
Luftgefederter Fahrersitz
Dieselstandheizung mit Zeitschaltuhr
Klimaanlage

LÖFFEL (SCHNELLWECHSELBAR) 
Tieflöffel, konisch 290 mm / 95 l
Tieflöffel, mit Auswerfer 290 mm / 65 l
Tieflöffel, konisch 350 mm / 115 l
Tieflöffel, mit Auswerfer 350 mm / 85 l
Tieflöffel, konisch 450 mm / 160 l
Tieflöffel, mit Auswerfer 450 mm / 115 l
Tieflöffel 600 mm / 195 l
Tieflöffel 800 mm / 270 l
Kabelgrabenlöffel 220 mm
Grabenräumlöffel 1250 mm / 150 l
Schwenklöffel, 2 x 40° 1250 mm / 180 l

ZWEISCHALENGREIFER 
GM 2325 325 mm / 150 l
GM 2400 400 mm / 200 l
Greifertransportverriegelung (Beißrohr)

ZUSATZAUSRÜSTUNG

TRAGFÄHIGKEITEN
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Schaeff-Terex GmbH & Co. KG 
Schaeffstr. 8, Postfach 61, D-74595 Langenburg 
Telefon 07905/58-0, Telefax 07905/58-114  
www.schaeff-terex.com

3,0 m 4,0 m 5,0 m 6,0 m


