
DEDALUS
28.7  |  30.7  |  28.9   |  30.9 



1

NEW CONSTRUCTION
EN LAS OBRAS, TODO BAJO CONTROL

Las exigencias en las obras cambian: los costes de gestión se deben reducir y la 
productividad de la maquinaria debe aumentar continuamente. Dieci responde a las 
nuevas solicitudes de sus clientes ampliando su oferta de productos con varios modelos 
que completan la gama dedicada a la construcción.
Son máquinas más versátiles, ideales para realizar todo tipo de trabajo, más compactas y 
fiables, y fáciles e intuitivas de manejar, siempre en las mejores condiciones de seguridad. 
Su mantenimiento también es fácil gracias al uso de materiales y componentes duraderos 
cuyo cambio debe efectuarse tras centenares de horas de funcionamiento. Además, el 
diseño es más moderno gracias a la nueva cabina de Giugiaro Design, cuyos interiores se han 
enriquecido con materiales que, hasta ahora, solo se utilizaban en automóviles y camiones.
Los modelos DEDALUS, con capacidades de elevación en peso de 2,9 a 3,0 toneladas y 
en altura de 7 a 9 metros, están especialmente indicados para utilizarse en el mantenimiento 
de carreteras, en los cascos antiguos y en espacios estrechos donde se requiere agilidad. 
Estas máquinas, compactas y dinámicas, se distinguen por su practicidad y velocidad de 
movimiento. La amplia gama de equipos disponibles permite realizar un sinfín de operaciones: 
con un elevador telescópico, en las obras, todo está bajo control.
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ÁGILES Y RÁPIDAS
TRABAJA VELOZ
• Fáciles e intuitivas de utilizar: los movimientos del brazo así como el 

avance y la marcha atrás se controlan mediante un único joystick, 
de manera precisa, proporcional e independiente de la carga, lo que 
garantiza que los trabajos se realicen velozmente

• Joystick con FNR integrado y sensor capacitivo para detectar 
automáticamente la presencia del operador

• Máquinas muy compactas y dinámicas en cualquier condición de 
uso, tanto con el brazo cerrado como extendido

• Motores Kubota de alto rendimiento: máquina rápida y ágil en todos 
sus movimientos

• Bomba de alta eficiencia: brazo reactivo y siempre listo, movimientos 
precisos y rápidos, incluso a alta potencia

DEDALUS 28.7

DEDALUS 28.9

DEDALUS 30.7

DEDALUS 30.9

Altura 6,35 m
Capacidad 2900 kg
Potencia 79,5 kw@2200 rpm
Masa 6500 kg

Altura 8,65 m
Capacidad 2900 kg
Potencia 79,5 kw@2200 rpm
Masa 6680 kg

Altura 6,35 m
Capacidad 3000 kg 
Potencia 79,5 kw@2200 rpm
Masa 6500 kg

Altura 8,65 m
Capacidad 3000 kg
Potencia 79,5 kw@2200 rpm
Masa 6680 kg
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FÁCILES Y VERSÁTILES
MANDOS INTELIGENTES
• Información sobre la máquina y menú de diagnóstico navegable, visualizados en una pantalla de 3,5’’ 
• Salpicadero con cuadro de instrumentos claro y mandos bien distribuidos
• Reconocimiento automático del equipo: la máquina reconoce el equipo enganchado y se 

configura automáticamente

AMPLIA GAMA DE EQUIPOS
• Los nuevos Dedalus se han desarrollado para poder utilizar todos los equipos necesarios para 

realizar los trabajos habituales en la construcción: horquillas, palas, ganchos de elevación, brazos 
Jib con cabrestantes, pinzas, cestas portamaterial, cucharas mezcladoras, cucharas para hormigón, 
barredoras, esparcidoras de sal, palas quitanieves

• Predisposición para cestas portapersonas: la nueva caja de pulsadores con tecnología CAN-BUS 
permite al operador maniobrar el brazo y la plataforma aérea directamente desde la cesta, en absoluta 
autonomía y plena seguridad (respeta la norma EN 280)
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• Sistema antivuelco EN15000: movimientos peligrosos bloqueados en caso de 
sobrecarga y nivel de carga siempre bien visible

• Función Arm too high: velocidad de avance limitada automáticamente cuando se 
levanta el brazo

• Estabilidad lateral mejorada: bastidor más rígido y nuevos neumáticos
• Cabina ROPS y FOPS: protección del operador garantizada gracias a la cabina 

indeformable
• Freno de estacionamiento eléctrico automático, también con el motor apagado, 

y asistencia de arranque en subida
• Sensor microinterruptor debajo del asiento: la máquina solo puede ponerse en 

marcha con el conductor a bordo

ESTABLES Y SEGURASPRÁCTICAS
Y FIABLES

CONDUCCIÓN Y MANTENIMIENTO FÁCILES
• Cuatro ruedas motrices y directrices
• Tres modos de dirección seleccionables por el operador: concéntrica, 

frontal y cangrejo
• Cambio de aceite hidráulico cada 2000 horas
• Filtros fácilmente accesibles en el compartimento del motor
• Grupo brazo robusto y duradero: fiabilidad probada tras años de 

aplicaciones y usos de todo tipo
• Interruptor de corte de batería de serie, bien protegido y accesible 

cómodamente desde el compartimento del motor

ARM TOO HIGH

ROPS - FOPS
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EFICIENCIA
TECNOLÓGICA

HARDWARE Y SOFTWARE DIECI
• Nuevo software de control desarrollado por el departamento de I&D Dieci: 

gestión avanzada del brazo, vehículo, motor, transmisión y tratamiento de los 
gases de escape

• Transmisión hidrostática con control completamente electrónico 
• Bajos consumos, elevada eficiencia, rendimientos optimizados y máxima 

seguridad en cualquier condición de uso de la máquina
• Función ECO: velocidad máxima a partir de 1900 rpm, gestionada 

automáticamente por la centralita en función de la potencia requerida por 
el operador

• Estructuras de acero de alta resistencia, fabricadas internamente por Dieci: 
prestaciones entre las mejores del mercado

NUEVO SOFTWARE

BAJOS CONSUMOS

NUEVO DISEÑO GIUGIARO
• Nueva cabina Giugiaro Design: elegantes interiores, hasta ahora 

utilizados solo en automóviles y camiones
• Más espacio para las piernas del operador
• Columna de dirección y apoyabrazos regulables
• Tres sistemas de suspensión del asiento a elegir: mecánica, neumática 

y neumática de baja frecuencia
• Techo, salpicadero y moqueta insonorizantes
• Amplia superficie acristalada
• Faros de trabajo de led integrados, para la máxima visión incluso de noche: 

en la cabina, en el brazo y perimetrales 
• Espejos retrovisores que permiten controlar todo el perímetro y cámaras 

opcionales
• Dirección de marcha y brazo controlados por el nuevo joystick ergonómico

CONFORT
Y CONTROL
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500 mm

SISTEMA HIDRÁULICO
Tipo de bomba hidráulica

Caudal de la bomba hidráulica

24,5 MPa (3553 psi)

Mando del distribuidor

TRANSMISIÓN
Tipo de transmisión

Motor hidráulico

Inversión

Marcha lenta

Cambio

DIMENSIONES
DEDALUS 28.7 - GD DEDALUS 28.9 - GD DEDALUS 30.7 - GD DEDALUS 30.9 - GD

A 300 mm (11,8 in) 300 mm (11,8 in) 300 mm (11,8 in) 300 mm (11,8 in)

B 1211 mm (47,7 in) 1247 mm (49,1 in) 1211 mm (47,7 in) 1247 mm (49,1 in)

C 2800 mm (110,2 in) 2800 mm (110,2 in) 2800 mm (110,2 in) 2800 mm (110,2 in)

D 708 mm (27,9 in) 708 mm (27,9 in) 708 mm (27,9 in) 708 mm (27,9 in)

E1 2312 mm (91 in) 2312 mm (91 in) 2483 mm (97,8 in) 2483 mm (97,8 in)

F 4050 mm (159,4 in) 4050 mm (159,4 in) 4050 mm (159,4 in) 4050 mm (159,4 in)

G 4720 mm (185,8 in) 4755 mm (187,2 in) 4720 mm (185,8 in) 4755 mm (187,2 in)

H 2040 mm (80,3 in) 2040 mm (80,3 in) 2210 mm (87 in) 2210 mm (87 in)

I 965 mm (38 in) 965 mm (38 in) 965 mm (38 in) 965 mm (38 in)

K01 42° 42° 42° 42°

K03 8° 8° 8° 8°

K06 147° 147° 147° 147°

K07 18° 22° 18° 22°

K08 129° 124° 129° 124°

L 1640 mm (64,6 in) 1640 mm (64,6 in) 1640 mm (64,6 in) 1640 mm (64,6 in)

L1 4832 mm (190,2 in) 4852 mm (191 in) 4832 mm (190,2 in) 4852 mm (191 in)

M 2060 mm (81,1 in) 2060 mm (81,1 in) 2060 mm (81,1 in) 2060 mm (81,1 in)

M1 1322 mm (52 in) 1358 mm (53,5 in) 1322 mm (52 in) 1358 mm (53,5 in)

N1 1385 mm (54,5 in) 1385 mm (54,5 in) 1555 mm (61,2 in) 1555 mm (61,2 in)

O1 5920 mm (233,1 in) 5955 mm (234,4 in) 5920 mm (233,1 in) 5955 mm (234,4 in)

P 1807 mm (71,1 in) 1807 mm (71,1 in) 1807 mm (71,1 in) 1807 mm (71,1 in)

P1 45 mm (1,8 in) 45 mm (1,8 in) 45 mm (1,8 in) 45 mm (1,8 in)

Q 4168 mm (164,1 in) 4168 mm (164,1 in) 4168 mm (164,1 in) 4168 mm (164,1 in)

Q1 1200 mm (47,2 in) 1200 mm (47,2 in) 1200 mm (47,2 in) 1200 mm (47,2 in)

R 4311 mm (169,7 in) 4311 mm (169,7 in) 4311 mm (169,7 in) 4311 mm (169,7 in)

R1 1110 mm (43,7 in) 1110 mm (43,7 in) 1110 mm (43,7 in) 1110 mm (43,7 in)

S 1495 mm (58,9 in) 1495 mm (58,9 in) 1495 mm (58,9 in) 1495 mm (58,9 in)

S1 120 mm (4,7 in) 120 mm (4,7 in) 120 mm (4,7 in) 120 mm (4,7 in)

T 80 mm (3,1 in) 160 mm (6,3 in) 80 mm (3,1 in) 160 mm (6,3 in)

T1 5090 mm (200,4 in) 5116 mm (201,4 in) 5090 mm (200,4 in) 5116 mm (201,4 in)

U1 3289 mm (129,5 in) 3316 mm (130,6 in) 3289 mm (129,5 in) 3316 mm (130,6 in)

V1 8900 mm (350,4 in) 8962 mm (352,8 in) 8900 mm (350,4 in) 8962 mm (352,8 in)

Hidrostática con control electrónico con 
bomba de caudal variable y función ECO

Hidrostático con variación continua

Con control electrónico accionable con 
máquina en movimiento

Bomba de engranajes para dirección 
asistida y maniobras

Joystick 4en1 proporcional con FNR

Presión máxima de servicio

100 L/min (26,4 gal/min)

De pedal electrónico para avance controlado

De 2 velocidades servoasistido

PRESTACIONES
Modelo de máquina DEDALUS 28.7 - GD DEDALUS 28.9 - GD DEDALUS 30.7 - GD DEDALUS 30.9 - GD

Capacidad máxima 2900 kg (6393 lb) 2900 kg (6393 lb) 3000 kg (6614 lb) 3000 kg (6614 lb)

Altura máxima de elevación 6,35 m (20,8 ft) 8,65 m (28,4 ft) 6,35 m (20,8 ft) 8,65 m (28,4 ft)

Fuerza de arranque 5800 daN (13039 lbf) 5800 daN (13039 lbf) 5800 daN (13039 lbf) 5800 daN (13039 lbf)

Fuerza de tracción 5800 daN (13039 lbf) 5800 daN (13039 lbf) 5800 daN (13039 lbf) 5800 daN (13039 lbf)

Pendiente máxima 
superable

40% 40% 40% 40%

Masa en vacío 6500 kg (14330 lb) 6680 kg (14727 lb) 6500 kg (14330 lb) 6680 kg (14727 lb)

Velocidad máxima (referida
a ruedas con el diámetro
máximo admitido)

40 km/h (24,9 mph) 40 km/h (24,9 mph) 40 km/h (24,9 mph) 40 km/h (24,9 mph)

MOTOR
Modelo de máquina DEDALUS 28.7 - GD DEDALUS 28.9 - GD DEDALUS 30.7 - GD DEDALUS 30.9 - GD

Marca Kubota Kubota Kubota Kubota

Potencia nominal 79,5 kW (107 HP) 79,5 kW (107 HP) 79,5 kW (107 HP) 79,5 kW (107 HP)

@rpm 2200 rpm 2200 rpm 2200 rpm 2200 rpm

Cilindrada 3769 cm³ (230 in³) 3769 cm³ (230 in³) 3769 cm³ (230 in³) 3769 cm³ (230 in³)

Normativa sobre emisiones Stage IV/Tier 4f Stage IV/Tier 4f Stage IV/Tier 4f Stage IV/Tier 4f

Tratamiento de los gases de
escape

DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR

Admisión Turbo compresor aftercooler Turbo compresor aftercooler Turbo compresor aftercooler Turbo compresor aftercooler

DATOS TÉCNICOS

Las máquinas ilustradas en este catálogo pueden estar dotadas con equipamientos o herramientas de serie, bajo pedido o no disponibles, según las versiones. Dieci Srl se reserva el derecho de modificar, en cualquier 
momento y sin preaviso, las especificaciones descritas e ilustradas. Documento no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Las fotografías y los esquemas del presente folleto se suministran para consultarse 
y son a título indicativo.
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400
PAÍSES

FILIALES

CONCESIONARIOS

DIECI SERVICE
ASISTENCIA SIEMPRE Y EN CUALQUIER LUGAR
Una sede central en Emilia Romaña –más de 135.000 metros cuadrados 
y aproximadamente 400 empleados– y tres filiales en Alemania, Reino 
Unido y Francia: Dieci está presente en más de 70 países con una 
red capilar de más de 400 concesionarios y talleres autorizados.
Sobre estas bases se desarrolla el Dieci Service, nuestro servicio de 
asistencia técnica global: nuestros clientes son asistidos directamente 
por técnicos especializados y cualquier demanda se satisface en muy 
poco tiempo. Dieci Service es capaz de asegurar intervenciones 
y recambios en todo el mundo en tan solo unas horas.
Visita el sitio www.dieci.com para saber cuál es del concesionario 
más cercano.
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