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EURO RS-SN 30/40/45 MAXTER RS-SN 60BASE SN 20 E 70|80|90|100

ISODIAMÉTRICOS RS y SN

20 Articulado

Compacto y esencial
El Base 20 SN es el tractor 
ideal para profesionales o 
aficionados muy exigentes, que 
necesitan una máquina fuerte 
y compacta, y, al mismo tiempo, 
económica. Pequeño, práctico y 
funcional, el Base 20 SN es un 
tractor articulado con ruedas 
isodiamétricas que ofrece una 
respuesta eficaz a las necesidades 
de manejabilidad y funcionalidad 
con dimensiones compactas.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MOTOR
2 Cil 16 kW 22 CV 
Tier IIIA
Inyección directa
TRANSMISIÓN
6+3
DIFF-lock Mecánico
SISTEMA HIDRÁULICO
Capacidad de elevación 500 Kg
Caudal bomba 11 l/min con centro abierto 
un distribuidor mecánico trasero
PUESTO DE CONDUCCIÓN
Plat
MEDIDAS
Batalla: 1000 mm
Peso: 750 kg
Neumáticos: 6,00R16
Anchura (mín.-máx.): 800-810 mm

• EXCELENTE RELACIÓN PRECIO/PRESTACIONES

• EL TRACTOR DE «NIVEL INICIAL»

• CON RUEDAS DIRECTRICES Y ARTICULADO

• PUESTO DE CONDUCCIÓN BAJO, AMPLIO Y ERGONÓMICO

30RS ruedas directrices
40RS ruedas directrices
45RS ruedas directrices
45SN articulado

Potencia, sencillez
y prestaciones
Con la gama de tractores de cuatro 
ruedas motrices isodiamétricas de 
la serie Euro, Goldoni ofrece una 
respuesta eficaz a las necesidades de 
manejabilidad, agilidad y estabilidad 
de los operadores que trabajan en 
terrenos en pendiente y con espacios 
de maniobra limitados. La gama Euro 
incluye tractores con potencias que 
van desde los 25 a los 38 CV, tanto 
en versión con ruedas directrices (RS) 
como articuladas (SN), ideales cuando 
se necesita un radio de giro aún más 
pequeño.

• BATALLA REDUCIDA

• MÁXIMA ADHERENCIA AL SUELO

• CAMBIO 16+16 CON INVERSOR SINCRONIZADO

• 1650 KG

60RS ruedas directrices
60SN articulado

La evolución
del isodiamétrico
La carrocería rebajada, el reducido 
radio de giro, las cuatro ruedas 
motrices iguales y los potentes 
motores de inyección directa de 
48 CV hacen de Maxter el tractor 
ideal para trabajar en las hileras de 
los viñedos y frutales, con alturas 
contenidas y reducidos espacios de 
maniobra. La estructura portante 
compacta permite mantener el centro 
de gravedad bajo y cerca del centro 
de la máquina, con lo que se obtiene 
una excelente distribución del peso 
para trabajar con total seguridad 
incluso con aperos muy pesados. 

Cuatro para 1, 
uno para todos
Bien plantados con sus cuatro ruedas 
motrices, anchas, bajas y todas iguales, 
los isodiamétricos de la Serie E son 
la solución ideal para trabajar con 
total seguridad en las situaciones 
más difíciles, gracias a las nuevas 
carrocerías rebajadas y al reducidísimo 
radio de giro.
A partir de hoy, también con los 
nuevos 4 cilindros hasta 100 CV: más 
potentes que nunca, más fiables que 
nunca, más Goldoni que nunca.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MOTOR
VM 3 Cil 45 kW 61 CV - 52 kW 71 CV 
VM 4 Cil 60 kW 81 CV - 68 kW 92 CV
Tier IIIB
DPF + IGR
TRANSMISIÓN
16+16, 12+12, 8+8
Inversor mecánico
Bloqueo electrohidráulico del diferencial
SISTEMA HIDRÁULICO
Capacidad de elevación 2200 Kg
Caudal bomba 55 l/min con centro abierto
hasta 4 distribuidores mecánicos traseros (3+1)
PUESTO DE CONDUCCIÓN
Plat
MEDIDAS
Batalla: 1505 mm
Peso: 2275-2325 Kg
Neumáticos: 320/70R20
Anchura (mín.-máx.): 1335-1575 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MOTOR
VM 3 Cil 35 kW 48 CV
Tier IIIA
Inyección directa
TRANSMISIÓN
12+4, 16+16
Inversor mecánico
DIFF-lock Mecánico
SISTEMA HIDRÁULICO

Capacidad de elevación 1500 Kg
Caudal bomba 38 l/min con centro abierto
hasta 2 distribuidores mecánicos traseros
PUESTO DE CONDUCCIÓN
Plat
MEDIDAS
Batalla: 1370 mm
Peso: 1650 kg
Neumáticos: 300/70R20
Anchura (mín.-máx.): 1195-1515 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MOTOR
2/3 Cil Euro 30: 19 kW 25 CV 
Euro 40: 25 kW 33 CV 
Euro 45 28 kW 38 CV
Tier IIIA
Inyección directa
TRANSMISIÓN
6+3
DIFF-lock Mecánico
SISTEMA HIDRÁULICO
Capacidad de elevación 1000-1200 Kg
Caudal bomba 18,5-25 l/min con centro abierto 
un distribuidor mecánico trasero
PUESTO DE CONDUCCIÓN
Plat
MEDIDAS
Batalla: 1155 mm
Peso: 1100 kg
Neumáticos: 8,25R16
Anchura (mín.-máx.): 1098-1360 mm

• GAMA 3 Y 4 CILINDROS HASTA 102 CV

• MÁXIMA ADHERENCIA AL SUELO 

• CAMBIO 16+16 CON INVERSOR SINCRONIZADO

• PESO 2325 KG

CATÁLOGO DE  
PRODUCTOS

ES

• ROBUSTO

• ARTICULADO

• ANCHURA MÍNIMA 80CM

• EL ISODIAMÉTRICO MÁS 
PEQUEÑO DEL MUNDO




