EGS 40..70

Elektro-Schlepper
Electric-tractor
Tracteur éelectrique
Tractor eléctrico

I EGS 40..70

Einsatzbereich:

- Anheben und Schleppen schwerer
Anhanger, z.B. A-Rahmen in der Farberei,
Kettbaum- und Dockentransportwagen,
Rollplatten.

- Ziehen von Anhangern.

- Auch fiir Steigungen geeignet.

- Zum Rangieren und fir kleine
Transportstrecken als Gehgerdt,
fiir Iangere Distanzen als Sitzgerat.

Technische Merkmale:

- Hubkraft 2000kg und Anhdngelast 4000kg

bei EGS 40

- Hubkraft 4000kg und Anhéngelast 7000kg

bei EGS 70

- Batteriekapazitat 24V/240Ah, alternativ
24V/460Ah bei beiden Typen maglich

- Ein groBes Antriebsrad und ein robuster,
leistungsstarker Antriebsmotor sorgen fiir
eine optimale Traktion.

- Stufenlos regelbare Fahrgeschwindigkeit.

- Batteriekontroller mit
Betriebsstundenzéhler

Vorteile:
- Gute Wendigkeit und groBer

Einschlagwinkel durch tailliertes Fahrwerk.

- Ergonomischer Fahrersitz.

- Kippsicherheit durch groBe seitliche
Stiitzrollen.

- Optional mit Batterierollenbahn flir
einfachen seitlichen Batteriewechsel.

Bestellangaben:

[ Max. Hubkraft bzw. Anhdngelast

| BatteriegroBe

[ Batteriewechsel (iber Batterierollenbahn
und Batteriewechselwagen

1 Mit / ohne Fahrersitz
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Application:

- lifting and hauling heawy trailers, e.g.
A-frames in the dyeing plant, warp beam
and cloth batch transport truck, wheeled
plates

- hauling of trailers

- suitable also for slopes

- for moving and for short transport
distances as pedestrian truck, for longer
distances as rider-seated truck

Genkinger
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Technical features:

- lifting capacity 2000 kg and trailing load
4000 kg for EGS 40

- lifting capacity 4000 kg and trailing load
7000 kg for EGS 70

— battery capacity 24V/240Ah, alternatively
24\V/460Ah available for both types

- a large drive wheel and a robust, powerful
drive motor guarantee optimum traction

- smoothly adjustable travelling speed

- battery controller with operation hours
counter

Advantages:

- excellent manoeuvrability and large angle
of lock thanks to waisted carriage

- ergonomic driver seat

— tilt resistance thanks to large lateral
supporting rollers

- as an option also available with battery
roller track for simple lateral battery
change

Specifications required in case of

inquiry/order:

L max. lifting capacity respectively
trailing load

[ battery capacity

[ battery change by means of roller track and
battery change trolley

[ with or without driver seat
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Application:

- lever et remorquer par exemple des
cadres A pour la teinturerie, des chariots
d’ensouples et des chariots pour grands
rouleaux de tissu, des supports a
rouleaux

- haler des remorques

- applicable sur rampes

- chariot & conducteur accompagnant pour
manceuvrer et pour des distances courtes,
a conducteur assis pour distances plus
longues




Caractéristiques techniques:

- force portante 2000 kg et charge
remorquée 4000 kg pour le modéle
EGS 40

- force portante 4000 kg et charge remor-
quée 7000 kg pour le modele EGS 70
Batterie 24V/240Ah alternativement
24V/460AH pour tous les deux modeéles

- une grande roue motrice et un moteur de
traction robuste et puissant garantissent
une traction optimale

- réglage de vitesse sans a-coups

- contrdleur de batterie avec compteur
d’heures de service

Avantages:

manoeuvrabilité excellente et grand angle
de braguage par chassis cintré

sidge du conducteur ergonomique

stable au déversement par grands
galets-support latéraux

transporteur a billes en option pour chan-
gement latéral de la batterie

Spécifications en cas de commande:
[ force portante maximum resp. charge
remorquée
"1 capacité de batterie
I changement de batterie par transporteur a
billes et chariot de changement de batterie
avec / sans siége du conducteur
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Aplicacion:

- para elevar y remolcar grandes pesos,
como: todo tipo de estructura con ruedas,
carros porta-plegadores de urdimbre,
carros porta-rollos de tejido etc.

- adecuado para trabajar en rampas

- cuando las distancias de transporte son
cortas el operario va andando, pero cuando
las distancias son mds largas el operario
tiene la opcidn de ir sentado.

Caracteristicas técnicas:
- EGS 40: fuerza de elevacion 2000 kg
y carga remolcada 4000 kg
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- EGS 70: fuerza de elevacion 4000 kg y
carga remolcada 7000 kg

- capacidad de la bateria 24V/240Ah
alternativamente 24V/460Ah posibles
para ambas tipos

- una rueda motriz grande y un motor de
accionamiento robusto de potencia elevada
garantizan una traccion optima.

- regulacion continua de la velocidad.

- controlador de baterfa y contador de
horas de trabajo.

Ventajas:

- buena maniobrabilidad y grdn dngulo de
giro de las ruedas, debido a su chasis ent-
allado.

- aslento para el conductor ergonémico.

- seguridad contra vuelcos debido a rodillos
de apoyo laterales robustos.

- opcionalmente equipado con via de rodillos
para el cambio de bateria lateral facil

Datos para el pedido:
| fuerza de elevacion mdxima resp. carga
remolcada
"1 capacidad de la bateria
1 sin / con asiento para el conductor
carrito para el cambio de bateria y tractor
equipado con via de rodillos
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EGS 40
Hubkraft | Anh&ngelast Batterie
EGS 40 | 2000kg | 4000kg 3PzS240Ah
EGS 70 | 4000kg | 7000kg 4PzS460Ah

info @ genkinger-hubtex.com - www.genkinger-hubtex.com

Technische Anderungen und Verbesserungen vorbehalten. Subject to technical alterations. Sous réserve de modifications techniques. Reservado el derecho de modificationes y mejoras.
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