
Raumgewinn durch 
Schubmasttechnik

Maximale Umschlagleistung 
bei geringstem 
Energieverbrauch

Großzügig gestalteter 
Fahrerplatz

Feinfühlige Bedienung beim 
Fahren und Heben

Assistenzsysteme für eine 
bedarfsgerechte Anpassung

ETV/ETM 318/320/325
Elektro-Schubmaststapler (1.800/2.000/2.500 kg)

Raum sparende Bauweise, hohe Leis-
tungsdaten, innovative Technik und 
ergonomisch optimale Arbeitsbedingun-
gen. Das sind die Stärken der Jung-
heinrich-Schubmaststapler. Ganz gleich, 
ob im Zusammenspiel mit Paletten-, 
Durchlauf- oder Einfahrregalen. Ob für 
besonders schmale oder niedrige Durch-
fahrtshöhen. Ob für den Einschicht- oder 
Mehrschicht-Einsatz: die Schubmast-
stapler der Baureihe 3 bieten für jeden 
Einsatzfall die bedarfsgerechte Lösung.

Die Hauptvorteile: 
•	 Raumgewinn durch geringe Arbeits-

gangbreiten ab 2.790 mm. 
•	 Resttragfähigkeiten von 1.000 kg bis 

auf 13 Meter Hubhöhe. 

•	 Höhere Umschlagleistung – bei gleich-
zeitiger Reduzierung des Energiever-
brauchs – durch modernste Antriebs- 
und Steuerungstechnik. 

Motivierte Fahrer dank leistungsfördern-
der Ergonomie und Technik: 
•	 Durch großzügige Platzverhältnisse 

und hervorragende Sicht sowohl wäh-
rend der Fahrt als auch auf die Palette 
beim Einstapeln durch das Panorama 
Fahrerschutzdach.

•	 Durch automobilkonforme Anordnung 
der Fahrpedale. 

•	 Durch Curve Control – die automati-
sche Geschwindigkeitsreduzierung bei 
Kurvenfahrt.

180°- und 360°-Lenkung: Für die 
Wahlmöglichkeit zwischen minimalem 
Wenderadius und schnellstem Fahrt-
richtungswechsel. Der Lenkradknauf 
befindet sich bei Geradeausfahrt immer 
auf der ergonomisch optimalen 9.00 Uhr 
Stellung.

SOLO-PILOT-Steuerungshebel: Für das 
feinfühlige Einstapeln auch in großen 
Hubhöhen.

Bedarfsgerechte Konfiguration: Ein um-
fangreicher Optionskatalog mit vielfälti-
gen Assistenzsystemen und Batterieva-
rianten von 560 – 930 Ah gewährleistet 
die bedarfsgerechte Anpassung an jeden 
Einsatzfall
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Schwerpunktabstand „c“ in mm

Standard-Hubgerüst-Ausführungen ETV 318/ETV 320/ETM 325/ETV 325

Bezeichnung Hub
h3

(mm)

Bauhöhe einge-
fahren

h1

(mm)

Freihub
h2

(mm)

Bauhöhe aus-
gefahren

h4

(mm)

Neigung Hubgerüst 
vor/zurück

a/ß
(°)

Gabelneigung vor/
zurück1)

a/ß
(°)

Dreifach
 DZ

4250 2050 1320 4996 1/5 -

4700 2200 1470 5446 1/5 -

5000 2300 1570 5746 1/5 -

5300 2400 1670 6046 1/5 -

5600 2500 1770 6346 1/3 -

5900 2600 1870 6646 0,5/2 -

6200 2700 1970 6946 0,5/2 2/5

6500 2800 2070 7246 0,5/2 2/5

6800 2900 2170 7546 0,5/2 2/5

7400 3100 2370 8146 0,5/1 2/5

8000 3300 2570 8746 0,5/1 2/5

8420 3440 2710 9166 0,5/1 2/5

8720 3540 2810 9466 0,5/1 2/5

9110 3670 2940 9856 0,5/1 2/5

9620 3840 3110 10366 - 2/5

9950 3950 3220 10696 - 2/5

10220 4100 3370 10966 - 2/5

10520 4200 3470 11266 - 2/5

10700 4260 3530 11446 - 2/5

10880 4320 3590 11626 - 2/5

11120 4400 3670 11866 - 2/5

11510 4530 3800 12256 - 2/5

12020 2) 4700 3970 12766 - 2/5

12530 2) 4870 4140 13276 - 2/5

12830 2) 4970 4240 13576 - 2/5

13000 2) 5026 4296 13746 - 2/5

1) Gabelneigung nur für die ETV Baureihe

2) Nur ETV 320/325



1)	 Andere Batteriegrößen verändern diese Werte
2)	 Bei Ausstattungspaket Drive & Lift Plus
3)	 Bei Ausstattungspaket Drive Plus
4)	 Bei Ausstattungspaket Lift Plus
5)	 Hubgerüstabhängig
6)	 Maximale Batteriegröße 775 Ah
7)	 Mit Lastradabdeckung: + 30 mm

Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

Technische Daten nach VDI 2198

Stand: 11/2013
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1.1 Hersteller (Kurzbezeichnung) 	 Jungheinrich

1.2 Typzeichen des Herstellers 	 ETV 318 ETV 320 ETM 325 ETV 325

1.3 Antrieb 	 Elektro

1.4 Bedienung Hand, Geh, Stand, Sitz, Kommissionierer 	 Quersitz

1.5 Tragfähigkeit/Last Q	 t 1,8 2 2,5 2,5

1.6 Lastschwerpunktabstand c	 mm 600

1.8 Lastabstand x	 mm 3641) 4121) 3891) 4871)

1.8.1 Lastabstand, Mast vorgeschoben x1	 mm 205 230 230 230

1.9 Radstand y	 mm 1460 1518 1673 1673
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te 2.1.1 Eigengewicht incl. Batterie (s. Zeile 6.5) 	 kg 3522 3650 3895 3700

2.3 Achslast ohne Last vorn/hinten 	 kg 2074 / 1448 1842 / 1228 2274 / 1621 2264 / 1436

2.4 Achslast Gabel vor mit Last vorn/hinten 	 kg 446 / 4876 560 / 4110 366 / 6029 602 / 5598

2.5 Achslast Gabel zurück mit Last vorn/hinten 	 kg 1805 / 3517 1681 / 2989 2057 / 4338 2032 / 4168
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3.1 Bereifung 	 Vulkollan ®

3.2 Reifengröße, vorn 	 mm Ø 343 x 114 Ø 343 x 114 Ø 343 x 140 Ø 343 x 140

3.3 Reifengröße, hinten 	 mm Ø 285 x 100 Ø 355 x 106 Ø 355 x 135 Ø 355 x 135

3.5 Räder, Anzahl vorn/hinten (× = angetrieben) 	 1x / 2

3.7 Spurweite, hinten b11	 mm 1136 1155 1034 1184
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4.1 Neigung Hubgerüst/Gabelträger vor/zurück α/β	 ° 1/55)

4.2 Höhe Hubgerüst (eingefahren) h1	 mm 2400

4.3 Freihub h2	 mm 1670

4.4 Hub h3	 mm 5300

4.5 Höhe Hubgerüst ausgefahren h4	 mm 6046

4.7 Höhe Schutzdach (Kabine) h6	 mm 2190

4.8 Sitzhöhe/Standhöhe h7	 mm 1057

4.10 Höhe Radarme h8	 mm 2857) 3557) 3557) 3557)

4.19 Gesamtlänge l1	 mm 2418 2459 2547 2547

4.20 Länge einschl. Gabelrücken l2	 mm 13061) 13161) 14941) 13961)

4.21 Gesamtbreite b1/b2	 mm 1270 / 1270 1290 / 1270 1198 / 1120 1348 / 1270

4.22 Gabelzinkenmaße s/e/l	 mm 40 / 120 / 1150 50 / 140 / 1150 50 / 140 / 1150 50 / 140 / 1150

4.23 Gabelträger ISO 2328, Klasse/Typ A, B 	 2B

4.24 Gabelträgerbreite b3	 mm 830

4.25 Gabelaußenabstand b5	 mm 335 / 730 356 / 750 356 / 580 356 / 750

4.26 Breite zwischen Radarmen/Ladeflächen b4	 mm 940 940 790 940

4.28 Vorschub l4	 mm 5691) 6241) 7031) 7361)

4.32 Bodenfreiheit Mitte Radstand m2	 mm 80 95 95 95

4.32.1 Bodenfreiheit tiefste Stelle 	 mm 30

4.33 Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 × 1200 quer Ast	 mm 27371) 27501) 29211) 28541)

4.34 Arbeitsgangbreite bei Palette 800 × 1200 längs Ast	 mm 27901) 27941) 29691) 28831)

4.35 Wenderadius Wa	 mm 1663 1710 1865 1865

4.37 Länge über die Radarme l7	 mm 1842 1920 2075 2075
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5.1 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last 	 km/h 14 / 143) 14 / 143) 14 / 14 14 / 14

5.2 Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last 	 m/s 0,38 / 0,644) 0,38 / 0,644) 0,35 / 0,64 0,35 / 0,64

5.3 Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last 	 m/s 0,55 / 0,55

5.4 Schubgeschwindigkeit mit/ohne Last 	 m/s 0,2 / 0,24) 0,2 / 0,24) 0,2 / 0,2 0,2 / 0,2

5.7 Steigfähigkeit mit/ohne Last 	 % 7 / 11

5.8 Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last 	 % 9 / 13 10 / 15 10 / 15 10 / 15

5.9 Beschleunigungszeit mit/ohne Last 	 S 4,6 / 4,23) 4,6 / 4,23) 5,4 / 4,8 5,4 / 4,8

5.10 Betriebsbremse 	 elektrisch
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6.1 Fahrmotor, Leistung S2 60 min. 	 kW 6,93) 6,93) 6,9 6,9

6.2 Hubmotor, Leistung bei S3 15% 	 kW 14,04) 14,04) 14,0 14,0

6.3 Batterie nach DIN 43531/35/36 A, B, C, nein 	 DIN 43531 - C DIN 43531 - C DIN 43531 - B DIN 43531 - C

6.4 Batteriespannung/Nennkapazität K5 	 V/Ah 48 / 6206) 48 / 620 48 / 775 48 / 620

6.5 Batteriegewicht 	 kg 1005 1005 1210 1005

6.6 Energieverbrauch nach VDI-Zyklus 	 kWh/h 4,32) 4,52) 4,9 4,9

6.7 Umschlagleistung 	 t/h 72,82) 85,42) 99,2 99,2

6.8 Energieverbrauch bei max. Umschlagleistung 	 kWh/h 4,12) 4,152) 4,3 4,3
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8.1 Art der Fahrsteuerung 	 Mosfet / AC

8.2 Arbeitsdruck für Anbaugeräte 	 bar 150

8.3 Ölstrom für Anbaugeräte 	 l/min 20

8.4 Schalldruckpegel nach EN 12053, Fahrerohr 	 dB (A) 68



Vorteile nutzen

Ergonomisches Cockpit SOLO-PILOT Vielfältige Ausstattungspakete Freie Sicht durch das Panorama-
dach

Ergonomisches Cockpit
Der Fahrerplatz bietet ideale Arbeits-
bedingungen für höchste Leistung und 
Entlastung. 
•	 Panorama Fahrerschutzdach für eine 

freie Sicht auf die gehobene Last (op-
tional).

•	 Stoffsitz mit Verstellmöglichkeiten für 
Sitzposition, Rückenlehne und Körper-
gewicht. 

•	 Vielfältige Ablagemöglichkeiten. 
•	 Wichtige Bedienelemente sind ohne 

Umgreifen erreichbar. 
•	 Großzügiges Platzangebot auch für 

große Fahrer. 
•	 Elektrische Lenkung wahlweise 180° 

oder 360°. Bei Geradeausfahrt befindet 
sich der Lenkradknauf immer an 
ergonomisch optimaler Stelle. 

•	 Pedale in automobilkonformer An-
ordnung.

SOLO-PILOT-Steuerungshebel
Der Steuerungshebel zur Aktivierung 
sämtlicher Hydraulikfunktionen sowie 
Fahrtrichtungswahl und Hupe. 
•	 Alle Stellteile befinden sich im Sichtfeld 

und sind eindeutig mit einer Funktion 
belegt. 

•	 Sinnfällige Betätigungsrichtung des 
Fahrtrichtungsschalters.

•	 Millimetergenaues Arbeiten durch 
feinfühliges Ansteuern aller Funktionen.

•	 Auch zusätzliche Anbaugeräte – z.B. 
ein Zinkenverstellgerät (optional) 
werden bequem mit dem SOLO-PILOT 
gesteuert. 

Leicht ablesbares Fahrerdisplay 
Hochwertiges Kontrollinstrument zur An-
zeige der wichtigsten Betriebsdaten. 
•	 Fahrtrichtungs- und Radstellungs-

anzeige. 
•	 Batteriezustand mit Anzeige der 

verbleibenden Zeit bis zur nächsten 
Ladung. 

•	 Drei einstellbare Fahrprogramme für 
individuelle Anpassungen an jeden 
Bedarfsfall. 

•	 Betriebsstunden und Uhrzeit. 
•	 Hubhöhe (optional). 
•	 Lastgewicht (optional).
•	 Resttragfähigkeit (optional).

Leistungsstarkes Hubgerüst
Jungheinrich-Hubgerüste gewährleisten 
ein Maximum an Sicherheit und Lager-
ausnutzung bis in große Höhen. 
•	 Dreifach Hubgerüste mit Hubhöhen bis 

13.000 mm.
•	 Hervorragende Durchsicht auf die Last. 
•	 Kleinste Durchfahrtshöhen bei großen 

Hubhöhen.
•	 Hohe Resttragfähigkeiten bis in große 

Hubhöhen. 

•	 Optionale Mastvorschubdämpfung. 

Ausstattungspakete für unterschied-
liche Einsatzbedingungen
•	 Efficiency für längste Einsatzdauer mit 

einer Batterie.
•	 Drive Plus für Einsätze mit häufigem 

Fahren von langen Fahrstrecken.
•	 Lift Plus wenn viel in große Hubhöhen 

gehoben werden soll.
•	 Halterung für die Aufnahme von z.B. 

Datenfunkterminal, Schreibbrett oder 
Videomonitor.

Assistenzsysteme (optional)  
•	 Operation Control, das Lastgewicht 

wird laufend gemessen und mit der 
Resttragfähigkeit des Fahrzeuges ver-
glichen. Bei Annäherung des Grenz-
wertes erfolgt ein optischer und akus-
tischer Warnhinweis.

•	 Position Control mit SNAP Funktion für 
ein einfaches und schnelles Einstapeln 
ohne zusätzliches Drücken von Tasten. 

•	 Warehouse Control Stapelaufträge 
werden vom Lagerverwaltungssystem 
automatisch übertragen. So werden 
Fehleinlagerungen vermieden.

•	 Antischlupfregelung für mehr Traktion 
auf nassen oder staubigen Böden.
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Jungheinrich
Vertrieb Deutschland AG & Co. KG

Am Stadtrand 35
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*
*Deutschlandweit kostenlos

info@jungheinrich.de
www.jungheinrich.de

Jungheinrich Flurförderzeuge 
entsprechen den europäischen 

Sicherheitsanforderungen.

Zertifiziert sind unsere 
Produktionswerke in 

Norderstedt und Moosburg.


