
MULDENKIPPER

MOTORLEISTUNG
578 kW / 786 PS @ 2.000 U/min

MAX. GESAMTGEWICHT
103.500 kg

MULDENKAPAZITÄT, 
GEHÄUFT
34,2 m³
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Leistungsstark und umweltfreundlich
•	Kraftstoffeffizienter SAA6D170E-7  

Hochleistungsmotor von Komatsu
•	Automatische Leerlaufabschaltung
•	Eco-Hinweise
•	Zugkraftkontrollsystem, Komatsu Traction 

Control System (KTCS) (optional)
•	Hydraulisch betätigte, nasse  

Lamellenbremsen und Retarder
•	Voreinstellen der Geschwindigkeit beim  

Befahren von Gefällestrecken (ARSC)

Auf einen Blick

Abbildungen können regional unterschiedlich ausgeführte Sonderausrüstungen zeigen.

Erstklassiger Fahrerkomfort
•	Neu entwickeltes, geräumiges und  

ergonomisches Fahrerhaus mit  
herausragender Sicht

•	Großer TFT-Farbmonitor
•	Beheizter, belüfteter und luftgefederter  

Fahrersitz
•	Integrierte, flach ansteigende Treppen  

mit Handläufen
•	K-ATOMICS Getriebe mit  

„Skip-Shift“-Funktion
•	Hydropneumatische Federung für  

jedes Gelände

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU
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KOMTRAX™ Plus
•	Mehr Betriebsdaten und höhere Kraftstoffersparnis
•	Komatsu Wireless Monitoring System

Auf einen Blick

Zuverlässigkeit & Wartung
•	Hydraulisch betriebener Umkehrlüfter
•	Vollhydraulisches Bremssystem
•	Zuverlässige Komatsu-Hauptkomponenten
•	Robuster, extrem widerstandsfähiger Rahmen
•	Nasse Lamellenbremsen
•	Hochzuverlässiges Hydrauliksystem
•	Nutzlastwaage (PLM)
•	Zentral angeordnete Schmierstellen
•	Zentral angeordnete Filter

Sicherer und bequemer Zugang zum Fahrerhaus  
über Treppen mit Handlauf

Großes, geräumiges Komfortfahrerhaus  
mit exzellenter Sicht

ARSC (Auto Retard Speed Control) ermöglicht dem 
Fahrer die Voreinstellung einer konstanten  
Geschwindigkeit beim Befahren von Gefällestrecken

Gruppiert angeordnete Abschmierpunkte und  
Filter erleichtern die Wartungsarbeiten

NEU

NEU
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MOTOR

Modell Komatsu SAA6D170E-7

Typ wassergekühlter 4-Takt-Niederemissionsmotor 
mit Common-Rail-Direkteinspritzung, 

Turbolader mit Ladeluftkühlung und gekühlter 
Abgasrückführung

Motorleistung

bei Nenndrehzahl 2.000 U/min

ISO 14396 578 kW / 786 PS

ISO 9249 (netto) 540 kW / 734 PS

Zylinderzahl 6

Bohrung × Hub 170 × 170 mm

Hubraum 23,15 l

Motoremissionen Ausgenommen von den EU-Abgasvorschriften

MULDE

Kapazität

Gestrichen 25,0 m³

Gehäuft (2:1, SAE) 34,2 m³

Nutzlast 55 t

Material 130 kg/mm²  
hochzugfester Stahl

Wandstärken

Bodenplatte 19 mm

Vorderwand 12 mm

Seitenwand 9 mm

Ladefläche (Innenmaße Länge × Breite) 6.450 mm × 3.870 mm

Muldenheizung Abgasheizung

Diese vorläufige Version darf nur für Infozwecke eingesetzt werden. Die enthaltenen Informationen können unvollständig sein. 
Technische Änderungen vorbehalten. Dieses Prospekt wird durch eine überarbeitete Ausgabe ersetzt werden.

AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verbands der Automobilindustrie e.V.

GETRIEBE

Drehmomentwandler 3-teilig, 1-stufig, 2-phasig

Getriebe vollautomatisches Planetenlastschaltgetriebe

Schaltsteuerung automatisch gesteuerter Gangwechsel  
mit elektronischer Kupplungsmodulation  

in allen Gängen

Max. Fahrgeschwindigkeit 70 km/h

LENKSYSTEM & BEREIFUNG

Typ vollhydraulische Lenkung 
mit doppelt beaufschlagten 

Lenkzylindern

Min. Wenderadius, Mitte Vorderreifen 8,7 m

Max. Lenkwinkel (Außenkante Reifen) 39°

Standardbereifung 24.00 R35

BREMSEN

Betriebsbremsen vorne vollhydraulische Sattelscheibenbremsen

Betriebsbremse hinten vollhydraulische, im Ölbad laufende 
Lamellenbremsen

Retarder ölgekühlte Lamellenbremsen der 
Hinterachse wirken als Retarder

Retarder(dauer)leistung 802 kW / 1.090 PS

HYDRAULIKSYSTEM

Hubzylinder Doppelanordnung, 2-stufige  
Teleskop-Hubzylinder

Einstellung Überdruckventil 20,6 MPa/210 kg/cm²

Auskippzeit (obere Leerlaufdrehzahl) 11,5 s

GEWICHT

Leergewicht 48.420 kg

Max. Gesamtgewicht 103.500 kg

Gewichtsverteilung, leer

Vorderachse 53%

Hinterachse 47%

Gewichtsverteilung, beladen

Vorderachse 34%

Hinterachse 66%


