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	 Machine de chauffage HM 4500	

Chauffe	  	

Largeur de chauffe max.	 4 500 mm

Puissance de chauffe max.	 2 260 kW

Radiateur	 Rayonnement infrarouge

Longueur de la chauffe avant	 4 960 mm

Longueur de la chauffe arrière	 4 960 mm

Moteur

Constructeur du moteur	 Deutz

Modèle	 TCD 2012 L04

Refroidissement	 par eau

Nombre de cylindres	 4

Puissance	 75 kW / 100 HP / 102 CV

Régime	 2 300 min-1

Cylindrée	 4 040 cm3

Consommation de carburant à pleine charge	 20,9 l / h

Consommation de carburant à 2/3 de charge	 13,9 l / h

Normes de gaz d’échappement	 UE phase 3a / US EPA Tier 3

Caractéristiques de l’avance

Vitesse en mode de travail	 0 – 23 m / min

Vitesse en mode de déplacement	 0 – 6 km / h

Tenue en côte en mode de travail	 68%

Tenue en côte en mode de déplacement	 12%

Poids *1

Charge de l’essieu avant	   6 900 daN (kg)

Charge de l’essieu arrière	   9 800 daN (kg)

Poids propre	 16 700 daN (kg)

Poids en marche CE *2	 19 700 daN (kg)

Poids en marche, maximum 	 22 600 daN (kg)

Pneus

Taille des pneus avant	 Ø 1 200 mm

Taille des pneus arrière	 Ø 1 200 mm

Capacités de remplissage

Réservoir de carburant	    280 l

Réservoir d’huile hydraulique	    300 l

Réservoir de gaz	 6 000 l

Système électrique	 24 V

Dimensions de transport

Machine (L x l x h)	 11 100 x 2 500 x 3 000 mm

*1 = Tous les poids indiqués se rapportent à la machine en version de base sans équipements en option.
*2 = Poids de la machine prenant en compte les réservoirs d’eau et de carburant remplis à moitié, le poids du conducteur (75  kg) et des outils.
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Principe de la machine

Machine de chauffage automotrice, destinée à 

chauffer des revêtements de chaussée bitumineux. 

La machine de chauffage de surfaces permet de 

préchauffer des revêtements bitumineux, et donc de 

replatistifier la chaussée en vue d’autres travaux. 

Châssis de base

Construction soudée résistante à la flexion, présen-

tant des logements pour les différents groupes et 

équipements rapportés. Tous les composants sont 

bien accessibles pour l’entretien. 

Suspension des trains de roulement 

L’essieu avant repose sur des paliers à suspension 

oscillante, l’essieu arrière est solidaire du châssis. 

Direction

La machine est dotée d’une direction hydraulique 

toutes roues à réponse souple. 

Dimensions en mm
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Les deux essieux sont dirigeables séparément 

(marche en crabe). 

Propulsion

L’essieu arrière est entraîné par un moteur hydraulique. 

Le moteur pour les déplacements est alimenté par 

une pompe hydraulique à cylindrée réglable bridée 

sur le moteur de propulsion. 

En mode de déplacement et en mode de travail, la 

vitesse de déplacement est réglable en continu de 

l’arrêt jusqu’à la vitesse maximum. 

Le passage du mode de déplacement en mode de 

travail se fait par commande hydraulique. 

Freins

Freinage par blocage automatique de l’entraînement 

hydrostatique. Frein de stationnement automatique 

supplémentaire. 

Chauffe du revêtement

Le revêtement d’asphalte est chauffé à l’aide de 

chauffages à rayonnement infrarouge. 

La source d’énergie est du propane qui, après évapo-

ration, est brûlé sous forme de gaz. 

Des ventilateurs à entraînement hydraulique sont 

installés en supplément sur les éléments de chauffe. 

Cet apport d’air supplémentaire permet d’obtenir 

une combustion plus efficace du gaz, et donc une 

meilleure puissance de chauffe. Parallèlement, la 

ventilation réduit nettement le dégagement de fumée. 

Réservoir à gaz  : réservoir à gaz liquéfié avec jauge. 

Évaporateurs  : deux évaporateurs fonctionnant au 

gaz, réglés par thermostat. 

Élément de chauffe  : diffuseur à infrarouge avec 

ventilateurs. 

Puissance de chauffe  : quatre soupapes de réglage 

de la pression pour régler la puissance de chauffe. 

Les groupes de diffuseurs avant et arrière sont ré-

glables en hauteur et pivotables séparément. Pour le 

transport, les deux panneaux chauffants sont repliés 

en accordéon et relevés par deux treuils à câbles à 

entraînement hydraulique. 

Poste de conduite

Traversant la machine de part en part et accessible 

des deux côtés, le poste de conduite se trouve à 

l’avant de la machine. Les éléments de commande 

et de contrôle sont pratiques d’accès et se trouvent 

dans le champ de vision du conducteur. 

Système électrique

Installation à 24 Volt avec alternateur triphasé et  

batterie à 24 Volt, démarreur, prise et avertisseur,  

ainsi qu’un éclairage de travail complet. 

Sécurité pour le transport

Des œillets de fixation fiables sont prévus pour  

arrimer la machine sur une semi-remorque ou pour  

la charger à l’aide d’une grue.

Équipement	 Machine de chauffage HM 4500

Éclairage de travail	 		

Phare d’avertissement / Gyrophare	

Jeu d’outils diversifié	

Œillets de chargement et d’arrimage	

Direction toutes roues	

Peinture spéciale	

  Série	   Option
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