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HPB 360 HYPER K2

Kubota Z482

Torre Faro Hydro Power Box 360 Hyper

Una torre faro davvero speciale, sviluppata appositamente per applicazioni ad elevato
rischio di manomissione o danneggiamento, garantisce una concreta soluzione anti-
vandalismo.

La Hydro Power Box 360 Hyper € priva di profili sporgenti per evitare possibili rischi di
infortunio anche quando in uso durante eventi affollati. Il sistema di illuminazione ed il
pannello di controllo sono interamente custoditi all'interno della macchina da una
cofanatura dotata di serrature; 'accesso all’area tecnica € limitato alle sole persone
autorizzate.

Il modello LED & disponibile nella versione 360, equipaggiata con 4x320W LED ad alta
efficienza, installati su un supporto interamente regolabile che permettono all’'operatore
di puntare i fari in qualsiasi direzione garantendo una illuminazione a 360°.

Disponibili anche con sistema antiabbagliante. Una soluzione ideale per eventi live,
concerti, raduni o manifestazioni pubbliche.
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Controller digitale GTL01

Un controller digitale progettato specificatamente per gestire ogni funzione della torre
faro, per una migliore facilita d’'uso.

Ideale per eventi

Grazie alle sue caratteristiche ad alta sicurezza, la Hydro Power Box & ideale
per l'illuminazione di eventi live come concerti e gare sportive.

Proiettori LED regolabili

| proiettori LED sono installati su uno speciale supporto regolabile, che permette di
puntarli in qualsiasi direzione per illuminare anche aree a 180° o 360° gradi.

Anti-manomissione

Una soluzione unica in grado di prevenire eventuali manomissioni, in quanto
ogni accesso all’area tecnica & chiuso con serratura.

Vasca di raccolta liquidi

Una vasca di raccolta liquidi per evitare qualsiasi rischio di perdite nel terreno.
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HPB 360 HYPER K2 | 10rRI DILLUMINAZIONE

Kubota Z482

DIESEL LINE
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HPB 360 Hyper K2 Dati Tecnici

Dim. minime (L x P x H)

1150 x 1150 x 2500 mm

Dim. massime (L x P x H)

1150 x 1150 x 8400 mm

Peso a secco 1298 kg

Tipo di sollevamento Idraulico
Rotazione del palo 0°

Potenza delle lampade 4 x320 W
Tipo di lampada LED (Hyper)
Lumen totali 184000 Lm
Area illuminata 4500 m?
Motore Kubota 7482
Raffreddamento motore Liquido
Cilindri (N) 2

Velocita motore (50/60 Hz) 1500 /1800 rpm
Vasca raccolta liquidi (110%) v

Alternatore (kKVA/V/Hz)

5/220/50 — 4/240/60

Presa elettrica (kVA/V/Hz)

2,5/220/50 - 2,5/240/60

Spina di alimentazione (A/V/Hz)

16/220/50 — 16/240/60

Pressione sonora media

58 dB(A) @ 7m

Resistenza al vento 80 km/h
Capacita serbatoio 265 |
Autonomia 378 h
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