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HPB 360 HYPER Y2

Yanmar 2TNV70

Hydro Power Box 360Hyper Lichtmast

Ein ganz besonderer Lichtmast, der speziell fir Orte mit hohem Risiko entwickelt wurde
und eine vandalismussichere L&sung bietet. Der Lichtmast der Hydro Power Box 360
Hyper ist frei von vorstehenden Teilen, und das Beleuchtungssystem und das
Bedienfeld sind vollstandig in einem verschlossenen Gehduse innerhalb der Maschine
untergebracht. Daher ist der Zugang zu ihnen nur autorisierten Personen vorbehalten.
Heute ist das LED-Modell in der “360” -Version erhaltlich, die mit 4x320W
Hochleistungs-LED-Scheinwerfern ausgestattet ist, die in jeder Richtung verstellbar
sind und eine Beleuchtung von bis zu 360 ° ermdglichen. Eine ideale Losung fUr die
Beleuchtung von Live-Events.

GTLO1 digitaler Controller

Ein digitaler Controller, der speziell daflir entwickelt wurde, jede Funktion des
Lichtmastes zu verwalten, um die Benutzerfreundlichkeit zu erhdhen.

Hohe Sicherheitsldsung fiir Veranstaltungen

Durch die Sicherheitsmerkmale wie verschlieRbare Turen und Schutz fir den Not-Aus-
Schalter ist der Lichtmast der Hydro Power Box ideal flr die Beleuchtung von Live-
Events wie Konzerten und Sportveranstaltungen, auch in der Offentlichkeit.

Einstellbare LED-Scheinwerfer

Das 4x320W LED-Modell hat Scheinwerfer an speziellen verstellbaren Halterungen
installiert. Die Scheinwerfer kénnen in jede Richtung gerichtet werden. Dies ermd&glicht
auch, einen 180 ° oder einen vollen 360 ° Bereich zu beleuchten.
Manipulationssicher

Eine einzigartige Ldsung, die das Risiko von Manipulationen verhindert, da der Zugang
zum technischen Bereich verschlieRbar ist.

Trittleiter auf beiden Seiten

Die neu gestaltete Trittleiter kann sowohl an der Vorder- als auch an der Riickseite der
Maschine platziert werden, so dass der Bediener die Scheinwerfer leicht und sicher
einstellen kann.

Rostschutzbeschichtete Struktur

Die verzinkte Hauptstruktur der Hydro Power Box 360 wurde Uberarbeitet, um
Verschleifl3, Rost und Vibrationen noch widerstandsfahiger zu machen.

Flissigkeitsbehélter
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HPB 360 HYPER Y2 |LcHT Towers

Yanmar 2TNV70

HPB 360 Hyper Y2 Technical Data

1150 x 1150 x 2500 mm

Abmessungen min. (L x B x H)

DIESEL BAUREIHE

Abmessungen max. (L x B x H)

1150 x 1150 x 8400 mm

Trockengewicht 1200 kg

Mast System Hydraulisch
Mast Drehung 340°

Leuchtkraft 4x320 W
Leuchtenart LED (Hyper)
Total Lumen 184000 Lm
Ausleuchtung 4500 m?

Motor Yanmar 2TNV70
Motor Kiihlung Flussigkeit
Zylinderzahl 2

Motordrehzahl (50/60 Hz)

1500 / 1800 rpm

Flissigkeitswanne (110%)

\j

Generator (kVA/V/Hz)

5/220/50 — 5/240/60

Ausgangs Steckdose (kVA/V/Hz)

2,5/220/50 - 2,5/240/60

Eingangs Steckdose (A/\V/Hz)

16/220/50 — 16/240/60

Schalldruck 58 dB(A) @ 7m
Windstabilitat 80 km/h
Tankinhalt 2651
Betriebslaufzeit 378 h
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