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HPB 360 HYPER Y2 GENERAC | mosiLe

Yanmar 2TNV70

Torre de iluminacién Hydro Power Box 360 Hyper

Una torre de iluminacién muy especial desarrollada especificamente para ubicaciones
de alto riesgo, proporcionando una solucién a prueba de actos de vandalismo. La torre
de iluminacién Hydro Power Box 360 Hyperno lleva partes salientes y el sistema de
iluminacion y el panel de control estan totalmente encerrados en una caja cerrada
dentro de la maquina; por lo tanto, el acceso a ellos se limita a las personas
autorizadas. Actualmente, el modelo LED esta disponible en version «360», equipada
con focos LED 4x320 W de alta eficiencia que pueden ajustarse en todas las
direcciones, lo que permite iluminar hasta 360°. Una solucion ideal para la iluminacion
de eventos en vivo.

Picture shown may not reflect actual configuration.

Controlador digital GTLO01

Un controlador digital especificamente estudiado para gestionar todas las funciones de
la torre de iluminacién para la mayor facilidad de uso.

Solucion de alta seguridad para eventos

Las caracteristicas de seguridad, como las puertas bloqueables y la proteccién para el
botdon de parada de emergencia, hacen que la torre de iluminacién Hydro Power Box
sea idonea para iluminar eventos en vivo como conciertos y partidos deportivos,
incluso situada entre el publico.

Focos LED ajustables

El modelo LED 4x320 W tiene focos instalados en soportes especiales ajustables. Los
focos pueden apuntarse a cualquier direccion. Esto permite iluminar también un area
de 180° o un area completa de 360°.

A prueba de manipulaciones

Una solucion Unica que evita el riesgo de manipulacién, ya que el acceso al area
técnica se puede bloquear.

Escalera de tijera en ambos lados

La escalera de tijera redisefiada puede colocarse tanto en la parte delantera como en
la parte posterior de la maquina, permitiendo al operador ajustar los focos de manera
sencilla y segura.

Estructura revestida de zinc antioxidante

La estructura principal revestida de zinc de Hydro Power Box 360 se ha redisefiado
para garantizar una resistencia aun mayor al desgaste, al 0xido y a las vibraciones.
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SPECIFICATIONS

HPB 360 Hyper Y2 Technical Data

Dimensiones minimas (L x W X H)

1150 x 1150 x 2500 mm

Dimensiones maximas (L x W X H)

1150 x 1150 x 8400 mm

Peso en seco 1200 kg
Sistema de elevacion Hidraulico
Rotacion del mastil 340°

Potencia de los focos 4 x320W

Tipo de focos LED (Hyper)
Lumen total 184000 Lm
Area iluminada 4500 m?

Motor Yanmar 2TNV70
Refrigeracion del motor Liquido
Cilindros 2

Revoluciones del motor (50/60 Hz) 1500/ 1800 rpm
Bandeja de retencion de liquidos (110%) \

Alternador (kVA/V//Hz)

5/220/50 — 5/240/60

Toma de salida (kVA/V/Hz)

2,51220/50 - 2,5/240/60

Toma de entrada (A/V/Hz)

16/220/50 — 16/240/60

Nivel medio de presion acustica

58 dB(A) @ 7m

Resistencia al viento 80 km/h
Capacidad del depésito 2651
Autonomia 378 h
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