
HOOGWERKER
OP VRACHTWAGENCHASSIS 16 m

Demonstratie op aanvraag, neem contact met ons op:
GROEP MAES
Boudewijnlaan 5 - 2243 Pulle
Tel. +32 (0)3 466 00 30 / GSM +32 (0)495 29 29 88
Website: www.groepmaes.com
verkoop@groepmaes.com

ECO-
VERANTWOORD

Met het oog op een constante verbetering van de kwaliteit en de veiligheid, behoudt Klubb zich het recht voor onderhavige karakteristieken te wijzigen. NL

Werkhoogte



Pas de 
stabilisateurs

120 kg
*200 kg

HOOGWERKER KT48
op vrachtwagenchassis

200 kg 120 kg

rotation 420°

KT48

Roterende
werkbak

Vier
stabilisatoren

Urenteller420°10 m16 m 125 x 75 x 110 cm ≤ 3,5 T14 m

STANDAARDUITVOERING

OPTIES

LAY-OUT DIAGRAMWERKCURVE

MOGELIJKE TYPES DRAAGWAGENS / DEMONSTRATIE OP AANVRAAG

•  *Werkbak voor twee personen (200kg) met stabilisatoren
•  Signalisatie (flitslichten, 2 knipperlichten, strepen)
• 220V circuit in de werkbak
• Bolkoppeling (Standaard GVWR)
• Aluminium dozen
• Aluminium zijwanden
• Laterale laddersteun
• Gereedschapshouders in de mand
•  Green Pack : werking hoogwerker op batterij, bij uitgeschakelde motor

Contacteer ons voor de volledige lijst van opties

•  In-/uitschakeling motor in de werkbak
•   Noodcircuit met onafhankelijke elektrische pomp en alle functies in 

de werkbak voor optimale veiligheid
•  Proportionele bedieningen voor alle bewegingen
• Beveiligde toegang tot het werkplatform
•  Transportketting voor de slangen in de mast voor optimale bescherming
• Werkbak met volledige opening, geïsoleerd tegen laagspanning
• Versterkte ophangingen

•  RENAULT MAXITY (wielbasis 3400)
•  IVECO DAILY (wielbasis 3750)
•  MERCEDES 313 CDI (wielbasis 3665)

Contacteer ons voor de complete lijst van draagwagens en de bijbehorende opties


