Technische Daten L 4
Radlader

Deutz-Dieselmotor 21 kW (29 PS)
Leistungsregelnder hydrostatischer Antrieb
Allrad-Antrieb
O&K-Planetenachsen
Lamellenselbstsperrdifferential vorne

— Nasse Lamellenbremse in der Vorderachse
Zentrale Knickrahmenlenkung - Kleiner Wenderadius
.2 -Kinematik am Frontladegerat
mit abgedichteten Lagerstellen
Einfache Bedienung
Bereifung 10.5-18; 12.5-18
Vielseitiges Ausriistungsprogramm
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Technische Daten L 4

Motor
Fabrikat Ol-Luftgekiihlter Deutz-Dieselmotor
Tvp F2 L 1011
Leistung DIN 70020 21 kKW (29 PS) bei 3000 miny/!
Zylinderzahl 2 in Reihe
Hubraum 1,366 |
Kuhlsystem Luft und OI

Kraftstofftankinhalt 57 1

Dieselverbrauch ca.51/h

Motorélverbrauch ca. 1% vom Kraftstoffverbrauch
Trockenluftfilteranlage mit optischer Anzeige

Fahrantrieb

Leistungsgeregelter hydrostatischer Fahrantrieb mit autokonfor-
mer Bedienung. Automatische Anpassung von Zugkraft und Ge-
schwindigkeit. Uber ein ,,Inchpedal* kann die Fahrgeschwindig-
keit bei voller Motordrehzahl verringert werden, wobei gleichzei-
tig der Arbeitshydraulik mehr Leistung zur Verftigung steht.

Fahrgeschwindigkeit
(bei ReifengréBe 12.5—18)

Arbeits- und StraBengang 0-20 km/h (2. Gang)
langsamer Arbeitsgang mit Geschwindigkeitsbegrenzung
(jeweils vor- und rickwarts) 0-6,5 km/h (1. Gang)
Alle Gange sind unter Last schaltbar.

Fahrwerk

Allrad-Antrieb mit Planetenachsen - Hinterachse pendelnd auf-
gehangt - Achspendelung =+ 12° — Lamellenselbstsperrdifferen-
tial vorn. hinten auf Wunsch.

Betriebsbremse: hydrostatisch Uber Inch-Bremspedal.
Zusatzbremse: Innenliegende nasse Lamellenbremse in der
Vorderachse; hydraulisch betatigt ebenfalls tiber Inch-Brems-
pedal (der Betriebsbremse nachgeschaltet).

Feststellbremse: mechanisch betéatigte, innenliegende nasse
Lamellenbremse in der Vorderachse.

Bereifung

Schlauchlose Niederdruck-Reifen 10.5—18 MPT
wahlweise 12.5—18 MPT
Sonderbereifung auf Anfrage

.\.
Lenkung

Hydrostatische zentrale Knickrahmenlenkung - Lenkeinschlag
nach beiden Seiten 41,5° - Wenderadjus auBen tber Schaufel-
kante 3820 mm. Bei nicht laufendem Motor ist eine Notlenk-
eigenschaft des Fahrzeuges vorhanden.

|

Hydraulikanlage
Pumpenférdermenge 33 I/min
Arbeitsdruck 210 bar (210 atl)
Hydrauliktankinhalt 301
Zylinder 2 Hub- und 1 Kippzylinder,

doppeltwirkend

Steuergerét Einhebelschaltung mit Verriegelungs-
moglichkeit fur StraBenfahrt — auto-
matische Mittelstellung; Schwimm-
stellung. Ventil fur 3. hydraul. Funktion
standard.
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Elektrische Anlage

Lichtmaschine Drehstrom, 14 V/60 A

Batterie 12 V/88 Ah

Batteriespannung 12V

Anlasser 2,2 kW/12 V
O&K-Frontausriistung

mit Z-Kinematik

Abgedichtete Lager mit

verlangerten Schmierintervallen

Kippschaufelinhalt* nach SAEJ742b/CECE 0,6 m3/0,5 m3
Klappschaufelinhalt* nach SAEJ742b/CECE 0,5 m8

Kipplast (eingeknickt) 2500 kg
Hubkraft in Bodenlage, effektiv 26,3 kN
Aufbrechkraft nach SAEJ732c, ISO 8313 45 kN
Auskippwinkel bei max. Hubhdhe 45°
Ankippwinkel in Bodenlage 45°
Ankippwinkel in Transportstellung 49°

Heben/Senken/Kippen 7,0/2,5/1,0 sek.
* Die Standsicherheit entspricht DIN 24094/ISO 5998/SAEJ818b

Gesamtgewicht
Je nach Ausriistung ca. 3300 - 4000 kg

Serien-Ausstattung

GroBRraumige Komfortsicherheitskabine ROPS* mit Raumange-
bot nach 1IS03411 und bequemem Einstieg.

GroBflachige, allseitige Sicherheitsverglasung, elektr. Scheiben-
wischer vorn und hinten. Scheibenwaschanlage.

Horizontal-, héhenverstellbarer und auf das Fahrergewicht ein-
stellbarer und schwingungsgedampfter Fahrersitz nach ISO 7096.
Motorélheizung, Betriebsstundenzahler, Kraftstoffanzeiger und
alle sonstigen erforderlichen Bedienungs-, Kontroll- und
Anzeigeninstrumente.

Beleuchtung gemap StVZO.

TBG-Arbeitssicherheitsplakette

Betriebserlaubnis (auBer Traggabel- und Sonderausristung).
Innen- und AuBengerduschwerte entsprechen den
EWG-Richtlinien 86/662.

* ROPS nach DIN/ISO 3471/SAEJ1040c
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Gerauschemissionspegel
gemaB EWG-Baumusterpriifung

100 dB(A)
76 dB(A)

Schalleistungspegel LwA (Standleerlauf)
Schalldruckpegel LpA (Fahrerplatz)




Ladeschaufel

Schaufel 1900 mm breit, 0,6 m3 y =1,8 t/m?
Schaufel 1800 mm breit, 0,5 m3 y = 2,0 t/m3
Schaufel 1700 mm breit, 0,5 m2 y = 2,0 t/m3
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S Gangbreite mindestens
2600 mm ohne Sicherheitsabstand
2 4
ABMESSUNGEN: (Fur Bereifung 10.5-18) ABMESSUNGEN: (Fur Bereifung 10.5-18)
Schaufelbreite 17700 mm Schaufelbreite 1800 mm
mm mm mm mm mm mm mm mm
A = 4695 F = 3545 K = 2890 P = 1800 A = 4695 F = 3545 K = 2890 P = 1800
B = 4560 G = 2410 L = 220 Q = 3790 B = 4560 G = 2410 L = 220 Q = 3820
C = 2465 H = 655 M= 90 R = 290 C = 2465 H = 655 M = 85 R = 290
D = 1700 N = 1970 S = 1805 D = 1800 N = 1970 S = 1805
E = 1690 O = 1400 T = 400 E = 1750 O = 1460 T = 400
Gewicht ca. 3200 kg mit Sicherheitskabine (ROPS) Gewicht ca. 3200 kg mit Sicherheitskabine (ROPS)
ABMESSUNGEN: (Fur Bereifung 12.5-18)
Schaufelbreite 1800 mm
mm mm mm mm
A = 4695 F = 3580 K = 2925 P = 1835
B = 4560 G = 2425 L = 185 Q = 3820
C = 2500 H = 610 M = 50 R = 325
D = 1800 N = 1970 S = 1735 -
E = 1780 O = 1430 T = 435
Gewicht ca. 3300 kg mit Sicherheitskabine (ROPS)




Klappschaufel

Schaufel 1900 mm breit, 0,5 m? y = 1,8 t/m3
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ABMESSUNGEN: (Fur Bereifung 10.5-18) ABMESSUNGEN: (Fur Bereifung 12.5-18)
mm mm mm mm

A = 5815 | = 2315 A = 5815 | = 2350

B = 4695 J = 500 B = 4695 J = 455

D = 1900 K = 2890 D = 1900 K = 2925

F = 4090 M= 130 F = 4125 M= 95

G = 3580 X = 675 G = 3620 X = 675

H = 685 a = 45° H = 640 o = 45°

Gewicht ca. 3400 kg Gewicht ca. 3500 kg

Kehrbesen
mit Schnellwechsler

ABMESSUNGEN: (Fur Bereifung 10.5-18)
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Traggabel mit Schnellwechsler
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ABMESSUNGEN: (Fur Bereifung 12.5-18)

mm mm
A = 5410 E = 1400
B = 2450 G = 1350
C = 1000 H= 80

NUTZLAST MIT TRAGGABELN

AUSRUSTUNGSZUSTAND

Gabeltrager

FEM II; 1350 mm

FEM II; 1350 mm

Traggabel

80x35x1000 2 A

80x35x1000 2 A

Schnellwechsler

zulassig

zuléssig

Zusatzgewicht

Wasserflllung

Hinterrader

Bereifung 10,5-18 MPT; 6 PR; 2,5 bar 12,5 - 18 MPT; 8 PR; 2-2,5 bar
zuldssig auch:
12,5-18 MPT; 8 PR; 2-2,5 bar

Kipplast kg 1560 1800

Sicherheit Nutzlast Zulassig Nutzlast Zulassig

1,25 1250 X 1440 X

1,40 1100 X 1300 X

2,00 780 X 090 X
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gaben Uber die oder Ver keit der Prod stellen keine ausdru Zusagen dar, sondern enthalten nur unverbindliche Anndherungswerte Entscheidend fir die Leistung ist ausdriicklich die vertragliche Vereinbarung
In Deutschland: O&K Handel GmbH In Belgien:
® Andernach (026 32) 2008-0, Berlin (West) (030) 3324044, 0&K Orenstein & Koppel N.V, Leuven (16) 2507 51
Bielefeld (0521) 882582, Bruchsal (07251) 17001/02, In Dénemark:
Dortmund (0231) 84 96-0, Eutin (04521) 4039, Olaf Poulsen A/S, Ishej (2) 993500
Eingetragenes Warenzeichen Fraqkfun (069) 4(_)10 09-0, Furth (0911) 76028, In Luxem}burg;
Teningen (bei Freiburg) (076 41) 53038/39, Ets. René Stoll SARL, Leudelange (2) 3784 84
. Hamburg (040) 731621/24, In den Niederlanden:
O&K Baumaschinen Kassel (0561) 528249, Kissing (bei Augsburg) (08233) 22-498,  O&K Orenstein & Koppel N. V., Amsterdam (20) 568 9222
Vertrieb und Service in Deutschland: Kélin (0221) 49879-0, Laatzen (bei Hannover) (0511) 822044/46.  In Osterreich:
Miinchen (089) 8103-0, 0&K Orenstein & Koppel Ges. mbH.
O&K Handel GmbH Remshalden (bei Stuttgart) (07151) 7003-0, Wien (0222) 672508 - Haid (0.0.) (07229) 88294/95
Rheine (05971) 70279, Saarlouis (06831) 1301, Eugendorf (06212) 8335-0 - Kematen (05232) 2129
Weyhe (bei Bremen) (04203) 1024 Gratkorn (03124) 22342 —
Vertragshandler: Bregler & Klockler, Bad Waldsee (07524) 2051 In der Schweiz:
Zentraler Ersatzteildienst: Bochum (0234) 6130/6131 MBA, 8600 Dubendorf, Tel. (01) 8200021 V
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Anderungen vorbehalten. Die Abbildungen stellen nicht
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